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感谢 您 选用 Kia 汽车 。 

本 手册 可 让 您 了 解 新 车 的 各 种 功能 、 保 养 及 安全 信息 。 本 手册 另 附 一 本 提供 所 有 车 辆 相关 保修 方面 重要 信 
驾驶 新 车 。 

Kia 汽车 公司 为 各 车 型 提供 很 多 不 同 的 选 配 、 部 件 和 功能 。 而 且 不 同类 型 的 配置 ， 部 件 和 功能 不 同 。 因 此 ， 
本 手册 内 说 明 的 设备 及 各 种 图 例 可 能 并 不 完全 适用 于 您 的 车 辆 。 
本 手册 中 的 信息 和 规格 是 截止 至 出 版 日 期 为 止 的 最 精确 信息 。Kia 汽车 公司 保留 在 未 提前 通知 的 情况 下 随 
时 中 止 或 变更 规格 或 设计 的 权利 ， 对 此 不 受 任何 义务 约束 。 您 若 有 疑问 ， 请 与 Kia 授权 经 销 商 联系 确认 。 
Kia 向 您 保证 ， 您 会 对 Kia 汽车 非常 感 兴趣 并 且 满 意 ， 对 此 我 们 非常 有 信心 。 
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所 有 权利 均 予 保留 。 未 经 Kia 汽车 公司 书面 授权 , 不 得 针对 任何 部 分 或 全 部 内 容 做 电子 或 机 械 方式 的 找 贝 、 
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如 何 使 用 本 手册 

我 们 希望 帮助 您 在 驾驶 中 获得 最 大 
的 乐趣 ， 而 车 主 手册 可 以 从 许多 方 
而 络 您 提供 大 就。 因此 我 们 建议 您 
务必 详细 阅读 本 手册 全 部 内 容 。 尤 
其 要 认真 阅读 手册 中 的 警告 及 注意 
事项 ， 以 最 小 化 伤亡 危险 。 

配合 图 片 的 说 明 有 助 于 您 更 好 的 了 
解 车 辆 。 阅 读 完 本 手册 后 ， 您 会 

解 车 辆 特性 、 重要 安全 事项 及 各 种 
路 况 上 的 驾驶 要 领 。 

在 目录 中 ， 您 可 以 看 到 整 本 手册 的 相 
关 章 节 分 配 。 在 索引 中 ， 对 本 手册 中 
的 所 有 项 目 照 字母 次 序 进行 了 排列 ， 
您 可 以 从 中 找到 需 委 的 次 各 料 。 

章节 : 本 手册 由 八 个 章节 组 成 。 每 
得 开始 时 都 附 有 简单 目录 ， 便于 您 
查找 所 需要 的 内 容 。 


您 会 在 本 手册 中 看 到 很 多 警告 、 
这 些 标 志 
于 提高 人 身 安全 。 请 认真 阅读 并 遵 
守 这 些 警告 、 注 意 事 项 及 参考 标志 
中 提 到 的 所 有 程序 和 建议 。 


八 注意 
如 果 忽 视 注 意 内容 ， 可 能 导致 车 
用 毁坏 。 


米 参考 
这 里 将 指出 您 感 兴趣 的 或 能 为 您 提 
供 帮 助 的 


百 心 \o 
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燃油 规格 
汽油 发 动机 个 注 闪 
无 名 上 上 使 用 有 铅 汽油 。 使 用 有 铅 燃 


您 的 Kia 新 车 设计 为 仅 使 用 RON( 研 究 a 月 会 损坏 
法 辛 烷 值 ) 的 辛 烷 值 为 92/AKI( 抗 爆 指 

缴 87 以 上 的 无 银 汽 铀 。( 不 要 使 用 用 。 各 部 名 基 简 素 移 的 所 代 红 吉 并 影 
ee) 禁止 在 燃油 荐 内 添加 非 将 定 燃油 
系统 清洗 剂 。( 细 节 请 咨询 Kija 授 
权 经 销 商 


[od 


7 日] 示 A 用 能 
nt < 
碳 量 。 


全 酒精 与 甲醇 的 汽 沽 

酒精 汽 汽 ; 是 一 种 乙 酬 (酒精 ) 和 汽油 的 
混合 燃 油 。 在 市 场 上 ， 名 含 甲 醇 ( 木 精 
) 的 酒精 汽油 或 汽油 也 有 销售 ， 或 者 
代替 有 铅 或 无 铝 汽 油 进行 销售 。 
i 酒精 深度 超过 10% 的 
酒精 汽油 ， 禁止 使 用 含 甲醇 的 ; 酒精 
nt 如 果 误 用 两 种 燃油 mh 出 
任何 一 种 ， 都 会 导致 车 辆 驾驶 性 能 
良 ， 并 损坏 燃油 系统 、 发 动机 控制 系 
统 和 废气 排放 控制 系统 。 

如 果 出 现任 何 驾驶 性 能 故障 ， 应 立 
即 停止 使 用 此 类 燃油 。 


六 守 站 庆生 富 六 全 和 让 合生 全 请 和 和 多 
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如 果 由 于 使 用 下 列 燃油 而 导致 车 辆 
损坏 或 驱动 性 能 故障 ， 则 不 在 制造 
商 的 保修 范围 内 : 

1. 使 用 酒精 浓度 超过 10% 的 酒精 汽 


油 。 
2. 含有 甲醇 成 分 的 酒精 汽油 或 
3: 使 用 含 铅 汽油 或 者 含 铅 酒精 汽油 。 
WN 注意 
禁止 使 用 含有 甲醇 的 酒精 汽油 ， 
停 用 能 损坏 驾驶 性 能 的 酒精 汽油 


| 
D0o 


其 它 燃 油 

使 用 如 下 燃油 
- 含 硅胶 (Si) 燃 油 ， 

- 含 MMT( 锰 (Mn)) 燃 油 ， 

- 含 二 茂 铁 (Fe) 燃 油 ， 和 
含 其 它 它 金 属 添加 剂 的 燃油 ， 


会 导致 车辆 和 发 动机 损坏 或 会 出 现 
堵塞 、 失火 、 加 速 不 良 、 发 动机 失 
速 、 众 化 器 深化、 异常 腐蚀 、 使 用 
寿命 缩短 等 现象 。 

故障 警告 灯 (MIL) 也 会 亮 。 


洲 参考 
因为 使 用 这 些 燃 油 导 致 的 燃油 系统 
损坏 或 性 能 故障 ， 不 在 新 车 有 限 保 


修 范围 内 。 


MTBE 的 使 用 

Kia 汽 车 公司 建议 避免 在 车 辆 上 使 
用 甲 基 权 丁 基 乙酸 (MTBE) 含 量 超过 
15.0% 体 积 ( 含 氧 量 为 2.7% 重 量 ) 的 燃 


甲 基 叔 丁 基 乙醚 (MTBE) 含 量 超过 
15. 09%6 体 各 只 ( 含 氧 2.794 重 量 ) 的 燃 
油 会 降低 车 辆 性 能 ， 导 致 气 阻 或 起 
动 困难 。 


人 注意 

您 的 新 车 型 有 限 保修 不 包括 由 于 
使 用 含 四 醇 的 汽油 或 MTBE( 甲 基 
到 丁 基 乙醚 ) 含 量 超 过 15.0% 体 积 
( 含 氧 量 为 2.7% 重 量 ) 的 汽油 导致 
的 燃油 系统 损坏 和 性 能 改 辜 。 
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不 要 使 用 甲醇 汽油 

您 的 车 辆 不 能 使 用 含 甲醇 ( 木 精 ) 的 汽 
油 。 这 种 燃油 会 降低 车 辆 性 能 ， 损 
坏 燃 油 系 统 、 发 动机 控制 系统 和 废 
气 排放 控制 系统 部 件 。 


燃油 添加 剂 
Kia 汽 车 公司 建议 您 使 用 RON( 了 研究 法 
辛 烷 值 ) 的 辛 烷 值 为 92/AKI( 抗 爆 指 妆 
)87 以 上 的 无 铅 汽油 。 
如 果 车 主 既 没 有 使 用 优质 汽油 ， 也 
没有 定期 添加 燃油 添加 剂 ， 会 导致 
起 动 故障 或 发 动机 不 能 平稳 运转， 
每 5， 000km 口 燃油 箱 中 /人 水 条 加 一 瓶 添加 
剂 。 可 从 Kia 授 权 经 销 商 人 
剂 ， 以 及 添加 剂 使 用 相关 信息 4 禁 
止 混合 其 三 它 深 加 | 。 


国外 驾驶 

如 果 你 要 在 国外 驾驶 车 辆 ， 请 注意 

Ls 
障 方面 的 法 规 、 

。 确认 燃油 是 否 可 用 。 


柴油 发 动机 

本 柴 < 油 发 动机 必须 仅 使 用 符合 EN 
590 标 准 或 等 效 标准 的 商 售 柴油 。 
(EN 代表 “欧洲 标准 ”) 禁 正 使 用 
用 柴油 机 燃油 、 加 热 油 或 未 批准 以 


燃油 添加 剂 ， 否 则 会 加 快 发 动机 魔 
损 ， 并 导致 发 动机 和 燃油 条 统 早期 


损坏 。 如 果 因 使 用 不 符合 标准 的 燃 

ie 剂 ， 而 导致 故 障 或 

车 辆 损失 ， 将 不 能 区 导 保 修 服务 。 

您 的 车 辆 应 使 用 超过 十 六 烷 51 的 柴 
如 果 有 两 种 柴油 燃油 ， 根 据 下 

列 温度 条 件 适当 傍 用 夏季 误 冬 季 柴 

。 高 于 -5'C(23 下 ) .夏季 型 柴油 燃油 。 

。 低 于 -5'C(23 下 ) .冬季 型 柴油 燃油 。 


要 时 刻 注意 燃油 箱 内 的 燃油 量 : 如 
果 因 燃油 故障 导致 发 动机 停止 ， 必 
须 完 全 净化 管 路 ， 以 便 重 新 起 动 。 


和 
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八 注意 

禁止 汽油 或 水 混入 到 燃油 箱 内 。 
否则 ， 必 须 棒 空 燃油 箱 和 和 营 路 ， 
并 进行 燃油 葵 路 的 排 气 操 作 ， 以 
防止 喷 身 泵 嬉 塞 和 发 动机 栅 妹 。 


个 注意 - 柴油 燃油 

(如 果 配 备 DPF) 
配备 DPF 系 统 的 柴油 机 车 辆 ， 推 
其 使 用 规定 的 > 气 车 柴油 。 
如 果 使 用 硫 含量 高 ( 硫 超 过 
50ppm) 入 es 
ne PF 系统 损坏 ， 而 且 


py oo 


生物 柴油 
混合 不 超过 7% 生 物 燃 油 的 商 售 柴 油 
俗称 “B7 柴 油 ”， 符 合 EN 14214 
或 等 效 标准 可 以 在 您 车 辆 上 使 
(EN 代表 “欧洲 标准 ”) 如 果 使 
用 生生 入 中 全 (MEY 脂肪 酸 
(FAME). 入 呈 册 四 让 NE 等 
超过 7% 的 生物 燃油 ， 或 使 用 混合 
7% 以 上 柴油 的 生物 燃油 ， 会 加 快 发 
动机 系统 的 磨损 ， 以 及 会 损坏 发 动 
机 机 械 系统 和 燃油 系统 。 如 果 因 使 
用 不 符合 标准 的 燃油 而 导致 故障 或 
车 辆 损失 ， 将 不 能 获得 保修 服务 。 


八 注意 
。 禁止 使 用 不 符合 最 新 石油 行业 规 
hs 无 论 是 柴油 还 是 B7 


。 要 人 用 任意 未 经 车 辆 制造 商 扒 
荐 或 批准 的 燃油 添加 剂 或 处 理 方 


式 。 


党 归 
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车 辆 操作 说 明 


同 本 车 型 的 其 它 车 辆 一 样 ， 如 果 不 
能 正确 操作 车 辆 会 导致 失控 、 发 生 
或 翻车 。 


与 其 它 类 型 车 辆 相 比 ， 本 车 辆 的 特 
瑟 设 计 特性 ( 吉 高 轮 
) 使 车 辆 拥有 较 高 重心 。 换 言 之 

们 设计 为 不 像 传统 2- 轮 驱动 秆 俩 那样 
以 相同 的 速度 转弯 。 避 免 急 转弯 或 
突然 机 动 。 此 外 ， 如 果 不 能 正确 操 
作 车 辆 会 导致 失控 ， 发 生 事故 或 翻 
车 。 一 定 要 阅 读本 手册 第 5 章 中 的 “ 
降低 翻车 机 率 ”将 驾驶 指南 。 


车 辆 磨合 程序 


本 车 辆 并 不 需要 特别 的 “磨合 ” 程 

序 。 但 在 最 初 的 1,000km(600 英 里 ) 内 

遵守 下 列 几 项 简单 预防 措施 ， 有 利 

于 增强 车 辆 性 能 和 经 济 性 并 延长 使 

用 寿命 。 

” 不 要 高 速 空转 发 动机 。 

。 驾驶 车 辆 时 保持 发 动机 转速 rpm 
或 图 /分 }) 在 3,000rpm 内 。 

。 不 要 维持 同样 的 车 速 太 久 ， 不 论 
车 速 快慢 。 处 于 磨合 期 的 车 辆 ， 
最 好 能 经 历 各 种 发 动机 转速 ， 以 
便 充 分 磨合 发 动机 。 

。 除非 是 紧急 情况 ， 否 则 请 尽量 避 
人 让 制动器 正常 发 挥 


在 最 初 的 2,000km(1,200 英 里 ) 内 禁 
止 拖 吊 挂车 。 


和 
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13.ISG ON/OFF 按钮 5-87 
14.AWD 锁 止 按钮 …………………………..… 5-21 
15. 全 景 监控 系统 ON/OFF 按钮 4-104 
16. 驻 车 辅助 系统 ON/OFF 按钮 4-98 
175 皇 会 御 守 3 4-137 
18. 助 手 席 正面 空气 囊 3-53 
19. 中 央 控 制 台 储存 箱 .…………. 4-137 
201USB EE 4-147 
2 ED 4-146 
OUMO18006CN 


辣 和 


车 辆 总 揽 
发 动机 室 


国 汽 油 发 动机 (Theta 1| 2.4L) - GDI 


1. 发 动机 冷却 水 副 水 箱 …… 7-29 
2. 发 动机 机 油 加 油 口 盖 7-25, 7-27 
3. 制 动 油 储 油缸 7-32 
A 空气 二 省 乡下 7-36 
5 汪 全 险 丝 全 国人 5 天 7-60 
6. 负极 蓄电池 端子 .….………….…………. 7-44 
7. 正极 蓄电池 端子 .….….……………. 7-44 
BO i_、 7-29 
9. 发 动机 机 油 油 尺 ..…. 7-25，7-27 


10. 挡 风 玻 璃 清洗 液 储 液 箱 .… 7-33 


※ 车 辆 内 的 实际 发 动机 室 形状 可 能 与 图 示 不 同 。 


OUM076100L 


车 辆 总 揽 


国 柴油 发 动机 (R2.0) 


1. 发 动机 冷却 水 副 水 箱 .…… 7-29 
2. 发 动机 机 油 加 油 口 盖 7-25, 7-27 
3. 制 动 油 储 油 钠 .…..….…………. 7 
2 a 7-36 
5 人 伯 从 2 二 于 7-60 
6. 负极 蓄电池 端子 ….….….………… 7-44 
7. 正极 蓄电池 端子 .……………… 7-44 
BE 7-29 
9. 发 动机 机 油 油 尺 ..…. 7-25，7-27 
10. 挡 风 玻璃 清洗 液 储 液 箱 .…. 7-33 
11. 燃 油 滤 清 器 ..…...….…..…..……..….....…. 7-35 
※ 车 辆 内 的 实际 发 动机 室 形状 可 能 与 图 示 不 同 。 
OUM076201L 


和 


车 辆 安全 系统 


0 ee Ot 3-2 
首座 检测 整 = 手 蕊 于 3-6 
Dy 3-7 
“ 驾驶 席位 置 记 亿 系 统 (电动 座 椅 )..………………………………… 3-10 

前 座 椅 ) 


儿童 保护 系统 3-41 
。 使 用 儿童 保护 系统 3-43 
空气 衷 -辅助 保护 系统 .ee 3-53 
。 空 气囊 系统 如 何 工 作 .5 3-54 
. 空气 圳 警告 灯 OP 3-57 
。 辅 助 保护 系统 部 件 和 功能 .ee 3-58 
。 鸭 驶 席 和 助手 席 正面 空气 囊 .pe。 3-61 
TE 3-64 
i. 3-66 


补充 安全 预防 挡 施 es 
。 空 气囊 警告 标签 
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前 座 椅 
(1) 前 后 调整 
(2) 座 椅 靠背 角度 调整 
(3) 座 垫 高 度 调整 * 
(4) 腰 执 (驾驶 席 座 椅 )* 
(5) 座 垫 延 伸 板 (驾驶 席 座 椅 )* 
(6) be 

) 头 


前 后 调整 
座 椅 靠 背 角 度 调整 和 折 秋 


) 头 

) 扶手 

) 

第 3 排 座 椅 * 

(14) 座 椅 靠 背 折 又 
(15) 头 枕 


* : 如 有 配备 


人 A 警告 - 物体 松动 

轰 驶 席 足 部 区 域 的 松动 物品 会 干扰 
脚 踏 板 的 操作 ， 可 能 导致 发 生 事故 
。 不 要 在 前 座 椅 底 部 放置 物品 。 


全 警告 - 直立 座 椅 
当 您 把 座 椅 靠背 返回 直立 位 置 时 ， 


作 ， 
员 由 于 座 椅 靠 背 的 打击 而 受到 意外 
伤害 。 


A 警告 - 驾驶 员 对 乘员 的 责任 


如 果 车 辆 行驶 期 间 座 椅 靠背 倾斜 ， 
会 导致 人 员 在 


未 受 
较 大 。 导 致 受到 严重 或 致命 内 伤 。 
辆 行驶 时 驾驶 员 必 须 提 醒 乘 员 保 
持 座 椅 靠 背 在 直立 位 置 。 
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人 A 警告 

禁止 使 用 坐 热 ， I 
乘员 之 间 的 摩擦 力 。 当 发 生 事故 或 
紧急 制 动 时 ， 乘 员 的 履 部 可 能 从 膀 
部 安全 带 下 方 滑 出 ， 从 而 由 于 安全 
带 不 能 正常 保护 导致 乘员 受到 严重 
或 致命 内 伤 。 


人 A 警告 - 驾驶 席 座 椅 
。 行驶 中 禁止 调整 座 椅 位 置 。 否 
则 车 辆 可 能 失控 ， 导 致 发 生 事 
故 ， 造 成 人 员 严 重 受 伤 甚至 死 
亡 以 及 财产 损失 。 
(继续 


和 
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(继续 
。 不 要 让 任何 物品 干扰 座 椅 靠背 
在 座 椅 靠 青 


里 息 制 功 才 更 旭 时 妥 导 至 
重 或 致命 伤害 。 
车 辆 行驶 期 间 应 保持 座 椅 人 靠背 
在 直立 位 置 ， 使 膀 部 安全 带 舒 
适 放 低 绕 过 懂 部 。 该 位 置 能 使 
您 的 安全 带 处 于 最 佳 位 置 以 便 
在 发 生意 外 时 保护 您 。 

为 了 避免 不 必要 及 可 能 的 严重 
空气 圳 伤害 ， 应 在 保持 车 辆 舒 
适 控制 的 情况 下 始终 尽 可 能 向 
后 远离 方向 盘 乘 坐 。 使 您 的 胸 
部 距 方向 盘 至 少 25cm(10in.)。 


A 警告 - 后 座 椅 靠 背 


必须 牢固 固定 后 座 椅 靠背 。 否 
则 乘员 和 物品 会 在 紧急 制 动 或 
碰撞 中 被 朝 前 抛掷 ， 导 致 严重 
伤害 或 死亡 

应 把 行李 和 其 它 人 平 置 于 货 
物 区 内 。 如 果 行李 较 大 、 较 重 
或 必须 堆积 ， 必 须 固定 货 

在 任何 环境 下 货物 的 堆积 上 


急 制 动 、 碰 挤 或 翻车 中 严重 受 
伤 甚至 死亡 。 
(继续 


时 峭 医 春 污 


“和 语 推动 大 答 守 ， 确定 座 
椅 靠 背 牢固 固定 。 

为 了 避免 灼伤 可 能 性 ， 不 要 除 
去 货物 区 内 地 税 。 

这 个 底板 下 方 的 废气 排放 控制 
装置 产 


高 温 。 
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座 茶 皮草 的 特性 

。 皮革 由 动物 的 表皮 制 成 ， 经 过 特 
殊 工艺 加 工 制作 。 由 于 皮革 是 自 

然 物体 ， 所 以 各 部 分 的 厚度 或 密 

度 都 不 向 . 

皮革 会 根据 温度 和 湿度 伸展 或 收 

缩 ， 导 致 出 现 皱 裙 。 

座 椅 由 可 伸展 丝 只 物 制 成， 提高 了 

舒适 性 。 

接触 身体 的 部 分 是 弯曲 形状 ， 并 

且 侧 面 支撑 区 域 较 高 ， 以 提供 轰 


驶 舒适 性 和 稳定 性 。 
。 人 这 不 是 产 


和 
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个 注意 
“ 集 用 中 的 自然 起 锐 或 认 损 各 


荷 织物 。 
一 定 不 要 乔 滥 座 椅 ， 否 则 会 改 


天 然 皮 学 的 性 质 。 
漂白 的 牛 仓 荐 或 衣服 会 污 菜 
座 荷 覆盖 织物 的 表面 。 


前 座 椅 调整 -手动 
鹿 后 调整 


想 要 前 后 移动 座 椅 ， 可 执行 下 列 操作 : 
上 下 向 上 拉 起 座 椅 滑 动 调整 杆 并 握 
土 。 


2. 滑动 座 椅 到 理想 位 置 。 
3. 释放 调整 杆 ， 确 定 座 椅 锁 定 在 理 
想 位 置 。 


驾驶 车 辆 前 调整 座 椅 位 置 ， 并 在 不 
使 用 调整 杆 的 情况 下 试探 性 地 前 后 
移动 座 椅 ， 确 认 座 椅 牢 固 锁定 。 如 
果 座 椅 移 动 ， 表 了 明 没 有 正确 锁定 。 


座 荷 靠背 角度 调整 


要 倾斜 座 椅 靠 背 ， 


可 执行 下 列 操作 : 
1. 身体 稍微 前 倾 ， 并 提起 座 椅 靠 背 
倾斜 调整 杆 。 
2. 小 心地 向 后 倚靠 在 座 椅 靠背 上 
并 调整 座 椅 靠 背 到 理想 位 置 。 
3. 释放 调整 杆 ， 并 确定 座 椅 靠 背 锁 


定 在 正确 位 惫 。( 调 整 杆 必须 返回 
到 原 位 置 ， 以 便 座 椅 靠 着 锁定 。) 
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座 荷 高度 调 束 ( 如 有 配备 ) 前 座 椅 调 整 -电动 八 注意 


(如 有 配备 ) 
, a . 电动 座 荷 由 电机 驱动 。 一 旦 调 
可 以 使 用 座 垫 外 侧 的 控制 开关 调整 
前 座 椅 位 置 。 驾 驶 前 ， 调 整 座 椅 位 。 。 其 贫 来 4 仿古 个 业 妹 作 。 过 度 
至 到 便于 控制 方向 盘 、 跨 板 和 仪表 “ 把 作 中 中 动感 精 消 儿 大量 电能。 
， 发 动听 不 运转 时 ， 调 整 电动 座 
椅 的 时 间 不 要 超过 必要 有 时间。 


。 梦 止 同时 操作 两 个 或 以 上 的 电动 
座 椅 榨 制 开关 ， 这 可 能 导致 电 动 


座 荷 电机 或 电子 部 件 故 访 。 
可 通过 向 上 或 向 下 推 操纵 杆 调整 座 
热 高 度 。 
。 向 下 推 操纵 杆 几 次 降低 座 垫 高 度 。 
。 向 上 拉 操 纵 杆 几 次 升 高 座 垫 高 度 。 


和 
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鹿 后 尊 整 座 吾 加 长 板 榨 制 座 茶 靠背 角度 调整 
( 鸭 屡 席 座 茶 ， 如 有 配备 ) 


S B36 Uvo38007 
前 后 推动 控制 开关 移动 座 椅 到 理想 加 | 前 后 推动 控制 开关 移动 座 椅 靠 背 到 
位 置 。 一 旦 座 椅 到 达 理 想 位 置 ， 释 按 下 开关 前 部 升 高 座 垫 加 长 板 ， 按 理想 角度 。 一 旦 座 椅 靠 背 到 达 理 想 
放 开 关 。 下 开关 后 部 降低 座 垫 加 长 板 。 位 置 ， 释 放 开关 。 
SS 0 短 放 天 
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座 茶 高度 尊 整 (如 有 配备 ) 厅 歼 (驾驶 席 座 茶 ) 类 型 A 
图 类 型 1. 按 下 开关 前 部 升 高 腰 垫 ， 按 下 开 
关 后 部 降低 腰 垫 。 
2. 一 旦 到 达 理想 位 置 ， 释 放 开 关 。 
类 型 B 


1. 按 下 开关 前 部 (1) 升 高 腰 垫 ， 按 下 
开关 后 部 (2) 降 低 腰 垫 。 

2. 一 旦 到 达 理 想 位 置 ， 释 放 开 关 。 

3. 按 下 开关 上 部 (3) 上 移 支 撑 位 置 ， 
按 下 开关 下 部 (4) 下 移 支 撑 位 置 。 

4 . 一 旦 到 达 理 想 位 置 ， 释 放 开 关 。 


> OUMO38008 


向 上 拉 控 制 开关 前 部 可 升 高 座 垫 前 
部 ， 向 下 推 控制 开关 前 部 可 降低 座 
寺前 部 向 上 拉 控 制 开关 后 部 可 升 
高 座 热 后 部 ， 向 下 推 控制 开关 后 言 
可 降低 座 热 后 部 。 一 旦 座 椅 到 达 理 
相位 置 ， 科 让 开关 
iene 
可 通过 按 下 座 椅 侧 面 的 腰 垫 开关 调 
整 腰 执 位置 。 
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驾驶 席位 置 记忆 系统 
(如 有 配备 ， 电 动 座 村 ) 


在 车 辆 上 提供 了 驾驶 席位 置 记忆 系 
统 ， 通 过 简单 的 按钮 操作 存储 和 恢 
复 驾 驶 席 座 椅 、 室 外 后 视 镜 的 位 置 
和 理想 位 置 保存 到 系统 内 存 
| 驾驶 员 可 根据 他 们 的 驾驶 
本 
如 果 拆 装 过 了 蓄电池 端子 导线 ， 会 删 
除 训 尼 的 位 置信 息 可 在 系统 内 恢 
位 置 


使 用 车 门 上 的 按 央 存储 位 置 到 记忆 
系统 中 


存储 驾驶 席 座 椅 位 置 


1. 把 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON， 

0 变速 杆 挂 入 P 档 。 
调整 驾驶 席 座 椅 和 室外 后 视 镜 位 

”二 到 多 9 驶 员 所 期 望 的 位 置 。 

3. 按 下 车 门 控制 板 上 的 SET 按钮 ， 
系统 发 出 一 次 蜂 鸣 音 

4. 按 下 SET 按钮 后 ， 在 4 秒 内 按 下 记 
忆 按 钮 中 的 一 个 (1 或 2)。 记 忆 系 统 
成 功 存储 位 置信 息 时 ， 系 统 发 出 2 


次 蜂 鸣 音 。 


恢复 到 记忆 位 置 


1. 将 变速 杆 挂 到 “P” 档 。 

2. 按 下 理想 记忆 按钮 (1 或 2)， 恢 复 到 
记忆 的 位 置 。 系 统 发 出 1 次 蜂 鸣 音 
， 驾驶 席 座 椅 位 置 自动 调整 到 所 
记忆 的 位 置 。 

在 系统 恢复 到 记忆 位 置 的 操作 期 间 

， 如 果 操作 驾驶 席 座 椅 控 制 开 关 ， 

座 椅 会 立即 停止 移动 ， 而 且 向 控制 


开关 所 操作 的 方向 移动 。 
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上 下 车 便利 功能 (如 有 配备) 指定 座 述 位 置 上 图 所 显示 的 座 椅 靠 背 角度 19"(1) 和 
系统 如 下 述 自动 控制 移动 驾驶 席 座 和 座位 置 201.5mm() 是 Kie 提 供 的 指 
自 心 且 。 


将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 OFF 
位 置 ， 并 打开 驾驶 席 车 门 时 ， 自 
动 近 和 状 台 所 座 轩 向 后 若 动 

- 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ACC 
或 START 位 置 时 ， 自 动 控制 驾驶 


座 椅 位 置 是 座 椅 从 最 前 位 置 向 后 移 
动 201.5mm(2) 的 位 置 。 

座 椅 位 置 是 座 椅 从 最 后 位 置 向 前 移 
动 39mm(3) 的 位 置 


席 座 椅 向 前 移动 。 座 椅 位 置 是 座 椅 从 最 下 位 置 向 上 移 

- 携带 智能 钥匙 上 车 ， 并 关闭 驾驶 ee ) sh eh me ee = 
席 车 门 时， 自动 控 制 驾 驱 席 座 椅 请 在 驾驶 车 辆 前 调整 座 椅 位 置 ， 
向 前 移动 。 ocBo37051 。 认 座 椅 牢 固 锁定 。 


您 可 以 启用 或 停 用 此 功能 。 参 考 第 4 
章 “ 用 户 设置 ”部 分 。 


ES 
VE 

Noes 
NN 
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Tp 
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头 枕 (前 座 椅 ) 


上 下 调整 高 度 


OHM038048N 
驾驶 席 和 助手 席 座 椅 配 备 了 头 枕 ， 如 需 提高 头 枕 ， 把 头 枕 向 上 拉 到 理 


确保 乘员 安全 及 舒适 。 

头 枕 不 仅 能 为 驾驶 员 和 助手 席 乘 员 
提供 舒适 的 乘坐 环境 ， 在 发 生 碰撞 
时 还 能 保护 乘员 头 部 和 颈 部 。 


想 位 置 (1)。 复 降低 头 枕 ， 按 住 释 
让 按 包 (2) 并 把 头 视 玫 低 到 理想 位 
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向 前 和 向 后 调整 要 向 后 调整 头 枕 到 最 后 位 置 ， 充 分 
向 前 拉 头 枕 到 最 前 位 置 后 释放 调 mee 
整 头 枕 使 其 正确 支撑 乘员 的 头 部 和 
Ea 


OVUMo38010 人 注意 
向 前 拉 头 枕 到 理想 止 动 位 置 可 向 前 如 果 在 头 桃 和 和 座 牵 均 升 高 的 状态 
调整 头 枕 到 4 个 不 同位 置 。 勒 前 倾斜 座 荷 靠背 ， 头 桃 可 能 接 


触 遮阳 板 或 车 辆 的 其 它 部 位 。 


和 
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要 拆卸 头 枕 ， 执 行 下 列 操作 : 

1. 使 用 座 椅 靠 背 倾斜 操纵 杆 或 开关 
(1) 调 整 座 椅 靠 背 (2) 倾 斜 角度 。 

2. 升 高 头 枕 到 极限 位 置 。 

3. ee ， 并 向 上 拉 


~ 
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要 重新 安装 头 枕 ， 可 执行 下 列 操作 : ” 座 椅 人 靠背 袋 后 座 椅 调整 

1. 在 按 下 释放 按钮 或 开关 (1) 状 态 将 前 后 调整 
头 枕 杆 (2) 插 入 到 导 孔 内 。 (第 2 震 座 荷 ) 

2. 使 用 座 椅 靠 背 倾斜 调整 杆 或 开关 


(9) 调 整 座 椅 靠 背 (4) 倾 斜 角度 。 
3. 调整 头 枕 到 适当 高 度 。 


在 助手 席 座 椅 靠 背 和 和 驾驶 席 座 椅 千 
背 的 背部 有 座 生生 和 和 袋 。 


pa 可 执行 下 列 操 
1. pa is 
2. 滑动 座 椅 到 理想 位 置 。 

3. 释放 调整 杆 ， 确 认 座 椅 锁 定 在 理 


想 位 置 。 


和 
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驾驶 车 辆 前 调整 座 椅 位 置 ， 并 在 不 座 荷 靠背 角度 调 束 (第 2 天 座 荷 ) 翻 移 式 座 荷 
(第 2 排 座 茶 ，7 座 车 莉 ) 


使 用 调整 杆 的 情况 下 试探 性 地 前 后 
移动 座 椅 ， 确 认 座 椅 牢 固 锁定 。 如 
果 座 椅 移 动 ， 表 明 没有 正确 锁定 。 
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要 倾斜 座 椅 靠 背 ， 可 执行 下 列 操作 : 
1. 上 拉 座 椅 靠 背 倾斜 调整 杆 。 
2. ei 


3. 释放 调整 杆 ， 并 确定 座 椅 靠 背 锁 
定 在 正确 位 置 。( 调 整 杆 必须 返回 
到 原 位 置 ， 以 便 座 桥 靠 背 锁定 。 ) 
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进出 第 3 排 座 椅 : 


站 
2. 拉 起 第 2 排 座 椅 靠 背 上 的 翻 移 式 座 
椅 操纵 杆 (1)。 


J 
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3. 折 释 第 2 排 座 椅 靠 背 并 将 座 椅 推 
到 最 前 位 置 。 
进出 第 3 排 座 椅 后 ， 滑动 第 2 排 座 
椅 到 最 后 位 置 并 朝 后 牢固 拉 座 椅 
靠背 直到 伴随 着 味 咯 声 定位 。 确 
定 座 椅 锁定 在 适当 位 置 。 


和 
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折 翅 后 座 桩 图 第 2 排 座 椅 图 3 排 座 椅 ( 如 有 配备 ) 


可 折 又 后 座 椅 靠背 ， 方 便装 载 长 物 
品 或 增 大 车 辆 行李 容量 。 


A 警告 

折 又 后 座 椅 靠背 的 目的 是 允许 您 装 
载 货物 区 不 能 容纳 的 较 长 物品 。 

车 辆 行驶 中 禁止 乘员 乘坐 在 向 下 折 
王 的 座 椅 人 靠背 项 网 


辆 紧急 制 动 时 ， 货 物 会 向 前 滑动 ， 
造成 乘员 严重 伤害 或 车 辆 损坏 。 


OUM034036/OUM034022 OUM034037/OUM034035 
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国 第 2 排 座 椅 


图 第 3 排 座 椅 ( 如 有 配备 ) 


一 


向 下 折 针 后 座 椅 靠背 : 


1. 把 后 座 椅 安 全 带 扣 环 插入 后 座 村 
靠背 和 座 热 之 间 的 口袋 中 ， 把 后 
座 椅 安 全 带 刷 带 插入 导轨 内 以 免 
损坏 安全 带 。 

2. 把 前 座 椅 靠 背 置 于 直立 位 置 ， 如 
有 必要 向 前 滑动 前 座 椅 。 

3. 把 后 座 椅 头 枕 降 到 最 低位 置 。 


车 辆 安全 系统 


4. 拉 起 座 椅 靠 背 折 又 杆 ( 第 2 排 ) 或 固 
定 带 (第 3 3 排 )， 并 向 车 前 方向 折 释 
座 椅 靠背 。 将 座 椅 靠背 返回 直立 
位 置 时 ， 一 定 要 推动 座 椅 靠背 的 
项 部， 确定 座 椅 靠 背 牢 固 锁定 在 
立 位 置 
. 要 使 用 后 座 椅 ， 拉动 折 又 杆 ( 第 2 
排 ) 或 固定 带 (第 3 排 )， 提 起 并 向 后 
拉 座 椅 靠背 ， 
牢固 推动 座 椅 靠 背 直 到 发 出 味 哄 
声 锁定 定位 。 
确定 座 椅 靠 背 牢 固 锁定 。 
6. 将 后 座 椅 安 全 带 返回 到 适当 位 置 。 


弟 2 排 座 椅 折 香 
(从 外 仙 ， 如 有 配备 ) 


ol 
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拉 出 第 2 排 座 椅 靠 背 折 又 杆 ， 折 又 第 
2 排 座 椅 靠背 。 
人 折 又 左 侧 
座 椅 靠 背 和 中 央 座 椅 靠 背 。 

如 果 拉 出 右 侧 操 纵 杆 (2)， 折 又 右 侧 
座 椅 靠背 。 
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向 下 折 赤 后 中 央 座 椅 靠 背 | 
(第 2 大 座 奉 ) 人 A 警告 - 第 2 排 中 央 座 椅 折 又 众 警告 - 直立 座 椅 靠背 


。 如 果 第 3 排 座 椅 内 有 乘员 乘坐 ， 将 座 椅 靠背 返回 到 直立 位 置 时 ， 抓 
禁止 折 又 第 2 排 中 央 座 椅 ， 否 则 | “| 住 座 椅 靠 背 并 缓慢 将 其 移动 到 直立 
| | 
3 》 9 公子 

将 第 2 排 中 央 座 椅 靠 背 固定 在 直 | | 致 人 员 由 于 座 椅 靠 背 的 打击 而 受到 
立 位 置 。 伤害 。 

当 第 2 排 中 央 座 椅 靠 背 处 于 折 丰 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
a 由 eh 八 注意 - 后 座 椅 安 全 带 扣 环 损坏 


以 | ， 折 达 后 座 荷 靠 i 


辆 在 碰撞 中 长 入 | 。 第 3 堆 座 六) 时 ， 把 各 环 插 入 后 座 荷 
人 背 和 座 势 之 间 的 口袋 中 。 这 样 


可 以 防止 后 座 荷 靠背 换 妹 加 环 。 


其 


1. 把 后 座 椅 头 枕 降 到 最 低位 置 。 
2. 上 推 中央 座 椅 靠 背 折叠 杆 ， 并 向 
车 前 方向 折 倒 座 椅 靠背 。 


el 
Ey me 全 和 永和 


和 
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八 注意 - 后 座 椅 安 全 带 共 手 (第 2 大 座 荷 ) 


人 
座 荷 包 立 位 置 时 ， 记 位 


抒 后 

置 。 抒 安全 还 郧 带 穿 过 后 座 荷 安 
全 带 导 轨 ， 避 免 安 全 带 卡 在 座 茶 

后 部 或 底部 。 


人 从 座 椅 靠背 向 前 拉 出 
扶手 即 


车 辆 安全 系统 


头 枕 (后 座 村 a 
在 后 座 椅 上 没有 乘员 乘坐 时 ， 调 整 
藉 林 高 度 到 最 低位 置 ， 后 座 荷 藉 术 
会 降低 车 辆 后 方 区 域 能 见 度 ， 
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* : 如 有 配备 


在 后 座 椅 的 所 有 就 坐位 置 配备 了 头 
枕 ， 确 保 乘员 安全 及 舒适 。 
头 枕 不 仅 能 为 乘员 提供 舒适 的 乘坐 
环境 ， 在 发 生 碰撞 时 还 能 保护 人 员 
头 部 和 颈 部 


和 
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上 下 调整 高 度 拆 甸 (第 2 大 座 荷 和 第 3 大 座 荷 ) 要 安装 头 枕 ， 在 按 下 释放 按钮 (1 ge 
(第 2 春 座 荷 和 第 3 大 座 荷 ) Sih 插入 到 导管 孔 内 。 
2 


如 需 拆卸 头 枕 ， 尽 可 能 抬 起 头 枕 ， 
如 需 提高 头 枕 ， 把 头 枕 向 上 拉 到 理 ”并 在 向 上 科 头 枕 (2) 的 状态 下 按 下 释 
想 位 置 (1)。 要 降低 头 枕 ， 按 住 头 枕 ” 放 按 钮 (1)。 

支撑 杆 上 的 释放 按钮 (2) 并 把 头 秽 放 

低 到 理想 位 置 (3)。 
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0 写 
人 / 
9 
\ OUN026140 


rT 
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安全 带 
安全 带 乘 员 保 护 系统 


人 A 警告 
a 
en es 


获 好 交 人 
人 


12 岁 以 下 的 儿童 必须 乘坐 在 后 
座 椅 上 ， 并 接受 正确 的 保护 。 
禁止 儿童 乘坐 在 助手 席 座 椅 内 
。 如 果 12 岁 以 上 的 儿童 必须 乘 
坐 在 前 座 椅 上 ， 这 些 儿 童 必须 
接受 安全 带 的 适当 保护 并 把 座 
椅 尽 量 向 后 移 。 
。 禁止 把 肩 部 安全 带 佩 戴 在 胸 膊 
下 方 或 身后 。 如 果 肩 部 安全 带 
定位 不 当 会 导致 乘员 在 碰撞 中 
受到 严重 伤害 。 

(继续 


(继续 

肩 部 安全 带 应 横 过 锁骨 定位 在 
户 部 中 间 。 

禁止 将 安全 带 佩戴 在 易 碎 物 品 
上 。 如 果 紧 急 制 动 或 受到 冲击 
， 安 全 带 会 


损坏 物品 。 
”区 上 人 扭 结 的 安全 带 。 扭 结 
的 安全 带 不 能 良好 发 控 作 用 ， 
甚至 会 在 碰撞 中 割 伤 您 ， 要 确 
保安 全 带 平 顺 无 扭 结 。 
。 小 心 不 要 损坏 安全 带 吊 带 或 硬 
件 。 如 果 安 全 带 吊带 或 硬件 被 
损坏 ， 请 更 换 。 


全 警告 

安全 带 设计 为 置 于 身体 的 骨骼 结构 
上 ， 佩 戴 时 应 尽量 放 低 ， 绕 过 骨盆 
前 部 或 骨盆 、 胸 部 和 肩 部 ， 必 须 避 
免 脆 部 安全 带 绕 过 腹部 。 

应 尽 可 能 将 安全 带 调整 得 稳固 些 ， 
兼容 舒适 性 ， 以 提供 设计 的 保护 功 


能 。 
安全 带 松 弛 会 大 大 降低 对 安全 带 使 
用 者 的 保护 。 

(继续 


(继续 
人 


的 安全 带 。 每 1 仅 
个 人 使 用 ”把 安全 带 绕 过 抱 在 乘员 
肤 部 的 儿童 是 非常 危险 的 。 


A 警告 
。 禁止 车 主 对 安全 带 系 统 进行 任 
i 否则 会 妨 
安全 带 调整 装置 的 消除 松弛 
操作 或 炉 查 请 整 安全 简 总 成 以 
消除 松弛 的 操作 。 
戴 安全 带 时 ， 注 意 不 要 把 安 


mn 


导致 安全 带 不 能 适 ; 当 保护 您 。 

驾驶 中 禁止 解 开 安全 带 也 禁止 
人 否则 
车 辆 可 能 失控 ， 导 致 发 生 事故 


; Re 
以 及 财产 损失 。 
(继续 
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(继续 

。 佩戴 安全 带 时 ， 确 定安 全 带 没 
有 越过 坚硬 或 易 碎 物品 。 

。 确定 扣 环 内 干净 无 杂质 ， 否 则 
可 能 无 法 牢固 紧 固 安全 带 。 


和 
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驾驶 席 安全 带 警 告 (1) 


安全 带 警 告 灯 是 提示 蜀 9 驶 员 的 装置 
。 每 次 点 火 开 关 ON 时 ， 无 论 是 否 佩 

安全 带 警 告 灯 都 亮 约 6 
少 和 

如 果 发 动机 起 动 /停止 按钮 ON 后 解 开 
驾驶 席 安 全 带 ， 安 全 带 警 告 灯亮 直 

到 佩戴 好 安全 带 带 为 止 。 


如 果 仍 没 有 佩戴 好 安全 带 并 且 以 
9km/h 以 上 的 速度 驾驶 车 辆 ， 点 亮 的 
安全 带 警 告 灯 开 始 内 炬 直到 9km/h 
以 下 的 带 度 驾驶 车 辆 为 止 。( 如 有 配 


如 果 仍 没有 佩戴 好 安全 带 并 且 以 
20km/h 以 上 的 速度 驾驶 车 辆 ， 安 全 
带 警 告 音响 约 100 秒 ， 并 且 对 应 的 警 
告 灯 闪烁 。 (如 有 配备 ) 
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助手 席 安 全 带 警 告 (2)( 如 有 配备 ) 


助手 席 安全 带 警 告 灯 是 提示 助手 席 乘 
员 的 装置 。 每 次 发 动机 起 动 /停止 按 
钮 ON 时 ， 无 论 是 否 佩戴 好 安全 带 ， 
助手 席 安全 带 警 告 灯 都 亮 约 6 秒 钟 。 
如 果 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 到 ON 
位 置 时 没有 佩戴 好 助手 席 安全 带 ， 或 
助手 席 安 全 带 在 发 动机 起 动 /停止 
按钮 ON 后 被 解 开 ， 对 应 的 安全 带 警 
告 灯 亮 ， 直 到 佩戴 好 安全 带 为 止 。 
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肩 / 辟 部 安全 还 


如 果 仍 没有 佩戴 好 安全 带 并 且 以 
9km/h 以 上 的 速度 驾驶 车 辆 ， 点 亮 的 
安全 带 警 告 灯 开始 闪烁 ， 直 到 车 速 
下 降 到 9km/h 以 下 为 止 

如 果 仍 没有 佩戴 好 安全 带 并 且 以 
20km/h 以 上 的 速度 驾驶 车 辆 ， 安 全 
带 警 告 音响 约 100 秘 ， 并 且 对 应 的 警 
告 灯 闪 烁 。 


六 参考 

。 您 可 以 在 中 央 仪 表 板 上 找 出 助手 
席 安 全 带 警告 灯 。 

。 尽管 助手 席 座 椅 上 没有 乘员 乘坐 
， 安 全 带 警 告 灯 仍 闪烁 或 亮 6 秒 


钟 。 、 
。 在 助手 席 座 椅 上 放置 行李 时 ， 助 ”高 度 调整 
手 席 安 全 带 警 告 工作 。 您 可 以 调整 肩 部 安全 带 固定 锚 的 
度 到 和 个 位 置 中 的 任意 个， 以 区 


人 


和 
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同和 向 上 拉 高 度 调 
要 降低 高 度 调整 器 ， 在 按 
光束 按钮 .2 的 状态 下 ， 向 下 
朝 调 整 器 (3) 到 适当 位 置 。 

绎 放 按钮 时 固定 错 锁定 。 试探 性 地 
滑动 训 度 调整 答 ， 确 这 涡 度 调整 器 


视 涝 认 隧 由 
囊 囊 瑞 半 
=> 


EE 


佩戴 好 安全 带 : 


要 佩戴 好 安全 带 ， 从 卷 带 器 中 拉 出 
安全 营 并 将 金属 让 扣 (1) 结 入 扣 环 (2) 
当 发 出 一 声 “ 味 圈 ”声响 时 表示 
卡 扣 锁 入 到 扣 环 中 
只 有 用 手 调整 及 部 安全 带 位 置 后 才能 
自动 调整 安全 带 至 正确 长 度 ， 从 而 能 
适 贴 地 半 绕 在 您 的 铝 部 周围 。 如 果 您 
缓慢 轻松 前 倾 ， 安 全 带 会 伸 长 使 您 能 
在 附近 活动 。 如 果 紧 急 制 动 或 受到 冲 
击 ， 安 全 带 会 锁定 。 如 果 您 前 倾 得 太 
快 ， 安 全 带 也 会 锁定 。 


车 辆 安全 系统 


洲 参考 

如 果 不 能 从 卷 带 器 中 拉 出 安全 带 ， 
稳固 拉 出 安全 带 并 释放 ， 便 可 以 平 
滑 拉 出 安全 带 。 


re 
， 以 便 正确 佩戴 好 。 

Q@ :后 右 安全 带 扣 环 

@) : 后 中 央 座 椅 安 全 带 扣 环 

@@) :后 左 安全 带 扣 环 


和 


车 辆 安全 系统 


个 注意 
不 要 强制 将 左右 安全 带 插 入 中 央 
座 荷 安全 还 加 环 


一 定 要 将 后 中 央 座 椅 安 全 带 插入 
中 央 座 荷 安全 还 各 环 

否则 ， 不 当 偶 的 安全 带 不 能 
供 保护 作用 。 


= va ©UNOSa00L 

使 用 后 部 中 央 安 全 带 时 ， 必 须 使 用 解 开 安全 带 ， 

有 “CENTER” 标记 的 扣 环 。 按 下 结 上 扣 丈 上 的 各 放 毛 包 (A)， 可 
以 解 开 安全 安 
A 


如 果 安 全 带 没有 自动 收回 到 卷 带 器 
中 ， 检 查 安 全 带 是 否 打 结 并 重 试 。 


车 辆 安全 系统 


使 用 安全 带 时 ， 将 安全 带 从 导 环 
中 取出 后 使 用 。 

如 果 安 全 蒂 疾 导 环 中 时 拉动 安全 带 
， 会 壳 杯 导 环 和 和 /或 安全 带 届 带 。 


寂 全 害 卡 在 座 袜 记 如 

。 不 使 用 时 可 以 把 后 座 椅 安全 带 扣 安全 带 

环 存 效 到 后 座 生计 青 和 座 名 之 上 人 
全 

可 以 用 卷 在 后 座 椅 靠背 和 座 垫 之 

A i 

安全 带 


和 


车 辆 安全 系统 


安全 带 拉 紧 器 
(如 有 配备 ) 


ODMESA2023 


辆 配备 了 驾驶 席 和 助手 席 安全 
紧 器 ( 卷 带 器 拉 紧 器 和 国定 错 拉 
(EFD))。 当 发 和 正面 础 擅 事 故 ， 

看 性 达到 一 定 程度 时 安全 带 拉 


如 

果 车 辆 突然 停车 或 乘员 快速 前 个 
安全 带 卷 带 器 会 锁定 。 在 一 定 程 
的 正面 碰撞 
安 


ie 


1 


御 源 和 孜 兴 
a 


濒 ) 


人 撞 中 ， 拉 紧 器 启动 并 拉 
全 带 紧 固 乘员 的 身体 。 


(1) 卷 带 器 拉 紧 器 
ph 目的 是 为 了 在 发 
一 定 程度 的 正面 碰撞 事故 时 确 
人 部 安全 带 紧 固 乘员 的 身体 上 


(2 i 
配备 固定 锚 拉 紧 器 的 目的 是 为 了 
在 发 生 一 定 程度 的 正面 碰撞 事故 
Ce 


洲 参考 


如 果 车 辆 配备 侧面 空气 襄 或 窗帘 式 空 
气囊 ， 安 全 带 拉 紧 器 不 仅 在 正面 碰撞 
中 激活 ， 在 侧面 碰撞 中 也 激活 。 


车 辆 安全 系统 


洲 参考 


。 安全 带 拉 紧 器 工作 时 ， 可 能 发 出 
很 大 的 声音 ， 并 且 可 能 在 车 内 看 
到 烟雾 灰尘 。 这 些 烟雾 灰尘 是 正 
常 操作 状态 ， 没 有 危险 。 
。 这 些 烟雾 灰尘 尽管 无 毒 ， 但 可 能 


活 的 事故 后 ， 要 立即 彻底 清洗 所 


有 有 里 器 露 在 外 的 皮肤 。 
OUM046430L 遇 为 上 于 动 从 和 统 空 所 要 的 
安全 带 拉 紧 器 系统 主要 包含 以 下 部 
件 、 它 们 的 位 置 如 图 所 示 : 和 ON 入 辕 导 议 食 松 证 的 加 
(1) 辅助 保护 系统 空气 囊 警 告 灯 保护 系统 空气 囊 警 告 灯 亮 约 6 秒 
2) 安全 带 卷 带 器 拉 紧 器 总 成 钟 ， 然 后 熄灭 。 


(2 
(3) 辅助 保护 系统 控制 模块 
(4) 固定 销 拉 紧 器 (EFD) 


和 


车 辆 安全 系统 


个 注意 
如 果 安 全 带 拉 紧 器 不 能 正常 工作 


转 至 O 
持续 亮 或 证 车 辆 行驶 中 亮 起 ， 请 
Kia 授 权 经 销 庙 检查 系统 。 


八 注意 

如 果 执 行车 辆 前 区 域 的 车 身 作业 
， 可 能 会 损坏 安全 带 共 紧 各 系统 
。 因 此 ， 请 Ka 授权 经 销 商 对 系统 
进行 检修 。 


安全 带 预防 措施 


要 幼儿 或 儿童 的 保护 

您 应 了 解 您 国家 的 特殊 规定 。 必须 
在 后 座 椅 内 正确 放置 和 安装 儿童 和 
/七 机 幼 儿 座 椅 ， 有 关 这 些 保护 系统 
考 本 章 的 “ 儿 
童 保护 系统 ” 


车 辆 安全 系统 


来 参考 
ee 


的 “儿童 保护 系统 7 


和 


车 辆 安全 系统 


多大 儿童 的 保 势 
如 果 儿 童 已 大 到 无 法 使 用 儿童 保护 
系统 ， 就 应 该 始终 乘坐 在 后 座 椅 上 
并 使 用 有 效 的 膀 / 肩 部 安全 带 。 膀 部 
安全 党 应 全 适 基 国 在 骨 部 周 轩 并 人 
量 放 低 。 要 定期 检查 安全 带 ， 
的 外 动 会 估 安 全 共 信 正确 位 置 ， 
如 果 儿 童 接受 后 座 椅 内 正确 保护 系 
统 的 保护 ， 则 能 在 事故 中 给 儿童 提 
供 最 佳 安全 保护 ， 如 果 较 大 儿童 (大 
于 12 岁 ) 必 须 乘 坐 在 前 座 椅 内 ， 则 这 
些 儿 童 必须 接受 有 效 膀 / 肩 部 安全 带 
的 正确 保护 并 把 座 椅 移动 到 最 后 位 
置 。 12 岁 以 下 的 儿童 必须 乘坐 在 后 
座 椅 上 并 接受 正确 保护 ， 直 人 
以 下 的 儿童 乘坐 在 前 座 椅 内 ， 
在 村 加 的 证 杆 短 两 风电 和 加 后 的 天 


童 座 椅 。 


如 果 肩 部 安全 带 部 分 轻微 接触 儿童 
的 颈 部 或 脸 部 ， 可 试 着 将 儿童 移 向 
车 辆 中 央 。 如 果 还 接触 到 儿童 的 脸 
2 


部 ， 就 必须 使 用 儿童 保护 系 


有 乌 妇 保护 

建议 孕妇 使 用 安全 带 ， 这 样 可 以 减 
少 发 生意 外 时 的 受伤 机 率 。 使 用 安 
全 带 时 ， 应 将 膀 部 安全 带 放 低 并 最 
大 限度 地 适 贴 在 辟 部 位 置 ， 不 要 将 
其 绕 在 腹部 。 具 体 事宜 谨 遭 医嘱 。 


车 辆 安全 系统 


伤员 保护 
转送 伤员 时 应 使 用 安全 带 。 如 有 必 
要 ， 请 向 医生 咨询 有 关 常 识 。 


一 人 一 条 安全 还 
0 条 安 


全 
， 否 则 在 发 生意 外 时 会 增 大 受伤 
重 性 。 


带 
伤 严 


禁止 生 芭 

为 了 减少 事故 中 的 受伤 机 率 及 得 到 
保护 系统 的 最 大 保护 ， 革 轩 行当 中 
所 有 乘员 必须 保持 坐 立 姿势 ， 

并 科 和 店 应 (各 2 村 各 沫 3 天 的 
座 椅 靠 背 应 处 于 直立 位 置 。 躺 卧 在 
后 座 椅 上 或 前 座 椅 和 后 座 椅 (第 2 排 和 
/或 第 3 排 ) 的 座 椅 靠 背 处 于 售 斜 位 置 
， 安 导致 安全 带 无 法 正常 发 挥 其 保 
护 作用 。 


保护 安全 带 

禁止 分 解 或 改装 安全 带 系统 。 另 外 
， 确 定安 全 带 及 安全 带 硬件 没有 被 
Pe 车 门 或 其 它 滥 用 操作 损 


人 


车 辆 安全 系统 


定期 检查 
要 求 定期 检查 所 有 安全 带 的 各 种 磨 
吉 琴 次 员 坏 情况 ， 尽 快 更 换 损坏 的 部 


保 圭 安全 还 清洗 干 烷 
安全 带 要 保持 清洁 干燥 。 如 果 安 全 
带 脏 污 ， 请 使 用 温和 肥 蝶 溶液 和 温 
水 清洗 。 不 要 使 用 漂白 粉 、 染 剂 、 
强 性 洗涤 剂 或 磨料 ， 因 为 这 可 能 使 
安全 带 的 纤维 成 分 受 损 和 变 弱 。 


更 换 安 全 带 的 肝 疝 

如 果 车 辆 发 生 了 交通 事故 ， 应 更 换 
整个 使 用 中 的 安全 带 总 a 
即使 没有 发 现 损 坏 ， 也 要 更 换 。 
咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


儿童 保护 系统 


采 欧 动 中 芝 入 的 机 半 、， 入 所 事 路 人 
计 ， 在 正确 启用 保护 装置 的 前 提 下 
， 让 儿童 乘坐 在 后 座 椅 上 会 比 乘坐 
在 前 座 椅 上 能 受到 更 好 的 保护 。 不 
A 
您 应 了 解 您 国家 的 特殊 规定 。 必 须 
在 车 辆 座 椅 内 正确 放置 和 安装 儿童 
保护 系统 ， 必 须 使 用 符合 您 所 在 国 
人 


人 部 安全 
榕 部/ 肩 部 安全 带 的 膀 部 安全 带 
部 分 开山 定 销 栓 和 /或 I1SOFIX 国 
定 销 牢固 固定 在 车 辆 座 椅 内 。 


和 


如 果 没有 正确 牢固 国定 儿童 保护 系 
统 ， 一 旦 发 生 碰 撞 事 故 ， 可 能 会 导 
致 儿童 受伤 甚至 死亡 。 小 儿童 和 婴 
幼儿 必须 使 用 儿童 保护 系统 。 

在 为 您 的 孩子 购买 特定 的 儿童 保护 
系统 前 ， 一 定 要 确认 该 系统 与 您 的 


合适 。 在 安装 儿童 保护 系统 时 请 参 


曲 制 造 商 提供 的 所 有 说 明 书 。 


车 辆 安全 系统 


和 


车 辆 安全 系统 


人 A 警告 

要 减少 受到 严重 或 致命 伤害 的 机 率 

， 应 严格 遵守 下 列 事项 ， 

。 所 有 年 龄 段 的 儿童 乘坐 在 后 座 
椅 内 接受 保护 时 安全 性 都 较 高 


UD 导致 受到 严 重 或 致命 Oe 
。 严格 遵守 儿童 保护 系统 制造 商 
的 儿童 保护 系统 安装 和 使 用 说 


oo 


(继续 


(继续 
。 始终 确定 儿童 保护 系统 牢固 固定 
在 车 辆 内 ， 并 且 儿 童 乘坐 在 儿童 
保护 系统 内 接受 正确 保护 。 
辆 行 a 禁止 把 儿童 抱 在 


音 陪 窜 您 的 剑 抱 并 擅 击 到 车辆 

b 

禁止 您 抱 着 孩子 一 同 佩戴 安全 
带 。 否 则 发 生 磁 撞 事 故 时 ， 安 
全 带 会 深 深 惑 紧 儿 童 ， 导 致 儿 

童 受 到 严重 内 伤 。 

不 要 把 无 人 照看 的 儿童 单独 久 

在 车 内 ~ te 


(继续 ) 
即使 非常 小 的 儿童 也 可 能 由 于 
不 慎 而 导致 车 辆 移动 、 被 缠 入 
站 或 把 他 们 自己 及 他 人 锁 


禁止 两 个 以 上 的 儿童 或 成 人 共 
用 一 条 安全 带 


儿童 经 常 蠕动 并 导致 自身 定位 
不 当 。 儿 童 乘 车 时 ， 禁 止 把 肩 
部 安全 带 置 于 儿童 手臂 的 下 方 
或 背后 。 一 定 要 把 儿童 正确 定 
位 并 牢固 在 后 座 椅 内 。 

。 车 辆 行驶 中 禁止 儿童 站 着 或 跪 


会 使 儿童 时 列 扣 击 到 车 辆 内 广 
上 ， 造 成 严重 伤害 。 
(继续 


车 辆 安全 系统 


使 用 儿童 保护 系统 基于 安全 考虑 ， 要 求 把 儿童 保护 系 
统 安装 在 后 座 椅 上 。 


OXM033008 


幼小 儿童 和 婴儿 应 使 用 儿童 保护 系统 
。 儿 童 保护 系统 应 适合 儿童 的 大 小 ， 
并 且 根据 制造 商 的 说 明 书 安装 。 


和 


车 辆 安全 系统 


使 用 膀 / 
肩 部 安全 带 安 状 儿童 保护 系统 


E2MS103005 


执行 下 列 程序 ， 在 座 椅 上 安装 儿童 
保护 系统 : 
1. 为 了 确保 稳定 和 安全 安装 儿童 保 
护 系 统 ， Wt 
靠背 角度 和 /或 前 后 移动 座 椅 )， 
便 儿 童 能 以 等 昌 与 藉 傈 坐 太 ) 关 
2 为 了 在 所 有 调整 位 
置 内 正常 容纳 儿童 保护 系统 ， 应 
朝 后 移动 助手 席 座 椅 ， 助 手 席 座 
人 要 越过 安全 带 肩 部 固定 
田 o 


车 辆 安全 系统 


把 儿童 保护 系统 放 在 座 椅 上 ， 按 照 

儿童 保护 系统 制造 商 的 说 明 使 膀 / 肩 

部 安全 带 环 绕 或 穿 过 儿童 保护 系统 
。 确 认 安 全 带 Th 吊带 rh 没有 扭 结 。 


OENO36101 OEN03 


2. 把 肚 / 筷 部 安全 带 卡 扣 卡 入 到 扣 环 3. 扣 上 上 安全 带 扣 环 并 收回 安全 带 松 
内 ， 直 到 防 到 独特 的 “ 际 左 ” 声 。 。。 弛 部 分 。 安 装 儿 童 保护 系统 后 ， 
要 正确 定位 释放 按钮 ， 方 便 在 紧急 。 ”试探 性 地 彰 各 个 方向 移动 儿童 保 
情况 中 迅速 操作 。 护 系统 确定 儿 全 保护 系统 安装 
o 

如 果 需 要 紧 固 安全 带 ， 进 一 步 向 卷 
带 器 方向 拉动 安全 带 帅 带 。 解 开 安 
全 带 并 卷 回 安全 带 时 ， 卷 带 器 自动 
把 安全 带 卷 可 正常 就 坐 乘员 紧急 锁 

紧 使 用 状态 。 


和 


车 辆 安全 系统 


根据 ECE 法 规 ，“ 通 用 ”类 安全 带 系 紧 儿童 保护 系统 对 车 辆 各 就 坐位 置 的 适用 性 
使 用 有 官方 批准 并 且 适 宜 儿 童 的 儿童 保护 系统 。 
使 用 儿童 保护 系统 时 ， 参 考 下 表 。 


就 座位 置 

量 组 2 3 
A ee 右 外 便 本 右 
人 ) | 1okgg 下 x U U U U U 
ee 13kg 以 下 x U U U U U 
和 a 9~18kg x U U U U U 
0 15~25kg x U U U U U 
| og) | 22-36kg x U U U U U 


U = 适用 于 批准 本 量 组 内 使 用 的 “通用 ”类 儿童 保护 系统 

UF = 适用 于 批准 本 量 组 内 使 用 的 脸 朝 前 “通用 ”类 保护 系统 

L = 适用 于 附着 列表 内 的 特定 儿童 保护 系统 这 些 保 护 系 统 是 “特定 车 辆 ”、“ 限 制 ” 或 “ 半 通 用 ”分 类 。 
B = 批准 本 量 组 内 使 用 的 内 置 保护 系统 。 

X = 座 椅 位 置 不 适合 本 量 组 儿童 。 


车 辆 安全 系统 


使 用 项 部 固定 角 栓 系统 紧 固 儿童 保 
护 系 统 (如 有 配备 ) 


OUMO34039 


1. 将 儿童 保护 系统 顶部 固定 带 置 于 
座 椅 靠 背 上 方 。 

| 对 于 配备 可 调整 头 枕 的 车 辆 来 说 
儿童 保护 系统 顶部 固定 锚 栓 位 于 后 ， 把 顶部 固定 带 置 于 头 枕 下 方 和 
座 椅 靠背 后 面 。 头 枕 两 柱 之 间 ， 否 则 把 项 部 固定 
带 置 于 座 椅 靠 背 顶 部 上 方 。 如 果 
儿童 保护 系统 与 头 枕 之 间 发 生 干 
扰 ， 拆 和 卸 特定 头 枕 以 便 更 好 地 装 
配 儿 童 保护 系统 。 

连接 并 紧 固 顶部 固定 带 到 对 应 儿 
童 保 护 系 统 ， 以 牢固 固定 儿童 保 
护 系统 。 


D 


TT 
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使 用 “ISOFIX” 系 统 和 “顶部 辕 
定 错 栓 ”系统 坚固 儿童 保护 系统 


a : 
在 第 2 排 座 椅 靠背 每 侧 的 下 部 都 有 
oxMo39035 ”ISOFIX 符 号 (1)。 这 些 符 号 指示 儿童 
保护 系统 的 ISOFIX 固 定 锚 位 置 (2)。 
ISOFIX 是 装配 儿童 保护 系统 的 标准 
化 装置 ， 消 除了 使 用 标准 成 人 安全 
带 把 儿童 保护 系统 固定 在 车 辆 中 的 
需要 。 由 于 安装 容易 且 迅 速 ， 能 更 
好 的 固定 和 定位 。 


按照 ECE-R 44 或 ECE-R _ 129 要求， 
如 果 有 车 辆 专门 批准 或 通用 批准 ， 
可 以 只 安装 ISOFIX- 座 椅 。 
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需要 使 用 连接 到 座 椅 靠 背 内 对 应 项 

部 固定 点 的 顶部 固定 带 来 额外 固定 

有 ECE-R 44 或 ECE-R 129 通 用 批准 

的 儿童 保护 系统 。 

安装 和 使 用 儿童 保护 系统 时 必须 遵 

Ba 儿童 保护 系统 配备 的 安装 
册 


为 了 确保 稳定 和 安全 安装 儿童 保护 
系统 ， 调 整 座 椅 位 置 (调整 座 椅 靠背 
角度 和 /或 前 后 移动 座 椅 )， 以 便 儿童 
能 以 第 方 式 科 从 在 儿童 保护 系统 


两 侧 后 部 外 缘 座 椅 除 了 在 座 椅 靠背 
的 背 音 邮 配 备 了 对 应 的 顶部 国定 锚 栓 
外 ， 还 配备 了 一 对 ISOFIX 固 定 销 
。 

背 之 间 ， 标 记 有 ISOFIX 图 标 。 
进行 安装 时 ， 儿童 保护 系统 
ISOFIX 连 接 器 必 须 与 车 辆 ISOFIX 
固定 锚 连 接 (能 昕 到 “了 味 啥 ” 声 ， 
检查 儿童 保护 系统 上 的 视觉 指示 器 
， 并 通过 拉动 进行 交叉 检查 )。 


TT 
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固定 儿童 保护 系统 座 椅 2. 连接 顶部 固定 带 到 对 应 顶部 固定 
锚 栓 并 紧 固 。( 参 考 前 面 的 内 容 。) 


1. 要 把 儿童 保护 系统 固定 到 ISOFIX 
定 锚 上 ， 可 将 儿童 保护 系统 
碰 锁 插入 ISOFIX 固 定 错 ， 确 保 听 
到 “ 味 晓 ” 声 。 


八 注意 

安装 期 间 ， 有 防止 后 座 荷 安全 还 局 
带 谱 /SOFIX 座 符 碰 锁 和 ISOFIX 固 
定 锁 刮 伤 或 夹 军 。 
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根据 ECE 法 规 ，ISOFIX 儿 童 保护 系统 对 车 辆 各 就 坐位 置 的 适用 性 。 


车 辆 ISOFIX 位 置 

量 组 尺寸 等 级 固定 装 第 1 排 第 2 排 第 3 排 
助手 席 左 侧 中 央 右 侧 左 侧 右 侧 
ee F ISO/L1 N/A x N/A x N/A N/A 
二 全 和 本 浅 床 G ISO/L2 N/A x N/A x N/A N/A 
0: 10KG 以 下 E ISO/R1 N/A IL N/A IL N/A N/A 
E ISO/R1 N/A IL N/A IL N/A N/A 
0+: 13KG 以 下 D ISO/R2 N/A IL N/A IL N/A N/A 
C ISO/R3 N/A IL N/A IL N/A N/A 
D ISO/R2 N/A IL N/A IL N/A N/A 
C ISO/R3 N/A IL N/A IL N/A N/A 
1: 9-18KG B ISO/F2 N/A IUF, IL N/A IUF, IL N/A N/A 
B1 ISO/F2X N/A IUF, IL N/A IUF, IL N/A N/A 
A ISO/F3 N/A IUF, IL N/A IUF, IL N/A N/A 

IUF = 适用 于 本 量 组 中 使 用 的 通用 分 类 ISOFIX 脸 朝 前 儿童 保护 系统 。 * ISOFIX 儿童 保护 系统 尺寸 等 级 和 固定 装置 。 


IL = 适用 于 随 附 列表 中 的 特定 ISOFIX 儿童 保护 系统 (CRS)。 这 些 A - ISO/F3: 全 高 脸 朝 前 儿童 保护 系统 ( 高 度 720mm) 
ISOFIX CRS 是 “特定 车 辆 ”、“ 限 制 ” 或 “ 半 通 用 ”分 类 的 B - ISO/F2: 降低 高 度 脸 朝 前 儿童 保护 系统 ( 高 度 650mm) 


ISOFIX CRS。 B1 - ISO/F2X: 降低 高 度 第 二 款 靠背 表面 形状 脸 朝 前 儿童 保护 系统 
X = ISOFIX 位 置 不 适用 于 本 量 组 和 /或 本 尺寸 等 级 中 的 1SOFIX 儿童 保 (高 度 650mm) 
护 系统 。 


C - ISO/R3: 全 尺寸 脸 朝 后 儿童 保护 系统 

D - ISO/R2: 降低 尺寸 脸 朝 后 儿童 保护 系统 

E - ISO/R1: 婴 幼儿 尺寸 脸 朝 后 儿童 保护 系统 

F - ISO 人 L1: 朝 左 横向 位 置 儿童 保护 系统 ( 手提 式 婴 儿 床 ) 
G - ISO/L2: 朝 右 横向 位 置 儿童 保护 系统 ( 手提 和 式 婴 儿 床 ) 


车 辆 安全 系统 
空气 圳 - 辅助 保护 系统 


※ 实际 车 辆 内 的 空气 圳 可 能 与 图 示 不 同 。 
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空气 衷 系统 如 何 工作 


空气 囊 仅 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 
位 于 ON 或 START 位 置 时 工作 (如 有 
必要 能 展开 )。 

空气 囊 在 严重 的 正面 碰撞 或 侧面 
碰撞 中 瞬时 展开 ， 以 保护 乘员 避 
免 受到 严重 人 身 伤害 。 

空气 职 展 开 的 速度 并 不 固定 。 
通常 ， 空 气囊 根据 碰撞 的 严重 性 
和 方向 决定 是 否 展开 。 有 两 种 因 
素 决 定 传 感 器 是 否 发 出 展开 /膨胀 
电子 信号 。 
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空气 囊 依 据 一 系列 因素 决定 
> 筠 全 


有 作 体 的 密 虑 和 刚度 等 此 外 还 
有 其 它 因素 。 

正面 空气 囊 瞬 时 完全 展开 并 放 和 气 。 
在 事故 中 ， 几 乎 不 能 看 清空 气囊 
的 展开 操作 。 

只 能 在 碰撞 后 看 到 从 储存 室 伸 出 


的 放 和 气 后 空气 圳 。 


和 
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。 为 了 能 在 严重 碰撞 中 提供 保护 ， 
富 气 下 必须 迅速 展开 。 碰撞 中 空 
气囊 在 乘员 础 撞 到 车 体 前 的 极 短 
时 间 内 在 乘员 和 车 身 之 间 展 开 。 
严重 碰撞 中 空气 潜 展 开 速 度 越 快 


务 甚 
能 性 ， 因 此 要 求 空气 囊 能 迅速 展 
人 造 空气 圳 时 的 必要 条 


些 入 害 ve 
擦 伤 、 四 骨 
快 的 膨胀 速度 使 空 


力量 展开 。 


导致 致命 伤害 ， 
生生 


赴 ” 荫 沁 


隅 。 丹 尝 吊 油 


eal 
个 
哲 临 
当 
车 
十 
可 


油 葡 
插 澡 及 半 交 过 沿江 向 
沐 


AN 


性 少 灯 际 剖 必 
许 泛 莉 疹 ” 症 


下 可 融 咖 恬 间 草 
tO 沪 兴 EF 
} 二 记 鱼 
『” 可 潮 酒 烦 潮 汤 
任 虹 沼 阁 他 闪 英 


斌 沙 小 渊 -由 如 汗 


贱 纪 看 仿 片 旗 麻 冉 洗 
卫 - 
> 良 线 3 
届 奖 冉 闪 几 渤 朵 


绽 或 
六 学 泗 改 岂 月 也 渊 是 


汶 瑟 注 团 满 挤 全 


所 
本 
人 
未 
汶 部 

下 沿 习 
亢 当 
浊 沁 
游 二 


烟雾 及 粉尘 尽管 无 毒 ， 但 可 能 会 导 
黎 皮 康 眼 车、 熏 侍 和 咽喉 等 ) 受 到 刺 
激 。 如 果 出 现 这 种 情况 ， 立 即 用 冷 
水 清洗 和 冲洗 ， 如 果 症 状 仍 存在 ， 

请 就 医 。 
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助手 席 有 关 儿 童 保护 系统 的 空气 要 
警告 标 答 


不 得 在 受 安全 气囊 保护 的 座 椅 上 放置 后 向 
儿童 座 椅 ， 否则 可 能 导致 死亡 或 严重 伤害 


DO NOT place rear-facing child 


seat on this seat with airbag 


DEATH OR SERIOUS INJURY 
can occur 


jvc 另外 ， 也 不 要 在 助手 席 座 椅 上 放置 
脸 朝 前 的 儿童 保护 系统 。 否 则 助手 
席 空气 圳 展开 时 ， 会 导致 儿童 受到 
严重 甚至 致命 伤害 。 


和 
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空气 囊 警 告 灯 如 有 以 下 情况 ， 请 检查 系统 : 
发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 位 置 
时 警告 灯 不 短 午 暂 亮 。 
。 警告 灯 在 亮 约 6 秒 钟 后 不 熄灭 。 
。 | 于 驶 中 亮 。 
警告 灯 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 时 闪烁 。 


@@ 
Py 


仪表 板 上 的 空气 示警 告 灯 用 于 警 


你 安生 


您 空气 圳 -辅助 保护 素 (SRS) 有 能 有 


有 故障 
当 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 位 
二 警告 灯 亮 约 6 秒 钟 ， 然后 熄 
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辅助 保护 系统 部 件 和 功能 发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 置 期 间 
，SRSCM 持 续 监测 所 有 SRS 部 件 的 
状态 ， 判 定 碰撞 的 严重 程度 是 否 需要 
展开 空气 圳 或 启动 安全 带 拉 紧 器 。 
仪表 板 上 的 SRS 空 气囊 警告 灯 在 发 
动机 起 动 /停止 按钮 转 至 ON 位 置 后 亮 
约 6 秒 钟 ， 然 后 SRS 空 气囊 警告 灯 熄 


OUM037092CN 
辅助 保护 系统 包含 下 列 部 件 : 
1. 驾驶 席 正 面 空气 圳 总 成 
. 助手 席 正 面 空气 圳 总 成 
. 侧面 空气 圳 总 成 
窗帘 式 空气 圳 总 成 
. 卷 带 器 拉 紧 器 总 成 
空气 圳 警告 灯 
. 辅助 保护 系统 控制 模块 (SRSCM) 
. 正面 碰撞 传感器 
9. 侧面 碰撞 传感器 
10 前 固定 锚 拉 紧 器 


o >~lIoODOwaO 和 下 com 


和 
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驾驶 席 正 面 空气 圳 (1) 驾驶 席 正 面 空气 圳 (2) 驾驶 席 正面 空气 囊 (3) 


B240B01L B240B03L 


正面 空气 圳 总 成 位 于 方向 盘 中 央 和 空气 
助手 席 前 手套 箱 上 方 的 仪表 板 内 。 ”内 

当 SRSCM 检 测 到 车 辆 正面 碰撞 严重 力 
性 达到 一 定 程度 了 时， 自动 展 开 正 面 ” 开 


全 展开 的 空气 圳 结合 正确 佩戴 的 安 
带 能 减缓 驾驶 员 或 乘员 的 前 冲 运 动 


空气 囊 。 空气 囊 完 全 展开 后 立即 开始 放 气 ， 
使 驾驶 员 能 够 维持 前 方 视野 并 能 执 
行 转向 或 操作 其 它 控制 。 
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助手 席 正面 空气 圳 


B240BO5L 


和 
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驾驶 席 和 助手 席 正 面 空气 襄 系统 标志 为 字母 “AIR BAG”， 位 于 

ti 方向 盘 上 的 空气 囊 装 饰 盖 及 助手 席 
= S 前 手套 箱 上 方 的 仪表 板 上 。 

辅助 保护 系统 包括 安装 在 方向 盘 中 

装饰 盖 下 方 的 驾驶 席 空 气囊 和 助 

手 遍 前 手套 箱 上 方 仪表 入 内 的 空气 


装 辅助 保护 系统 的 目的 是 ， 为 了 在 
生 严 重 性 达到 一 定 程度 的 正面 碰撞 
9 怠 员 和 /或 助手 席 乘 员 提 供 安 


安 
时 给 轰 
全 带 系统 以 外 的 辅助 安全 保护 。 


me "ol UR | 


您 的 车 辆 在 驾驶 席 和 助手 席 就 座位 
省 各 了 铺 且 保护 (人气 系统 和 腑 / 
衣 部 安 


人 A 警告 

行驶 中 一 定 要 佩戴 好 安全 带 ， 安 装 
好 儿童 保护 系统 -每 次 旅程 、 每 个 
时 间 、 每 个 人 ! 空气 囊 在 医 良 间 以 
相当 头 的 力量 展开 。 安 全 带 有 助 于 
保持 乘员 在 适当 位 置 以 便 获 得 空气 
训 的 最 佳 保护 。 即 使 配备 空气 囊 


关 安 全 带 、 空 气囊 和 乘员 安全 
的 预防 措施 。 
为 降低 受到 严重 或 致命 伤害 的 机 率 
人 统 的 9 最 大 保护， 请 遵 


” 茜 上 在 前 应 材 上 安装 儿童 保 扩 
座 椅 或 增高 座 椅 来 安置 / 

、ABC -始终 把 儿童 安 置 在 第 2 守 认 
椅 上 。 后 座 入 位 置 对 任何 年 龄 和 
的 儿童 而 言 都 是 最 安全 的 。 


(继续 ) 


央 绩 
。 正面 空气 于 和 侧面 空气 衷 会 伤 
害 到 前 座 柠 内 不 正确 就 座 的 乘 


Ulo 

把 您 的 座 椅 尽量 后 移 到 远离 正 
面 空气 囊 、 但 仍 能 保持 正常 车 
辆 控制 的 位 置 

禁止 您 和 您 的 乘员 乘坐 或 倚靠 
在 不 必要 接近 空气 圳 的 位 置 。 
否则 当空 气囊 展开 时 会 严重 伤 
害 不 当 就 座 的 驾驶 员 和 乘员 。 
禁止 倚靠 在 车 门 或 中 央 控 制 台 
上 -始终 保持 直立 坐姿 。 
禁止 在 方向 盘 、 仪 表 板 或 助手 
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(继续 
。 禁止 干预 或 分 离 辅助 保护 系 
导线 或 辅助 保护 系统 的 其 它 部 
件 。 否 则 可 能 导致 空气 圳 意 
人 


如 果 驾 驱车 辆 期 间 辅助 保护 系 
统 空气 囊 警 告 灯 持续 亮 ， 请 Kia 
的. 

一 次 -请 Kia 授 权 


辅助 保护 系统 设计 为 正面 空气 

圳 仅 在 碰撞 严重 性 达到 一 定 程 

度 且 碰撞 方向 与 车 辆 前 纵 轴 形 

成 的 角度 小 于 30" 时 展开 。 另 

外 ， 空 气囊 仅 展 开 一 次 ”多 肌 
戴 好 安全 带 。 


始终 佩 
(继续 


四 
: 
如 
促 
次 


和 
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(继续 ) 

。 正面 空气 衷 在 侧面 碰撞 、 后 面 
碰撞 或 翻车 碰撞 中 不 展开 。 另 
外 ， 正 面 空气 训 在 低 于 展开 界 
限 的 正面 碰撞 中 也 不 展开 。 

。 禁止 把 儿童 保护 系统 安装 在 前 

座 椅 内 。 否 则 发 生 事故 空气 圳 

展开 时 ， 会 导致 婴 幼 儿 或 儿童 

严重 受伤 甚至 死亡 。 

ed De 


童 必须 乘坐 在 前 座 椅 内 ， 儿童 
必须 接受 安全 带 的 正确 保护 ， 
并 尽量 向 后 移动 座 椅 。 

(继续 


(继续 
。 为 由 村 于 于 
安全 保 


， 以 最 小 化 碰撞 事故 中 严重 受 
伤 或 死亡 的 


车 辆 行驶 中 不 要 乘坐 或 倚靠 在 
不 必要 接近 空气 衷 的 位 置 。 

就 坐 不 当 或 不 在 适当 位 置 会 导 
至 碰撞 中 受到 严重 或 致命 伤害 
。 所 有 乘员 都 应 直立 乘坐 在 座 
符 委 和 处 于 直立 位 置 的 应 村 上 


放 到 底板 上 ， 直 到 车 辆 驻 车 并 
将 发 机 反动 /停止 接 包 是 于 ON 


(继续 


震 续 
。 碰 擅 中 辅助 保护 室 气 赛 系 统 必 
a 


能 强力 冲击 莱 员 ， 造 成 严重 或 
致命 伤害 。 

车 辆 座 椅 上 粘贴 有 侧面 空气 训 
标签 ， 禁 止 侧面 空气 襄 标 签 附 
近 的 生意 小 开口 内 放置 或 括 人 


物品 Doo 空气 圳 展 ， 该 物品 oo 
会 影响 空气 圳 代 居 开 并 过 娄 
外 事故 或 人 身 伤 害 。 


车 辆 安全 系统 


每 个 前 座 椅 上 都 安装 了 侧面 


侧面 空气 


辆 的 
空气 囊 。 
它 的 目的 是 给 驾驶 员 和 /或 前 座 
提供 安全 带 以 外 的 额外 保护 。 

只 有 当 车 辆 发 生 一 定 程度 的 侧面 磁 
撞 时 ， 侧 面 空气 圳 才 展 开 ， 它 的 展 
pp 开 取决 于 碰撞 严重 程度 、 挤 示 角 度 
L 速度 及 冲击 点 。 但 在 正面 磁 撞 中 
和 满足 侧面 空气 圳 展开 界限 时 ， 侧 面 
空气 圳 会 展开 ， 侧 面 空 气囊 不 是 在 


et 
人 人 下 网 网 而 空气 囊 会 展开 


证 
装 
吕 
UD 
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车 辆 安全 系统 


人 警告 

禁止 乘员 把 头 或 身体 倚靠 在 车 门 上 
， 禁 止 把 有 拘 膊 放 到 车 门 上 或 伸 出 车 
窗外 ， 也 禁止 在 乘员 乘坐 在 配备 侧 
面 和 /或 窗帘 式 空气 囊 的 座 椅 上 时 
在 车 门 和 乘员 之 间 放 置物 品 。 


人 A 警告 
”侧面 裤 信 于 是 驾 效 员 和 乘员 安 
全 带 


的 钱 员 可 能 受到 并重 伤害 
的 情况 中 。 
(继续 


(继续 
ea 


内 的 这 在 方 入 
9:00 钟 及 3: 
素 员 的 了 和 手 应 在 自 己 的 


。 不 要 使 用 任何 座 椅 套 。 
i 


为 防止 侧面 空气 圳 意外 展开 所 
造成 的 人 身 伤害 ， 在 发 动机 起 
动 /停止 按钮 置 于 “ON” 位 置 时 
应 避免 撞击 侧面 碰撞 传感器 。 a 

(继续 


(继续 
。 如 果 损 坏 座 椅 或 座 椅 套 ， 请 Kia 
授权 经 销 商检 修 系 统 。 


人 警告 - 禁止 附着 物品 

。 禁止 在 空气 囊 上 方 或 空气 囊 和 
您 之 间 放 置物 品 。 也 不 要 在 空 
气 圳 展开 的 周围 区 域 如 车 门 、 
侧面 门窗 玻璃 、 前 后 立柱 上 附 


品 。 


切 匆 在 车 门 和 座 椅 之 间 放 置物 
品 在 侧面 空气 


禁止 在 侧面 空气 圳 上 或 附近 安 
装 附 件 。 


车 辆 安全 系统 


窗帘 式 空 气 圳 安装 它 的 目的 是 在 发 生 一 定 程度 的 
侧面 碰撞 时 帮助 保护 前 座 乘员 和 后 
外 侧 座 椅 乘 员 的 头 部 
ne 一 定 程度 的 侧面 太 时 
肥 决 于 碘 阐 严重 程度 ， 撞击 角度 、 
速度 及 冲击 点 。 但 在 正面 碰撞 中 满 
足 侧 面 空气 囊 展 开 界 限时 ， 侧 面 空 
气囊 会 展开 ， 


人 的 窗帘 式 空气 圳 会 


寄 式 空气 囊 不 是 在 所 有 的 全 面 础 
撞 或 翻车 情况 中 都 展开 的 。 


窗帘 式 空气 职位 于 前 后 车 门 上 方 车 
顶 纵 梁 的 两 侧 。 


和 


车 辆 安全 系统 


为 什么 我 的 空气 圳 在 碰撞 中 没有 展 
开 ?( 空 气 衷 的 展开 和 不 展开 条 件 ) 
在 很 多 类 型 的 事故 中 ， 即 使 空气 襄 
展开 也 无 法 提供 额外 保护 。 

如 车 辆 后 部 受到 碰撞 或 连环 碰撞 事 
故 中 的 第 二 次 、 第 三 次 碰撞 9 或 者 
低速 碰撞 等 。 


车 辆 安全 系统 


空气 圳 碰 简 传 感 需 


px 

/ > py 人 3 

< (ee 一 | 
、 Ne > 
~ . » 
s : 
2 
人 人 
本 

A ; 
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(1) 辅助 保护 系统 控制 模块 (3) 侧面 碰撞 传感器 
(2) 正面 碰撞 传感器 (4) 侧面 碰撞 传感器 


※ 实际 车 辆 内 的 空气 囊 础 撞 传 感 吉 可 能 与 图 示 不 同 。 


车 辆 安全 系统 


空气 圳 展开 条 件 


正面 空气 囊 


正面 碰撞 中 ， 正 面 空气 囊 根 据 正面 
0 速度 或 撞击 角度 决定 
EE 


※ 实际 车 辆 内 的 空气 圳 可 能 与 图 示 不 同 。 


侧面 空气 误 和 窗帘 式 空气 识 


车 辆 安全 系统 


侧面 碰撞 传感器 检测 到 碰撞 时 ， 侧 面 ”空气 囊 不 展开 条 件 
空气 圳 包 et 
的 强度 、 速 度 或 撞击 角度 展 
Re 
手 席 空气 圳 ) 仅 在 车 辆 受到 正面 碰撞 
时 展开 ， 但 它们 仍 会 在 其 它 碰撞 类 
型 中 正 画 夺 拉 传 感 生 检测 到 一 定 程 
朗 的 而 擅 信息 时 展开 。 尽 管 侧面 空 
囊 ( 侧 面 空气 囊 和 /或 窗帘 式 空气 囊 
) 没 计 为 仅 在 车 辆 到 侧面 碰撞 时 展 
但 仍 可 能 在 其 它 碰撞 中 侧面 碰 
是 和 检测 和 一定 和 上 度 的 碰撞 信 


如 果 车 辆 底盘 受到 在 未 经 人 工 处 理 
的 公路 或 人 行道 上 隆起 物 或 物体 的 
撞击 ， 空 气囊 可 能 展开 。 所 以 在 未 
经 人 工 处 理 的 公路 或 不 设计 为 车 辆 
行 对 的 地 面 上 加 驶 革 辆 时 请 小 


避免 空气 囊 意 外 展开 


。 空气 圳 设计 为 在 车 辆 后 部 发 生 础 
撞 时 不 展开 因为 在 车 辆 后 部 发 
| 在 撞击 惯性 力 的 作用 

乘员 的 身体 会 向 后 移动 ， 医 
此 即使 鹤 气 妥 展 寞 也 中 能 是 供 任 
何 保护 。 


TT 


车 辆 安全 系统 


， 正 面 空气 襄 设 计 为 在 车 辆 侧 硬 磁 


车 生成 角度 的 碰撞 时 ， 在 接 

撞 中 可 能 不 展开 。 因 为 在 车 辆 侧 击 惯 性 力 的 身体 
Ea 
移 


作用 下 ， 乘 员 的 

面 发 生 碰 撞 时 ， 在 撞击 惯性 力 的 圳 不 能 提供 保护 的 方向 

作用 下 ， 乘 员 的 身体 会 向 碰撞 方 人 不 发 出 任 

向 移动 ， 因 此 即使 正面 空气 囊 展 何 空气 圳 展开 信和 号 

开 也 无 法 提供 任何 保护 。 

但 如 果 配 备 侧面 空气 囊 和 窗帘 式 

空气 囊 ， 会 依据 侧面 磁 撞 的 强度 测 芭 的 成 水 力 
、 车 速 和 撞击 角度 展开 。 


车 辆 安全 系统 


辅助 保护 系统 的 维修 

实际 上 辅助 保护 系统 无 需 维修 。 因 
此 ， 您 不 需要 亲自 维修 任何 辅助 保 
护 系统 部 件 。 如 果 辅 助 保护 系统 空 

气囊 警告 灯 在 将 发 动机 起 动 /停止 按 
或 在 车 辆 
i ec， 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 


OUM034059 — 

。 正面 空气 囊 在 翻车 事故 中 不 展开 。 如 果 车 辆 与 某 些 物体 如 公用 电线 
， 因 为 即使 正面 空气 囊 展 开 也 无 杆 或 树木 等 发 生 碰 撞 ， 在 这 种 碰 
法 给 乘员 提供 附加 保护 。 撞 中 ， 碰 撞 点 集中 在 某 个 具体 位 

置 ， 且 并 没有 把 全 部 碰撞 力 传送 

洲 参考 给 传感器 ， 空 气囊 不 展开 。 

但 如 果 车 辆 配备 了 侧面 空气 赛 和 窗 

帘 式 空气 训 ， 侧 面 空气 衰 和 /或 窗帘 

a 


和 


车 辆 安全 系统 


切 勿 
兰 


禁止 干预 或 分 离 辅助 保护 系统 
导线 或 辅助 保护 系统 的 其 它 部 
件 。 否 则 可 能 导致 空 气 襄 意 外 
展开 或 使 辅助 保护 系统 失效 ， 
造成 伤害 。 


(继续 


(继续 

。 如 果 必 须 报废 空气 圳 系统 部 件 
或 必须 报废 车 辆 ， 必 须 遵守 一 
人 Kia 授 权 经 


施 和 手 序 ， 会 增 


如 果 车 辆 被 水 浸泡 、 地 税 被 浸 
湿 或 水 没 过 底板 ， 切 勿 试图 起 
动 发 动机 ， 请 联络 Kia 授 权 经 销 


oo 


补充 安全 预防 措施 
。 禁止 乘员 乘坐 在 货物 区 或 向 下 折 午 


的 后 座 顶部 。 所 有 乘员 都 应 该 保持 
直立 坐姿 ， 充 分 靠 后 乘坐 ， 佩 戴 好 
安全 带 并 把 脚 放 到 底板 上 。 

车 辆 行驶 中 乘员 不 要 离开 座 椅 或 换 
座 。 碰 挤 或 紧急 制 动 中 没有 佩戴 安 
铭 带 的 乘员 会 在 车 辆 内 被 拢 搁 ， 撞 
到 其 他 乘员 或 被 提出 车 辆 。 

每 条 安全 带 只 能 保护 一 名 乘员 

如 果 两 名 以 上 的 人 员 共 用 一 条 安 
全 带 ， 这 些 人 员 会 在 碰撞 中 严重 
2 
人 
系统 上 附加 任何 宣称 能 
舒适 性 的 附件 ， 或 对 安 
和 都 会 降 
撞 中 


| 


的 乘员 保护 作用 ， 并 增 
人 身受 到 严重 伤害 的 


ei a 
蔷 侍 闪 强 囊 冲 次 
各 光束 六 内 从 半 


二 自身 和 I 


人 ER 
重伤 害 。 
保持 乘员 远离 空气 圳 盖 。 所 有 乘 
员 都 应 该 保持 直立 坐姿 ”充分 全 
后 乘坐， 佩戴 好 安全 带 并 拒 脚 效 
Ts 如 果 乘员 太 接 近 空气 


不 要 在 空气 囊 盖 上 或 空气 可 盖 附 近 
附着 或 放置 物品 。 在 正面 空气 囊 盖 
或 侧面 空气 囊 盖 上 附着 或 放置 物品 
会 干扰 空气 圳 的 正常 操作 。 

不 要 改装 前 座 椅 。 改 装 前 座 椅 会 
干扰 辅助 保护 系统 检测 部 件 的 工 
作 或 侧面 空气 圳 的 展开 。 


。 不 要 在 前 座 椅 下 放置 物品 。 


在 前 
座 椅 下 放置 物品 会 干扰 辅助 保护 
系统 检测 部 件 和 线束 的 操作 。 


。 禁止 把 婴 幼儿 或 儿童 抱 坐 在 膝 上 


。 否 则 要 幼儿 或 儿童 会 在 碰撞 中 

严重 受伤 甚至 死亡 。 所 有 婴 幼儿 
和 儿童 都 应 在 后 座 椅 内 接受 正确 
儿童 保护 座 椅 或 安全 带 的 正确 保 
a 


车 辆 安全 系统 


在 配备 空气 襄 的 车 辆 上 添加 设备 
或 改装 


如 果 您 通过 变更 车 架 、 保 险 杠 系统 
、 前 端 或 侧面 金属 薄板 以 及 车 辆 高 
度 来 改装 车 辆 ， 可 能 影响 车 辆 空气 
圳 系统 的 正常 工作 。 


和 
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空气 衷 警 告 标签 


人 
解 前 


为 
险 
注意 ， 
险 
已 
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总 
es 
。 从 车 内 操作 门 
。 门 锁 el 
。 后 车 门 儿童 安全 锁 
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。 非 电动 后 备 箱 门 

Ez ET 

ee 

。 紧 急 后 备 箱 门 安全 释放 .0 4-30 


日 
SA ed) 


. 关闭 发 动机 时 


eeeeeeeeeee 


电 控 亏 
方向 盘 信和 信 缩 操作 
。 加 向 


eeeeeeseeeeeeeseeseseeeeeeee 


ee a 4-139 


i RO 4-152 


白 动 明 风 和 这 
。 手动 暖 风 和 空调 
。 第 3 排 座 椅 空 调 
. 空调 空气 滤 清 器 
。 空 调制 冷 剂 标签 


. 检查 空调 制冷 剂 和 压缩 机 润滑 酒量 


挡 风 玻璃 除 霜 和 除 雾 


。 手 动 空调 控制 系统 4-176 
。 自 动 空 调控 制 系统 4-134 


C3 ee 4-154 
。AUX, USB 和 iPode@ 接 口 .es 4-155 
。 汽车 音响 怎样 工作 .ww 4-155 


车 辆 的 功能 


智能 钥匙 
记录 您 的 钥匙 密码 


人 按 住 释放 按钮 (1) 
并 拔 出 机 械 钥 匙 (2)。 
要 重新 安装 机 械 钥 匙 ， 把 钥匙 插入 


钥 是 密码 印 于 钥匙 组 
< 的 条 形 码 标 收 上 。 如 
局 到 果 丢失 钥匙 ， 请 联络 


”Kia 授 权 经 销 商 。 拆 
扼 条 形 码 标牌 并 存放 在 安全 的 地 方 
。 同 时 记 下 钥匙 密码 并 将 其 放 在 安 
全 便利 的 地 方 (不 要 放 在 车 内 )。 


钥匙 孔 ， 并 推动 直到 听 到 味 哄 声 。 
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。 用 于 起 动 发 动机 。 
。 用 于 闭锁 和 开锁 车 门 。 
。 用 于 闭锁 和 开锁 手套 箱 。 


癌 富 语言 生硬 久富 富生 着 人 六 


车 辆 的 功能 


钥匙 防盗 系统 角 胰 防盗 系统 启动 : 

您 的 汽车 可 能 配备 了 电子 发 动机 钥匙 ” 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 OFF 位 
防盗 系统 ， 以 降低 车 辆 被 窍 危险 。 置 ， 钥 匙 防盗 系统 自动 启动 。 您 车 
钥匙 防盗 系统 由 智能 钥匙 内 的 小 型 ” 辆 上 的 发 动机 在 没有 有 效 智能 钥匙 
发 射 器 和 车 辆 内 的 电子 设备 组 成 。 的 情况 下 不 能 起 动 。 

配备 钥匙 防盗 系统 状态 ， 无 论 何 时 将 

发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 位 置 ， 

钥匙 防盗 系统 都 检查 并 验证 钥匙 是 

否 有 效 。 

如 果 该 钥匙 有 效 ， 发 动机 能 起 动 。 

如 果 该 钥匙 无 效 ， 发 动机 不 能 起 动 。 


车 辆 的 功能 


纲 是 防盗 系统 解除 : 
ON 


米 参考 


ed 不 要 使 用 其 它 防盗 


到 个 是 区 多 帮主 起 汉族 际 


个 注意 

不 要 在 各 能 钥匙 附近 放置 金属 附 
件 。 人 金属 附件 会 影响 发 身 吕 信号 
0 


O 


米 参考 


如 果 遗 失 钥 匙 或 需要 添加 钥匙 ， 请 


咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


八 注意 
智能 级 匙 中 的 发 射 器 是 钥匙 防 次 
该 发 


其 烘 露 在 湿 气 
电 环 境 中 ， 并 人 避 舍 进行 粗 烟 操作 
， 否则 会 导致 钢 匙 防 次 系统 发 生 


O 


八 注意 
人 


系统 ， 因 为 这 会 导致 钥匙 防盗 
bp 


所 有 由 钥匙 防盗 系统 的 不 当 变更 
、 修 改 或 调整 操作 导致 的 故障 ， 
要 个 在 车 辆 向 造 商 的 保修 部 外 


和 


车 辆 的 功能 


智能 钥匙 功能 开锁 (2) 后 备 箱 门 开 锁 (3) 
按 下 开锁 按钮 ， 可 开锁 所 有 车 门 (和 按 下 此 按钮 1 秒 以 上 时 间 ， 后 备 箱 门 
后 备 箱 门 )。 被 开锁 。 
危险 Ea 指示 所 有 车 门 ( ”危险 警告 灯 闪 烁 2 次 ， 指 示 后 备 箱 门 


和 后 备 箱 门 ) 开 被 开锁 。 
i 除非 您 在 30 秒 内 ”但 按 下 此 按钮 后 ， 除 非 您 在 30 秒 内 
打开 任 一 车 门 ， 否 则 车 门 (和 后 备 箱 ”打开 后 备 箱 门 ， 否 则 后 备 箱 门将 自 


门 ) 将 自动 闭锁 。 动 闭锁 。 
一 旦 后 备 箱 门 打开 后 关闭 ， 后 备 箱 
门 会 自动 闭锁 。 
OUM044406C 
尤 锁 (1) 
按 下 闭锁 按钮 ， 可 闭锁 所 有 车 门 (和 
后 备 箱 门 )。 


如 果 关闭 所 有 车 门 (和 后 备 箱 门 )， 危 
给 警告 灯 内 烁 1 次 ， 指 示 所 有 车 门 (和 
后 备 箱 门 ) 闭 锁 。 


车 辆 的 功能 


智能 钥匙 系统 操作 


OUM044406C 


如 果 配备 了 智能 钥匙 ， 可 以 在 不 插 
入 钥匙 的 情况 下 闭锁 或 开锁 车 门 (和 
后 备 箱 门 )， 甚 至 可 以 起 动 发 动机 。 
在 携带 智能 钥匙 状态 可 闭锁 和 开锁 
车 门 (和 后 备 箱 门 )， 也 可 以 起 动 发 动 
机 ， 相 关 细 节 请 参考 以 下 内 容 。 


在 所 有 车 门 (和 后 备 箱 门 ) 关 闭 并 且 任 


意 车 门 开锁 状态 ， 按 下 前 车 门 外 侧 
手柄 上 的 按钮 ， 闭 锁 所 有 车 门 (和 后 
备 箱 门 )。 危 险 警告 灯 闪 烁 1 次 ， 指 示 
所 有 车 门 (和 后 备 箱 门 ) 被 闭锁 。 此 按 
钮 仅 在 智能 钥匙 距离 外 侧 车 门 手柄 
0.7~1m(28~39.3in) 范 围 内 时 工作 。 
如 果 要 确定 车 门 是 否 闭锁 ， 应 检查 
车 辆 内 侧门 锁 机 械 操纵 钮 或 拉 车 门 
外 侧 手柄 。 


在 下 列 任意 情况 下 ， 即 使 您 按 下 按 
钮 ， 车 门 也 不 闭锁 并 且 警 告 音响 : 

。 智能 钥匙 在 车 内 。 

。 | 


和 


车 辆 的 功能 


开锁 

在 所 有 车 门 (和 后 备 箱 门 ) 关 闭 并 闭 
锁 状 态 ， 按 下 前 车 门 外 侧 手柄 上 的 
按钮 时 ， 开 锁 所 有 车 门 (和 后 备 箱 
门 )。 危 险 警 告 灯 内 烁 2 次 ， 指 示 所 
有 车 门 (和 后 备 箱 门 ) 被 开锁 。 此 按 
钮 仅 在 智能 钥匙 距离 外 侧 车 门 手 柄 
0.7~1m(28~39.3in) 范 围 内 时 工作 。 
在 距离 前 车 门 外 侧 手柄 0.7~1m(28~ 
39.3in) 范 围 内 识别 到 智能 钥匙 时 ， 其 
他 人 也 能 在 没有 携带 智能 钥匙 的 情 
况 下 打开 车 门 。 


后 备 稍 门 开锁 

如 果 您 在 距离 后 备 箱 门 外 侧 手柄 
0.7m~1m(28~39.3in) 范 围 内 ， 在 携带 
智能 钥匙 的 状态 按 下 后 备 箱 门 手柄 
开关 时 ， 后 备 箱 门 会 开锁 并 打开 。 
危险 警告 灯 闪 烁 2 次 ， 指 示 后 备 箱 门 
被 开锁 。 

一 旦 后 备 箱 门 打 开 后 关闭 ， 后 备 箱 
门 会 自动 闭锁 。 


发 动机 起 动 

可 在 不 插入 钥匙 的 情况 下 起 动 发 动 
机 ， 详 细 信息 请 参考 第 5 章 的 “使 用 
智能 钥匙 起 动 发 动机 ”。 


棕 作 钥匙 乳 制 


OXM043003 


将 钥匙 交 给 停车 场 泊 车 员 和 服务 员 
时 ， 下 列 程序 可 确保 您 不 在 现场 时 
不 能 打开 车 辆 手套 箱 。 

1. ue ) 并 拔 出 机 械 钥 是 


2. 使 用 机 械 钥 匙 关闭 并 闭锁 手套 箱 。 
3. 将 智能 钥匙 交 给 服务 员 ， 没 有 机 
械 钥 匙 状态 不 能 打开 手套 箱 。 


车 辆 的 功能 


哆 控 器 注意 事项 
Ey Sl 种 情况 下 均 不 


a 已 车 辆 
全 操作 距离 极限 ( 约 10m[30 英 


智能 钥匙 电池 电量 不 足 。 
信号 可 能 受 其 它 车 辆 或 物体 阻碍 。 
天 人 大兴 
智能 钥匙 接近 无 线 电 台 或 飞机 场 
等 能 干扰 智 能 钥匙 正常 操作 的 无 
电 发 射 机 。 


如 果 智 能 钥匙 与 您 的 手机 或 智能 
电话 靠 的 很 近 ， 您 手机 或 智能 
话 的 正常 信号 会 干扰 智能 钥匙 的 
信号 。 这 在 电话 处 在 打 电 话 、 接 
电话 、 发 短信 和 /或 发 送 /接收 电子 
邮件 时 更 为 严重 。 


故障 ， 请 咨询 Kia 授 权 


不 要 将 智能 钥 是 和 手机 或 

电话 放 到 同一 裤 忽 或 夹克 口 
要 保持 两 个 设备 之 间 的 充 
是 下 高 


因此 ， 
智 站 


智能 钥匙 不 能 正常 工作 时 ， 用 机 械 钥 


匙 打开 和 关闭 车 门 。 如 果 智 能 钥匙 有 
径 销 商 。 


八 注意 

使 智能 钢 匙 远离 水 或 其 它 流体 。 
如 果 由 于 楼 触 水 或 其 它 波 体 而 导 
致知 能 级 是 不 工作 ， 则 不 症 车 辆 
制造 高 的 保修 范围 内 。 


八 注意 


没有 经 过 负责 承 诸 的 一 方 当事人 


变更 或 改装 作业 而 导致 智能 钥 
关 天 全 不 在 本 和 的 人 


SS 


和 


车 辆 的 功能 


电池 的 更 换 下 ea 是 八 注意 
2. 更 换 新 品 电池 (CR2032)。 更 换 电 池 
时 ， 确 保 电 池 位 置 和 方向 正确 。 “如果 不 确定 如 何 使 用 或 更 换 电 
3. 按 拆卸 的 相反 顺序 安装 电池 。 人 
要 更 换 智能 钥匙 ， 请 咨询 Kia 授 权 经 ”“ 冰 饥 ，、 定 委 佛 用 正 注 电 江 ， 
销 商 。 不 要 使 选 榨 器 蓄洪 、 渤 湿 及 暴 


露 在 高 温 或 日 光环 境 中 ， 以 免 


SS 
= 二 可 so 


OUM044407C 如 果 蓄 电池 报废 不 当 ， 会 污染 环境 
智能 钥匙 使 用 3V 锂 电池 ， 该 电池 通 和 危害 人 类 健康 。 
口 ; 该 ; 
昌吉 好 汇 年 前 佑 用 征 仙 在 必 各 进 因此 妈 要 撤 归 您 所 在 地 方法 律 和 规 


行 更 换 时 ， 执行 下 列 程序 : 


车 辆 的 功能 


防盗 警报 系统 (如 有 配备 ) 


ES i 
车 辆 。 i 工作 : 


一 个 是 “警戒 ” 状态 和 一 八 旦 中 


警戒 ”状态 。 如 果 防 次 em 
系统 会 发 出 警报 音 ， 同 时 危险 警告 
灯 闪 烁 。 


警戒 状态 

停放 车 辆 并 停止 发 动机 ， 按 照 下 述 

方法 进入 系统 警戒 状态 。 

1. 停止 发 动机 。 

2. 确定 所 有 车 门 、 发 动机 村 和 后 备 
箱 门 关闭 并 闭锁 。 

3.。 在 携带 智能 钥匙 状态 按 下 前 车 门 
外 侧 手 柄 上 的 按钮 ， 闭 锁 车 门 。 
完成 上 述 步 骤 后 ， 危 险 警 告 灯 闪 
人 进入 警戒 


no le 
开 状 态 ， 危 险 警告 灯 不 闪烁 ， 
进入 防盗 警戒 状态 。 此 语 ， 加 提 
关闭 后 备 箱 | ] 和 发 动机 本 ， 危 险 
防盗 警报 系统 
进入 警戒 状态 


。 通 过 按 下 智能 钥匙 上 的 闭锁 按钮 
闭锁 车 门 
完成 上 述 步骤 后 ， 危险 警告 灯 闪 
a 


de el Re ea 
开 状 态 ， 危 险 警告 灯 不 闪烁 ， 
进入 防盗 警戒 状态 。 此 后 ， 如果 
关闭 后 备 箱 门 和 发 动机 票 ， 危 险 
警告 灯 内 烁 1 次 ， 防 盗 警 报 系统 
进入 警戒 状态 。 


和 


车 辆 的 功能 


应 在 所 有 乘员 离开 车 辆 后 ， 操 作 系 
进入 警戒 状 车 内 有 乘 


统 进入 警戒 状态 。 如 果 在 车 内 有 

员 时 系统 进入 警戒 状态 ， 当 剩余 乘 
员 离 开 时 会 启动 防 次 蔷 报 系统 的 和 
报 。 统 进入 警戒 状态 后 30 


果 在 系统 进入 
种 办 } 开 任 意 车 门 (或 后 备 箱 门 ) 或 发 
动机 嘲 ， 系 统 解除 警戒 状态 ， 以 免 
发 出 不 必要 的 警报 。 


防盗 警报 状态 

在 系统 警戒 状态 发 生 下 列 任意 情况 

时 ， 将 发 出 警报 。 

。 在 不 使 用 智能 钥匙 的 情况 下 打开 
前 车 门 或 后 车 门 

。 在 不 使 用 智 能 钥匙 的 情况 下 打开 
后 备 箱 门 。 

。 发 动机 日 被 打开 。 

警报 喇叭 响 并 危险 警告 灯 持 续 闪 烁 

约 27 秒 。 要 关闭 防盗 警报 系统 ， 使 

用 智能 钥匙 开锁 车 门 。 


解除 警戒 状态 

发 生 下 列 情况 时 解除 系统 警 式 状态 ， 
按 下 门 锁 开锁 按钮 。 
- 携带 智能 钥匙 状态 按 下 前 车 门 外 
侧 的 按钮 。 

- 起 动 发 动机 。(3 秒 内 ) 


开锁 车 门 后 ， 危 险 警告 灯会 闪烁 2 
次 ， 提 示 您 系统 已 解除 警戒 状态 

按 下 开锁 按钮 后 ， 如 果 没 有 在 30 秒 
内 打开 任意 车 门 (或 后 备 箱 门 )， 系 统 
会 重新 进入 警戒 状态 。 


车 辆 的 功能 


人 合用 智能 角 是 解除 系统 敬 。 下 

。 如 果 不 能 6 钥匙 RR a 
或 代用 机 诚 全 是 条 开车 站 并 起 动 。 系统 ”要 加 从 部 归 及 者 妆 下 
。 如 果 遗 类 钥匙 ， 请 咨询 Kia 授 权 2 访 Ka 妈 红 冬 俏 商 对 防盗 
所 让 的 闪 芝 反 夭 统 的 不 要 更 、 
修改 或 调整 操作 导致 的 故 

息 兴 咯 于 用 抽 过 户 的 剑 您 范 调 


O 


和 


车 辆 的 功能 


门 锁 
从 车 外 操作 门 锁 


向 车 后 方向 旋转 钥匙 可 开锁 车 门 
(1)， 向 车 前 方向 旋转 钥匙 可 闭锁 
车 门 (2)。 

如 果 用 钥匙 闭锁 /开锁 驾驶 席 车 门 ， 
所 有 车 门将 自动 闭锁 /开锁 。 
sibs 智能 钥匙 闭锁 和 开锁 车 


车 门 一 旦 被 开锁 ， 可 通过 拉 车 门 
手柄 打开 车 门 。 

关闭 车 门 时 ， 用 手推车 门 。 确 定 
车 门 安 全 关闭 。 


洲 参考 
。 在 寒冷 潮湿 的 气候 里 ， 车 门 锁 和 


车 门 机 械 装 置 会 由 于 冻结 而 不 能 


正常 工 
如果 用 车 钥匙 或 门 锁 开 关 快速 过 


续 地 进行 多 次 车 门 闭锁 /开锁 交 著 
操作 ， 会 暂时 停止 操作 ， 以 
保护 电路 并 遗 免 损坏 系统 部 件 。 


八 注意 
不 要 在 夺 门 器 工作 时 频繁 打开 和 
关闭 车 门 或 施 力 过 狐 。 


车 辆 的 功能 


从 车 内 操作 门 锁 。 如 果 在 门 锁 机 械 操纵 钮 位 于 “ 闭 


, 锁 ” 位 置 时 拉动 驾驶 席 (或 助手 
使 用 车 门 第 机 械 榨 维和 所 席 ) 车 门 内 侧 手柄 ， 门 锁 机 械 操 


纵 钮 被 开锁 ， 并 且 车 门 打 开 ( 如 
有 了 配 


。 如 果 智 能 钥匙 在 车 辆 内 且 前 车 门 处 
开放 >， 不 能 闭锁 前 车 门 。 


要 开锁 车 门 ， 把 车 门 锁 机 械 操纵 
钮 (1) 扳 到 “开锁 ”位 置 (3)。 可 看 
到 操纵 钮 上 的 红色 标记 (2)。 

要 闭锁 车 门 ， 把 车 门 锁 机 械 操 纵 
钮 (1 ) 扳 到 ， “闭锁 ” 位 置 (4)。 如 果 
车 门 正常 闭锁 ， 则 不 能 看 到 车 门 
锁 机 械 操 引 乌 目的 红色 标记 (2 )s 

。 请 朝 外 拉 车 门 手 柄 


和 


车 辆 的 功能 


配备 中 央 痊 制 门 锁 覆 纵 开 关 


和 

操作 中 央 控 制 门 和 

。 各 下 开关 的 前 部 分 (1 ) 时 ， 所 有 车 
门 都 闭锁 。 

。 按 下 开关 的 后 部 分 (2) 时 ， 所 有 车 
门 都 开锁 i 

。 如 果 智 能 钥匙 在 车 辆 内 且 某 个 车 
站 处 手 亲 开 状态 ， 即 侵 接 全 中 天 
控制 门 锁 操纵 开关 的 前 部 分 (1)， 
车 门 也 不 闭锁 。 


人 警告 - 车 门 

。 车 辆 行驶 中 车 门 应 始终 完全 关闭 
并 闭锁 ， 以 免 车 门 意外 打开 。 车 
门 闭锁 也 可 以 在 停车 或 降低 速 
度 时 阻碍 入 侵 者 。 

打开 车 门 时 要 小 心 ， piel 


有 
受信 员 这 到 仿 害 世 革 机 需 直 


AA 警告 - 车 辆 没有 闭锁 
如 果 在 车 辆 未 闭锁 的 情况 下 离开 车 
加 ， 则 在 您 离开 时 会 有 人 潜入 车 内 
致 车 辆 您 及 


合 驻 车 制 
全 这 关闭 所 有 门窗 , 半 训 所 在 生 


人 A 警告 - 0 


密闭 的 车 辆 可 能 会 变 得 极 热 ， 导 
a 人 间或 动 科 册子 和 


车 辆 
此 外 ， 儿 童 会 操作 车 辆 设备 ， 从 
受到 伤害 ， 下 童生 人 中 于 亲 个 人 
内 而 遭遇 其 它 伤害 。 因 此 ， 
禁止 把 儿童 或 动物 单独 留 在 车 内 。 


车 辆 的 功能 


门 锁 闭锁 /开锁 功能 后 车 门 儿童 安全 锁 3. 关闭 后 车 门 。 
碰撞 检测 本 /开锁 系统 _ 要 打开 后 车 门 ， 可 以 拉 车 门 外 仙 手 
车 印发 生生 二 训 下 号 致 室 邱 豆 展 开 即使 车 门 被 开锁 ， 也 无 法 通过 拉 车 


时 ， 所 有 车 门 自动 开锁 。 门 内 侧 手 柄 (1) 打 开 后 车 门 ， 这 种 情 


况 持续 门 儿童 安全 锁 被 开锁 
桔 古 检测 车 门 闭 锁 系 统 li 
On 自动 闭锁 所 有 
| J。 


您 可 以 激活 或 解除 车 辆 内 的 局 人 
门 闭锁 /开锁 功能 。 参 考 本 章 
户 设置 ”。 


1. 打开 后 车 门 。 

2. 把 车 门 后 边缘 的 儿童 安全 锁 推 到 
闭锁 位 置 (全)。 儿 童 安 全 锁 在 闭锁 
0 即使 拉 车 门 内 侧 
车 门 手柄 ， 后 车 门 也 不 会 打开 。 


和 


车 辆 的 功能 


后 备 箱 门 


非 电 动 后 备 箱 门 。 之 旦 反 备 箱 门 打开 司 关闭 ， 后 备 
打开 后 备 稍 门 a 动 闭锁 。( 所 有 车 门 必须 
J 


米 参考 


在 寒冷 潮湿 的 气候 里 ， 车 门 锁 和 车 
机 


。 使 用 钥匙 、 智 能 钥匙 或 中 央 控 制 Ee 
门 锁 闭 锁 / 开 锁 操 纵 开 关闭 锁 或 开 ” 八 注意 
锁 所 有 车 门 时 ， 后 备 箱 门 也 闭锁 。 驾驶 车 辆 谣 确 定 已 关闭 后 备 箱 门 。 
或 开锁 。 如 果 在 没有 关闭 后 备 箱 门 的 情况 

。 如 果 按 下 智能 钥匙 上 的 后 备 箱 门 下 驾驶 车 辆 ， 可 能 会 导致 后 备 箱 

天 名 毛细 约 1 币 钟 仅 后 备 箱 门 被 。 门 气压 举 升 器 及 附 善 硬件 损坏 。 
涛 

如 果 后 备 箱 门 被 开锁 ， 可 通过 按压 

手柄 并 向 上 拉 起 打开 后 备 箱 门 。 


车 辆 的 功能 


关闭 后 备 稍 门 


电动 后 备 箱 门 (如 有 配备 ) 


八 注意 
关闭 后 备 箱 门 时 确定 后 备 箱 / ] 碰 
锁 和 锁 环 附近 没 有 


铝 ， 


乃 物品 会 损坏 后 备 箱 门 磁 锁 。 
_ OUM048008L 


放 低 并 牢固 按压 后 备 箱 门 。 确 定 后 
备 箱 门 牢固 锁 住 。 


OUM048011L 


和 


车 辆 的 功能 


(1) be 2 企 注意 
(2) 电动 后 备 箱 门 手柄 开关 人 

动 后 备 箱 门 关闭 按 禁止 手动 关闭 或 打开 电动 后 备 
(3) 电动 后 备 箱 门 关闭 按钮 门 ， 这 会 导致 问 秒 电动 后 备 
炎 参考 箱 门 。 革 电 池 亏 电 或 分 离 时 如 有 

二 必要 手动 关闭 或 打开 电动 后 备 箱 

门 ， 不 要 施加 过 大 的 力 。 

自动 变速 器 的 变速 杆 在 P( 驻 车 ) 
档 付 是 以 融和 汪 且 襄 和 门 。 


米 参考 


操纵 电动 后 备 箱 门 时 不 要 在 电动 后 备 
箱 门 上 放置 沉重 物品 ， 在 后 备 箱 门 上 
添加 额外 重量 会 导致 损坏 系统 。 


打开 后 备 稍 门 


OUM048011 


状态 按 下 后 


人 ， 按 下 电 动 后 和 条 [打开 的 攻 大 随身 关东 逢 能 钢 


执行 下 列 任 一 操作 ， 电 动 后 备 箱 门 ”要 在 电动 后 备 箱 门 操作 中 紧急 售 
会 自动 打开 止 ， 短 暂 按 下 电动 后 备 箱 门 打开 / 
eg 关闭 按钮 。 

按钮 约 1 秒 钟 。 


和 


车 辆 的 功能 


关闭 后 备 箱 门 电动 后 备 箱 门 不 打开 条 件 
人 f 有 Le 车 辆 行驶 速度 超过 3km/h 时 ， 电 动 后 
备 箱 门 不 自动 打开 或 关闭 。 


到 
Sa 让 所 和 入 亲近 电动 后 和 个 注意 
相 | 闭 按 少 品 元 
”大 后 和 入 站 打开 时 按 下 电动 后 备 后 各 和 站 人 自动 关闭 和 ee 
箱 门 关闭 按钮 约 1 秒 钟 。 否则 会 损坏 电动 后 备 箱 门 系 统 。 
后 备 箱 门 会 自动 关闭 和 闭锁 . ps 
。 要 在 电动 后 备 箱 门 操作 中 紧急 售 过 5 次 ， 蜂 路 回响 3 次 且 电 动 后 得 
止 ， 短 暂 搜 下 电动 后 备 箱 门 疗 下/ 逢 门 杀 工作 ， 此 时 ”个 止 操作 司 
关闭 按钮 . 备 箱 门 并 等 等 1 分 部 以 上 上 。 


车 辆 的 功能 


六 参考 
， 可 在 发 动机 不 运转 时 操作 电动 后 


箱 门 。 Ci 重复 机 作 10 次 以 上 。 2 


。 为 了 避免 蓄电池 过 度 放 电 ， 禁 止 


和 


类 外 车 主 对 电动 后 各 箱 门 的 任何 


人 改装 或 窜改 ， 请 咨询 
经 销 商 。 


权 经 销 
” 闪 姑 区 过 伍 交 肥 或 人 车辆 作 


业 时 ， 不 要 操作 电动 后 备 箱 门 ， 
否则 会 导致 电动 后 备 箱 门 操作 不 


在 寒冷 潮湿 的 气候 里 ， 电 动 后 各 箱 
门 会 由 于 冻结 而 不 能 正常 工作 。 


自动 反 向 旗 作 


OUM048013L 


在 电动 打开 和 关闭 操作 中 ， 如 果 电 
动 后 备 箱 门 操作 受到 物体 或 身体 某 
el 
。 如 果 在 打开 后 备 箱 门 期 间 检测 到 
阻力 ， 电 动 后 备 箱 门 停止 打开 操 

作 并 反 向 移动 。 
明 力 ， 电 动 后 备 箱 门 停止 关闭 操 

作 并 反问 交 呈 


但 如 果 阻 力 弱 ， 例 如 物体 细 薄 或 柔 
软 ， 或 后 备 箱 门 接近 碰 锁 锁定 位 置 ， 
自动 停止 和 反 向 操作 功能 可 能 检测 
不 到 阻力 。 

如 果 在 打开 或 关闭 操作 中 持续 操作 
自动 反 向 功能 超过 两 次 ， 电 动 后 备 
箱 门 可 能 停 在 该 位 置 。 此 时 ， 手动 
mA 
相 | 


和 


车 辆 的 功能 


如 何 初始 化 电动 后 备 箱 门 

如 果 蓄电池 亏 电 或 被 分 离 ， 或 者 相 

关 保险 丝 被 更 换 或 分 高， 为 使 电动 

后 备 箱 门 正常 工作 ， 如 下 述 初始 化 

电动 后 备 箱 门 ; 

1. 将 变速 杆 挂 到 P( 驻 车 ) 档 。 

2. 按 住 后 备 箱 门 关闭 按钮 ， 同 时 按 
住 后 备 箱 门 手柄 开关 3 秒 钟 以 上 。 
( 峰 鸣 音响 ) 

3. 手动 关闭 后 备 箱 门 。 


a ] 仍 然 
Ti 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 


六 参考 


如 果 电 动 后 备 箱 门 不 正常 工作 ， 再 
次 检查 档 位 是 否 在 正确 位 置 。 


记 动 后 备 稍 门 打开 席 度 用 户 设置 


4 
OUM044012L 


驾驶 员 可 以 遵守 下 列 说 明 设置 完全 
打开 的 后 备 箱 门 高 度 。 
1. 手动 将 后 备 箱 门 置 于 您 喜欢 的 高 


度 位 置 。 
2 nl 门 关 闭 按 钮 3 秒 钟 以 
3. ee 门 。 


0 


智能 后 备 箱 门 (如 有 配备 ) 


Cz 
OUM048015L 


在 配备 智能 钥匙 的 车 辆 上 ， 可 使 用 
四 能 大 笃 条 站 系 纳 相 下 和 凶 位 从 局 
动 开 关 的 状态 打开 后 备 箱 门 。 


车 辆 的 功能 


如 何 使 用 智能 后 备 稍 门 1. 设置 
满足 下 列 所 有 条 件 时 ， 可 在 不 碰 触 ”要 启用 智能 后 备 箱 门 功 能 ， 在 LCD 
启动 开关 的 状态 打开 后 备 箱 门 。 显示 器 上 的 用 户 设置 模式 上 选中 智 
。 所 有 车 门 被 关闭 并 闭锁 15 秒 钟 后 ; 能 后 备 箱 门 功能 。 
。 智能 钥匙 位 于 检测 区 域内 超过 3 秒 
钟 。 ※ 更 详细 信息 请 参考 本 章 的 “LCD 
显示 器 ”部 分 。 
米 参考 
"Ee 智能 后 备 箱 门 不 全 
在 关闭 和 OUMO48016L 
到 和 从 忆 起 并 且 持 续 检 测 2. 检测 和 警报 
如 果 您 携带 智能 钥 是 进入 检测 区 域 
加 站 国策 车 站 后 二 落 册 从 内 (车 后 50~100cm)， 危 阶 给 警告 灯 
” 贡 汉 馈 能 角 是 。 并 且 智 能 钥匙 闪 烃 并 县 蜂 鸣 育 响 约 3 种 钟 警告 
距离 前 车 门 手 柄 1.5m 内 。( 配 您 检测 到 智能 钥匙 并 且 要 打开 后 备 
备 迎 宾 灯 车 辆 ) 箱 门 。 
- 车 门 没有 闭锁 或 关闭 。 
- 智能 钥匙 在 车 内 。 玉 参考 
如 果 不 想 打开 后 备 箱 门 ， 禁 止 接近 
检测 区 域 。 如 果 您 意外 进入 检测 区 
域 并 且 和 危险 警告 灯 和 蜂 鸣 器 开始 工 
作 ， 请 携带 智能 钥匙 离开 检测 区 
域 ， 使 后 备 箱 门 保持 关闭 状态 。 


和 


如 何 使 用 智能 角 古 停 用 智能 后 备 稍 
门 功 能 


图 智能 钥匙 


OUM048017L 


3. 自动 打开 
危险 警告 灯 闪 烁 并 且 和 警告 音响 2 次 ， 
后 备 箱 门 缓慢 打开 。 


OUM044406C 


1. 门 锁 闭锁 
2. 门 锁 开 锁 
3. 后 备 箱 门 打 开 


在 智能 钥匙 检测 和 发 出 警报 阶段 中 ， 

本 果 按 下 任意 智能 钥匙 按钮 ， 会 停 
智能 后 备 箱 门 功能 。 

二 全 青 况 中 如 何 停 用 智能 后 备 

箱 | 


车 辆 的 功能 


洲 参考 检测 区 域 洲 参考 
”如 果 按 下 车 门 开锁 按钮 (2)， 会 暂 。 如 果 发 生 下 列 任 一 情况 ， 智 能 后 


时 停 用 智能 后 备 箱 门 功能 。 但 如 各 箱 门 功 能 不 工作 : 

果 持续 30 秒 钟 没 有 打开 任意 车 门 ， 智能 铀 是 接近 无 线 电台 或 飞机 

再 次 启用 智能 后 备 箱 门 功能 。 场 等 能 干扰 智能 钥匙 正常 操作 
。 按 下 后 备 箱 门 打开 按钮 (3) 超 过 1 的 无 线 电 发 射 机 。 

秒 钟 ， 后 备 箱 门 打开 。 IN - 智能 钥 是 接近 移动 双向 无 线 电 
。 如果 智能 后 备 箱 门 功能 不 在 检测 | c=) 通信 系统 或 手机 。 

和 警报 阶段 内 ， 按 下 门 锁 按 钮 (1) Ry - 有 人 在 您 车 辆 附近 操作 其 它 车 

或 后 备 箱 门 打开 按钮 (3)， 不 会 停 DE 辆 的 智能 钥匙 。 

用 智能 后 备 箱 门 功能 。 。 在 下 列 情况 中 ， 检 测 范围 可 能 缩 
。 如果 通过 按 下 智能 钥匙 按钮 停 用 小 或 增 大 : 

智能 后 备 箱 门 功能 并 打开 车 门 ， OUMO48019L 天 高 一 侧 轮胎 ， 更 换 轮胎 或 检 

eE 古 bo 品 > 
国内 和 测 用 各 和 遇 二 ， 息 能 全 光 。。” 汕 辆 必 全 人 


箱 门 工作 并 且 发 出 迎 宾 警 报 。 

。 在 智能 钥匙 检测 和 发 出 警报 阶段 
中 ， 如 果 将 智能 钥匙 移出 检测 区 
域 » 警报 立即 停止 。 


和 


车 辆 的 功能 


紧急 后 备 箱 门 安全 释放 


WN OUM044009L 
在 您 车 辆 的 后 备 箱 门 底部 配备 了 紧 
和 急 后 备 箱 门 安全 释放 杆 ， 有 人 不 慎 
被 锁 在 行李 间 内 时 ， 可 通过 个 列 操 
作 打 开 后 备 箱 门 : 
1. 拆 和 邱 盖 。 
2. 将 释放 杆 推 到 右 侧 。 
3. 上 推 后 备 箱 门 。 


车 辆 的 功能 


驾驶 席 电动 门窗 开关 
助手 席 电动 门窗 开关 
后 ( 左 ) 电 动 门窗 开关 
后 ( 右 ) 电 动 门窗 开关 
门窗 的 开启 和 关闭 


六 参考 


在 寒冷 潮湿 的 气候 里 ， 电 动 门窗 可 
能 会 由 于 冻结 而 不 能 正常 工作 。 


Er 


车 辆 的 功能 


电动 门窗 

发 动机 起 动 /停止 按钮 必须 在 “ON” 

位 置 时 才能 操作 电动 门窗 。 

在 每 个 车 门 上 都 配备 有 控制 门窗 的 

电动 门窗 开关 。 在 驾驶 席 车 门 上 有 

能 阻止 后 乘员 操作 门窗 的 电动 门窗 

锁 止 开关 。 把 发 动机 起 动 /停止 按钮 

0 内 可 
续 操 作 电 动 门窗 。 但 如 果 前 车 门 

处 了 六 年关 起 则 即使 在 30 秒 的 时 

间 内 也 不 能 操作 电动 门窗 。 

在 驾驶 席 车 门 上 有 控制 车 辆 内 所 有 

门窗 的 主 电动 门窗 开关 。 

如 果 因 障碍 物 阻碍 不 外 EE 关闭 门窗 ， 

清除 物体 后 关闭 门窗 。 


米 参考 


Eo hh 
开 ) 状 态 下 驾驶 车 辆 ， 人 
有 风 晨 或 脉动 噪音 。 此 噪音 是 

现象 ， 对 取 孚 鹿 揪 施 导 隆基 这 滑 除 
噪音 。 如 果 在 1 个 或 2 个 后 门窗 打开 
状态 出 现 噪 音 ， 把 2 个 前 门窗 打开 
约 3cm。 如 果 在 天 窗 打开 状态 出 现 


噪音 ， 稍 微 减 小 天 窗 打开 尺寸 。 


门窗 的 开启 和 关闭 


OYP044035K 


类 型 A 

要 开启 或 关闭 门窗 ， 可 以 按 下 或 拉 
起 对 应 开关 的 前 部 分 到 第 一 个 止 动 
位 置 (5)。 


车 辆 的 功能 


OYP044034K 


类 型 B - 自动 下 降 门 窗 
(如 有 配 


备 ) 
短暂 按 下 电动 门窗 开关 至 第 二 止 动 
位 置 (6)， 即 使 释放 开关 也 会 完全 降 
下 门窗 。 操 作 门窗 的 过 程 中 委 使 站 
窗 停 在 理想 位 置 ， 可 朝 与 门窗 运动 
相反 的 方向 瞬时 拉 起 开关 。 


OYP044033K 


类 型 C -自动 门窗 上 升 /下 降 
(如 有 配备 ) 


短暂 按 下 或 拉 起 电动 门窗 开关 至 第 
二 止 动 位 置 (6)， 即 使 释放 开关 ， 也 
会 完全 打开 或 关闭 门窗 。 操 作 门 窗 
的 过 程 中 要 使 门窗 停 在 理想 位 置 ， 
拉 起 或 按 下 并 释放 开关 即 可 。 


如 果 电 动 门窗 不 能 正常 操作 ， 必 须 
Te 


1. - 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 位 
2 手动 关闭 门窗 并 在 门窗 完全 关 


闭 后 继续 拉 起 电动 门窗 开关 至 少 1 
秒 钟 。 


和 


车 辆 的 功能 


自动 门窗 反 向 操作 功能 控制 门窗 下 
降 后 ， 如 果 在 5 秒 内 青 次 持续 上 拉 电 
动 门窗 开关 ， 自 动 门窗 反 向 操作 功 
能 不 工作 。 


洲 参考 
Bey 自动 反 向 操作 功能 仅 在 通过 
上 拉 开 关 使 用 


自动 反 向 操作 (类 型 C) 


如 果 门 窗 的 上 升 操作 受到 物体 或 身 
体 某 部 分 的 阻碍 ， 门窗 会 检测 阻力 
并 停止 上 升 操作 ， 并 门窗 下 降 约 
30cm， 以 便 清 除 障碍 物 。 
如 果 在 持续 上 拉 电 动 门窗 开关 期 间 
门窗 检测 到 阻力 ， 门 窗 会 停止 上 升 
操作 ， 下 降 约 2.5cm。 


车 辆 的 功能 


记 动 门窗 锁 止 按 馈 


。 用 后 乘员 控制 开关 不 可 以 操作 后 
乘员 车 门 电动 门窗 。 

八 注意 

。 为 了 预防 壳 坏 电动 门窗 系 
统 ， 全 人 
> 0 


保险 丝 
不要 计 必 时 地 相 反方 向 


ee 
个 别 门 穿 开关 。 否 则 门窗 会 停 
止 ， 并 且 不 能 入 开 或 关闭 。 


驾驶 员 可 以 通过 把 电动 门窗 锁 止 开 

关 按 到 “LOCK”( 按 下 ) 位 置 来 停 用 

后 乘员 车 门 上 的 电动 门窗 开关 。 

按 下 电动 门窗 锁 止 开关 时 : 

。 驾驶 席 主 控制 开关 能 操作 助手 席 
电动 门窗 ， 但 不 能 操作 后 乘员 车 


门 电动 门窗 。 
。 用 助手 席 车 门 控制 开关 可 以 操作 
助手 席 电动 门窗 。 


TT 
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发 动机 旱 
打开 发 动机 单 发 动机 日 开启 警告 
(如 有 配备 ) 

图 类 型 人 


| 


OUM048023CN 


OUM047331 


”四 ， 将 第 二 插 钓 (1) 推 向 左 侧 并 提 。 下 
1. 拉 释 放 杆 使 发 动机 旱 开 锁 ， 发 动 ”起 发 动机 村 CJ)。 
机 坚 会 轻微 三 然 打 并 3. 打开 发 动机 罩 ， 发 动机 界 打 开 至 
半 程 位 置 后 会 自己 完全 打开 。 


OUM047332 


当 发 动机 罩 处 于 开启 位 置 时 ， 在 
LCD 显 示 器 上 会 显示 警告 信息 (类 型 B 
仪表 盘 )。 

在 发 动机 日 开 启 状 态 ， 如 果 以 3km/h 
以 上 速度 行驶 ， 发 出 警报 声 。 


车 辆 的 功能 


关闭 发 动机 日 

1. 关闭 发 动机 旱 前 ， 检 查 下 列 内 容 : 

。 必须 正确 安装 所 有 发 动机 室内 
填充 口 盖 。 

。 手套 、 抹 布 或 其 它 可 燃 材料 必 
须 远 离 发 动机 室 。 

人 

合 


. 把 发 动机 罩 放 低 到 闭合 位 置 上 方 
约 30cm 处 ， 然 后 让 发 动机 票 自 由 
下 落 。 确 认 牢固 锁定 。 

4. 检查 发 动机 旱 是 否 正确 顺 合 。 如 

果 发 动机 站 略 微 升 起 ， 表 明 鹭 合 

不 当 ， 重 新 打开 并 略 用 力 关闭 发 

动机 置 。 


D 


CD 


和 
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燃油 加 油 口 门 四 

打开 燃油 加 油 口 门 和 关闭 燃油 加 油 口 门 

"NE f si, 1. 要 安装 燃油 箱 盖 ， 可 以 顺 时 针 旋 转 
燃油 箱 盖 直到 听 到 “ 味 哄 ” 声 。 这 
表示 已 完全 拧紧 燃油 箱 盖 。 

2. 关闭 燃油 加 油 口 门 并 轻 轻 按压 ， 
确定 燃油 加 油 口 门 牢固 关闭 。 


OUM044025 


1. 停止 发 动机 。 
2. 要 打开 燃油 加 油 口 门 ， 按 下 燃油 
必须 通过 按 下 燃油 加 油 口 门 开 启 装 。” ”加 油 口 门 开 启 装置 按钮 。 

置 按钮 从 车 内 打开 燃油 加 油 口 门 。 3. 拉动 打开 燃油 加 油 口 门 (1)。 

4. se )， 拆 


洲 参考 卸 加 油 口 


5: 按 和 需要 添加 燃油 。 


如 果 燃 油 加 油 口 i 围 结 冰 而 无 


油 加 油 
除 冰 液 ( 切 忽 人 用 最 杖 加 时 检 判 上 把 
车 辆 移 到 温暖 的 地 方 自然 溶化 冰 。 


车 辆 的 功能 


人 A 警告 - 加 油 时 的 危险 性 

汽车 燃油 是 易 燃 物质 。 加 油 时 ， 请 
注意 参考 下 面 的 指南 。 如 果 不 遵守 
下 述 指南 ， 会 由 于 起 火 或 爆炸 而 导 
致 严重 的 人 身 伤 害 、 严 重 烧 伤 甚至 


死亡 。 
。 阅读 并 遵守 加 油 站 设施 处 的 所 
有 警告 事项 


。 如 果 在 加 油 站 设施 处 有 紧急 汽 
油 切断 装置 ， 加 油 前 一 定 要 注 
意 紧急 汽油 切断 的 位 置 

。 碰 触 肉 油 加 油 枪 前 ， 应 该 通过 碰 
触 车 辆 的 另 一 金属 部 件 来 消除 潜 
在 的 静电 放电 危险 ， 应 与 燃油 加 
油 口 颈 部 、 加 油 枪 或 其 它 气体 源 
保持 一 定 的 安全 


”坪山 


(继续 
。 一 旦 您 开始 加 油 操作 则 不 要 返 
回 车 辆 碰 触 、 摩 擦 或 


内 ， 不 要 摩 
滑 过 任何 物体 或 只 物 ( 聚 栈 、 


的 静电 放电 危险 ， 应 与 燃油 加 油 
口 颈 部 、 加 油 枪 或 其 它 气体 源 保 
持 一 定 的 安全 距离 ， 


使 用 批准 的 便携 燃油 容器 时 ， 
Fe 定 要 把 容器 放 在 地 
上 。 容器 的 静电 放电 能 点 燃 燃 
油 蒸 汽 ， 导 致 起 火 。 


(继续 


(继续 
一 旦 开始 加 油 操作 ， 保 持 与 车 
A 的 接触 状态 直到 完成 加 油 操 


仅 使 用 专门 设计 用 ts 


加 油 过 程 中 不 要 使 用 手机 ， 
流 和 /或 手机 的 电子 干扰 可 以 有 了 
油 蒸汽 ， 导 致 起 火 。 
加 油 前 ， 一 定 要 停止 发 动机 。 
发 动机 相关 电子 部 件 产生 的 火花 
汽 ， 导 致 起 火 。 加 
Se 在 起 动 发 动机 前 ， 
检查 并 确定 燃油 箱 盖 和 燃油 加 
油 口 门 牢固 闭合 。 
(继续 ) 


和 
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八 注意 紧急 燃油 加 油 口 门 释放 
° 特定 根据 第 1 章 的 0 


故障 。 更 洋 细 信息 请 浆 询 


ja 授权 经 销 商 。 
区 不 要 即 燃 油 溅 酒 到 车 独 外 表面 
上 ， 企 何 类 型 的 燃油 溅 酒 到 凑 
而 上 都 会 据 未 潜 面 。 


. 添加 燃油 后 ， 确 定 燃 油箱 盖 安 人 
A 


来 rth ki 
内 并 谷 要 “并 托 做 册 外 拉手 本 ， 
个 注意 


禁止 过 度 拉 手 杨 ， 以 免 损坏 行李 
箱 装 饰 板 或 大 放 手柄 。 


车 辆 的 功能 


。 在 寒冷 潮湿 的 气候 里 ， 天 窗 会 由 
于 冻结 而 不 能 正常 工作 。 

。 洗车 或 淋 雨 后 ， 一 定 要 在 操作 天 
窗 前 擦 去 天 窗 上 的 水 。 


八 注意 - 天 窗 控制 杆 
天 窗 处 在 完全 上 打开 、 关 闭 或 倾斜 位 


置 后 不 要 持续 操作 天 窗 控 制 杆 。 否 
则 会 损坏 电机 或 系统 部 件 。 


UMO44027 个 注 


如 果 您 的 车 辆 配备 天 窗 ， 您 可 以 使 到 
用 机 控 制 合 上 的 天 从 控制 村 滑动 0 
Ss 雪 会 通过 天 窗 渗 入 车 内 并 天 泥 内 
把 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 ACC 或 

OFF 位 置 后 约 30 秒 内 可 操作 天 窗 。 | 还 加 能 发 生 夺 岳家 深 吉 歼 。 
但 如 果 前 诗 门 处 于 打开 状态 ， 册 即使 

在 30 秒 的 时 间 内 也 不 能 打开 和 天窗。 


和 


车 辆 的 功能 


天 窗 开启 警告 


OUM044134 
如 果 在 天 窗 没有 完全 关闭 的 状态 
驾驶 员 停止 发 动机 ， 警 告 音响 约 7 秒 
钟 ，LCD 显 示 器 上 显示 信息 。 作 演 喜 要 打开 卷 宿 ， 执 行 下 列 操作 : 
4 离开 车 辆 时 ， 要 确认 天 窗 完 。 驾驶 期 间 禁 目 行 李 伪 出 天 窗外 。 朝 后 拉 天 窗 控制 杆 到 第 1 止 动 位 置 。 


要 在 天 闭 玻 璃 关闭 状态 关闭 卷 窗 ， 
执行 下 列 操 作 : 

朝 前 推 天 窗 控制 杆 或 向 下 拉 天 窗 控 
制 杆 到 第 1 个 止 动 位 置 。 

要 使 滑动 操作 停 在 任意 位 置 ， 即 刻 
按 下 卷 帘 控 制 开关 。 


车 辆 的 功能 


* 参考 滑动 操作 天 窗 善之 在 打开 状态 时 
| 朝 后 拉 天 窗 控制 杆 到 第 1 个 或 第 2 个 上 
全 动 位 置 ， 天 窗 玻璃 滑动 完全 打开 。 要 
使 运动 中 的 天 实 停 在 任意 位 置 ， 即 
刻 拉 或 推 天窗 控制 村， 
兴 仅 打开 或 关闭 天 窗 的 前 玻璃 


八 注意 
。 梦 止 用 手 推 科 卷 宿 ， 否 则 会 导 
致 郑 


. 在 多 小 公路 上 驾驶 车 辆 时 关闭 
卷 帘 ， 否 则 灰尘 会 导致 车 辆 系 
统 故 障 。 

洲 参考 
仅 打开 和 关闭 全 景 天 窗 的 前 玻璃 。 


卷 鹤 在 关闭 状态 肝 

朝 后 拉 天 窗 控制 杆 到 第 2 个 止 动 位 置 ， 
卷 帘 和 天 窗 玻璃 滑动 完全 打开 。 要 
使 运动 中 的 天 窗 停 在 任意 了 位置， 即 
刻 拉 或 推 天 窗 控 制 杆 。 


和 
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卷 疹 在 关闭 状态 肝 

朝 上 推 天 窗 控 制 杆 ， 卷 帘 滑 动 打 开 
到 一 半 位 置 ， 天 窗 玻璃 倾斜 。 

要 使 运动 中 的 天 窗 停 在 任意 位 置 ， 

即刻 拉 或 推 天 窗 控 制 杆 。 


卷 窗 在 打开 状态 肘 
We 窗 控制 杆 ， 天 窗 玻 璃 倾斜 


要 使 运动 中 的 天 窗 停 在 任意 位 置 ， 
即刻 拉 或 推 天 窗 控 制 杆 。 


关闭 天 窗 

关闭 天 壬 玻璃 与 卷 窗 

向 前 推 天 窗 控制 杆 或 向 下 推 天 窗 控 
制 | 天 窗 玻 璃 和 卷 
帘 闭 

要 使 运动 中 的 天 窗 停 在 任意 位 置 ， 
即刻 拉 或 推 天 窗 控 制 杆 。 


仅 关闭 天 窗 琉 斑 

向 前 推 天 窗 控制 杆 或 向 下 推 天 窗 控 
所 村 到 第 1 目 动 位 置 ， 天 窗 下 入 自动 
内。 

要 使 运动 中 的 天 窗 停 在 任意 位 置 ， 
即刻 拉 或 推 天 雷 控 制 杆 。 


自动 反 向 托 作 


如 果 在 天 窗 玻璃 或 卷 帘 
间 检 测 到 物体 或 身体 的 某 ; 
， 天 窗 会 反 向 操作 ， a 
如 果 滑动 玻璃 或 卷 帘 
间 卡 有 微小 障碍 物 ， 
功能 不 工作 。 因 此 ， 
前 吉大 定 六 有 果 员 和 | 


车 辆 的 功能 


如 果 天 窗 玻璃 和 前 玻璃 槽 之 间 夹 住 
的 物体 直径 小 于 4mm， 自 动 反 向 操 
玻璃 不 会 停止 也 


作 功 能 检测 不 到 ， 
不 会 反 向 操作 。 


八 注意 
。 定期 清除 导轨 上 的 黑 积 污 物 。 
. 如 果 洗 车 或 淋 丙 后 在 天 窗 打 开 状 
态 驾 驶 车 辆 ， 水 会 渗入 车 内 。 


八 注意 - 天 窗 电机 损坏 


如 果 在 气温 为 零下 或 天 窗 上 覆盖 
冰雪 时 强行 打开 天 窗 ， 会 损坏 玻 


或 电机 。 


天 窗 初 始 化 

人 RE 
池 亏 电 ， 都 应 按照 下 列 程序 进行 天 
次 条 线 和 汉化 

1. 起 动 发 动机 。 

2. 如 果 卷 帘 和 天 窗 处 于 打开 状态 ， 
手动 完全 关闭 卷 帘 和 天 窗 。 

3. 释放 天 窗 控制 杆 。 

4. 朝 关 闭 方向 推动 天 窗 控制 杆 并 保 
持 ， 直 到 卷 帘 打 开 ， 并 且 天 窗 玻 
人 然后 释放 控制 


5. 再 次 朝 关 闭 方向 推动 天 窗 控 制 杆 ， 
直到 天 窗 如 下 操作 : 


玻璃 关闭 一 玻璃 打开 一 玻璃 / 卷 帘 
关闭 


然后 释放 控制 杆 。 


完成 上 述 操 作 时 ， 即 完成 天 窗 系统 
的 初始 化 程序 。 


米 参考 
如 果 没 有 初始 化 天 窗 ， 天 窗 会 不 正 
常 工 作 。 


和 
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方向 盘 
电 控 动力 转向 系统 (EPS) 


电 控 动力 转向 系统 辅助 驾驶 员 进 行 
车 辆 转向 。 如 提 发 动机 炮火 吉 动 
转向 系统 失效 ， 仍 可 进行 车 辆 转向 
操作 ， 但 需要 较 大 的 转向 操纵 力 。 
方向 盘 转向 操纵 力 在 车 速 加 快 时 变 
大 ， 在 车 速 减 慢 时 变 小 ， 目 的 是 能 
进行 较 好 的 方向 盘 控制 。 

在 正常 的 车 辆 操作 中 ， 如 果 您 发 现 
转向 操作 所 需 力量 有 变化 ， 请 Kia 授 
权 经 销 商 检查 系统 。 


洲 参考 


正常 车 辆 襄 作 期 间 可 能 出 现下 列 症 
。 在 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 
ON 位 置 后 ， 转 向 力 会 立即 变 大 。 
这 是 系统 执行 EPS 系 统 诊断 的 缘 
歼 ， 诊断 结 来 时 ， 方向 盘 操作 恢 


复 到 正 
。 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 ON 或 
OFF 位 置 后 ，EPS 继 电器 会 发 出 


咱 噶 声 。 
。 车 辆 停止 或 低速 行驶 时 会 听 到 电 
机 噪音 。 
(继续 ) 


“大 天光 夫人 向 时 会 发 
出 异常 噪音 。 如 果 温 度 升 高 ， 噪 
ED 这 是 正常 现象 。 

。 车 辆 静止 时 ， 如 果 持 续 将 方向 盘 
转 到 汲 生 位 秆 各 家 站 但 加 ”内 入 
盘 操纵 力 增 大 ， 这 不 是 系统 故障 
。 随 着 时 间 的 流逝 ， 方 向 盘 操 纵 
力 恢复 正常 状态 。 


八 注意 


如 果 EE 
作 ， 上 的 敬告 灯 (©1) 膏 

方 rT yh 5 
Sd sh 


车 辆 的 功能 


方向 盘 倾斜 & 伸 缩 操 作 

方向 盘 倾 儿 和 伸缩 功能 允许 在 驾驶 
前 调整 方向 盘 的 位 置 。 您 可 以 抬 高 
方向 盘 ， 以 便 使 您 的 腿 部 在 上 下 车 
辆 时 能 获得 较 大 空间 。 


方向 盘 要 调整 到 使 您 能 舒适 驾驶 车 


辆 的 位 置 ， 并 能 使 您 清楚 看 到 仪表 
盘 上 的 警告 灯 和 仪表 等 。 


止 释放 和 (1 )， 滑 束 方 加 和 到 理想 2 


度 ( 


~» 
SH 
五 
驯 


(3)， 人 


洲 参考 
整 后 ， 有 时 锁 止 释放 杆 不 会 锁 止 


这 不 是 故障 ， 交办 检 没 有 正确 全 
时 发 生 这 种 情况 。 在 这 种 情况 下 
再 钦 调整 方向 种 后 锁 止 方向 盘 。 


加 热 式 方向 盘 (如 有 配备 ) 


发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 置 状 态 
， 按 下 加 热 式 方向 盘 按 钮 可 加 热 方 
向 盘 。 按 钮 上 的 指示 灯亮 ， 并 通过 
LCD 显 示 器 通知 您 。 

要 关闭 加 热 式 方向 盘 ， 再 次 按 下 按 
钮 。 按 钮 上 的 指示 灯 熄 灭 ， 并 通过 
LCD 显 示 器 通知 您 。 


和 


车 辆 的 功能 


米 参考 喇叭 八 注意 

加 热 式 方向 盘 在 接 通 约 20 分 钟 后 自 “ 加 时 击 式 妇 关头 于 过， 

动 关闭 。 不 要 用 有 类 头 物 品 蒂 动 网 以 。 
清洁 方向 盘 时 ， 不 要 使 用 有 


RE 机 
个 注意 洲 剂 如 妖 棒 剂 、 准 、 酒 裤 和 汽 
禁止 安装 任何 用 于 操作 方向 盘 目 油 ， 否 则 会 损坏 方向 盘 。 

的 的 折子， 否则 会 损坏 加 热 式 方 


OUM048033L 


按 下 方向 盘 上 的 喇叭 标志 指示 区 域 
(看 插图 )， 喇 只 响起， 只 有 在 按 动 此 
位 置 时 喇叭 才 响 。 定 期 检查 喇叭 ， 
确认 喇叭 正 常 工作 。 


车 辆 的 功能 


后 视 镜 
室内 后 视 镜 


调整 后 视 镜 到 后 窗 视 野 的 中 央 位 置 。 
开始 驾驶 前 执行 此 调整 。 


| 癌 /六 各 后 规 第 (部 Ga 


记 铬 后 视 镑 (ECM)( 如 有 了 配备) 


OUM046434L 


开始 驾驶 前 及 日 间 / 夜 间 后 视 镜 调整 
杆 在 日 间 位 置 时 执行 此 调整 (1)。 

夜间 行驶 中 朝 您 所 在 的 方向 拉 日 间 / 
夜间 后 视 镜 调整 杆 (2) 可 降低 后 方 车 
辆 大 灯 的 眩光 。 

人 在 夜间 位 置 会 降低 后 视野 清 


OUM046435L 


在 夜间 或 低 光线 驾驶 条 件 下 ， 电 控 
后 视 镜 自动 控制 后 方 车 辆 大 灯 的 歧 
光 。 装 配 在 后 视 镜 内 的 传感器 (3) 检 
测 车 辆 周围 的 光线 强度 ， 自 动 控制 
后 方 车 辆 大 灯 的 眩光 。 

发 动机 运转 时 ， 通 过 装配 在 后 视 镜 
内 的 传感器 自动 控制 眩光 。 


辣 和 计生 富生 富生 主人 生 愉 襄 和 和 全 汪 六 和 


车 辆 的 功能 


当 把 变速 杆 挂 入 R 档 ( 倒 档 ) 时 ， 后 视 ” 电 控 后 视 镜 操作 : 室外 后 视 镜 
匀 自 动 党 到 最 亮 设置 ， 近 高 车 辆 后 。 。 无 论 何 时 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 驾驶 车 辆 前 一 定 要 调整 后 视 镜 角度 。 

驾驶 员 续 至 ON 位 置 ， 电 控 后 视 镜 于 认 在 您 车 辆 配备 了 左 侧 和 右 侧室 外 后 视 
个 注意 ON 位 置 。 镜 ， 可 以 使 用 远程 控制 开关 远程 调 


按 下 ON/OFF 按 钮 (1) 切 断 自动 减 “ 整 后 视 镜 。 在 自动 洗车 间 东 车 或 台 
清流 后 部 希 时 , 优 用 经 让 惑 相似 。 ” 交 功能 ， 启 视 镜 上 的 江 示 娄 () 信 入 针 窒 街道 时 、 可 以 向 后 折叠 后 视 
火 。 刘 关 首 io 

四 要 ”站 委 虹 虹 态 加 剂 复 。 。 按 FONOFF 近 和 (1) 接 洒 自 到 
入 后 视 第 克 内 。 2 功能 ， 后 视 镜 上 的 指示 灯 (2) 亮 


八 注意 
不 要 乔 除 镜面 上 的 冰 ， 否 则 会 需 


用 海绵 或 软 布 沾 温 水 来 除 冰 。 


八 注意 
如 果 后 视 复 受到 关 妥 塞 ， 不 要 用 
调整 后 视 货 位 置 。 使 用 批准 的 
硅 束 除 冰 剂 ( 切 妇 使 用 散热 器 防冻 
沪 ] 炉 进行 解冻 ， 或 把 车 辆 移 到 温 
历 的 地 方 使 水 自然 融化 。 


远程 熔 制 


用 电动 远程 控制 后 视 镜 开关 可 以 调 
整 左右 室外 后 视 镜 的 位 置 。 要 调整 
两 侧 任 意 后 视 镜 的 位 置 ， 按 下 R( 右 ) 
或 L( 左 ) 按 钮 (1) 来 选择 右 侧 后 视 镜 或 
左 侧 后 视 镜 ， 然 后 按 动 后 视 镜 调整 
控制 开关 上 的 对 应 位 置 (a) 上 、 下 
左 、 右 调整 后 视 镜 位 置 。 

调整 后 ， 再 次 按 下 R( 右 ) 或 L( 左 ) 按 钮 
以 免 意 外 进行 调整 。 


车 辆 的 功能 


个 注意 
。 后 视 镜 站 到达 最 大 调整 角度 时 
停止 移 亏 电机 在 


但 下 开关 
的 状态 下 仍 持 绕 工 作 。 所 以 按 
下 开关 的 时 间 不 要 超过 必要 时 
问 ， 否 则 会 规 坏 电机 。 
。 不 要 用 手 调整 电动 室外 后 视 弹 ， 
否则 会 融 坏 部 件 。 


和 


车 辆 的 功能 


折 划 室外 后 视 红 ”信用 智能 钊 闭 久 束 开启 车 站 不 注意 
二 1 电动 型 宝 外 后 视 缠 即使 在 发 动 
-使 用 外 部 车 门 手柄 上 的 按钮 闭 后 视 
或 开锁 车 门 时 肢 宁 镇 会 折合 。 起 动 /停止 接 留 位 于 OFF 位 二 时 也 
或 虹 直 折 生 开 作 。 碍 为 了 刘 名 不 必要 的 划 电 
5 能 钥匙 的 情况 下 接近 ; 运转 其 各 
四 局 抽 总 各 生 所 有 有 委 | 。 视线 的 的 沿 不 要 超过 必要 时 间 。 


关闭 并 闭锁 )。( 如 有 配备 ) 
八 注意 


如 时 室外 后 视 复 是 电动 型 ， 不 要 
用 手 折 三 室外 后 视 复 ， 否 则 会 导 
致电 机 故障 


oo 


电动 型 


可 如 下 述 通 过 按 下 开关 折 又 或 展开 
室外 后 视 镜 。 

左 (1): 后 视 镜 展开 。 

右 (2): 后 视 镜 折 又 。 

中 央 (AUTO, 3): 

后 视 镜 会 如 下 述 自动 折 又 或 展开 : 


车 辆 的 功能 


仪表 盘 


国 类 型 A 


1. 转速 表 

2. 车 速 表 

3. 发 动机 冷却 水 温 表 
. 燃油 表 
.LCD 显 示 顺 

. 警告 灯 和 指示 灯 


OO 


国 类 型 B 


> 兴 实 际 车 辆 内 仪表 盘 可 能 与 图 示 不 
、、 8 160 /WW~ 同 ， 详细 信息 请 参考 本 章 的 “ 仪 


OUM048356CN/OUM048343CN 


车 辆 的 功能 


人 和 
局 \ y 全 安吉 按 包 


OUM048452CN 


本 如 果 按 住 照 明 控 制 按钮 人 “+” 或 
") 和 要 人 


警报 : 
ER 


车 辆 的 功能 


LCD 显 示 器 控制 


使 用 方向 盘 上 的 控制 按钮 可 变换 
LCD 显 示 器 模式 。 


(1) 目 : 模式 (MODE) 按 钮 用 于 变更 
LCD 显 示 模 式 。 
(2) A/W: 移动 (MOVE) 按 钮 用 于 选 
择 项 目 。 
(3) OK: 设置 /复位 (SET/RESET) 按 钮 
用 于 选中 项 目 或 复位 项 目 。 


※ 有 关 LCD 模 式 ， 参 考 本 章 的 
“LCD 显 示 器 ”部 分 。 


仪表 
车 和 速 表 


图 类 型 A(kmh) ”一 


OUM044102 


车 速 表 指示 车 辆 的 速度 ， 车 速 表 标 
准 单位 为 干 米 每 小 时 (km/h)。 


OYP044103K/OYP044103N 
图 汽油 


domain 
人 示 发 动机 每 分 钟 的 转 数 
使 用 转速 表 选 择 正确 的 换 档 点 ， 以 


免 发 动机 在 高 速 时 使 用 低速 档 及 在 
低速 时 使 用 高 速 档 。 


TT 


车 辆 的 功能 


企 注意 ee 温 表 企 注意 
切 勿 操作 发 动机 至 转速 表 指 针 进 如 果 仪 表 指针 移 过 正常 范围 ， 殉 
入 红色 区 找 ， 否 则 会 严重 损坏 发 向 “H” 人 位置， 表示 发 动机 过 热 ， 
动机 。 发 动机 过 芍 魏 规 坏 发 动机 。 

发 动机 过 热 时 不 要 继续 行驶 。 如 


请 参考 第 6 章 的 “发 


已 O 


WOUM044206CN 


该 仪表 显示 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 时 发 动机 冷却 水 的 温度 。 


车 辆 的 功能 


本 交 汪 注意 
， 在 第 8 章 给 出 了 燃油 箱 容量 
， 燃油 表 还 补充 有 低 燃 油 量 车 告 打 ，。 全 名 在 八 汉 昌 极 低 的 贷 只 了 朗 吧 
ed DE 
在 斜坡 或 弯 道 上 ， 会 由 于 燃油 箱 
内 的 燃油 移动 导致 顽 油 表 指 针 波 
到 或 低估 油 量 车 告 休 比 平时 提早 


发 动 


OUM044207CN 


人 
油 量 。 


TT 


车 辆 的 功能 


里 程 表 室外 温度 表 器 上 的 室外 温度 显示 可 能 不 像 
图 类 型 A 图 类 型 A 十 时 声 六 秆 笠 随 号 度 的 东北 全 立 
间 议 要 昌 示 是 度 从 而 避免 驾驶 员 
发 生 混乱 。 

使 用 LCD 显 示 器 上 的 “用 户 设置 ” 
模式 可 变换 温度 显示 单位 。 

※ 更 详细 信息 请 参考 本 章 的 “LCD 

显示 器 ”部 分 。 


OUM048453L OUM048454 


国 类 型 B 


OUM048114 OUM044115 


里 程 表 指 示 车 辆 已 行驶 的 总 里 程 ， ”室外 温度 表 以 1°C 为 单位 指示 当前 室 
使 用 累计 里 程 确定 何 时 执行 定期 保 ”外 温度 。 

养 。 - 温度 显示 范围 : -40*C~85"C 

- 里 程 表 显 示范 围 : 0~1,599,999km 


车 辆 的 功能 


变速 器 档 位 指示 灯 。 驻 车 档 : P 
自动 变速 表 档 位 指示 灯 。 倒 档 : R 
图 类 型 A 。 空 档 : N 
。 前 进 档 : D 
。 运动 模式 : 1,，2, 3, 4, 5, 6 


OUM048455L 


国 类 型 B 


OUM044116 
此 指示 灯 显 示 选 择 的 自动 变速 器 变 
速 杆 位 置 。 


语 襄 生硬 高 全 富 宇和 江 人 六 


车 辆 的 功能 


LCD 显 示 器 (如 有 配备 ) 
LCD 模 式 
模式 符号 说 明 


此 模式 显示 驾驶 信息 如 小 计 里 程 表 、 油 耗 等 。 


行车 电脑 淡 更 详细 信息 请 参考 本 章 的 “行车 电脑 ”部 分 。 


四 四 


全 程 音 控 导 航模 式 RE 
(如 有 配备 ) ” 此 模式 显示 导航 状态 。 


此 模式 显示 下 列 系 统 状 态 。 

- 配备 |ISG 功 能 的 智能 巡航 控制 (参考 第 5 章 的 “配备 ISG 的 智能 巡航 控制 ”部 分 ) 

- 车 道 偏离 警告 系统 (参考 第 5 章 的 “车 道 偏离 警告 系统 ”部 分 )。 

辅助 模式 A - 轮胎 压力 (参考 第 6 章 的 “TPMS” 部 分 ) 

(如 有 配备 ) - 在 AWD 自 动 模式 内 ， 仪 表盘 显示 前 轮 和 后 轮 的 驱动 力 分 配 状 态 。 在 AWD 锁 止 

寅 式 内 ， 仪 表 瘟 不 显示 此 状态 (参考 第 5 章 的 “全 轮 驱 动 AWD) 分 动 器 模式 选择 
部 人 7)。 


※ 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 和 第 6 章 。 


用 户 设置 Ed 在 此 模式 上 ， 您 可 以 更 改 车 门 、 灯 光 等 的 设置 。 
主 警告 模式 人 此 模式 通知 轮胎 压力 低 或 后 侧 方言 区 碰撞 预警 故障 等 的 相关 警告 信息 。 


※ 要 控制 LCD 显 示 模式 ， 参 考 本 章 的 “LCD 显 示 器 控制 ”。 


车 辆 的 功能 


行车 电脑 模式 全 程 育 控 导 航模 式 (如 有 配备 ) 猿 助 模式 (如 有 了 配备 ) 


es CAUISE ——— km/h 
油耗 信息 m 


OUM068041CN 


OUM048191CN OCK047114 
此 模式 显示 驾驶 信息 ， 如 小 计 里 程 ”此 模式 显示 导航 状态 。 
表 、 油 耗 等 。 
※ 更 详细 信息 时 请 参 参考 本 章 的 “行车 
电脑 ”部 分 


OUM048463CN 


和 


车 辆 的 功能 


辅助 模式 显示 下 列 系统 状态 。 保养 提示 模式 
i 
- ed 
- 轮胎 压力 (如 有 配备 ) 
-在 AWD 自 动 模式 (如 有 配备 ) 内 ， 仪 ee 
表盘 显示 前 轮 和 后 轮 的 驱动 力 分 =o 
配 状态 。 但 在 AWD 锁 止 模 式 (如 有 
配备 ) 内 ， 仪 表盘 不 显示 此 状态 。 -15000m 
N 
OUM048466CN 
如 果 设置 了 车 辆 保养 提 示 在 LCD 
加 二 基站 未 弄 作 里 往 则 间 ， 以 此 
OUMO4O1 SHENY 从 剩余 里 程 为 1,500km 或 剩余 时 间 为 


3 天 开始 ， 每 次 将 发 动机 起 动 /停止 按 
钮 置 于 ON 位 置 时 ， 在 LOD 显示 咒 上 
自动 旺 示 车 畏 需 要 保养 信息 持 绪 几 
少 惠 。 

车 辆 保养 提示 功能 状态 ， 当 行驶 里 
程 /时 间 达 到 一 定 值 时 ， 会 弹出 车 辆 
需要 保养 警报 信息 。 

在 车 辆 保养 提示 模式 下 ， 按 下 OK 按 
钮 [各 以 上 时 间 ， 数 信 会 初始 化 为 设 
契 骨 。 


四 驱 锁 止 
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车 辆 的 功能 


兴 有 关 革 旺 所 需 保 养 间隔 设置 的 更 
详细 信息 IE 请 参考 本 章 内 的 用 户 
设置 模式 中 的 保养 间隔 部 分 


※ 车辆 保养 间隔 设置 

如 果 拆 装 了 蓄电池 端子 导线 ， 或 
者 保险 丝 开关 OFF 后 ON， 车 辆 保 
养 间 隔 设置 值 (行驶 里 程 /时 间 ) 会 
改变 。 此 时 ， 必 须 重新 输入 车 辆 
保养 间隔 设置 值 。 


主 警 告 模式 
(如 有 配备) 


续 驶 里 程 


企 


。 此 警告 灯 通知 驾驶 员 下 列 情况 
- 配备 ISG 的 智能 巡航 控制 (SCC) 系 
统 故 障 (如 有 配备 ) 

- 正面 防 撞 辅 助 系统 (FCA) 故 障 ( 如 
有 配备 ) 


- 后 侧 方 盲区 碰撞 预警 雷达 故障 (如 
有 配备 ) 
配备 ISG 的 智能 巡航 控制 (SCC) 雷 
达 故 障 (如 有 配备 ) 

- 灯光 故障 

当 发 生 上 述 任 一 警报 情况 时 ， 主 警 

告 灯亮 。 


如 果 已 经 排除 警 
熄灭 。 


中 四 1 754km 


OCK047134 


。 续 驶 里 程 是 使 用 剩余 燃油 可 行驶 


的 估计 里 程 。 
告 情 况 ， 主 警告 灯 - 里 程 显 示范 围 : 1~1,999km 


。 te 卖 驯 里 程 小 于 1km， 行 车 电 
脑 会 将 续 驶 里 程 显 示 为 “---” 符 
“了 


总 富 富生 和 总 辣 辣 半 全 总 窜 生 症 富生 让 全 室 辣 室 语 和 友人 


车 辆 的 功能 


六 参考 


， 如 果 车 辆 没有 在 平坦 地 面 上 或 蓄 
电池 电源 有 问题 ， 燃 油 续 驶 里 程 
功能 不 正确 工作 。 

。 续 驶 里 程 可 能 与 实际 行驶 里 程 不 
辣 ， 因 为 续 驶 里 程 是 可 行驶 里 各 


值 
。 如 果 车 辆 加 油 量 在 6L 以 下 ， 行 车 
电脑 不 会 识别 添加 了 燃油 。 
。 油耗 和 燃油 续 驶 里 程 可 以 随 驾 驶 
驾驶 习惯 和 车 辆 状态 明显 


行车 电脑 模式 (行车 电脑 ) 
行车 电脑 是 显示 驾驶 相关 信 
机 控制 式 驾驶 员 信息 仪表 。 


米 参考 
如 果 拆 装 了 


葛 
始 化 行车 电脑 
息 (如 平均 油耗 )。 


息 的 微 


电池 端子 导线 ， 会 初 
内 储存 的 某 些 驾驶 信 


行车 电脑 模式 


行程 


平均 油耗 
瞬时 油耗 


累积 信息 


小 计 里 程 表 
油耗 
行驶 时 间 


驾驶 信息 


小 计 里 程 表 
油耗 
行驶 时 间 


车 辆 的 功能 


要 改变 行车 电脑 模式 ， 在 行车 电脑 模 。 水 大 手动 初始 化 

要 手动 清除 平均 油耗 显示 值 ， 在 平 
均 油 耗 显示 模式 下 按 住 方向 盘 上 的 

OK 按 铀 复位 )1 种 钟 以 上 : 

油耗 信息 


15.6U0m@| 


PT 
20 30 @@ 


OUM048192CN 


平均 油耗 (1) 
。 使 用 从 最 后 平均 油耗 初始 化 后 的 总 
行驶 里 程 和 油耗 计算 平均 油耗 
- 油耗 显示 范围 : 0.0~99.9kmyL， 

L/100km 
。 可 手动 和 自动 初始 化 平均 油耗 。 


和 


车 辆 的 功能 


自动 初始 化 瞬时 油耗 (2) 雯 积 鸭 驶 信息 模式 


无 论 何 时 添加 燃油 ， 要 自动 复位 平 。 车 速 超过 10km/h 时 ， 此 模式 显示 
均 油 耗 ， 在 LCD 显 示 器 的 用 户 设 置 最 后 几 秒 内 的 瞬时 油耗 


菜单 上 选择 “油耗 自动 复位 ”模式 - 油耗 显示 范围 0.0~30km/L， 地 596 

(参考 “LCD 显 示 器 ”部 分 )。 LU100km 累计 信息 

。 OFF - 可 通过 使 用 行车 电脑 开关 复 247.5km 
位 按钮 手动 复位 到 默认 模式 。 157 wa， 
驾驶 时 - 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 a 


” 置 于 ACC 或 OFF 位 置 ， 车 辆 在 4 小 
时 后 立即 自动 设置 到 默认 模式 。 
加 油 时 - 添加 燃油 超过 6L 后 9 车 


速 超 过 1km/h 时 ， 车 辆 自动 复位 到 OUM048193CN 
默认 模式 。 
显示 从 里 程 /燃油 效率 /时 间 默 认 点 开 
;于 已 和 驶 300 米 以 上 后 计算 累积 
® 300 日 和 小 \ 
;+ 和 号 e 只 信息 
钞 ， 不 显示 平均 然 油 经 济 性 以 确保 全 人 
更 精确 计算 。 此 信息 


即使 车 辆 不 移动 ， 只 要 发 动机 运 
转 ， 也 累积 信息 。 


车 辆 的 功能 


学 次 次 驶 信息 模式 - 即使 车 辆 不 移动 ， 只 要 发 动机 运 ”数字 和 李 误 表 
转 ， 也 累积 信息 。 


» 央 | 596 km 
行驶 信息 
> 1752.4km 
屿 12.6uUwoom 
@ 23:27h 


80.… 
N 


OUM048194CN OYG046156 


| 个 点 火 周期 都 会 显示 1 次 此 模式 显示 车 辆 的 当前 速度 。 
驾 3 


人 台 计 算 燃 


”将 点 火 开关 置 了 OFF 后 4 小 时 可 初 
始 化 符 驶 信息 。 所 以 在 4 小 时 内 将 
总 火 开关 量 了 ON 不 初始 化 此 

-如 果 在 驾驶 信息 显示 模式 下 按 下 
OK” 按 包 超 过 1 秒 锅 ， 初 始 化 


和 


车 辆 的 功能 


用 户 设 置 模式 请 切 找 至 P 档 再 设置 


说 朋 


用 户 设 置 


驾驶 辅助 请 切换 至 P 档 再 设置 


门 
灯 


雪 立 
[n=] 


OUM068043CN 
OUM048467CN 
如 果 在 驾驶 期 间 迷 斌 操作 用 户 设置 
在 这 个 模式 上 ， 您 可 以 变换 车 门 、 i a 
灯光 等 的 设置 


为 了 确保 安全 ， 应 在 驻 车 、 中 合 驻 
车 制动器 并 将 变速 杆 挂 入 P 档 ( 驻 车 
档 ) 后 变更 用 户 设置 模式 。 


车 辆 的 功能 


驾 驱 辅助 (如 有 配备 ) 。 正面 碰撞 预警 FCW， 如 有 配备 ) 车 // 后 备 荐 门 

。 配备 ISG 的 智能 巡航 控制 (SCC) 相 - 选择 正面 碰撞 预警 的 灵敏 度 。 。 自动 门 锁 闭锁 : 
sl | le 直面 。 ”信用 ; 停 用 自动 门 锁 闭 锁 功 能 ， 

- 选择 智能 这 航 控 制 的 灵敏 度 ( 慢 、 ”※ 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ -车速 感应 ， 车 速 超过 15km/h 

标 仿 网 。 防 擅 辅助 系统 (FCA)”。 A 
※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ - 变速 杆 联 动 ， 如 果 将 自动 变速 
配备 ISG 的 智能 巡航 控制 功能 ”部 。 倒车 侧面 碰撞 预警 (如 有 配备 ) 语 的 窜 表 于 从 R( 转 二) 横 疆 到 
分 。 - 如 果 选 中 此 项 目 ， 启 用 倒车 侧 | 档 ) 档 、N( 空 档 ) 档 或 D( 前 
面 三 接 须 警 功 能 进 档 ) 档 ， 自 动 六 钞 所 有 车 门 。 


。 驾驶 员 注 意 力 警告 ; 选择 驾驶 员 ”※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ 
注意 力 警告 的 警报 级 (OFF/ 标 准 / 早 后 侧 方言 区 碰撞 预警 ”部 分 。 


其 
。 倒车 侧面 碰撞 预警 声 (如 有 配 
。 正 面 防 擅 辅 助 系统 (FCA， 如 有 配 。 ”归于 叶 贡 四 生生 
-可 启用 或 停 用 FCA 系 统 ee 
=- 他 “局 9 医 慎 J A o ※ 、 详 和 言 息 请 参 第 5 音 芯 
兴 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “正面 “> 天 疝 广 半生 后 各 人 


防 撞 辅 助 系统 (FCA) ”部 分 。 


和 


车 辆 的 功能 


。 自动 门 锁 开 锁 : 。 智能 后 备 箱 门 灯光 

- 停 用 : 停 用 自动 门 锁 开 锁 功 能 。 - 如 果 选 中 此 项 目 ， 启用 智能 后 备 ”。 转向 灯 一 触 闪光 ; 

- 车 辆 OFF 联 动 : 将 发 动机 起 动 / 停 箱 门 功能 。 - OFF: 停 用 转向 灯 一 触 闪 光 功 
止 按钮 置 于 OFF 位 置 时 ， 自 动 开 如 果 不 启 用 电动 后 备 箱 门 功能 ， 能 。 
锁 所 有 车 门 。 则 不 能 启用 此 功能 。 - 3 闪 、5 闪 、7 闪 : 轻微 移动 转 

- 轰 驶 席 车 门 开 锁 联 动 : 如 果 打 开 ”※ 更 详细 信息 请 参考 本 章 的 “智能 向 信号 杆 时 车 道 变 换 信 号 闪烁 
驾驶 席 侧 车 门 ， 自 动 开 锁 所 有 车 后 备 箱 门 ”部 分 。 3 次 、5 次 或 7 次 。 


站 更 详细 信息 请 参考 本 章 的 “灯光 
- “Pp” 档 联动 ， 如 果 将 自动 变 部 分 
的 灾 池 村 拉 到 P( 时 车 及， 自动 


锁 所 有 车 门 。 大 灯 欢 送 : 
项 灯 欢 
。 门 锁 闭锁 声音 (如 有 配备 )， 如 果 先 有 


中 此 项 目 ， 闭 锁 车 门 时 启动 门 锁 
闭锁 声音 。 


电动 后 备 箱 门 (如 有 配备 ) 

如 果 选 中 此 项 目 ， 启 用 电动 后 备 
箱 门 功 能 。 

人 忆 请 参考 本 章 的 “电动 
后 备 箱 门 


车 辆 的 功能 


声音 便利 性 。 十 乔 器 /灯光 显示 (如 有 配备 ): 如 
。 驻 车 辅助 系统 音量 (如 有 配备 ): ” 座 椅 上 下 车 便利 (如 有 配备 ) 果 选 中 此 项 目 ， 启 用 雨 刊 器 /灯光 
六 QFF， 停 用 座 椅 上 下 车 便利 功 显示 功能 。 
※ 更 详细 信息 请 参考 本 章节 的 “ 驻 - 小 幅 / 大 幅 ， 信 止 发 动机 时 ， 自 。 档 位 变更 提示 (如 有 配备 )， 如 果 先 
车 辅助 系统 ”部 分 。 动向 后 移动 驾驶 席 座 椅 7.6cm  ” 中 此 项 目 ， 启 用 档 位 变更 提示 功 
(大 幅 )， 以 便 驾 驶 员 舒 适 地 上 能 。 
” -关于 选中 此 机 如 果 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 从 
先 中 此 项 目 ， 启 用 迎 宾 声 RR 动 /分 止 近 
芭 沼 过 ”此 项 目 ， 司 用 迎 窒 六 OFF 位置 转 到 ACC 位 置 ， 鸭 驶 席 
座 椅 会 返回 到 原 位 置 


※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 3 章 的 “ 
驾驶 席位 置 记忆 系统 ”部 分 。 


。 迎 宾 后 视 镜 / 迎 宾 灯 ( 如 有 配备 ):; 


- 如果 选 中 此 项 目 ， 启 用 迎 宾 后 
视 镜 迎 宾 灯 功 能 


和 


车 辆 的 功能 


保养 提示 其 它 特性 温度 单位 
。 保养 提示 。 平均 油耗 自动 初始 化 - 选择 温度 显示 单位 。(″”C、。 日 
可 启用 或 停 用 保养 提示 功能 。 OFF: 无 论 何 时 添加 燃油 ， 平 
均 油耗 显 不 值 都 不 能 E 自 动 初始 。 轮胎 压力 单位 (如 有 配备 ) 
。 调整 间隔 选择 轮胎 压力 单位 。(psi、kPa 
调整 公里 数 和 时 间 的 间隔 。 3 、Ban 
全 添加 燃油 后 : 添加 燃油 时 ， 平 五 过" 
” 重 置 均 油耗 自动 初始 we 
可 重 置 保养 提示 功能 。 汪洋 级 信 请 参考 术 的 “和 选择 显示 的 语言 
电脑 ”部 分 初始 化 (Reseb) 


初始 化 用 户 设置 模式 选单 。 除 了 语 
。 车 速 分 量 表 (类 型 B 仪 表盘 )， 如 果 ”初始 化 用 已 次 症 异 或 送 必 除了 计 
言 设置 和 保养 间隔 设 置 值 外 ， 初 始 

选中 此 项 目 ， 显 示 车 速 分量 表 。 化 用 户 设置 模式 中 的 所 有 选单 


。 油耗 单位 


选择 油耗 显示 单位 。(Km/L、 
L100Km) 


车 辆 的 功能 


警告 信息 (如 有 配备 ) 请 转动 方向 瘟 并 按 下 起 动 链 (智能 。 ”请 检查 方向 锁定 系统 ( 知 能 钥匙 系 
请 将 变 填 村 和 置 于 “P” 档 ( 知 能 钥匙 钢 是 系统 ) 统 ) _ 
系统 ) 。 如 果 按 下 发 动机 起 动 /停止 按钮 时 。 如 果 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 
。 如 果 您 尝试 在 没有 将 变速 杆 置 于 方向 盘 没 有 正常 开锁 ， 此 警告 信 生生 
EN 4 享 止 5 9 息 亮 。 警告 
ts 况 下 停止 发 动机， 。 这 意味 着 您 应 在 左右 转动 方向 盘 
。 此 时 ， 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 。 期 间 按 下 发 动机 起 动 /停止 按钮 。 。 芋 归 下 市 动 炭 板 起 动 发 动机 (和 能 
ACC 位 置 (如 果 再 次 按 下 发 动机 起 镭 屋 系统 ) 
动 /停止 按钮 ， 它 转 至 ON 位 置 )。 方向 得 未 锁定 (智能 钥匙 系统 ) 。 如 果 在 不 蹊 下 制 动 踏板 状态 重复 
。 如 果 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 按 下 按钮 将 a 
智能 钢 匙 电量 低 ( 知 能 钥匙 系统 ) 9 了 (位置 也 友 向 盘 没 有 正常 锁定 ， ea 此 警告 信息 
。 如 果 发 动机 起 动 / 信 目 按钮 转 至 贞 
和 。 这 意味 着 您 应 路 下 制 动 路 板 来 起 
OFF 位 章 时 智能 钥 肖 是 电池 放电 ， 动 改 动机。 ” 


和 


车 辆 的 功能 


智能 盘古 不 在 车 内 (智能 钥匙 系统 ) 
。 如 果 按 下 发 动机 起 动 /停止 按钮 时 
智能 钥匙 不 在 车 内 ， 此 警告 信息 


白 能 钥 
意味 着 您 应 始终 随身 携带 智能 
十， 

无 法 识别 智能 钥匙 (智能 铀 是 系统 ) 


。 如 果 按 下 发 动机 起 动 /停止 按钮 时 
无法 识别 到 智能 钥匙， 此 黎 千 信 


i 


i 


请 再 次 按 下 起 动 链 (智能 和 钢 是 系统 ) 

。 如 果 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 系统 
有 故障 时 不 Ye ed 
止 按钮 ， 此 警告 信息 亮 

。 这 意味 着 您 应 再 按 一 次 发 动机 起 
动 /停止 按钮 来 起 动 发 动机 。 

。 如 果 此 警告 信息 在 每 次 按 下 发 动 
机 起 动 /停止 按钮 时 亮 ， 请 Kia 授 权 
经 销 商 检查 车 辆 。 


hie 

。 如 果 在 “无 法 识别 智能 钥匙 ” 警 
告 信息 这 亮 期 间 按 下 发 动机 起 动 / 售 
止 按 钮 ， 此 警告 信息 

。 此 时 ， 钥匙 防盗 指示 灯 闪 烁 。 


人 
系统 和 自动 变 如 锅 ) 
， 此 警 


”如 时 分 市 动 开关 保险 经 
。 这 意味 着 您 应 更 换 新 保险 丝 。 如 
果 不 能 更 换 新 保险 丝 ， 可 在 ACC 


位 置 内 按 下 发 动机 起 动 /停止 按钮 
10 秒 钟 起 动 发 动机 。 


车 辆 的 功能 


请 在 “P” 或 “N” 档 起 动 发 动机 ( 。 车 门 、 发 动机 四、 后 备 稍 门 打开 天 亡 打 开 

智能 盘古 系统 ) 

。 如 果 您 尝试 在 没有 将 变速 杆 置 于 
Ot ) 或 N( 空 全 机 的 请 况 起 动 


动 信息 亮 。 
洲 参考 
您 可 以 在 变速 杆 位 于 N 档 ( 空 档 ) 时 起 
动 发 动 您 的 安全 ， 我 们 
建议 您 在 变速 征 位 于 P 档 ( 畦 车 档 ) 的 
状态 下 起 动 发 动机 。 
OUM048133 OUM048135 
。 这 意味 着 任意 车 门 、 发 动机 曹 或 。 如 果 在 天 窗 处 于 打开 状态 时 停止 
后 备 箱 门 处 于 打开 状态 。 改动 机 后 打开 多 区 席 车 ]， 此 区 


和 


车 辆 的 功能 


对 正方 向 盘 
。 如果 朝 左 或 朝 右 转动 方向 盘 超过 
人 告 信 息 


这 意味 着 您 应 转动 方向 盘 并 使 方 
向 盘 角度 小 于 30 度 。 


共通 “保险丝 开关 ”( 如 有 配备 ) 


。 如 果 方 向 盘 下 方 的 保险 丝 开关 
a 此 警告 信息 亮 。 
。 这 意味 着 您 应 接 通 保险 丝 开关 。 


※ 要 详细 信 | 息 请 参考 第 7 章 的 “保险 


类 沽 颗粒 过 渡 裔 (DPF) 敬 千 ( 柴 油 发 
动机 ) 


如 果 DPF 系 统 有 故障 ， 此 警告 信息 
亮 。 此 时 ，DPF 警 告 灯 也 闪烁 。 


在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商检 
查 DPF 系 统 ， 
兴 天 详细 信息 请 参考 本章 的 “敬告 


请 检查 大 灯 ( 如 有 配备 ) 

本 故障 ( 灯泡 熔 
断 或 电路 故障 )， 此 警告 信息 亮 。 在 
入 Kie 扫 要 双 销 商检 修 


洲 参考 
”更 换 灯 泡 时 ， 使 用 相同 瓦 数 的 灯 


要 详细 信 息 请 参考 第 8 章 的 “ 灯 


”如 打车 辆 上 上 要务 了 不 同 丽 数 的 灯 
泡 ， 不 显示 此 警告 信息 


车 辆 的 功能 


人 窜 查 正面 防 募 猿 助 系统 (如 有 配备 ) 
。 人 故 
此 警告 信息 亮 。 在 这 种 情况 

下 ; 请 Kia 授 权 经 销 商 检修 车 辆 。 
※ 更 详细 信息 请 参考 sod “正面 
防 撞 辅助 (FCA) 系 统 ” 


燃油 不 足 
。 如果 燃 油箱 接近 空 ， 此 警告 信息 
ee 


尽 | 快 添 力 由 燃油 。 


和 


车 辆 的 功能 


警告 灯 和 指示 灯 
警告 灯 空气 圳 敬告 灯 图 。 安全 还 警告 灯 
py 点 
六 参考 - 警告 灯 
此 警告 灯亮 : 此 警告 灯 通知 驾驶 员 没有 佩戴 好 安 


4 寻 
起 交 发 开 机 后 。 确 闪 所 让 敬告 灯 都 


熄灭 告 灯 持 续 
相应 的 系统 可 能 存在 故障 。 FO 
- 警告 灯亮 约 6 秒 钟 后 熄灭。 
。 SRS 有 故障 时 。 
在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 
检修 车 辆 。 


pd 


I 请 参考 第 3 章 的 “安全 


二 


车 辆 的 功能 


nn (人 


此 警告 灯亮 : 
。 一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 。 
警告 灯亮 约 3 秒 钟 。 


- 如 果 哮 合 驻 车 制动器 ， 此 警告 
灯 保 持 亮 。 
。 了 顺 合 驻 车 制动器 时 。 


。 储 油 负 内 的 制 动 油 量 不 足 时 。 
-如 果 此 警告 灯 在 释放 驻 车 制 动 
器 时 之 ， 表 示 储 油 钠 内 的 制 动 


油 量 不 足 。 


如 果 储 油 饶 内 的 制 动 油 量 不 足 : 
. 小心 驾驶 车 辆 到 最 近 的 安全 地 方 
并 停车 。 


2. 在 发 动机 停止 状态 下 ， 立 即 检 查 
制 动 油 量 ， 按 需要 补充 制 动 油 ( 详 
细 信 息 请 参考 第 7 章 的 “ 制 动 油 ” 
部 分 )。 然后 检查 所 有 制动器 部 件 
是 否 漏 油 。 如 果 在 制 动 系统 上 发 
现 泄漏 、 警 告 灯 持 续 亮 或 制动器 
不 能 正常 工作 ， 禁 止 驾驶 车 辆 。 

在 这 种 情况 下 ， 将 车 辆 拖 吊 到 Kia 授 

权 经 销 商 处 进行 检修 。 


一 


双 管 路 类 型 制 动 系统 


在 您 的 车 辆 上 配置 了 双 管 路 类 型 制 
动 系统 ， 这 意味 着 车 辆 2 个 车 轮 为 一 
组 设 有 制 动 管 路 。 若 其 中 一 个 管 路 
加 使 用 ， 仍 可 以 使 用 另 

管 路 保证 汽车 堪 右 侧 均 有 制 动 


如 果 在 一 个 管 路 出 现 故障 的 情况 下 
要 停车 ， 必 须 增 大 制 动 踏板 行程 提 
高 制 动 讨 力 。 

当 只 使 用 一 个 管 路 制 动 系统 时 ， 制 
动 距离 会 比 正常 时 长 。 

如 果 行 车 中 出 现 制 动 故障 ， 为 确保 
安全 应 立即 将 变速 杆 切 换 至 低档 ， 
ee i 


全 


和 


车 辆 的 功能 


wera (BY) M2 (B) 人 


此 警告 灯亮 驾驶 中 ， 两 个 警告 灯 同 时 亮 : 
”三 县 您 将 发 动机 起 动 / 停 上 按钮 轩 。 ABS 和 常规 制 动 系统 可 能 

于 ON 位 置 工作 时 。 

-警告 灯亮 约 3 秒 钟 后 熄灭 。 在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 
。 ABS 有 故障 时 (常规 制 动 系统 在 没 ”检修 车 辆 。 

肥 防 抱 死 制 动 系 统 畏 助 状态 下 人 


) 
在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 
检修 车 辆 。 


车 辆 的 功能 


六 参考 - 电 控制 动力 分 配 (EBD) 电 榨 动力 转向 (EPS) | 
委 和 条 条 (3 

ABS 警 告 灯亮 或 ABS 和 了 驻 车 制 动 & 制 

动 油 量 不 足 警 告 灯亮 时 ， 车 速 表 、 ep 

里 程 表 或 单程 里 程 表 可 能 不 工作 ， 此 警告 灯亮 : 

EBPS 警 告 灯 也 可 能 亮 ， 并 且 转 向 操 。。 一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 轩 


纵 力 可 能 增 大 或 减 小 。 于 ON 位 置 。 

在 这 种 情况 下 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 销 - 此 警告 灯 在 将 人 

商检 修 车 辆 。 按钮 转 至 “ON ”位 置 后 亮 ， 
后 在 约 3 秒 后 熄灭。 


。 EPS 有 故障 时 。 
在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 
仿 修 车 辆 。 


和 


车 辆 的 功能 


改 辜 伍 告 灯 (MIL) 


,< 


此 警告 灯亮 : 


一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 。 

- 此 警告 灯亮 到 起 动 发 动机 为 止 。 
废气 排放 控制 系统 有 故障 时 。 

在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 
检修 车 辆 。 


个 注意 - 故障 警告 灯 (MIL) 
如 时 在 故 说 警告 灯 (M/) 亮 起 时 葵 


续 驾 驶 ， 可 能 导致 损坏 废气 排放 
癌 和 和 统 ， 影响 驾驶 性 能 和 和 /或 燃 


八 注意 - 汽油 发 动机 

如 时 故障 敬告 灯 (MIL) 完 ， 可 能 是 
催化 鞠 化 句 换 坏 ， 这 会 导致 发 动 
机 动力 痪 失 


站 这 种 情况 下 ， 尽 侠 请 Kia 授 权 经 
铺 座 检修 秆 辆 


八 注意 - 柴油 发 动机 
如 时 故 辜 警 告 灯 (MIL) 闪 炬 ， 出 现 


某 些 艳 油 量 调 整 相关 故 麻 
致 发 


动机 动力 损失 、 燃烧 保 音 


人 良 。 
大 营业 家 


衣 秒 情况 下 ， 
控制 系 


尘 Kia 授 权 经 销 庙 
统 。 


车 辆 的 功能 


充 记 系统 警 千 灯 


Ea 


此 警告 灯亮 


一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 办 
于 ON 位 置 。 

- 此 警告 灯亮 到 起 动 发 动机 为 止 。 
交流 发 电机 或 充电 系统 有 故障 时 


如 果 交 流 发 电机 或 充电 系统 有 故障 ， 
执行 下 列 操作 : 


1. 小 心 驾驶 车 辆 到 最 近 的 安全 地 方 
并 停 


2. 停止 发 动机 ， 检查 交流 发 电机 驱 
动 皮 带 的 松紧 度 人 断裂 。 
如 果 驱 动 皮 带 调整 适当 ， 可 能 是 
充电 系统 有 故障 。 
在 这 种 情况 下 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 销 
商检 修 车 辆 。 


发 动机 机 油 压 力 低 敬 千 灯 


ty, 


此 警告 灯亮 : 
。 一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 。 
-” 此 警告 灯亮 到 起 动 发 动机 为 止 。 
。 发 动机 机 油 压力 低 时 。 


如 果 发 动机 机 油 压力 低 : 
1. 小 心 驾驶 车 辆 到 最 近 的 安全 地 方 并 


2. 停 止 发 动机 ， 检查 发 动机 机 油 位 ( 
有 关 更 详细 信息 请 参考 第 7 意 的 “ 
发 动机 机 油 ” 部 分 )。 如 果 油 量 不 
足 ， 按 需要 补充 发 动机 机 油 。 

如 果 补充 发 动机 机 油 后 警告 灯 仍 亮 

或 没有 可 用 机 油 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 

销 商 检修 车 辆 . 


和 


车 辆 的 功能 


八 注意 - 发 动机 机 油 压力 低 
警告 灯 


3 人 
之 后 不 立即 停止 发 动机 ， 会 
致 发 动机 严 


重 换 坏 。 

如 打发 动机 运 轩 甚 间 发 动机 机 油 
压力 低 芍 告 灯 仍 亮 ， 指 示 可 能 有 

发 动机 严重 损坏 或 有 改 障 。 在 

这 种 情况 况 下 ， 

1. 尽快 停车 ， 确 保安 全 。 

2. 停止 发 动机 并 检查 发 动机 机 

油 位 。 如 果 油 量 不 足 ， 添 充 
发 动机 机 油 到 适当 油 位 。 
3. 再 次 起 动 发 动机 。 如 果 起 动 发 
动机 后 警告 灯 仍 亮 ， 立即 停止 
发 动机 。 在 这 种 情况 下 ， 请 
Kia 授 权 经 销 商 检修 车 辆 。 


燃油 量 不 足 敬 各 灯 


贺 


此 警告 灯亮 : 

燃油 箱 接近 空 时 。 

如 果 燃 油箱 接近 空 : 

尽快 补充 燃油 。 
八 注意 - 燃油 量 不 足 
人 警告 灯亮 各 
接近 的 状态 


强 守 辆 ， 导致 发 
PD (如 有 了 配 条 P 


轮 抬 压力 低 敬 告 灯 
(如 有 本 (1) 
此 警告 灯亮 : 


。 一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 。 


- 警告 灯亮 约 3 秒 钟 后 熄灭 。 

。 一 个 或 多 个 轮胎 明显 充气 不 足 时 。 
(在 LCD 显 示 器 上 显示 充气 不 足 的 
轮胎 位 置 。) 


※ 更 详细 信息 请 参考 第 6 章 的 “轮胎 
压力 监测 系统 (TPMS)” 部 分 。 


车 辆 的 功能 


此 警告 灯 在 闪烁 约 60 秒 钟 后 仍 亮 或 燃油 渡 洲 馈 敬 千 灯 Bs 


) ;> 意 4 ; 告 ) 
以 约 3 秒 的 间 遇 重复 闪烁 和 熄灭; 。( 油 改动 机 ) Ww 人 ie 
”TPMS 有 故障 时 。 0 机 动力 (车 速 & 仿 素 ) 下 隆 。 
0 尽快 请 Kia 授 权 经 ”此 警告 灯亮; 。 如 果 您 站 燃油 滤 洲 器 合 告 灯亮 
销 商 检修 g Bn 和 言 
二 号 名作 动人 起 动 /停止 按 组 Eh 
※ 更 详细 信息 请 参考 第 6 章 的 “ 二 压 燃油 守 。 如 果 必 生 这 入 情况 
是 办 滑 妥 六 PR 部 分 .一 丰 。。 -敬告 灯亮 约 3 秒 钟 后 炮 。 尽快 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 车 


. 燃油 滤 清 器 Ef 号 内 种 只 聚 水 时 。 
在 这 种 情况 下 ， 除 去 燃油 滤 清 器 
内 的 水 。 


※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 7 章 的 “ 
燃油 滤 清 器 ”。 


心 ) 月 下 


TT 


车 辆 的 功能 


全 辑 豫 动 (AWD) 警 告 灯 正面 防 擅 辅助 系统 警告 4 党。 电 控 驻 夺 制动器 (EPB) 
(如 有 配备 ) (如 有 配备 ) 本 9 。 养 告 灯 (如 有 配备 ) ESB 
此 警告 灯亮 : 此 警告 灯亮 : 此 警告 灯亮 : 
。 一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 。 如 果 正面 防 撞 辅 助 (FC 入 系统 有 故 。 一 旦 您 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 ON 位 置 。 障 ， 此 警告 信息 于 ON 位 置 。 
警告 灯亮 约 3 秒 钟 后 熄灭。 在 这 种 情况 下 ， 尽快 请 Kia 授 权 双 销 - 警告 灯亮 约 3 秒 钟 后 熄灭。 
。 AWD 系 统 有 故障 时 。 商检 修 车 辆 。 。 EPB 有 故障 时 。 
在 这 种 情况 下 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 在 这 种 情况 下 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 
销 商检 修 车 辆 。 销 商检 修 车 辆 。 


米 参考 - 电 控 驻 车 制动器 (EPB) 
警告 灯 


电子 稳定 控制 (ES 人 
电 控 驻 车 制 动 (EPB) 闪 告 灯 可 能 亮 ， 
指示 ESC 系 统 不 正常 工作 (这 不 表示 
EPB 故 障 )。 


车 辆 的 功能 


排 气 系统 (DPF) 葡 告 灯 5 
(柴油 发 动机 ) = 
此 警告 灯亮 : 


。 Ce 


。 此 警告 灯亮 的 状态 ， 当 驾驶 车 辆 
时 ， 此 警告 灯 可 生 车 熄灭 。 
- 车 速 超过 60km/h(37mph) 或 
发 动机 转速 为 1500~2000rpm 状 
态 ， 档 位 高 于 2 档 一 定时 间 ( 约 
25 分 钟 )。 
不 管 程序 如 何 ， 如 果 此 警告 灯 闪 烁 ( 
此 时 会 显示 LCD 和 警告 信息 )， 请 Kia 授 
权 经 销 商 检查 DPF 系 统 。 


八 注意 - 配备 DPF 的 柴油 发 动机 
(如 有 配备 ) 


如 果 您 在 DPF 警 告 灯 闪烁 状态 继 
续 芍 驱车 独 一 定时 间 ， 会 损坏 
D5 ， 而 且 油 耗 会 大 幅度 增 


主 警告 模式 
(如 有 配备 ) 


企 


此 警告 灯 通 知 驾 驶 员 下 列 情况 
- 配备 ISG 的 智能 巡航 控制 (SCC) 系 
统 故障 。( 如 有 配备 ) | 

- I I OMA 
(如 有 配备 

- 后 侧 方言 区 碰撞 预警 雷达 失效 。 
(如 有 配备 ) 

- 配备 ISG 的 智能 巡航 控制 (SCC) 系 
统 雷 达 失 效 。( 如 有 配备 ) 
灯光 故障 。 

当 上 述 警报 情况 发 生 一 个 以 上 时 ， 

主 警 告 灯亮 。 

如 果 警 告 情 况 已 得 到 解决 ， 主 警告 

灯 熄 灭 。 


和 


车 辆 的 功能 


指示 灯 电子 稳定 控制 (ESC) OFF ”全 。 ”自动 停止 指示 灯 
岂 子 稳定 控制 (ESC) 全 指示 灯 Se (如 有 了 配备 ) (A) 
指示 灯 oo 
此 指示 灯亮 : ee 人 
二 。 一 旦 您 言 /RIT 日 肯 示 灯亮 
此 指示 灯亮 于 人 是 起动 入 止 按 乌 莉 。 当 自动 起 动 时 ， 仪 表盘 上 的 自动 人 
。 i - 指示 灯亮 约 3 秒 钟 后 熄灭 。 止 (AUTO STOP) 指 示 灯 闪烁 5 秒 钟 。 
芯 自 。 。 按 下 ESC OFF 按 钮 ， 停 用 ESC 系 
警告 灯亮 约 3 秒 钟 后 熄灭 。 妾 外， 信用 ESC 系 重洋 细 信 息 请 参考 第 5 章 的 ISG( 合 
。 0 ee 速 停止 & 起 动 ) 系 统 。 
在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 。 x 重洋 言 息 请 参考 第 5 章 的 “ 电 
检修 车 辆 省 定 由 (ESG)” 部分 x* 参考 
示 灯 闪烁 ， 当 发 动机 借助 TSG 系 统 自动 起 动 时 ， 
AEA: 某 些 警告 灯 (ABS、ESC、ESC OFF、 
ESC 工 作 期 间 。 EPS 或 驻 车 制 动 殴 告 灯 ) 会 亮 几 秘 钟 ， 
这 是 由 蓄电池 电压 降低 引起 的 ， 不 
※ 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “电子 表示 系统 故障 。 


稳定 控制 (ESC)” 部 分 。 


车 辆 的 功能 


锁匙 防盗 系统 指示 灯 此 指示 灯亮 2 秒 钟 后 熄灭 : 此 指示 灯 闪 烁 : 
(配备 逢 能 钥匙 ) ey . 发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 置 期 。 智能 钥匙 内 电池 弱电 时 。 
固 车 绩 不 能 检测 您 车 辆 内 的 智能 此 时 ， 不 能 起 动 发 动机 。 但 如 
ce 是 时 。 果 使 用 智能 钥匙 按 下 发 动机 起 
上 人 可 二 未 和 0 在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 。。 ” 动 / 停 止 按 鳃 ， 可 以 起 动 发 动机 
。 发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ACC 或 ON ”检修 车 辆 。 。( 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 
位 置 期 间 车 辆 正常 检测 您 车 辆 内 章 的 “起 动 发 动机 ”部 分 ) 
的 智能 钥匙 时 。 。 钥匙 防盗 系统 有 故障 时 。 
- 此 时 ， 可 以 起 动 发 动机 。 


在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 


- 此 指示 灯 在 起 动 发 动机 后 熄灭 。 检修 车 辆 。 
此 指示 灯 闪 烁 几 秘 钟 ; 


。 智能 钥匙 不 在 车 内 时 。 
- 此 时 ， 不 能 起 动 发 动机 。 


和 


车 辆 的 功能 


殉 启 镀 导 兹 元 人 7 
和 和 吵 


此 指示 灯 闪 炼 : 
。 接 通 转向 信号 灯 时 。 


如 果 出 现下 列 任 一 情况 ， 转 向 信号 
系统 可 能 有 故障 。 在 这 种 情况 下 ， 
请 Kia 授 权 经 销 商检 修 车 辆 。 

- 转向 信号 指示 灯 不 闪烁 但 亮 。 

- 转向 信号 指示 灯 比 平时 更 快 闪烁 


- 转向 信号 指示 灯 根 本 不 亮 。 


在座 雍 示 4 


D 


WW\\ 


此 指示 灯亮 : 
. 接 通 大 灯 时 。 
远 光 将 元 杂 3 
此 指示 灯亮 : 


。 接 通 大 灯 并 且 在 远 光 位 置 时 。 
人 言 号 杆 拉 入 闪光 -超车 位 置 


信 光 ON 将 元 休 Re 
-DO= 

此 指示 灯亮 : 

。 接 通 尾灯 或 大 灯 时 。 

盛 禾 灯 裔 示 条 化 0 

此 指示 灯亮 : 

。 接 通 前 雾 灯 时 。 

后 敌 杂 7 兹 元 杂 


0 


此 指示 灯亮 : 
。 接 通 后 雾 灯 时 。 


车 辆 的 功能 


预 熬 指示 灯 ( 业 油 发 动机 ) TI 


此 指示 灯亮 : 
。 发 动机 起 动 /停止 按钮 ON， 并 发 动 
机 处 于 预 热 状态 时 。 
- 预 热 指示 灯 熄 灭 后 能 起 动 发 动 


机 。 
- 预 热 指 示 灯 亮 的 时 间 根 据 发 动 
状态 


如 果 预 热 指示 灯 在 发 动机 上 暧 机 或 驾 

驶 中 保持 亮 或 闪烁， 说 明 发 动机 巴 
热 系统 可 能 有 故障 。 在 这 种 情况 下 ， 
请 Kia 授 权 经 销 商 检修 车 辆 。 


机 冷 ; 却 水 温度 、 气 温和 蓄电池 
变化 。 


六 参考 - 发 动机 预 热 


如 果 发 动机 在 预 热 结束 后 10 秒 内 不 
起 动 ， 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 
LOCK 或 OFF 位 置 10 秒 钟 后 置 于 ON 
位 置 ， 以 便 再 次 预 热 发 动机 。 


全 堵 驱 动 (AWD) 锁 止 指示 ”7 
灯 ( 如 有 配备 ) 名 


LOCK 


此 指示 灯亮 : 
。 一 旦 您 将 > 
于 ON 位 置 
- 指示 灯亮 和 % 约 3 秒 钟 后 煌 灭 。 
。 按 下 AWD LOCK 按 钮 ， 选 择 AWD 
it 
AWD_LOCK( 锁 止 ) 模 式 的 功能 
是 在 湿 铺 砌 路 面 、 履 雪 公路 和 / 
或 野外 驾驶 时 提高 驱动 力 。 


八 注意 - AWD 锁 止 模式 


疾 于 燥 的 铺 历 路 或 公路 上 不 要 使 
用 AWD LOCK 模 式 ， 否 则 会 导致 
AWD 相关 部 件 融 坏 、 车 辆 发 出 
噪音 或 车 辆 振动 。 


和 


车 辆 的 功能 


过 航 控制 指示 条 过 航 设 定 指示 条 自动 保持 (AUTO HOLD) AUTO 
此 指示 灯亮 : 此 指示 灯亮 : 此 指示 灯亮; 
。 启动 巡航 控制 系统 时 。 。 设 定 巡 航 控制 速度 时 。 。 [白色 ] 按 下 自动 保持 (AUTO HOLD) 


按钮 ， 自 动 保持 系统 进入 准备 就 

※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ 。”※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ 绪 状态 时 。 a 
巡航 控制 系统 ”部 分 。 巡航 控制 系统 ”部 分 。 [绿色 ] 在 自动 保持 系统 准备 就 绪 状 

态 ， 踩 下 制 动 踏板 完全 停车 时 。 

[黄色 ] 自 动 保持 系统 有 故障 时 。 

在 这 种 情况 下 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 

销 商检 修 车 辆 。 


※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ 
自动 保持 ”系统 部 分 。 


车 辆 的 功能 


车 道 含 离 警告 LDWV) 系统 ._、 


指示 灯 ( 如 有 配备 ) 7\ 

此 指示 灯亮 : 

。 [白色 ] 车 道 偏离 警告 系统 没有 检测 
到 车 道 线 时 。 

。 ee 车 道 偏 离 警 
告 系统 准备 就 绪 时 。 


。 [ 黄 名] 车 道 偏离 警告 系统 有 故障 时 。 
在 这 种 情况 下 ， 尽 快 请 Kia 授 权 经 销 
商检 修 车 辆 。 


※ 有 关 更 详细 信息 请 参考 第 5 章 的 “ 
车 道 偏 离 警告 (LDVW) 系 统 ” 部 分 。 


和 


车 辆 的 功能 


后 驻 车 辅助 系统 


= = == 


在 倒车 过 程 中 ， 后 驻 车 辅助 系统 向 
等 驶 员 提供 帮助 。 如 果 检 测 到 在 车 
辆 后 方 120cm 的 距离 内 有 物体 存在 ， 
该 系统 会 发 出 警告 音 。 
该 系统 是 辅助 系统 ， 既 不 能 预测 也 不 
能 因为 配备 了 该 系统 而 放松 警惕 。 检 
测 范 痣 和 可 检测 的 物体 受 后 部 传 感 
器 的 限制 。 无 论 何 时 进行 倒车 操作 ， 
都 应 像 没有 配备 后 驻 车 辅助 系统 一 
样 多 加 注意 车 后 情况 。 


后 驻 车 辅助 系统 的 工作 
工作 条 件 


后 驻 车 辅助 OFF 按 钮 上 的 指示 灯 
不 亮 时 ， 后 驻 车 辅助 系统 启动 。 
如 果 要 解除 后 驻 车 辅助 系统 ， 再 
次 按 下 后 驻 车 辅助 OFF 按 钮 。( 按 
钮 上 的 指示 灯亮 。) 要 接 通 系统 ， 
(按钮 上 的 指示 灯 
在 发 动机 起 动 /停止 按钮 ON 情况 下 
倒车 时 ， 系 统 工作 。 

如 果 车 速 大 于 5km/h(3mph)， 系 统 
可 能 不 正确 工作 。 

后 驻 车 辅助 系统 工作 期 间 的 检测 
距离 约 为 120cm 以 内 。 

同时 检测 到 两 个 以 上 的 物体 时 ， 

首先 识别 最 近 的 物体 。 


车 辆 的 功能 


警告 音 类 型 指示 灯 * 
是 人 全曲 全 的 全 
距离 约 为 120cm 到 61cm 国 
时 : 蜂 鸣 器 间歇 发 出 蜂 鸣 三 
两 一 
当 物 体 与 后 保险 杠 之 间 
的 距离 约 为 60cm 到 31cm 国 
时 : 蜂 鸣 器 更 频繁 发 出 一 
蜂 鸣 声 。 < 
当 物 体 与 后 保险 杠 之 间 的 
中 遍 在 30cm 内 时 ; 蜂 鸣 国 
Be 卖 发 出 蜂 鸟 声 。 二 
* 如 有 配备 
六 参考 


根据 物体 或 传感器 状态 ， 警 告 灯 可 
能 与 图 示 不 同 。 
如 果 指 示 灯 闪烁 ， 请 Kia 授 权 经 销 
商检 查 系统 。 


后 驻 车 辅助 系统 不 工作 条 件 
在 下 列 情况 中 ， 后 驻 车 辅助 系统 可 
能 不 工作 : 


1. 传感器 受潮 冻结 。( 解 冻 除湿 后 传 
感 器 正常 工作 ) 

2. 传感器 被 异物 如 雪 或 水 覆盖 ， 或 

痢 传 感 器 兰 堵 塞 ， (除去 异物 或 传 

感 器 不 再 堵塞 时 传感器 正常 工作 ) 

在 崎 虹 路 面 (没有 铺 砌 的 路 面 、 砾 石 

路 、 颤 复 路 或 陡坡 ) 上 驾驶 车 辆 。 

传感器 检测 范围 内 有 能 产生 较 大 

音 干扰 的 物体 (车 辆 喇 队 、 大 声 

玉生 村 货车 气压 制 动 

等 

5: 暴雨 或 喷 水 。 

6. 传感器 检测 范围 内 有 无 线 电 发 射 
器 或 手机 

7. 传感器 上 覆盖 

8. 挂车 拖 吊 。 


和 


We 


在 下 列 情况 中 ， 检 测 范围 可 能 降低 : 
1. 传感器 被 异物 如 雪 或 水 污染 。( 除 
去 污染 物 后 检测 范围 恢复 正常 ) 

2. 室外 温度 极 热 或 极 冷 。 


传感器 可 能 无 法 识别 下 列 物体 : 
1. Me 链 或 小 杆 


2. 能 吸收 传感器 频率 的 物体 如 衣服 、 
海 棉 材料 或 雪 


不 能 全 测 长 度 小 于 1 m 且 直径 小 于 


14cm 的 物体 。 


机 


和 


车 辆 的 功能 


人 六 参考 


。 后 驻 车 辅助 系统 警告 音 根据 车 吉 范 
各 入 油 刘 的 多 体形 训 能 不 站 和 公司 殷 人， 个 人 有 有 


。 另 外 ， 传 感 
如 果 汽 车 保险 杠 高 度 或 传感器 安 小 
tt Sa 

装 的 设备 或 附件 都 可 和 干扰 传 大 二 

器 的 性 能 一 定 要 告知 不 熟 ; 系统 的 驾驶 员 有 
传感器 可 能 无 法 识别 与 传感器 的 关系 统 的 功能 和 局 限 性 。 
距离 不 到 30cm 的 物体 或 检测 的 中 
离 不 正确 。 这 一 点 ee 
传感器 在 冻结 或 被 雪 、 灰 尘 或 水 
污染 时 可 能 失效 ， 是 计 角 纺 罗 从 


污染 物 。 
下 要 站 否则 
损坏 传感器 


车 辆 的 功能 


自 诊断 

如 果 把 变速 杆 移动 到 R 档 ( 倒 档 ) 时 没 
有 了 昕 到 警告 音 ， 或 者 蜂 鸣 器 间歇 响 
起 ， 表 示 后 驻 车 辅助 系统 存在 故障 
。 如 果 发 生 这 种 情况 ， 请 Kia 授 权 经 
销 商检 查 系 统 。 


和 


车 辆 的 功能 


人 配备 ) 


该 系统 是 辅助 系统 ， 既 不 能 预测 也 不 ” 驻 车 辅助 系统 的 工作 
能 因为 配备 了 该 系统 而 放松 警惕 。 工作 条 件 
传感器 检测 范围 和 可 检测 的 物体 受 
限制 。 无 论 何 时 驾驶 车 辆 ， 都 应 像 
没有 配备 驻 车 辅助 系统 一 样 多 加 注 
意 车 辆 前 后 情况 。 


。 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 ON 状态 按 
Lm 此 系统 


> 。 将 档 位 挂 到 R 档 ( 倒 档 ) 时 ， 驻 车 畏 
-<= 三 助 系统 按钮 指示 灯 自 动 亮 并 激活 
在 车 辆 移动 过 程 中 ， 驻 车 辅助 系统 驻 车 辅助 系统 。 

向 驾驶 员 提 供 帮助 。 如 果 检 测 到 在 

车 辆 前 方 100cm 或 车 辆 后 方 120cm 

的 范 轩 内 有 物体 存在 ， 该 系统 会 发 


出 警告 音 


以 低 于 10km/h 的 速度 驾驶 车 辆 
时 ， 倒 车 过 程 中 的 检测 距离 约 为 
120cm。 
Ok 
时 ， 前 进 过 程 中 的 检测 距离 约 为 
100cm。 


同时 检测 到 两 个 以 上 的 物体 时 ， 
首先 识别 最 近 的 物体 。 

将 档 位 挂 入 R 档 ( 倒 档 ) 时 激活 侧面 
传感器 。 


如 果 车 速 大 于 20km/h， 系 统 自动 
关闭 。 要 再 次 激活 ， 按 下 按钮 。 


六 参考 


如 果 系 统 ON 时 与 物体 的 距离 已 小 于 
约 25cm， 它 可 能 不 工作 。 


和 


敬 各 灯 和 全 告 音 类 型 


车 辆 的 功能 


: 配备 警告 音 
: 未 配备 警告 音 


与 物体 的 距离 


警告 音 


100cm~61cm 


蜂 鸣 器 间歇 发 
出 蜂 鸣 声 


120cm~61cm 


蜂 鸣 器 间歇 发 
出 蜂 鸣 声 


60cm~31cm 


30cm 


后 


蜂 鸣 器 频繁 发 
出 蜂 鸣 声 


蜂 鸣 器 频繁 发 
出 蜂 鸣 声 
蜂 鸣 器 持续 发 
出 蜂 鸣 声 


蜂 鸣 器 持续 发 


蜂 鸣 声 


洲 参考 


。 根据 物体 或 传感器 状态 ， 实 际 警告 音 和 警告 灯 可 能 与 图 示 不 同 。 
。 禁止 使 用 高 压 水 清洗 车 辆 传感器 。 


车 辆 的 功能 


个 注意 驻 车 辅助 系统 不 工作 条 件 春天 列 情况 下 ， 驻 村 辅助 系 统 可 能 
发 生 下 列 情况 时 驻 车 辅助 系统 可 能 。 改 译 : 
和 4 各 1. 在 崎 眶 路 面 如 没有 铺 砌 的 路 面 、 
不 能 检测 滩 肥 安 奖 从 感 各 的 其 0 i 

域内 物 传感器 正常 工作 。 本 
岂可 能 无 法 栓 2. 传感器 被 异物 如 雪 或 水 覆盖 ， 或 。 2. 产生 较 大 噪音 的 物体 如 车 辆 喇叭 、 
和 者 信 感 吉庆 堵 诗 ，( 除 去 异物 或 传 。 ”大声 训 摩 并 车 发 动机 或 货车 气压 

的 物体 。 感 器 不 再 堵塞 时 传感器 正常 工作 ) 人 器 。 
= 咸 强 异 于 ; :和 3 

剑 桂 时， 一 定 要 目测 检查 车辆 。 3 信 忆 罗 各 优 感 附近 有 无 线 电 发射 吕 或 手 
二 定 要 告知 不 熟悉 系统 的 驾驶 4. 驻 车 辅助 按钮 OFF。 So 2 
员 有 关系 统 功能 和 局 腿 性 。 5 传感器 上 黎 关 


车 辆 的 功能 


| 下 列 情 况 中 ， 窒 测 范 围 可 能 降 


昌 度 极 热 或 极 冷 。 
能 检测 长 度 小 于 1m 且 直 和 
全 


0 
至 小 于 


传 感 裔 可 能 无 法 识别 下 列 物体 : 
1 Te 链 或 小 杆 


2. A 
海 棉 材料 或 雪 


洲 参考 


1. 警告 音 根 据 车 速 和 检测 到 的 物体 
形状 可 能 不 继续 响 。 

2. 如 果 汽 车 保险 杠 高 度 或 传感器 安装 
状态 改变 可 能 导致 驻 车 辅助 系统 故 
障 。 任 何 非 工厂 安装 的 设备 或 附件 
都 可 能 干扰 传感器 的 性 能 。 

3. 传感器 可 能 无 法 识别 与 传感器 的 
人 


离 不 正 
4. 传感器 在 冻结 以 及 被 雪 或 水 污染 
人 此 时 用 软 布 除去 污 


5. 禁止 使 用 能 损坏 传感器 表面 的 坚硬 
物品 推动 、 刊 擦 或 敲 击 传感器 ， 否 
则 会 损坏 传感器 。 


二 


只 能 检测 在 规定 范围 内 和 传 感 
要 位 重 姓 的 物 床 ， 不 能 检测 其 它 
有 安装 传感器 区 城内 的 物体 ， 也 可 
能 无 法 检测 小 尺寸 或 纤细 物品 以 及 
位 于 传感器 之 间 的 物品 。 
驾驶 期 间 始终 直观 检查 车 辆 前 后 。 


一 定 要 告知 不 熟悉 驻 车 辅助 系统 的 
人 


时 


和 


车 辆 的 功能 


诊断 

速 杆 移 到 R 档 ( 倒 档 ) 时 ， 如 果 发 
ee 个 或 多 个 情况 ， 表 示 驻 车 
辅助 系统 可 能 存在 故障 。 
。 音 或 蜂 鸣 音 间歇 响 


。 显 示 “0 。( 如 有 配备 ) 


如 要 生生 这 种 情况 ， 请 Kia 授 权 经 销 
商检 查 系 统 。 


车 辆 的 功能 


※ 如 果 车 辆 配备 AVN( 音 频 /视频 & 导 
航 ) 系 统 ， 通 过 AVN 显 示 器 显示 车 
辆 倒车 时 的 后 方 影像 。 有 关 详 细 
的 信息 请 参考 独立 提供 的 手册 。 


入 动机 起 动 /停止 按钮 轩 于 ON 位 置 、 
速 杆 置 于 R 档 ( 倒 档 ) 状 态 倒车 灯亮 
年 后 视 摄 像 头 启动 。 
此 系统 是 辅助 系统 ， 在 倒车 过 程 中 
人 
视 


和 


车 辆 的 功能 


全 景 监控 (SVM) 系 统 (如 有 配备 ) 


。 车 速 大 于 15km/h 时 ，SVM 系 统 关 


闭 。SVM 系 统 因 车 速 超过 规定 而 
关闭 后 ， 如 果 车 速 下 降 到 15km/h 
以 下 ，SVM 系 统 不 会 自动 启动 。 
如 果 要 再 次 启动 VSM 系 统 ， 按 下 
SVM 按钮 。 

即使 变速 杆 在 D 档 ， 如 果 驾 驶 员 请 


。 不 管 按钮 的 ONMOFF 状 态 和 车 速 ， 


当 车 辆 倒车 时 SVM 系统 工作 。 


。 当 行 李 箱 盖 、 驾 驶 席 /助手 席 车 门 


开启 、 室 外 后 视 镜 折 登 时 ，SVM 


系统 警告 灯亮 。 


。 如 果 SVM 系 统 不 正常 工作 ， 请 咨 


询 Kia 授 权 经 销 商 。 


求 ， 会 显示 后 视图 像 。 它 提供 与 
驻 车 模式 不 同 的 驾驶 模式 优化 图 
像 。VSM 按 钮 [ON 时 ， 系 统 启动 。 
再 次 按 下 按钮 时 ， 关 闭 系统 。 


“SVM: 全 景 监控 系统 


N NN No 
GUM058063GN 


\ 境 影 J] 旺 直上 起 。 安 by 本 = 二 i 和 训 
SVM 按钮 时 ， 系 统 启动 进入 淮 备 就 。 ”发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 
绪 状态 。 再 次 按 下 此 按钮 时 ， 关 闭 。 。 昌吉 器 在 D 民 
- 车 速 大 于 15km/h 
操作 条 件 ”SVM 开关 ON 


- 发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 置 
- 变速 村 在 D、N 或 R 档 
- 车 速 不 超过 15kmyh 


车 辆 的 功能 


灯光 
节 电 功能 大 灯 联 动 功能 日 间 行 车 灯 
。 此 功能 的 目的 是 避免 蓄电池 过 度 ”如果 在 大 灯 ON 状 态 将 发 动机 起 动 / 停 ”日 间 行 车 灯 (DRL) 可 使 其 他 人 能 
驾驶 员 停 止 发 动机 并 打开 ” 止 按 钮 转 至 ACC 或 OFF 位 置 ， 大 灯 保 日 间 更 容易 地 看 到 您 车 辆 的 前 第 部 。 
驾驶 席 侧 车 门 时 ， 系 统 自动 熄灭 持 亮 约 5 分 钟 。 但 如 果 打 开 和 关闭 驾 DRL 可 在 许多 不 同 的 癌 驶 情况 中 提 
驻 车 灯 。 驶 席 车 门 ， 大 灯 在 15 秒 钟 后 熄灭 。 供 帮 助 ， 在 黎明 后 或 日 落 前 的 短 时 
。 如 果 配 备 此 功能 ， 在 夜间 驾驶 员 ”可 通过 按 下 智能 钥匙 上 的 闭锁 按钮 ” 间 内 提供 的 帮助 更 大 。 发 生 下 列 情 
把 车 辆 停放 在 路 边 时 ， 驻 车 灯 将 ”2 次 或 将 灯光 开关 转 至 OFF 位 置 炮 灭 。 况 时 ，DRL 系 统 熄灭 ; 


自动 熄灭 。 大 灯 。 1. 大 灯 
如 有 必要 ， 执 行 下 列 操作 ， 在 停 。 发 动机 停止 
止 发 动机 的 状态 保持 驻 车 灯亮 a ON。 
1) 打开 驾驶 席 侧 车 门 。 合 驻 车 制动器 。 
2) 操作 转向 柱 上 的 灯光 开关 驻 车 

灯 OFF 和 ON。 
八 注意 


如 果 驾 驶 员 从 其 它 车 门 (驾驶 席 车 
门 除 外 ) 下 车 ， 卉 电池 节 电 功能 不 
工作 ， 这 会 导致 蓄电池 过 度 放 电 。 
检 这 各 情况， 下 村 前 必须 关闭 


和 


灯光 控制 驻 车 灯 位 置 ( :00:) 大 灯 位 置 ( 拖 ) 


OUM047053CN OUM047054CN OUM047217CN 
灯光 开关 有 大 灯 和 尾灯 位 置 。 当 灯 光 开关 在 尾灯 位 置 (第 3 位 置 ) 时 ， 。 当 灯光 开关 在 大 灯 位 置 (第 4 位 置 ) 时 ， 
要 控制 灯光 ， 转 动 灯光 控制 杆 未 端 ” 尾灯、 牌照 灯 及 仪表 板 照 明灯 亮 。 ”大 灯 、 尾 灯 、 牌 照 灯 用 仪表 板 照明 
的 控制 旋钮 到 下 列 位 置 中 的 一 个 : 灯亮 。 

(1) OFF 位 置 

(2) 自动 灯光 洲 参考 

ra 要 打开 大 灯 ， 必 须 将 发 动机 起 动 / 停 
(4) 大 灯 位 置 止 按钮 置 寺 ON 位 置 。 


车 辆 的 功能 


八 注意 远 光 操 作 
“。 切 勿 在 仪表 松 上 的 传感器 (7T) 上 
名 确保 更 


方 放 置物 品 ， 这 是 为 了 
好 的 自动 灯光 系统 控 
。 切 勿 使 用 车 窗 清洗 剂 清 活 传 感 4 
de 干扰 传 感 体 
。 2 he E 
类 型 的 金属 涂 层 ， 自 动 灯 光 
ee | 
jy 
2 OUM047059CN 
灯光 开关 在 “AUTO” 灯 光 位 置 时 ， 要 打开 大 灯 远 光 ， 应 向 远离 您 的 方 
人 必 i 操纵 杆 返 回 到 原 
动 亮 灭 。 台 位 置 。 


打开 大 灯 远 光 时 ， 远 光 指 示 灯 亮 。 
为 了 防止 蓄电池 放电 ， 切 勿 在 发 动 
机 停止 运转 时 使 大 灯 长 时 间 亮 。 


和 


车 辆 的 功能 


转向 信号 和 变换 车 道 信 号 


OUM047058CN dls: 
要 使 大 灯 闪 光 ， 可 以 朝 您 所 在 的 方 OUMO47060CN 


时 返回 正常 ( 近 光 ) 位 置 。 使 用 闪光 功 ”发 动机 起 动 /停止 按钮 必须 在 “ON” 

能 时 不 需要 接 通 大 灯 开关 。 位 置 时 才能 操作 此 功能 。 要 打开 转 
向 信号 灯 ， 可 以 上 下 移动 控制 杆 (A) 
。 仪 表 板 上 的 绿色 箭头 指示 灯 指 示 
正 使 用 的 转向 信号 。 结 束 转向 后 ， 
它们 会 自动 熄灭 。 如 果 转 向 后 指示 
灯 持续 闪烁 ， 应 手动 操作 控制 杆 到 
OFF 位 置 。 


车 辆 的 功能 


要 使 用 变换 车 道 信号 ， 请 慢 慢 移动 
转向 信号 操纵 杆 到 位 置 (B)， 并 保 
持 住 。 松 开 操纵 杆 时 ， 操 纵 杆 返回 


OFF 位 置 。 
如 果 转 向 信号 灯 不 闪烁 或 闪烁 频率 
异常 或 持续 莹 ， 表 了 明 某 个 转向 信号 


灯 灯 泡 烧 坏 ， 需 要 更 换 。 


一 饥 闪光 变换 车 道 功 能 

人 微 移 动 转向 信号 操纵 杆 不 足 0.7 秒 
后 释放 ， 局 动 一 触 内 光 变 换 车 道 功 
能 。 变 换 车 道 信 号 内 烁 3 次 、5 次 或 
7 次 。 您 可 以 在 LCD 显 示 器 上 的 用 户 
设置 模式 (灯光 ) 中 启用 或 停 用 一 触 闪 
光 变 换 车 道 功能 ， 并 能 选择 闪光 次 
数 (3 内 、5 闪 或 7 内 ) 。 

人 参考 本 章 的 “用 户 设 


玉 参考 


如 果 指 示 灯 闪烁 频率 异常 快 或 慢 ， 
泡 可 能 烧 坏 或 电路 中 电气 连 


前 田 灯 


OUMO47061CN 


雾 灯 用 于 在 雯 、 雨 、 雪 等 导致 能 见 
度 不 良 时 提高 能 见 度 ， 接 通 驻 车 灯 
后 把 雾 灯 开关 (1 ) 置 于 ON 位 置 时 雾 灯 


要 关闭 雾 灯 ， 把 雾 灯 开 关 (1) 置 
OFF 位 置 。 


和 


车 辆 的 功能 


八 注意 后 田 灯 
团 灯 充 时 消耗 大 量 的 车 辆 电能 ， 

浅 只 站 能 见 度 逢 的 情况 下 使 用 团 

4 


SE 
D> ck 


OUM047329CN 


要 接 通 后 雾 灯 ， 把 大 灯 开 关 置 于 大 
灯 ON 位 置 ， 并 将 后 雾 灯 开关 (1) 转 至 
ON 位 置 。 


将 前 雾 灯 开 关 置 于 ON 位 置 ， 将 大 灯 
开关 置 于 驻 车 灯 位 置 后 ， 后 雾 灯 开 
关 ON 时 ， 后 雾 灯亮 。 

要 熄灭 后 雾 灯 ， 再 次 将 后 雾 灯 开关 
转 至 ON 位 置 或 把 大 打开 关 重 于 OFF 
羡 目 。 


洲 参考 


要 接 通 后 筋 灯 开关 ， 发 动机 起 动 / 停 
止 按 钮 必须 在 ON 位 置 。 


车 辆 的 功能 


大 灯 水 平 调整 装置 下 表 是 正确 设 定 开关 位 置 的 例子 。 对 于 不 在 下 表格 中 的 装载 状态 ， 选 择 最 接 
手动 型 近 下 表格 中 装载 状态 的 开关 位 置 。 
a 负载 状态 开关 位 置 (5 座 ) | 开关 位 置 (7 应 ) 
仅 驾 驶 席 0 0 
驾驶 员 + 助 手 席 乘 员 0 0 
驾驶 员 + 助 手 席 乘 员 + 第 3 排 座 椅 乘 员 - 1 
满员 1 1 
满员 (包括 驾驶 员 )+ 最 大 允许 负载 2 2 


要 根据 乘员 数 及 行李 区 的 负载 重量 二 
调整 大 灯 水 平 光 于 吉 度 ， 旋 转 大 略 驾驶 员 + 最 大 允许 负载 3 3 


水 平 光束 高 度 调整 开 

开关 数字 越 大 ， 大 灯光 束 越 近 。 要 保 
持 大 灯光 束 在 适当 位 置 ， 否 则 大 灯 灯 
光 会 使 其 它 车 辆 的 驾驶 员 目 眩 。 


和 


车 辆 的 功能 


雨 刊 器 和 喷 水 器 
挡 风 玻璃 雨 刮 器 / 喷 水 器 


OUM048338CN 


A: 雨 刮 器 速度 控制 (前 ) 
。 MIST -- 雨 刮 器 运转 1 次 
。 OFF -停止 
。 INT 一 雨 乔 器 间歇 运转 
。 LO 一 雨 刊 器 低速 运转 


雨 刊 器 高 速 运转 

B: 转动 调整 雨 刊 器 间歇 时 间 

C: 
一 )* 


e HI— 


后 窗 雨 刮 器 / 喷 水 器 


OUM044340L 


D: 后 雨 乔 器 / 喷 水 器 控制 * 
。 HI 一 雨 刊 器 持续 运转 
。 LO -- 雨 刮 器 间歇 运转 * 
。 OFF 一 停止 


E: 喷 水 器 喷 水 且 雨 刊 器 低速 运转 
(后 )* 


* 如 有 配备 


挡 风 玻璃 十 刊 器 

发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 置 时 按 

下 列 程 序 进行 操作 : 

MIST: 要 使 雨 刮 器 运转 1 次 ， 移 动 控 
制 杆 到 此 ( 刊 雾 ) 位 置 并 释放 。 
如 果 保 持 控制 杆 在 此 位 置 ， 

雨 刊 器 持续 运转 。 

OFF: 雨 刊 器 不 工作 。 

INT: el 
间 吹 运转 。 在 下 小 雨 或 有 注 
时 使 用 此 模式 。 要 改变 加 时 
DR 可 以 转动 间歇 时 间 调 


LO: 十 刊 器 低速 运转 
HI: 快速 雨 刮 器 运转 


车 辆 的 功能 


六 参考 
人 在 


挡 风 玻 璃 喷 水 器 


OUM048339CN 


在 OFF 位 置 ， 朝 您 的 方向 轻 拉 开关 
杆 ， 向 挡 风 玻璃 喷射 清洗 液 并 运转 
雨 刊 器 1-3 周 期 。 

挡 风 玻璃 脏 时 使 用 此 功能 ， 

保持 开关 杆 在 此 位 置 时 ， 喷 水 器 及 
人 
如 果 喷 水 器 不 工作 ， er 
清洗 液 量 。 如 果 清 洗 液 量 不 足 ， 

向 喷 水 器 储 液 箱 中 沪 条 加 适当 的 无 磨 


蚀 剂 挡 风 玻璃 清洗 液 。 


顺水 器 储 液 箱 注 入 口 颈 部 在 助手 席 
侧 发 动机 室 的 前 部 。 


八 注意 


为 了 避免 融 坏 哄 水 器 穴 ， 咬 水 侨 
储 流 箱 空 时 不 要 使 用 喷 水 器 。 


和 


车 辆 的 功能 


人 注意 
“为 了 避 香 损坏 瑟 乔 器 或 霓 风 玻 
风 正 璃 干燥 状态 不 要 


. 为 避免 损伤 十 刊 器 刊 片 ， 不 要 
使 用 或 接近 汽油 、 煤 油 、 涂 料 
i 

。 避 锡 损坏 十 乔 咒 贷 和 其 它 


使 用 防冻 挡 风 玻璃 浅 洗 入 。 


后 窗 雨 刮 器 和 喷 水 器 开关 


Se 
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后 窗 雨 刊 器 和 喷 水 器 开关 位 于 雨 刊 
器 和 喷 水 器 开关 杆 的 末端 。 将 开关 
转 至 理想 位 置 ， 操 作 后 雨 刮 器 和 喷 


水 器 。 


一 


HI: 正常 雨 刮 器 运转 
LO: 雨 刮 器 间歇 运转 (如 有 配备 ) 
OFF: 雨 乔 器 停止 


| 
朝 远离 您 的 方向 推 开 关 杆 ， 后 窗 喷 
水 并 且 后 雨 刊 器 运转 1-3 周 期 。 喷 水 
器 及 雨 刮 器 持续 工作 ， 直 到 您 释放 
开关 杆 为 止 。 


车 辆 的 功能 


内 部 灯 

个 注意 自动 熄灭 功能 (如 有 配备 ) 

部 ) 享 止 发 云 于 约 20 分 
发 动机 不 运转 时 不 要 长 时 间 使 用 RE 动机 后 约 20 分 钟 内 
否则 会 导致 普 电 池 放 电 。 如 果 您 车 辆 配备 防盗 警 报 系统 ， 内 


部 灯会 在 系统 进入 警戒 状态 后 约 5 秒 
内 自动 熄灭 。 


- 打开 车 门 时 阅读 灯 和 室内 灯亮 ， 
并 在 约 30 秒 后 煌 灭 。 

- 只 要 车 门 不 在 打开 状态 ， 使 用 知 
能 钥匙 开锁 车 门 时 阅读 灯 和 室内 
灯亮 约 30 秒 钟 


和 


车 辆 的 功能 


- 如果 发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ACC 。。 SR (2): 
或 OFF 位 置 状 态 打开 某 个 车 门 ， ”阅读 灯 灯 始 终 亮 。 
阅读 灯 和 室内 灯 保 持 亮 约 20 分 钟 。 

如果 发 动机 起 动 停 上 扫 负 在 ON 位 。 3 (9) 

态 打 开车 门 ， 阅 读 灯 和 室内 。 轰 驶 席 侧 阅读 灯 始 终 亮 。 
人 

各 果 将 发 动机 起 动 /停止 接 包 转 到 人 

ON 位 置 或 闭锁 所 有 车 门 ， 阅 读 灯 人 


和 室内 灯 立 即 熄灭 。 助手 席 侧 阅读 灯 始 终 亮 。 
- 要 关闭 DOOR 模 式 ， 上 再 次 按 下 

DOOR 按钮 (1)( 未 按 下 )。 
六 参考 


不 能 同时 选择 DOOR 模 式 和 ROOM 
模式 。 


车 辆 的 功能 


行李 箱 灯 手套 箱 灯 化 妆 镜 灯 


048342C 


。 <5: 打开 后 备 箱 门 时 后 备 箱 门 ”打开 手套 箱 时 手套 箱 灯亮 。 。 到 : 按 下 此 按钮 ， 灯 亮 。 
灯亮 。 要 使 手套 箱 灯 工 作 ， 尾 灯 必 须 在 ON 。 人) : 按 下 此 按钮 ， 灯 熄灭 。 

。 本 : 此 灯 始 终 关闭 。 位 置 。 

。 有 : 此 灯 始 终 亮 。 米 参考 


人 


和 


车 辆 的 功能 


迎 宾 系 统 ( 如 有 配备 ) 

大 灯 联 动 功能 

将 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 ACC 或 
OFF 位 置 后 ， 大 灯 ( 和 /或 尾灯 ) 保 持 亮 
约 5 分 钟 。 但 如 果 打 开 和 关闭 驾驶 席 
车 门 ， 大 灯 在 15 秒 钟 后 熄灭 。 

可 通过 按 下 智能 钥匙 上 的 闭锁 按钮 2 
次 或 将 灯光 开关 从 大 灯 或 自动 灯光 
位 置 转 至 OFF 位 置 熄灭 大 灯 。 


小 型 灯 ( 如 有 配备 ) 

关闭 和 闭锁 所 有 车 门 时 ， 如 果 执 行 
下 列 任意 操作 ， 小 型 灯亮 15 秒 钟 : 

。 配备 智能 钥匙 系统 

- 人 是 上 的 门 锁 开 锁 按钮 


- 按 下 车 门 外 侧 手 柄 上 的 按钮 时 。 

- 携带 智能 钥匙 接近 车 辆 时 。( 您 可 
在 LCD 显 示 器 上 的 用 户 设置 模式 
中 启用 或 停 用 “ 迎 宾 后 视 镜 / 迎 宾 
灯 ” 功 能 。) 
更 详细 信息 ， 孝 参考 本 章 的 “用 户 
设置 ”部 分 。 


此 时 ， 如 果 按 下 门 锁 闭锁 按钮 ， 灯 
光 立 即 熄灭 。 


内 部 灯 
室内 灯 开 关 位 于 DOOR 位 置 并 且 所 
有 车 门 (和 后 备 箱 门 ) 关 闭 并 闭锁 时 ， 
如 果 执 行 下 列 任 一 操作 ， 室 内 灯亮 
30 秒 钟 。 
。 配备 智能 钥匙 系统 
“DS 智能 钥匙 上 的 门 锁 开锁 按钮 
- 按 下 车 门 外 侧 手 柄 上 的 按钮 时 。 


此 时 ， 如 果 按 下 门 锁 闭锁 按钮 ， 灯 
光 立 即 熄灭。 
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除 霜 器 


企 注意 后 窗 除 霜 器 要 启动 后 窗 除 霜 器 ， 可 以 按 下 中 央 
0 一 仪表 板 开关 板 上 的 后 窗 除 霜 器 按钮 
切 勿 使 用 尖 说 工具 或 有 褒 弛 性 的 车 昨天 | 。 除 霜 器 ON 时 后 窗 除 霜 器 按钮 上 的 
谷 清 洁 剂 清洁 车 窗 ， 以 免 损坏 后 车 一 < 一 指示 灯亮 。 

窗 内 表面 连 檬 的 除 震 加 热线 。 如 果 后 窗 上 有 厚 积 雪 ， 则 应 在 操作 

后 窗 除 霜 器 前 清除 积 雪 。 

后 窗 除 霜 器 在 约 20 分 钟 后 或 停止 发 
米 参考 动机 时 自动 关闭 。 再 按 一 次 后 窗 除 


如 果 您 要 在 前 挡 风 玻璃 上 进行 除 霜 宕 器 按钮 可 关闭 除 霜 器 。 
人 室外 后 视 错 除 需 器 
如 果 您 的 车 辆 配备 了 室外 后 视 镜 除 
OUM048145L 总 ea ga 时 室外 
发 动机 运转 期 间 除 霜 器 加 热 后 车 窗 。 局 只 资 除 柱 靖 丫 国 械 作 。 
从 而 除去 后 车 窗 上 的 钴 、 寺 和 冰 
冰 。 


车 辆 的 功能 


自动 空调 控制 系统 


图 前 空调 控制 (类 型 A) 


驾驶 席 温度 控制 旋钮 

空调 按钮 

. 鼓风机 OFF 按 钮 

前 挡 风 玻璃 除 霜 按钮 
鼓风机 速度 控制 按钮 

清洁 空气 按钮 

通风 模式 选择 按钮 

后 窗 除 怖 器 按钮 

内 外 气 选 择 控制 按钮 

10. 助 手 席 温度 控制 旋钮 

11. 同 步 (SYNC) 按 钮 
12. 空 调 显示 器 

13. 第 3 排 座 椅 鼓 风机 速度 控制 旋钮 * 
14. 第 3 排 座 椅 空 调 ON/OFF 按 钮 * 
* 如 有 配备 


人 注意 


如 打发 动机 起 动 /停止 按 馈 本 ON 
人 可 导致 埋 电 
池 过 度 放 电 。 因 此 ， 在 发 动机 运 
从 于 信任 碟 册 后， 


O 


人 


OUM048344CN/OUM048345CN/OUM048346CN 


车 辆 的 功能 


自动 暖 风 和 空调 图 驾驶 席 例 图 助手 席 侧 洲 参考 


。 可 以 选择 以 下 
任意 按钮 开关 : 
- 二 风机 


按钮 
- 前 挡 风 玻璃 除 霜 按钮 (再 按 1 次 
按钮 ， 可 取消 前 挡 风 玻璃 除 霜 
按钮 操作 。 人 I 


OUM044236L/OUM044237L 人 鼓风机 


控制 按钮 
en 
OUM047337CN 2. ms 设 定 理想 温 de 


动 控 制 状态 
1. 按 下 AUTO 按 钮 。 根 据 温度 设置 自 。 为 了 您 的 方便 以 及 提高 空调 控制 
动 控 制 通风 模式 、 鼓 风机 速度 、 效果 ， 使 用 AUTO 按 钮 并 将 温度 
人 设 定 为 23"C 。 


和 


车 辆 的 功能 


手动 暖 风 和 空调 3. 设 定 温度 控制 到 理想 位 置 。 
按 动 AUTO 按 钮 外 的 其 它 按钮 或 转动 ”4 将 内 外 气 选 择 控制 设 到 外 气 (新 鲜 
旋钮 ， 可 以 手动 控制 暖 风 和 空调 系 ” ”空气 ) 进 入 模式 。 
统 。 在 这 种 情况 下 ， 系 统 根据 按钮 ”5. 设 定 鼓风机 速度 控制 到 理想 速度 。 
或 旋钮 的 选择 顺序 工作 。 6. 如 果 需 要 运转 制冷 系统 ， 接 通 空 
1. 起 动 发 动机 。 调 系 统 。 
2. 将 通风 模式 设 定 到 理想 位 置 。 按 下 自动 (AUTO) 按 钮 可 转换 为 系统 
要 提高 加 热 和 制冷 效果 ; 的 全 自动 控制 。 
- 暖 风 ， ~ 
| A y S 制冷 : p< 
eH 1 OUMO44075 
六 参考 
禁止 在 仪表 板 上 的 传感器 上 方 放置 


物品 ， 以 便 能 确保 更 好 的 控制 暖 风 
和 制冷 系统 。 


车 辆 的 功能 


通风 模式 选择 


ed Us 国 咱 | 败 几 用 


OUM048347CN 
入 通风 模式 选择 按钮 控制 空气 流出 的 
X o 
气流 通风 口 转换 顺序 如 下 : 


OUM048149L Cc Nel > NE = FI \ 必 ] 
※ 第 2 排 和 第 3 排 座 椅 出 风口 E、F、G) (G: 如 有 配备 ) 
。 第 2 排 和 第 3 排 座 椅 出 风口 的 气流 由 前 空调 控制 系统 控制 ， 并 流 经 底板 内 


部 通风 管 (E、F)。 

第 2 排 和 第 3 排 座 椅 出 风口 E、PF) 的 气流 可 能 比 长 通风 管 的 仪表 板 通风 口 弱 。 
上 暧 风 系 统 运转 时 ， 第 2 排 和 第 3 排 座 椅 出 风口 的 气流 可 能 稍 凉 。( 制 冷 系统 
运转 时 ， 使 用 第 2 排 和 第 3 排 座 椅 出 风口 (G)。) 


和 


车 辆 的 功能 


全 seae D) © seaaw C, D, E, F) 


气流 流向 身体 上 部 和 脸 部 。 此 外 ， ”大 部 分 气流 流 到 足 部 ，/ ee 流 流 
控制 每 个 通风 口 从 而 引导 从 通风 口 ”到 挡 风 玻璃 和 侧面 门窗 除 霜 品 
排出 的 气流 方向 。 


© Pe 足 部 / 除 霜 位 置 


(A， GC; 卫 ， E, F) 


(B, C, D, E, F) OUM048348CN 
大 部 分 气流 流 到 足 部 和 挡 风 玻璃 ，。 除 霜 位 置 (A，D) 
气流 流向 脸 部 和 足 部 。 少量 气流 流 到 侧面 门窗 除 霜 口 。 大 部 分 气流 流 到 挡 风 玻 璃 ， 少 量 气 


流 流 到 侧面 门窗 除 霜 口 。 


车 辆 的 功能 


图 助手 席 侧 


OUM048383CN 


仪表 板 通风 口 OUM044236L/OUM044237L 人 
久 通过 
站 闪 台 由 全 用 担 措 控 轮 分 别 打开 或 时针 转动 温度 控制 旋钮 直到 右 极 ”。 按 下 “同步 (SYNC)” 按钮 ， 同 等 


您 也 可 以 如 图 示 使 用 通风 口 控制 村 度 ，" 这 二 着 训 混 记 开导 全 中 ) 温 。 程度 调整 名 驳 席 侧 和 助手 席 全 温 


调整 通过 这 些 通 风口 流入 的 气流 方 
逆 时 针 转动 温度 控制 旋钮 直到 左 极 央视 流放 
限 ， 可 过 步 作 低 湾 度 直到 最低 (.O) 浊 a 


和 庆 时 ， 浊 no eng 转动 驾驶 席 侧 温度 控制 旋钮 ， 会 


司 等 程度 调整 驾 温 

单位 和 高 或 降低 。 设 定 到 最 低温 插 席 全 全 让 “让 介 澡 度 和 
度 设置 时 ， 空 调 会 持续 工作 。 当 第 3 排 座 椅 加 热 器 按钮 ON 时 ， 
第 3 排 座 椅 空 调和 鼓风机 速度 设置 
将 会 自动 跟随 第 1 排 座 椅 设 置 。 


和 
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分 别 调整 驾驶 席 侧 和 助手 席 侧 温度 ”内 外 气 选 返 熔 制 内 气 循环 模式 

。 再 次 按 下 “同步 (SYNC) ”按钮 ， | ES 在 选择 内 气 循环 模式 的 
驾驶 席 侧 与 助手 席 侧 温度 可 以 各 < 请 况 下 ， 室 内 的 空气 
自 进行 不 同 的 调整 。 按 钮 指示 灯 吸入 暖 风 系 统 并 根据 先 
烛 灭 。 择 的 功能 加 热 或 冷却 

。 操 作 驾驶 席 侧 温 度 控制 旋钮 调整 
驾驶 席 侧 温度 外 气 (新 鲜 空 气 ) 进 入 模式 


转动 助手 席 侧 温度 控制 旋钮 ， 调 
整 助手 席 侧 温度 。 


在 选择 外 气 (新 鲜 空气 ) 进 
人 


使 用 内 外 和 气 选 择 控制 按钮 选择 外 气 
(新 鲜 空 气 ) 进 入 模式 或 内 气 循 坏 模式 。 
要 改变 内 外 和 气 选 择 控制 模式 ， 可 以 
按 下 控制 按钮 。 


车 辆 的 功能 


六 参考 
长 时 间 在 内 《循环 模式 中 运转 暖 风 


工 风 机 速度 控制 


风 
且 室 内 约 宇 扣 鬼 要 得 不 清 : 


另外 ， 在 选择 内 气 循环 模式 状态 长 
时 间 运 转制 冷 系统 ， 可 导致 室内 的 
空气 极度 干燥 。 


天 窗 内 和 气 循环 (如 有 配备 ) 
se 
会 自动 选择 外 气 (新 鲜 空 气 ) 进 
入 楼 进 全 明史 。 如 果 选 择 内 气 循 环 
模式 ，3 分 钟 后 会 自动 选择 外 气 (新 鲜 


通过 按 下 鼓风机 速度 控制 按钮 ， 可 
空气 ) 进 入 模式 。 把 鼓风机 速度 设 定 到 理想 速度 。 
如 果 关 闭 天 窗 ， 内 外 气 选 择 模式 变 鼓风机 速度 越 快 ， 送 气量 越 多 。 
回 以 前 选中 的 模式 。 按 下 OFF 按 钮 可 关闭 鼓风机 。 


和 


空调 OFF 模 式 清 尘 空气 按 细 


SOTCEERNRAIR 


OUM048518CN 
按 下 空调 按钮 可 运转 制冷 系统 (指示 按 下 前 鼓风机 OFF 按 钮 即 可 关闭 前 为 了 避免 室外 空气 进入 室内 并 保持 
灯 亮 )。 空调 控制 系统 。 只 要 发 动机 起 动 / 停 ”车 内 的 空气 清洁 ， 按 下 清洁 空气 按 
再 按 一 下 空调 按钮 可 关闭 制冷 系统 。 ” 止 按钮 置 于 “ON” 位置， 仍 能 操纵 。 钮 


内 
通风 模式 和 内 外 气 选择 控制 按钮 。 ””。 当 清洁 空气 系统 ON 时 ， 选 择 内 气 
循环 位 置 ， 自 动 操 作 鼓 风机 风扇 


。 清洁 空气 系统 工作 5 分 钟 ， 然 后 空 
调 系统 进入 之 前 的 模式 。 

。 人 前 除 箱 功能 
作 时 ， 清洁 空气 系统 操作 可 色 让 


车 辆 的 功能 


第 3 排 座 椅 空调 
(如 有 配备 ) 
n 


要 接 通 第 3 排 认 椅 空 s 调 控制 系统 ， 执 
行 下 列 操作 : 
1. 从 第 1 排 座 椅 控制 面板 操作 第 3 排 
座 椅 空 调 系统 。 按 下 控制 按钮 改 
要 前 排 莹 包机 速度 时 ， 第 3 排 座 椅 
ee s 调 已 关闭 ， Eb 县 要 
关闭 第 3 排 座 椅 空 调 时 ， 再 次 按 下 
第 3 排 座 椅 空 调 选择 按钮 ， 第 3 排 
座 椅 空 调 系统 将 会 关闭 。 


2. 可 以 通过 第 3 排 座 椅 控 制 按钮 独立 
控制 第 3 排 座 椅 空 调 系统 。 

调 系统 ON 或 OFF 时 ， 前 排 座 档 的 
第 3 排 座 椅 控 制 按钮 也 将 会 ON 或 
OFF， 从 而 告知 前 排 乘员 。 

. 通过 转动 鼓风机 速度 控制 旋钮 ， 
可 以 独立 控制 第 3 排 座 椅 的 鼓风机 


CD 


系统 工作 
通风 
1. 把 通风 模式 设 在 旁 位 置 。 
2. 将 内 外 气 选 择 控制 设 到 外 气 
空气 ) 进 入 模式 。 

设 定 温度 控制 到 理想 位 置 。 
设 定 鼓风机 速度 控制 到 理想 速度 。 


采风 

| . 把 通风 模式 设 在 xw 位 置 。 

2. 将 内 外 气 选 择 控制 设 到 外 气 

空气 ) 进 入 模式 。 

设 定 温度 控制 到 理想 位 置 。 
设 定 鼓 风机 速度 控制 到 理想 速度 。 

站 果 想 进行 除湿 加 热 ， 可 以 接 通 

制冷 系统 (如 有 配备 )。 

。 如 果 挡 风 玻 璃 上 有 和 去， 则 把 通风 
模式 设 定 在 “5 或 吕 / 位 置 。 


(新 鲜 


a 


(新 鲜 


Re 


和 
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操作 要 领 
。 要 避免 灰 尘 及 难 闻 烟 雾 从 车 外 通 
过 通风 系统 进入 车 内 ， 暂时 将 内 


外 气 选 择 控 制 设 置 到 内 气 循环 模 
式 。 当 刺激 物 已 排除 ， 为 了 保持 
车 内 空气 新 鲜 ， ER 
择 控 制 返回 到 外 气 进 入 模式 。 

ue 各 驶 员 保持 清 角 的 头脑 和 


暖 风 /制冷 I 
玻璃 前 面 的 格 栅 进 入 的 。 3 
切 勿 让 树叶 、 雪 、 冰 或 其 它 
堆积 于 此 处 。 

将 内 外 气 选 择 控制 设 定 在 外 气 进 
入 模式 ， 人 
想 速度 位 置 ， 接 通 空 调 系统 ， 
温度 控制 调整 到 适当 温度 ， 这 各 
可 以 除去 挡 风 玻璃 内 侧 的 雾 。 


空 尊 

Kia 空 调 系统 中 填充 环保 制冷 剂 *。 

1. 起 动 发 动机 。 按 下 空调 按钮 。 

2. 把 通风 模式 设 在 这 位 置 。 

3. 把 内 外 气 选 择 控制 设 定 在 外 气 进 
入 模式 或 内 气 循 环 模式 。 

4. 调整 鼓风机 速度 控制 和 温度 控制 |， 
以 便 维持 最 舒适 的 环境 。 


*: 根据 生产 时 您 国家 的 法 规 ， 在 您 
车 辆 的 空调 系统 内 添 充 R-134a 或 
R-1234yf。 您 能 在 发 动机 室内 侧 
的 标签 上 找到 您 车 辆 内 应 用 的 空 
调制 冷 剂 。 有 关 空 调制 冷 剂 标 签 
的 更 详细 位 置 ， 请 参考 第 8 章 。 


八 注意 


只 能 由 经 过 培训 的 合格 芒 术 员 
维修 制冷 剂 系统 ， 以 确保 正确 


和 安全 操作 。 
“ 应 在 良好 通风 场所 维修 制冷 剂 
。 歼 目 维修 空 A i 


SAE 标 准 /2842( 并 贴 上 标签 )。 


米 参考 


。 在 空调 系统 运转 状态 ， 室 外 空气 


温度 很 高 的 情况 下 息 坡 或 在 交通 


妇 这 关 时 纺 人 和 从 风机 ， 但 要 
由 空调 
会 使 室内 7 和 水 滴 


空调 Me 


iy 如 果 曾 将 车 辆 停 


在 下 十 或 淹 浊 关 气 里 ， 合用 空调 


降低 车 内 湿度 和 湿 气 。 

在 空调 系统 运转 期 间 ， 您 有 时 可 
以 注意 
常 的 人 性 。 

每 个 月 必须 运转 空 A 


分 钟 ， 以 确保 最 佳 的 系统 性 能 


车 辆 的 功能 


使 用 空调 系统 时 ， 您 可 能 发 现在 
车 辆 助手 席 侧 的 车 底 地 面 上 有 滴 
了 这 是 正常 的 系统 


ED ee! 


在 运转 机 系统 期 间 ， 偶 尔 会 
意 到 由 于 快速 冷 却 和 湿 气 进入 
空气 中 有 轻 盐 。 这 是 正常 世 


统 工 作 特性 。 


站 天 
FE 


和 


车 辆 的 功能 


空调 空气 滤 清 器 


过 


| 气 进 入 D 
气 循环 E 
渡 F 


内 PP 
宇内 放 虹 过 
> 上 

小 
注 


通过 暖 风 和 空 


之 周 肘 
改 话 六 


: 鼓风机 

: 蒸发 器 忆 

: 加 热 器 心 
气 滤 nl 


大 尘 或 其 它 污染 物 。 


玻璃 
情 况 ， ai 商 和 入 


气 滤 清 虽 


六 参考 
期 保养 时 间 表 更 换 空气 滤 
如 果 车 辆 在 多 沙 侍 、 崎 虐 的 路面 


等 恶劣 环境 下 行驶 ， 必 须 按 需 要 
人 空气 滤 


。 空气 流量 突然 减少 时 ， 请 Kia 授 
权 经 销 商检 查 系统 。 


空调 制冷 剂 标 签 


国 示例 
类 型 A 


I R-134a © xxxi+xxg 
SAE J639 (CI 


OUM068047L 


pAG 


Pr R-1234yf ©@xxx+XXg 
poe: PAG SAE J639 J2842 J2845 ED 


OUM066035L 


※ 实 际 车 辆 内 的 空调 制冷 剂 标签 可 
能 与 图 示 不 同 。 
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空调 剂 标签 上 的 各 个 符号 和 规 人 滑 油 


格 意 
如 果 制 冷 剂量 过 少 ， 空 调 性 能 降低 
1. 制冷 剂 类 别 。 制 冷 剂 量 过 多 对 空调 系统 有 负面 
2. 制冷 剂量 影响 。 
3. 压缩 机 润滑 油 类 别 因此 ， 如 果 发 现 异常 操作 ， 请 Kia 授 
权 经 销 商 检 入 


您 能 在 发 动机 室内 侧 的 标签 上 找到 
您 车 辆 内 应 用 的 空调 制冷 剂 。 


有 闫 守 调剂 祭 答 的 更 详细 位 轩 
*， 根 据 生产 时 您 国家 的 法 规 ， 在 你 
车 辆 的 空 s 调 系统 内 添 充 R- 134a 或 


R-1234yf。 您 能 在 发 动机 室内 侧 
的 标签 上 找到 您 车 辆 内 应 用 的 空 
调制 冷 剂 。 有 关 空 调制 冷 剂 标签 
的 更 详细 位 置 ， 请 参考 第 8 章 。 


TT 
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挡 风 玻璃 除 町 和 除 雾 


-TR A ne 
空 最 坟 位 反 人 

民 术 时 厌 站 在 让 让 二 过 谍 人 着" 芝 。 东 风 玻 现 内 侧 队 委 

如 果 除 霜 或 除 雾 期 间 想 向 足 部 提 

供暖 空气 ， 可 以 把 通风 模式 设 定 

到 足 部 - 除 霜 位 置 。 

。 驾驶 前 ， 清 除 挡 风 玻璃 、 后 窗 、 
室外 后 视 镜 及 全 部 侧面 门窗 上 的 
所 有 雪 和 冰 。 

。 清除 发 动机 墨 及 车 颈 护 栅 上 进 气 
口 处 的 所 有 雪 和 冰 ， 提 高 加 热 和 
除 需 效果 ， 降 低 挡 风 玻 璃 内 侧 生 
去 的 可 能 性 


OUM048172L 


1. 将 鼓风机 速度 设 到 理想 速度 位 置 。 

2. 选择 理想 温度 

3. 按 下 除 震 按 钮 ( 哪 

4. 根据 检测 到 | 的 室外 温 晶 度 自动 控制 
制冷 系统 ON， 自 动 选择 外 气 ( 新 鲜 
空气 ) 进 入 模式 。 


车 辆 的 功能 


如 果 没有 自动 运转 制冷 系统 和 自动 ” 挡 风 玻 斑 外 侧 除 震 自动 除湿 系统 
选择 外 气 (新 鲜 空气 ) 进 入 模式 ， 要 手 (如 有 配备 ) 


动 操作 对 应 按钮 。 如 果 选 择 3 通风 
模式 ， 自 动 把 较 低 鼓风机 速度 调整 
到 较 高 鼓风机 速度 。 


OUMO48173L 
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1. 将 鼓风机 速度 设 定 到 最 高 速度 位 
置 。 自动 除湿 系统 通过 自动 检测 挡 风 玻 
2. 将 温度 设 定 到 极 热 (HI) 位 置 。 璃 内 侧 的 湿 气 降低 挡 风 玻璃 内 侧 的 
3. 按 下 除 箱 按钮 (9)。 生 和 去 可 能 性 。 
4. 根据 检测 到 的 室外 温度 自动 控制 ”自动 除湿 系统 在 AUTO 模 式 ON 时 工 
制冷 系统 ON， 自 动 选择 外 气 (新 鲜 ” 作 。 
空气 ) 进 入 模式 。 


和 


车 辆 的 功能 


自动 除湿 系统 检测 挡 风 琉 
千 璃 内 侧 的 湿 气 ， 并 工作 时 
AUTO ”此 指示 灯亮 。 


如 果 车 内 湿 气 过 多 ， 在 下 列 较 高 档 
位 工作 。 


档 位 1: 制冷 系统 运转 

档 位 2: 外 气 进入 模式 

档 位 3: 向 挡 风 玻璃 鼓 风 

档 位 4: 增 大 歇 向 挡 风 玻璃 的 气流 


自动 除湿 功能 的 停 用 和 启用 


发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ON 位 置 时 ， 
按 住 前 挡 风 玻璃 除 钉 按钮 3 秒 钟 以 上 。 
当 停 用 自动 除湿 系统 ADS) 时 ， 按 钮 上 
的 指示 灯 以 0.5 秒 的 间隔 内 烁 3 次 ， 并 
在 空调 控制 信息 显示 屏 上 显示 “ADS 
OFF” 符 号 。 

启用 自动 人 按钮 上 
的 指示 灯 以 0.25 秒 的 间隔 闪烁 6 次 ， 
并 且 空 调控 制 信息 显示 屏 上 的 “ADS 
OFF” 符 号 消失 。 


车 辆 的 功能 


储存 箱 
这 些 储 存 箱 用 于 储存 较 小 物件 。 中 央 控 制 台 储存 箱 
个 注意 


“ 为 了 避免 毅 资 ;不 要 在 储存 箱 
内 放置 


货 重 
. 车 轿 行 驳 由 一 定 要 保证 储存 荐 
盖 处 于 关闭 状态 。 不 要 在 储存 
i 以 锡 储 存 
箱 盖 不 能 严密 闭 


要 打开 中 央 控 制 台 储存 箱 盖 ， 可 以 “可 使 用 主 钥匙 闭锁 和 开锁 手套 箱 。 
向 上 拉 起 控制 杆 。 如 有 配备 ) 


要 打开 手套 箱 ， 按 下 按钮 (1)， 手 套 
箱 会 自动 打开 。 使 用 后 请 关闭 手套 
箱 。 


和 


车 辆 的 功能 


人 注意 
人 手套 箱 


要 打开 眼镜 盒 ， 可 以 按压 盖 ， 眼 镜 
盒 会 缓慢 打开 。 透 镜面 朝 外 把 眼镜 
人 人 上 推 眼镜 盒 可 关闭 


兄 宣 。 


车 辆 的 功能 
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您 可 以 在 行李 托盘 上 放置 急救 药 箱 、 
反射 三 角 板 、 工 具 等 以 便 使 用 。 
抓 住 盖 边 缘 的 手柄 并 上 提 。 


和 


八 注意 


人 区 DS 
起 、 
》 


如 果 使 用 竹 入 附件 (如 首 须 刀 、 手 Ne 元 

3 本 we 可 损 坏 括 ; ©UMO44080 
必须 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 位 于 要 使 用 烟灰 氏 ， 打 开 烟 灰 拭 盖 。 
“ACC” 位 置 或 “ON” 位 置 时 ， 才 要 清 ; 7 五 吉 或 清 空 烟灰 缸 ， 朝 外 拉 烟 灰 
可 使 用 点 烟 器 。 饶 。 
要 操作 点 烟 器 ， 将 点 烟 器 完全 按 入 到 插 


座 内 。 点 烟 器 温度 达到 一 定 程度 有 时， 会 
自动 弹出 至 “就 绪 ” 位 置 。 

请 使 用 Kia 授 权 经 销 商 提 供 的 用 于 更 
换 目 的 的 部 件 。 


车 辆 的 功能 


来 参考 
和 


。 清洁 喷 溅 时 ， 
燥 杯 架 ， 否则 会 损坏 本 沫 、 


和 


OUM044243L 
可 在 瓶 架 内 放置 瓶子 。 


洲 参考 


在 瓶 架 内 遵循 “ 仅 限 瓶子 
(BOTTLE ONLY)” 的 警告 语 ， 仅 放 
置 瓶子 。 


车 辆 的 功能 


OUM048351C 


使 用 遮阳 板 遮 挡 前 面 或 侧面 门窗 的 
直射 光线 。 


要 使 用 遮阳 板 ， 向 下 拉 下 即 可 。 

要 进行 侧面 门窗 遮阳 ， 向 下 拉 下 遮 
阳 板 ， 从 支架 (1) 处 脱 开 庶 阳 板 并 摆 
动 遮阳 板 至 侧面 (2)。 

前 后 调整 遮阳 板 延 伸 板 (3)。 

要 使 用 化 妆 镜 ， 可 拉 下 遮阳 板 并 滑 
动 打开 化 妆 镜 盖 (4)。 

提供 了 夹 住 收费 站 票据 等 的 票据 夹 
(5)。( 如 有 配备 ) 


八 注意 - 化 妆 镜 灯 

如 果 使 用 了 化 妆 镜 灯 ， 诈 将 让 阳 
窑 返 回 原 位 置 前 煌 灭 化 妆 镜 灯 ， 
a 


座 椅 加 热 器 (如 有 配备 ) 


人 一 Ca 


£ 


AZ 
座 椅 加 热 器 在 寒冷 季节 加 热 前 座 
椅 。 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 位 于 
“ON” 位 置 的 情况 下 ， 按 下 驾驶 席 


或 助手 席 座 椅 加 热 器 开关 即 可 加 热 
驾驶 席 座 椅 或 助手 席 座 椅 。 


和 


车 辆 的 功能 


在 温暖 季节 或 不 需要 座 椅 加 热 器 工 
作 的 环境 下 ， 人 
位 于 “OFF” 位 轩 
> 温度 控制 (手动 ) 
。 每 次 按 下 开关 时 ， 座 椅 温 度 设 置 

变化 如 下 : 
国 前 座 椅 
OFF 一 高 温 ( 潜 站 潜 ) 一 中 温 (3 站 潜 ) 一 低温 (六 ) 
t | 
园 后 座 椅 

t "| 

。 无 论 何 时 把 发 动机 起 动 /停止 按钮 


置 于 ON 位 置 ， 默 认为 座 椅 加 热 器 
OFF。 


* 温度 控制 (自动 ) 
座 椅 加 热 器 自动 控制 座 椅 温度 ， 以 
免 手 动 接 通 座 椅 加 热 器 后 发 生 低 温 
灼伤 。 

忆 


1 
30 分 钟 60 分 钟 


您 可 手动 按 下 按钮 ， 提 高 座 椅 温 度 ， 
但 座 加 要 坟 很 快 再次 反 返回 自动 模 


。 在 座 椅 加 热 器 处 于 工作 状态 时 ， 
如 果 按 住 开关 1.5 秒 钟 以 上 ， 座 椅 
加 热 器 就 会 OFF。 

。 无 论 何 时 把 发 动机 起 动 /停止 按钮 
本 默认 为 座 椅 加 热 器 


洲 参考 


在 座 椅 加 热 器 处 于 工作 状态 时 ， 座 
椅 加 热 系 统 根据 座 椅 的 温度 自动 接 
通 或 切断 加 热 器 的 工作 电流 。 


AN Ea 
”人 /月 清洗 座 荷 时 ， 


要 使 用 有 机 溶 
利加 滩 先 融 凑 、 茶 、 酒 精 和 
2 否则 可 能 损坏 加 玖 器 或 


椅 表 面 。 
“ 为 了 避免 座 检 加 热 恬 过 热 ， 座 


荷 加 热 器 工作 时 不 要 在 座 荷 上 
放置 毛 黎 、 球 牵 或 荷 套 等 硝 热 


物品 
“不 和 配备 座 荷 加 热 吕 的 座 荷 


件 
。 禁止 更 换 座 套 ， 否 则 会 损坏 座 


荷 加 热 器 或 通风 系统 。 
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座 椅 冷 却 器 (通风 座 椅 ) 。 无 论 何 时 把 发 动机 起 动 /停止 按钮 
(如 有 配备 ) 置 于 ON 位 置 ， 默 认为 座 椅 加 热 器 
(配备 通风 装置 ) OFF。 


八 注意 
清洗 座 荷 时 ， 不 要 使 用 有 机 游 剂 如 
涂料 冶 释 为 


J、 茶 、 酒 宦 和 汽油， 否 
则 可 能 损坏 加 热 器 或 座 椅 表 夯 。 


座 椅 的 温度 设置 根据 开关 位 置 变化 。 

。 如 果 要 加 热 座 垫 ， 按 下 开关 (红色 )。 

。 如 果 要 冷却 座 垫 ， 按 下 开关 ( 蓝 色 )。 

。 每 次 按 下 按钮 时 ， 气流 变化 如 下 : 
OFF 一 高 ( 湾 涝 洪 ) 一 中 ( 涝 类 ) 一 低 ( 沪 ) 
t | 


和 
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电源 插座 用 于 给 手机 或 其 它 与 车 上 
的 电气 系统 一 起 工作 的 设备 提供 电 
源 ， 发 动机 运转 时 此 插座 可 获得 10 
安培 以 下 的 电流 。 


八 注意 
。 只 能 在 发 动机 运转 时 使 用 电源 


括 座 ， 使 用 后 找 源 插 
头 。 如 打 在 发 动机 停止 状态 长 
a 会 导 


和 致 普 电池 过 度 放电 
。172V 电 气 附件 公允 许 使 用 10A 


以 下 的 电 豆 
电源 插座 时 ， 请 把 空调 


“在 使 用 
A 
c 人 
电气 于 扰 。 这 些 


下 些 
设备 可 将 叶 玫 喜 明 过 尖 各 电 5 
未 和 和 车辆 内 使 用 的 其 它 电气 系 
统 或 设备 


(继续 


{继续 | 
“ 如 果 需 要 使 用 多 功能 烽 座 ， 茜 


止 使 用 加 热 器 或 空调 。 如 果 必 
图 局 时 公用 加 的 吕 或 空调 ， 将 


最 低 设 
5 人 
续 改 说 


。 要 
多 功能 插座 ， 接 触 不 补 固 会 导 
致电 气 故 

. 禁止 使 用 企 何 耗 电 量 超过 指定 入 


的 电气 设备 ， 否 则 电源 插座 和 电 
线 会 变 热 ， 导 致电 气 故 辜 。 
E 泛 渤 | 
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(继续 / USB 充 电器 。 未 此 装置 仅 去 持 常规 速度 充电 ， 
i 2 1 se = 速 
Be de | 。 仅 在 发 动机 运转 时 使 用 USB 充 电 


多 功能 插座 ， 接 触 不 牢固 会 导 器 ， 防止 苦 电池 过 度 放电 


致电 

. 壮志 ; ) 。 仅 能 使 用 匹配 USB 接 口 的 装 
a 宁 名 短 昌 和 、USB 充 电器 仅 作为 电池 充电 用 泛 
的 电流 可能 全 流入 村 辆 的 电子 使 用 

系统 并 引起 系统 故障 。 。 禁止 为 电池 充电 宝 充电 。 


USB 充 电器 利用 USB 数 据 线 为 小 型 电 
子 装置 的 电池 充电 。 发 动机 起 动 / 停 
止 按钮 在 ACC/ON/START 位 置 时 ， 可 
1 

在 电子 装置 上 能 监测 到 充电 状态 。 
使 用 完 人 将 USB 数 据 线 从 USB 
接口 分 离 。 


和 
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底板 垫 固定 锚 


@RS046500 
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※ 实 际 性 能 可 能 与 图 示 不 同 。 
要 使 用 衣 钧 ， 拉 下 衣架 的 上 部 。 


个 注意 
不 要 持 重 衣物 ， 否 则 会 损坏 衣 约 。 


在 前 底板 地 秘 上 铺 上 底 板 垫 时 ， 确 
保底 板 扑 挂 在 您 车 辆 的 底板 垫 固定 
钩 上 。 这 能 防止 底板 垫 向 前 滑动 。 


人 A 警告 
人 
守 下 列 事项 。 


。 驾驶 车 辆 前 确定 底板 垫 牢 固 固 
定 到 车 辆 底板 垫 固定 错 上 。 
。 禁止 使 用 任意 不 能 牢固 固定 到 车 
辆 底板 垫 固定 锚 上 的 底板 执 。 
。 禁止 将 底板 垫 堆 秋 在 男 一 底板 
垫 顶 部 (如 地 牧 式 底板 垫 顶 部 的 
橡胶 每 个 位 置 


应 
重要 事项 -您 的 车 辆 在 生产 时 精密 
人 


[er 
发 
背 - 
国 
国 
半生 
六 加 


扰 踏 
安装 专门 为 您 车 辆 设计 的 Kia 底 板 


oo 


Ns 
MO440893 
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为 防止 货物 区 内 物品 移动 ， 您 可 以 
使 用 货物 区 内 的 固定 器 固定 行李 网 
如 有 必要 ， 联 系 起 亚 授权 经 销 商 
获取 行李 网 。 


车 辆 的 功能 


八 注意 
为 了 防止 损坏 物品 或 车 辆 ， 首 行 


李 箱 中 装载 易 碎 物 品 或 条 重 物品 
时 要 保 共 高 度 道 便 。 


人 A 警告 

为 了 避免 伤 眼 ， 禁 止 过 
a 身体 一 定 要 远 
离 行李 网 的 反 冲 路 线 ， 当 捆 带 上 
间 二 Rose 


度 伸 长 行 


和 


1. 利用 把 手 (1) 上 拉 货 舱 底板 盖 。 
2. 向 上 拉 起 三 角形 盖 (2)。 
3. 人 货物 区 底板 
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人 2 
区 

要 使 用 货物 安全 屏 ， 向 后 拉手 柄 并 
将 边缘 插入 到 槽 内。 


车 辆 的 功能 


八 注意 

使 用 贷 物 安全 屏 时 禁止 闻 货 物 安 
全 屏 上 放置 行李 ， 以 免 贷 物 安全 
屏 损 坏 或 变形 。 


和 
1 


外 部 装置 
车 项 行李 架 米 参考 八 注意 
。 在 车 顶 行 李 架 上 放置 物品 前 , 应 。， 
将 模 杆 (如 有 配备 ) 置 于 适当 承载 “天 永 取 必 雪 才 志 关 营区 信友 人 
JU 、 4 。 如 果 车 辆 配备 天 窗 ， 确 保 车 顶 行 。 ， TS 


Frm a 确保 贷 物 不 超过 整个 车 项 的 长 


用 车 项 行 度 或 帘 度 
。 不 使 用 车 顶 行李 架 装载 货物 时 ， 。 。 
如 是 检测 到 风 上 音 ， 需 要 重 置 本 要 过 项 人 于 可 上 类 载 货物 时 


如 果 您 的 车 辆 配备 车 项 行李 架 ， 您 
可 以 在 车 项 上 装载 货物 。 

可 从 Kia 授 权 台 Pe 
站 获取 在 车 辆 上 安装 车 顶 行李 架 
需 的 横 杆 和 固定 件 。 


车 辆 的 功能 


和 


车 辆 的 功能 


音响 系统 
米 参考 


如 果 安 装 零件 市 场 销售 的 HID 大 灯 ， 
会 造成 音响 系统 和 电器 设备 故障 。 


※ 如 果 车 辆 配备 AVN( 音 频 、 视 频 和 
导航 ) 系统 ， 有 关 详 细 信息 请 参考 
独立 提供 的 手册 


天 线 


图 类 型 A 
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杆 式 天 线 

您 可 以 使 用 车 顶 天 线 接收 AM 和 FM 广 
播 信号 ， 这 种 天 线 杆 是 可 拆卸 型 。 
要 拆卸 天 线 杆 ， 逆 时 针 转 动 天 线 。 
要 安装 天 线 ， 顺 时 针 转 动 天 线 。 


益 鱼 鱼 式 天 线 ( 如 有 配备 ) 
准 鱼 鳍 式 天 线 接收 传输 数据 。 


八 注意 - 杆 式 天 线 
。 进入 一 个 高 度 梦 低 的 空间 或 洗 


A 针 苇 动 并 拆 
下 天 线 杆 ， 否 则 会 3 


“重新 安装 天 线 季 时 ， 一 定 要 完全 
人 


常 你 信和 号; K. 
但 可 在 驻 车 时 或 在 车 项 行李 架 上 
装载 货物 时 
在 车 项 行李 加 


0 货物 时 
不 要 在 天 线 奈 豚 近 放置 货物 以 


确保 能 正常 授 收 信号 。 


车 辆 的 功能 


AUX, USB 和 iPode 接口 


您 可 使 用 AUX 接 口 连接 音响 设备 ， 
使 用 USB 接 口 连接 USB， 使 用 iPode 
接口 连接 Pods。 


六 参考 
人 人生 以 车 辆 ble ei 电 
便携 式 音 


况 ， 便 擒 式 音频 设备 应 使 用 带电 
源 工作 。 


苹果 公司 的 商标 。 


和 


汽车 音响 怎样 工作 
FM 接收 
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AM 和 FM 收音 机 信号 是 您 所 在 城市 周 
围 的 发 射 塔 发 射 的 广播 信号 。 通 过 
您 车 辆 的 收音机 天 线 拦 截 这 些 信号。 
然后 由 收音 人 它 传 
送 给 您 车 辆 的 扬 
当 您 的 革 辆 接收 较 强 的 收音 机 信号 
了 时， 音响 系统 的 精确 设计 确保 提供 
二 音 播 放 效 果 。 在 有 些 情 况 
进入 车 内 的 信号 不 强 或 不 清晰 。 


车 辆 的 功能 


AM (VMW，LVWV/) 共 收 
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AM 广播 信号 接收 距离 比 FM 信号 长 。 ”FM 广播 信号 是 以 高 频率 传送 的 ， 它 
因为 AM 无 线 电波 是 以 低频 率 传送 的 ， ”不 能 弯曲 地 追随 地 球 曲 面 。 因 此 , 


这 些 长 、 低 频率 无 线 电波 可 以 追随 ”FM 广播 信号 通常 在 离 信 号 发 射 塔 较 

地 球 曲面 而 不 是 直线 传 入 大 气 层 。 ” 近 的 地 方 就 开始 时 强 时 弱 。 同 样 ， 

另外 ， 它 们 能 绕 过 阻塞 物 ， 提 供 更 ”FM 信号 易 受 高 楼 、 高 山 或 其 它 阻塞 

好 的 信号 履 盖 范围 物 的 影响 。 这 些 原因 可 导致 声音 不 
清晰 ， 使 您 认为 您 的 收音 机 存在 故 低 高 音 音 
障 。 下 列 情况 属 正常 现象 ， 并 不 代 ” 到 清除 扰乱 为 止 。 


表 收 音 机 发 生 故 障 : 
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。 电台 转换 一 当 FM 信 号 变 弱 时 ， 
开始 播放 接近 相同 频率 、 信 和 号 更 
强 的 电台 。 因 为 您 车 辆 的 收音 机 
设计 为 锁定 最 清晰 的 信号 。 如 产 
生 此 类 现象 ， 请 选择 其 它 信号 较 


六 
Wi 

成 ly 
TI” 


斌 


要 演 旗 他 这 
轨 | 


入 赤 赤 部 


Ff 第 徊 ”六 
半 半 湖 订 全 哲 册 
lL 全 


#0J0 用 J 


琉 ” 
时 
lI 
六 
bs 
三 


兰 剖 孙 河 ”内 申 
入 
rt} 
| 
到 
本 
由 
叫 


和 


使 用 手机 或 双 声 道 收 音 机 

在 车 内 使 用 手机 时 ， 音 响 系统 可 能 
产生 噪音 。 这 不 代表 音响 装 和 
障 。 此 时 ， 请 尽量 在 远离 音响 装 

的 地 方 使 用 手机 。 


八 注意 
在 车 内 使 用 手机 或 无 线 通讯 设备 
等 通信 系统 时 ， 必 须 装配 分 离 式 


外 部 天 线 。 单 独 售 助 内 部 天 线 使 
用 手机 人 讯 设备 时， 会 二 


专车 辆 的 站 乞 系统 兰 对 夺 御 倍 安 
全 操作 产生 不 利 影 响 。 


驾驶 车 辆 


区 驴 前 注意 事项 下 下 生 5-5 
“ 在 进入 车 辆 前 5-5 
以 肌 检 查 准 现 目 下 于 5-5 
。 起 动 前 的 注意 事项 666660005560000ccooooooe 5-5 

发 动机 起 动 /停止 按钮 …....... 5-7 
。 发 动机 起 动 /停止 按钮 照明 .ee 5-7 

。 发 动机 起 动 /停止 按钮 …..... 5-7 

A 和 汪 和 5-10 
友 ey 5-13 
自动 变速 器 操作 .0 5-13 

1 5-19 

全 轮 驱 动 (AWD)....... 5-21 

。 全 轮 驱 动 (AWD) 分 动 器 模式 选择 5-22 
全 轮 驱 动 安全 操作 .5 5-23 
降低 翻车 风险 .ss 5-26 

3 人 5-28 
市 动 且 用 

二 本 芋 制 动 浊 让 和 下 下 = 

。 电 控 驻 车 制动器 (EPB) .ee E 

。 自 动 保持 (AUTO HOLD). 

。 防 抱 死 制 动 系统 (ABS).…. 

。 电 子 稳定 控制 (ESC) .ee 


。 车 辆 稳定 管理 (VSMD .ee 


。 上 坡 起 步 辅 助 控制 (HEAC) .es 5-49 
。 紧 急 制 动 信号 (ESS) .ee 5-50 
。 正 确 使 用 制动器 5-50 
正面 防 撞 辅助 系统 (FCA) .pe 5-52 
中 关 红 设置 税则 有 用 富生 SO 5-52 
。FCA 警 告 信息 和 系统 控制 ……………. 5-54 
0 5-55 

前 方 车 辆 距离 检测 传感器 (前 雷达 )..…………………… 5-56 

ES sd 5-58 

系 人 同人 5-59 
认 放 行业 局 限 性 人 5-62 
9 TR |S 5-64 
CC 生 这 5-65 
。 设 定 巡 航 控制 速度 .ee 5-65 
。 增 大 巡航 控制 设 定 速度 .ee 5-66 
。 降 低 巡 航 控制 设 定 速度 .ee 5-66 
。 巡 航 控制 行驶 期 间 临 时 加 速 : .es 5-67 
。 执 行 下 列 任 一 项 解除 巡航 速度 控制 : .………. 5-67 
。30lkm/h(20mph) 以 上 车 速 恢复 巡航 速度 控制 5-68 
。 执 行 下 列 任 一 项 关闭 巡航 控制 系统 .….…………… 5-68 


能 巡航 控制 (SCC) 系 统 ….……… 5-69 
:1 5-71 

. 车 距 设 午 人 5-76 

。 智 能 巡航 控制 灵敏 度 的 调整 .ee 5-80 
el 5-81 
et ne 5-81 
Be i 5-87 
ee dhe ph 5-87 
ey OO 5-88 
TISG 系 统 亚 作 条 件 5-89 
TISG 系 统 停 用 站 5-90 

CN [eS{ @ TS nd ee 5-90 
驾驶 模式 集成 控制 系统 …..... 5-92 
Rt 0 5-94 
Ed 5-106 

。 如 下 人 es 5-97 


。 在 下 列 情况 中 ，LDW 系 统 可 能 在 车 辆 离开 车 道 
时 不 向 您 发 出 警告 ， 也 可 能 在 车 辆 不 离开 车 道 


时 加 您 发 出 莹 人 千 全 全 全 下 宝 且 汪 5-97 
后 侧 方言 区 碰撞 预警 (BCW] .ee 5-99 
。 后 侧 方 盲区 碰撞 预警 (BCW)... 5-100 
。 倒 车 侧面 碰撞 预警 (RCCW)..… 5-103 


。 驾驶 员 注意 力 5-106 


。 系统 设置 和 te 5-108 
。 A 5-110 
ES ee ot ee ee 5-110 
系统 下 这 和 bo 5-111 
2 en 5-113 
特 珠 如 是 情况 下 全 0 5-115 
从 险 葡 台 赂 癌症 5-115 
与 降低 番 守 风险 症 人 5-115 
反动 车 辆 天 宝生 放生 5-116 
TS 症 全 且 让 5-117 
二 人 痪 辣 芝 在 5-118 
5 DRS 5-118 
。 淹 水 区 域 的 驾驶 .ee 5-119 
ee 5-119 
A ee 5-119 
入 十 5-121 
二 三 | 一 
查 


。 车 窗 路 水 器 系统 使 用 规定 的 防冻 清洗 液 ..5-124 
。 防 正 驻 车 制动器 冻结 .ee 5-125 
。 切 勿 使 冰 或 雪 堆 积 在 车 辆 底部 .……………..……………… 5-125 
a 


seeeeeseeeeseseseseeeeseeeseeeeeseeeeseseeoeseeeeseeeeoseeeeseeeee 


。 货 

。GAW( 总 体 车 桥 重 量 ) .………. 
。GAWR( 总 体 车 桥 重 量 额定 值 ). 
GVW( 总 体 车 于 ) 有 下 汪 
。 人 


轰 驶 车 辆 


A 警告 - 发 动机 尾气 非常 危险 ! 
发 动机 排放 的 废气 对 身体 有 严重 危害 。 一 旦 您 在 车 内 闻 到 排放 气体 的 气味 ， 立 即 打开 车 窗 。 


。 切 勿 吸入 排放 废气 。 
排放 废气 内 含有 一 氧化 碳 ， 这 是 一 种 无 色 无 味 的 气体 。 这 些 气体 可 导致 人 体 由 于 宣 息 而 昏迷 或 死亡 。 


。 确认 排放 系统 不 存在 泄漏 。 
在 更 换 机 油 或 因 其 它 目的 而 举 升 车 辆 时 ， 必 须 检 查 排 气 系统 。 如 果 排 气 系统 发 出 的 声音 变化 或 行驶 中 有 物体 撞击 
车 辆 底部 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 


。 禁止 在 封闭 空间 内 运转 发 动机 。 
在 车 库 内 ， 即 使 敞开 车 库 门 也 禁止 怠速 运转 发 动机 ， 因 为 发 动机 怠速 运转 很 危险 。 在 您 的 车 库 内 运转 发 动机 的 时 
间 不 要 超过 起 动 发 动机 并 驶 出 车 库 的 时 间 。 


。 在 车 内 有 乘员 的 情况 下 应 避免 发 动机 长 时 间 处 于 怠速 状态 。 
如 果 车 内 有 乘员 且 有 必要 长 时 间 使 发 动机 处 于 人 怠速 状态 ， 只 能 把 车 辆 停放 在 通风 良好 的 区 域 ， 并 把 空调 内 外 和气 选 
择 风 门 设置 在 "外 气 进入 "模式 ， 同 时 提高 鼓风机 转速 ， 使 车 外 的 新 鲜 空 气 进入 车 内 。 


因 装 载 物品 导致 须 在 后 备 箱 门 /行李 箱 盖 开 启 状态 下 驾驶 车 辆 时 : 

1. 关 闭 所 有 车 窗 。 

2. 打 开 侧面 通风 口 。 

3. 将 空调 内 外 气 选 择 风门 控制 设 在 ' 外 气 进入 ' 异 式 ， 将 通风 模式 控制 设 在 ' 足 部 "或 脸 部 位 置 ， 并 将 鼓风机 转速 提高 到 


为 确保 通风 系统 的 正常 运作 ， 应 及 时 清除 挡 风 玻璃 前 面 外 气 进入 通风 口上 的 雪 、 冰 、 树 叶 或 其 它 杂 物 。 


轰 驶 车 辆 


驾驶 前 注意 事项 
在 进入 车 辆 前 必须 检查 的 项 目 起 动 前 的 注意 事项 
。 确认 所 有 车 窗 、 室 外 后 视 镜 与 室 ”应 依照 各 种 油 液 的 准确 检查 周期 来 。 关闭 并 锁 上 所 有 车 门 。 
外 灯 均 清洁 。 定期 检查 油 位 ， 如 发 动机 机 油 、 发 。 调整 座 椅 至 最 适合 的 位 置 ， 使 车 
。 检查 轮胎 状况 。 动机 冷却 水 、 pe 内 各 控制 都 随手 可 及 。 
。 检查 车 底 是 否 有 漏 油 现象 。 等 。 更 详细 信息 请 参考 第 7 章 " 保 养 ” 。 调整 室内 及 室外 后 视 镜 。 
。 若 要 倒车 ， 应 确认 车 辆 后 方 无 障 ”信息 。 。 确认 车 辆 全 部 灯光 工作 正常 。 
碍 物 。 。 检查 全 部 仪表 。 
。 检查 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 


ON 位 置 时 的 警告 灯 操 作 。 
。 释放 驻 车 制动器 ， 确 定 驻 车 制 动 
警告 灯 熄 灭 。 
为 了 确保 能 安全 工作 ， 行 车 前 请 您 
务必 确认 已 熟悉 车 辆 及 其 设备 。 


TT 


轰 驶 车 辆 


人 A 警告 

车 辆 行驶 中 所 有 乘员 都 应 佩戴 好 
安全 带 。 有 关 安 全 带 正确 使 用 的 

更 详细 信息 请 参考 第 3 章 的 "安全 带 


沼 D 


全 警告 


把 变速 杆 移 到 D 档 凡 进 档 ) 或 R 档 人 
查 车 辆 附近 区 域 


) 前 ， 一 定 要 检查 


有 无 人 员 9 尤其 是 / L 童 。 


A 警告 - 酒 后 或 服药 后 驾车 


全 2 每 年 高 速 

公路 车 祸 致 死 的 

即 为 酒 后 驾车 。 加 人 

也 会 影响 驾驶 者 

断 力 。 站 

已 险 ， 甚 至 更 危险 。 

和 人 或 服 食 药物 后 驾车 ， 

有 可 能 发 生 严 重 事故 。 

切 勿 酒 后 i 驾车 。 也 不 

二 来 举 吕 酒 或 服 食 匠 物 的 各 时 只 汐 
车 辆 。 请 选择 合适 的 驾驶 员 或 


上 =] oO 


A 警告 

。 在 发 动机 运转 状态 驻 车 或 停车 时 
， 注 意 不 要 长 时 间 踩 下 加 速 踏 板 
。 否则 可 能 导致 发 动机 或 废气 排 
统 过 热 ， 引 起 火灾 。 


人 
， 松 动物 品 会 掉 到 底板 上 
半 术 各 站 六 作 ， 本 电导 
生 事故 。 安 全 存放 车 内 的 所 有 
如 果 驾 驶 中 注意 力 不 集中 ， 
能 导致 发 生 事故 。 操 纵 会 干 
加 绽 的 从 备 各 坎 锦 或 暴风 时 妆 
注意 。 始 终 确保 驾驶 安全 是 轰 
驶 员 的 责任 。 


笃 驶 车 辆 


发 动机 起 动 /停止 按钮 
发 动机 起 动 /停止 按钮 照明 


©UMOS58004L 
无 论 何 时 打开 前 车 门 ， 发 动机 起 动 / 
停止 按钮 照明 灯亮 ， 为 您 提供 便利 


。 照 明灯 在 关闭 车 门 约 30 秒 钟 后 烽 
灭 。 也 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 
ON 位 置 时 立即 烽 灭 。 


发 动机 起 动 /停止 按钮 
OFF 


ENGINE 
TA 


要 停止 发 动机 (起 动 /运转 位 置 ) 或 关闭 
车 辆 电源 (ON 位 置 )， 在 变速 杆 位 于 
"P( 驻 车 )" 档 时 按 下 发 动机 起 动 /停止 
按钮 。 如 果 在 变速 杆 不 在 "P( 驻 车 )” 
档 的 情况 下 ， 按 下 发 动机 起 动 /停止 
按钮 ， 发 动机 起 动 /停止 按钮 不 转 至 
OFF 人 位置， 而 是 转 至 ACC 位 置 。 


配备 防盗 转向 柱 锁 的 车 辆 


时 ， 方 向 盘 锁 止 
RE 


如 果 在 打开 驾驶 席 a 

适当 闭锁 ， 警 告 音 响起 。 再 次 执行 方 
向 盘 闭锁 操作 。 商 果 设 了 没有 名 关 

请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 

另外 ， 在 打开 驾驶 席 车 门 后 ， 如 果 

动机 起 到 售 上 按 钥 竺 委 FF 位置 
本 关闭 车。 有 


和 


轰 驶 车 辆 


米 参考 


如 果 方 向 盘 不 能 正常 开锁 ， 发 动机 
起 动 /停止 按钮 不 工作 。 在 左右 转 
Tl 
起 动 /停止 按钮 


个 注意 


仅 能 产 车 辆 停止 状态 停止 发 动机 
(a 电源 


下 发 动机 起 
动人 上 搁 久 让 不 溉 制 动 辟 板 状 
重新 起 动 发 动机 。 


ACC( 附 件 ) 


琥珀 色 


在 没有 踩 下 制 动 踏板 状态 ， 发 动机 
起 动 /停止 按钮 位 于 OFF 位 置 时 按 下 
发 动机 起 动 /停止 按钮 。 


方向 盘 开锁 (如 果 配 备 防 资 转向 柱 锁 ) 
， 并 且 电 气 附件 可 以 工作 。 

如 果 发 动机 起 动 /停止 按钮 在 ACC 位 
置 超过 1 小 时 ， 自 动 转 为 OFF， 以 免 
蕾 电池 无 谓 放电 。 


ON 


在 没有 踩 下 制 动 踏板 状态 ， 发 动机 
起 动 /停止 按钮 位 于 ACC 位 置 时 按 下 
发 动机 起 动 /停止 按钮 。 


起 动 发 动机 前 检查 警告 灯 状 态 ， 不 
NI 
于 ON 位 置 。 因 为 发 动机 不 运转 ， 
电池 会 无 谓 放电 。 


轰 驶 车 辆 


START/RUN 


水 参考 


如 果 长 时 间 让 发 动机 起 动 /停止 按钮 
在 AcC 或 ON 位 置 ， 蓄 电池 会 放电 。 


速 杆 在 "P( 驻 车 )" 档 或 "N( 空 档 )" 档 状 
踩 下 制 动 踏 板 ， 按 下 发 动机 起 
芒 信 上 按时 可 以 起 动 发 动机 。 为 
了 您 的 安全 ， 要 在 变速 杆 位 于 P( 驻 
车 ) 档 状态 下 起 动 发 动机 。 


米 参考 


如 果 在 不 踩 下 制 动 踏板 状态 按 下 发 
动机 起 动 /停止 按钮 ， 发 动机 不 起 动 
并 且 发 动机 起 动 /停止 按钮 变化 如 下 : 
OFF 一 ACC 一 ON 一 OFF 或 ACC 


和 


轰 驶 车 辆 


发 动机 的 起 动 汽油 发 动机 的 起 动 起 动 柴油 发 动机 
1. 携带 智能 钥匙 或 将 智能 钥匙 留 在 ”要 在 发 动机 冷 机 时 起 动 柴油 发 动机 
车 内 。 ， 必 须 在 起 动 发 动机 前 进行 预 热 ， 
2. 确定 牢固 路 合 驻 车 制动器 。 并 在 开始 行驶 前 完成 瞬 机 运转 。 
3. 将 变速 杆 置 于 P( 驻 车 ) 档 。 完 全 蹊 ”1. 确定 牢固 暑 合 驻 车 制动器 。 
下 制 动 踏板 。 2. 将 变速 杆 置 于 P( 驻 车 ) 档 。 完 全 踩 
您 也 可 以 在 变速 杆 位 于 N 档 ( 空 档 ) 。。 下 制 动 踏板 。 
时 起 动 发 动机 ， 您 也 可 以 在 变速 杆 位 于 N 档 ( 空 档 ) 
4. 按 下 发 动机 起 动 /停止 按钮 。 时 起 动 发 动机 


人 
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5. 不 要 为 了 发 动机 暖 机 ， 在 车 辆 停 
止 状态 等 待 。 


以 适度 的 发 动机 转速 驾驶 。( 应 避 
免 急 加 速 和 急 减 速 。) 


轰 驶 车 辆 


起 动 及 停止 配备 涡轮 增 压 器 中 冷 器 ” 。 即使 智能 钥匙 在 车 内 ， 如 果 离 您 


预 热 指示 灯 的 发 动机 较 远 ， 发 动机 可 能 不 起 动 。 
1 刚 起 动 发 动机 时 ， 切 幻 高 速 运转 “ i ea 
Cs 系统 抽 过 知 能 钥匙， 妇 呆 儿 人 
操 轩 发动 机 在 兴 机 状 村 ”加 剖 车 。。 钥 是 不 在 车 辆 内 ，LCP 显 示 器 上 
出 以 忌 还 运 A 少 了 中 ， 月 十 
确保 涡轮 增 庄 吕 充分 泪 清 。 的 能 钥匙 不 在 车 内 ,警告 语 名 


2. 人 栅 5 秒 钟 。 
或 长 期 驾驶 后 ， 在 停止 发 动机 前 i 
应 使 发 动机 总 转运 转 约 1 分 钟 。 带好 忽 角 4 
weo ”此 总 速 运转 时 间 可 使 涡轮 增 压 器 
ee de ohne 在 停止 发 动机 前 冷却 下 来 。 


4 .持续 踩 下 制 动 踏板 ， 直 到 点 亮 的 预 ” 八 注意 


热 警告 灯 熄 灭 。( 约 5 秒 ) 发 动机 承受 高 负荷 后 ， 不 要 立即 
5. 预 热 警 告 灯 熄灭 时 ， 发 动机 开始 运 ”停止 发 动机 。 这 会 严重 损坏 发 动 
转 。 机 或 海轮 增 太 咒 装置 。 
六 参考 
如 果 在 发 动机 预 热 期 间 再 次 按 下 发 


动机 起 动 /停止 按钮 ， 发 动机 可 能 会 
起 动 。 


和 


驾驶 车 辆 


(继续 ) 
制 动 灯 保险 丝 熔 断 时 ， 通 常 不 能 


用 新 品 保险 丝 更 换 。 如 果 不 能 更 


动机 。 可 在 不 趴 下 制 动 踏板 状态 
\ 注 ; 起 动 发 动机 。 但 为 了 您 的 安全 ， 
如 打发 动机 在 车 辆 行驶 中 熄火， 站 动 发 动机 前 一 定 直路 下 抽动 中 
请 不 委 关 试 反 变速 好 楚 到 P( 驻 地 ) 板 和 离合 器 踏板 
档 。 如 果 交 通 和 路 况 介 许 ， 您 可 
个 
下 发 到 。 如 果 电 池 电 量 不 足 或 智能 钥匙 不 人 
止 拉 绍 ， 重 新 起 动 发 动机 。 能 正常 工作 ， 可 使用 智能 钥匙 按 ” 目 按 下 发 动机 起 动 /停止 按 纪 超过 
下 发 动机 起 动 /停止 接 甸 起动 10 秒 全 
应 六 把 知 能 钢 呈 的 闭 伯 按钮 侧 按 
触 起 动 /停止 按 刍 。 
使 用 智能 铀 是 填 接 按 下 发 动机 起 
束 停 上 护 亿 时 ， 知 能 外 与 拉 亿 
成 直角 状态 接触 按 负 
(继续 ) 


罗 驶 车 辆 


自动 变速 器 操作 

自动 变速 器 有 6 个 前 进 档 和 1 个 倒 档 
。 按 照 变 速 杆 的 位 置 ， 可 以 自动 进 
入 各 档 位 。 


米 参考 


对 于 新 车 的 前 几 次 换 档 ， 如 果 分 
过 蓄电池 ， 可 能 发 生 轻 微 
这 是 正常 现象 ， 不 是 故 

M( 变 速 器 控制 模 区 ) 或 CM( 动 7 
伟 吉 控制 村 控制 数 淆 换 档 局， 
现象 会 消失 。 


洛 
' 似 谈 计 
攻 过 ” 关 训 


DOzmno ozanoo 


wp 换 档 时 踩 下 制 动 踏板 并 按 下 锁 止 释放 按钮 。 
> 换 档 时 按 下 锁 止 释放 按钮 。 
一 > 可 以 自由 移动 变速 杆 。 


※ 以 上 图 示 根 据 选 配件 不 同 而 有 所 不 同 。 
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和 


轰 驶 车 辆 


为 
前 


了 平稳 驾驶 ， 从 N( 空 档 ) 档 移动 到 
进 档 或 倒 档 时 ， 应 蹊 下 制 动 踏板 。 


八 注意 
“ 为 了 有 防止 损坏 变速 器 ， 了 


动 辟 板 状态 下 将 变速 杆 挂 入 'R 
还 (全 档 )' 或 任 意 剖 进 档 时 不 要 


机 加 速 
。 车 辆 停 站 上 坡 路 上 时， 不 要 利 
用 发 如 夯 请 


肝 ， 切 勿 从 NA 'Y 或 P( 妊 
硅 )" 档 移动 到 "D( 前 进 档 )" 或 'R 
({ 稳 档 )" 档 。 


变速 髓 档 位 

当 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 到 ON 位 置 
时 ， 仪 表意 上 的 指示 条 晤 示 变速 村 
羡 且 。 


P( 驻 车 ) 档 


疆 入 P( 夺 ) 档 前 ， 一 证 要 完全 停车 
;此 档 位 策 住 变速 圳 ， 并 胃 止 前 办 
用 


轰 驶 车 辆 


八 注意 N( 空 档 ) 2. 加 果 全 全 了 驻 车 制 动 吕 ， 请 释放 
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如 打 在 车 辆 行驶 中 把 变速 村 移 到 。 东 角 便 佐 报 带 信 全 的 华宇 扒 达 由 认 -配备 电 控 驻 车 制 动 (EPB) 的 车 辆 

i 成 千 外 入 向 示 吉 由 会 。 。 ， 发 动机 起 动 (停止 按钮 ON 或 发 
驻 车 制动器 动机 运转 状态 下 ， 蹊 下 制 动 踏板 


时 ， 顺 合 驻 车 制 动 。 如 果 行 驶 时 


ee a 
使 用 此 档 位 进行 倒车 。 HOLD] 指 示 灯 ON)， 按 下 自动 保 
持 [AUTO HOLDI 开 关 ， 即 可 关闭 
人 注意 自动 保持 [AUTO HOLD] 功 能 。 
查禁 入 'R 档 他 或 衣 此 中央 (他 de 
磺 生 宇和 N 档 ( 空 档 ) 驻 车 , “对 二名 备 各 能 铀 是 的 车 时 ， 仅 
会 区 本 要 器， 本 手册 中 解释 的 掀 了 了 熙 加 能 存 革 车 状态 推动 时 可 以 。 在 变 速 和 位 于 “P” 档次 态 下 才 
FEE 移动 ， 驻 车 时 执行 下 列 步 又 。 能 发 动机 起 动 /停止 接 甸 转 
除 1. 停车 后 ， 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 


ON 或 发 动机 运转 状态 下 ， 踩 下 制 

动 踏板 ， 并 将 变速 杆 挂 到 “P” 4 中 下 名 下 梭 ， 技 下“ 折 科 上 

档 。 释放 ”通道 孔 内 插入 工具 (如 一 字 
型 晤 丝 刀 ) 并 按 下 的 状态 下 ， 将 变 
速 杆 挂 到 “N( 空 档 )” 档 。 如 此 ， 
只 要 推动 车 辆 ， 就 可 以 移动 。 


和 


驾驶 车 辆 


, 这 是 一 般 的 前 进 档 位 置 。 变 速 器 将 
内 大 雪 要 村 全 带 束 夯 外 入 夫 。 自动 地 在 6 个 档 位 问 顺序 换 档 ， 提 供 
入 “P[ 娃 车)” 档 ， 并 星 合 性 车 。 最 省 油 日 最 各 的 动力 ， 

币 动 器 。 
“ 持 “N( 空 档 )” 档 驻 车 前 ， 首 先 。 洲 参考 


? bs 
a 移动 到 "D( 前 进 梢 )" 档 前 一 定 要 完全 


车 。 
如 果 丰 坡 道上 N( 空 档 )” 档 驻 车 
， 车 独 会 移动 ， 导 致 人 身 


伤害 
发 动机 起 动 /停止 按 纪 OFF 后 To 
2 无 论 车 辆 停止 还 是 移动 ， 可 以 通过 
辆 ， 行 驱 时 发 动机 起 动 /停止 失 动 通道 位 置 选择 手动 模式 。 要 恢复 
包 OFF 状 态 下 ， 启 用 自动 保 葵 -D( 的 进 ) 档 操 作 ， 把 变速 杆 推 回 到 
ayro 4QLD /到 能 时 和 员 挫 上 主 通 道 位 置 即 可 。 
动机 起 动 /停止 按 贸 OFF 前 ， 应 在 手动 模式 中 ， 前 后 移动 变速 杆 使 
关闭 自动 保持 [AUTO HOLDJ 功 您 能 快速 换 档 。 
能 。 升 档 (+): 向 前 推 变速 杆 1 次 ， 升 高 1 
个 档 位 
降 档 (-): 向 后 拉 变 速 杆 1 次 ， 降 低 1 
个 档 位 。 


罗 驶 车 辆 


米 参考 
。 在 手动 模式 中 ， we 


意 保持 


要 倒车 可 
需要 招 这 二 下 持 到 中 (的 铅 ) 档 ,或 
(性 车 )" 档 。 


、 在 手动 从 式 外 ， 车 速 降低 时 自动 


降 档 。 停 车 时 ， 自 动 选择 1 档 。 
在 手动 模式 中 ， 发 动机 转速 接近 
红 区 时 ， 档 位 自动 升 档 。 


。 为 了 保持 要 求 的 车 辆 性 能 和 安全 


标准 ， 操 作 变 速 杆 时 系统 可 能 不 
执行 某 些 换 档 操作 
(继续 ) 


全 的 | 
在 吻 油 呈 而 上 行 台 时 ， 把 变 玉 本 


好 地 在 易 滑 路 面 上 平稳 行驶 。 把 
Ta 


扫 卢 换 档 开关 (如 有 配备 ) 


速 杆 在 D( 前 进 档 ) 档 或 手动 模式 时 


人 人 局 


和 


驾驶 车 辆 


变速 杆 在 D 档 时 

Rh 
拉 一 次 国 或 [ ] 按 片 换 档 开 关 升 档 或 降 
档 一 个 ba 系统 从 自动 模式 变 为 


手 亏 

车 速 低 于 10km/h 时 ， 如 果 踩 下 加 速 
踏板 5 秒 以 上 时 间或 将 变速 杆 从 D( 前 
进 档 ) 档 挂 到 手动 模式 后 再 从 手动 模 
式 挂 到 D( 前 进 档 ) 档 ， 系 统 从 手动 模 
式 变 为 自动 模式 。 


变速 杆 在 运动 模式 时 
拉 一 次 [+] 或 [] 按 片 换 档 开 关 升 档 或 降 
档 一 个 档 位 。 


洲 参考 
如 果 同 时 拉 [+] 和 [-] 拨 片 换 档 开关 ， 
不 能 换 档 。 


米 档 锁 上 上 系统 

为 了 确保 您 的 安全 ， 自 动 变速 器 系 

统 上 配备 了 换 档 锁 止 系统 。 除 非 踩 

下 制 动 踏板 ， 否 则 换 档 锁 止 系统 会 

阻止 变速 杆 从 "P( 驻 车 )" 档 或 'N( 空 档 )" 

档 移 到 "R( 倒 车 )" 档 。 

要 把 变速 杆 从 "P( 驻 车 )" 档 或 "N( 空 档 )" 

档 移 到 "R( 倒 车 )" 档 ， 执 行 下 列 操作 : 

1. 踩 住 制 动 踏板 。 

2. 起 动 发 动机 或 将 Wi 
按钮 置 于 O N 位 置 

3. 移动 变速 杆 。 

如 果 变 速 杆 在 "P( 驻 车 )" 档 情 名 下 生息 

动 踏板 ， 在 变速 杆 附 


会 听 到 " 卡 哄 " 声 。 这 是 正常 现象 。 


换 档 锁 手动 释放 


如 果 在 踩 下 制 动 踏板 的 情况 下 不 能 
把 变速 杆 从 'P( 驻 车 ) 档 或 'N( 空 档 ) 档 


移 到 "R( 倒 车 )" 档 ， 持 妇 
板 ， 然 后 执行 下 列 操作 : 


卖 踩 下 制 动 踏 


轰 驶 车 辆 


类 型 A 良好 驾驶 习惯 。 驻 车 时 一 定 要 哮 合 驻 车 制动器 。 
小心 Wn )。 。 在 踩 下 加 速 踏板 状态 ， 切 勿 将 位 个 可 仅 依 刘 将 变速 村 玫 于 ， P( 驻 
2. 将 螺丝 刀 插 入 到 孔 按压 螺 P N( 空 当世 

丝 刀 ， Ee 导出 的。 。 在 光滑 地 面 上 行驶 时 应 保持 高 度 


3. 移动 变速 杆 。 ”总 观 夺 辆 时 ， 切 忽 把 变速 杆 移 到 警惕 ， 尤 其 是 制 动 、 加 速 或 换 档 


一 上 


4. 请 Kia 授 权 经 销 商检 查 系统 。 "P( 驻 车 ) i 
” 物 到 "R( 倒 档 ) 档 或 'D (六 进 档 )" 会 使 旺 纶 失去 率 引 力 并 导致 车 

Me it 平稳 唉 下 和 释放 加 束 路 板 可 确保 

1. 按 下 换 档 锁 释放 按钮 。 ”下 坡 时 切 匆 在 未 持 档 状态 惯性 洽 

2 移动 变速 杆 。 下 。 这 是 极度 危险 的 ， 车 辆 行驶 。 获得 最 佳 车 辆 性 能 和 经 济 性 。 

3. 请 Kia 授 权 经 销 商检 查 系 统 。 人 


。 行驶 中 不 要 把 脚 放 在 制 动 踏板 上 

， 这 会 导致 制动器 过 热 和 故障 。 

当 轰 9 车 下 长 坡 时 应 放 慢 车 速 并 将 
速 器 挂 入 较 低 档 位 。 这 样 ， 发 

动 扩 抽动 人 协助 减 介 车 速 。 

在 挂 入 较 低档 位 前 放 慢 车 速 ， 否 则 

车 辆 可 能 不 执行 挂 低速 档 操 作 。 


和 


轰 驶 车 辆 


车 辆 从 停止 状态 起 步 上 许 坡 

要 从 车 辆 停止 状态 开始 起 步 上 陡坡 
， 可 以 蹊 下 制 动 踏板 ， 把 变速 杆 移 
动 到 "D( 前 进 档 )"。 根 据 载重 和 坡度 
选择 合适 的 档 位 并 释放 驻 车 制动器 
这 各 放 制 动 器 边 永源 绑 下 加 速 中 
在 上 坡 路 上 从 停止 状态 加 速 时 ， 车 


辆 有 向 后 滑 下 的 趋势 。 此 时 把 变速 
于， 可 以 防止 车 辆 向 后 


滑 


笃 驶 车 辆 


全 轮 驱动 (AWD)( 如 有 配备 ) 


* AWD: 全 轮 驱 动 

FWD: 前 轮 驱 动 
驾驶 员 ， 必须 特别 警觉， 避免 在 朝 两 
侧 倾 伴 车 辆 的 斜坡 上 行驶 。 
进行 野外 驾驶 时 必须 仔细 考虑 这 些 
因素 。 在 这 些 路 况 中 ， 驾 驶 员 有 责 
任 保持 车 辆 与 行驶 路 面 接触 并 保持 
车 辆 控制 ， 以 保证 他 /她 自身 及 其 搭 
载 乘员 的 安全 。 


发 动机 动力 可 被 传送 到 所 有 的 前 后 
轮 ， 以 获得 最 大 牵引 力 。 在 光滑 路 
面 、 泥 地 、 湿 地 或 路 面 覆 盖 积 雪 等 
需要 额外 牵引 力 的 路 面 上 驾驶 车 辆 
时 ，AWD 非 常 有 用 。 这 些 车 辆 不 是 
设计 为 挑战 野外 驾驶 用 途 的 。 偶 尔 
也 可 以 在 非 公路 上 使 用 ， 如 修建 的 
未 铺 砌 道路 和 小 径 。 驾 驶 员 应 注意 
降低 车 速 ， 以 不 超过 这 些 路 况 的 安 
全 行驶 速度 。 通 常 ， 野 外 路 况 提供 
牵引 力 和 制 动 效果 都 比 正 常 路 况 


和 


轰 驶 车 辆 


全 轮 驱 动 (AWD) 分 动 器 模式 选择 
分 动 器 模式 选择 按钮 指示 灯 说 明 
OO 。 当 行驶 在 正常 路 况 、 市 区 和 公路 上 时 ， 使 用 AWD 自 动 
(AWD AUTO) 上 ”|。 当 车 辆 以 恒 速 行驶 时 所 有 车 轮 处 于 工作 状态 。 前 后 车 轮 所 
(禁用 LOCK en 将 由 控制 模块 
A 动 进 行 控 刺 。 
AWD 锁 止 ) ( 警告 灯 不 亮 ) |。 当选 择 仪表 盘 AWD 自 动 (AWD _ AUTO) 显示 模式 时 ， 仪 表盘 
上 显示 4 个 车 轮 驱动 力 分 布 状态 。 
。 AWD 锁 止 (AWD LOCK) 模 式 的 主要 目的 是 在 极端 行驶 条 件 下 ， 
Es 如 土路 、 砂 石 路 和 泥 学 路 等 ， 允 许 驾驶 员 最 大 化 车 轮 驱动 力 。 
arh 。 AWD 锁 止 (AWD LOCK) 模 式 仅 在 车 辆 以 40km/h 或 以 下 速度 行 
x 驶 时 工作 。 当 车 辆 以 40km/h 或 以 上 速度 行驶 时 ， 此 模式 将 转 
AWD 锁 止 HH 换 至 AWD 自 动 (AWD AUTO) 模 式 。 随 后 车 速 下 降 到 30krmh 或 
(AWD LOCK) LOCK 以 下 时 ， 此 模式 将 转换 至 AWD 锁 止 (AWD LOCK) 模 式 。 
a | 当 AWD 锁 止 (AWD LOCK) 模 式 警 告 灯亮 时 ， 仪 表盘 上 不 显 
( 去 古 灯 品 ) | 示 前 后 车 轮 驱动 力 分 布 状态 。 
。 再 次 按 下 AWD 锁 止 (AWD LOCK) 模 式 开 关 ， 返 回 至 AWD 
自动 (AWD AUTO) 模 式 。 
米 参考 


。 当 行 驶 在 正常 路 况 时 ， A ee ey | 
。 当 AWD 锁 止 (AWD LOCI) 模 式 下 行驶 在 正常 路 况 (尤其 是 转弯 时 ) 时 ， 驾 驶 员 会 感觉 到 轻微 的 机 械 振动 或 噪音 
， 这 是 非常 正常 的 现象 ， 并 不 是 故障 。 当 解除 AWD 锁 止 (AWD LOCK) 模 式 时 ， 此 类 噪音 或 振动 会 立即 消失 。 


轰 驶 车 辆 


全 轮 驱 动 安全 操作 a 


山坡 1 
和 
要 试图 在 深 积 水 或 泥 党 中 驾驶 驶 。 上 下 才 保 持 高 度 区 
生病 ， 这 此 乡 况 大 导 八 发 动机 类 惕 ， 机 为 根据 山城 的 坡度 、 地 形 
速 并 堵塞 排 气管 ， 不 要 驾车 驶 下 和 水 / 泥 情况 可 能 发 生 突然 翻车 
陡峭 的 陡坡 ， 驾 车 驶 下 陡坡 需要 事故 。 

极 高 的 技术 来 维持 车 辆 控制 。 


和 


轰 驶 车 辆 


。 您 必须 自沉 努力 学 习 如 何 进行 
AWD 和 车 辆 转 查 。 以 AWD 模 式 驾 
驶 选择 安全 转弯 速度 时 ， 不 要 依 
靠 您 的 传统 FWD 车 辆 驾驶 转弯 
的 经 验 。 起 步 时 ，AWD 模 式 驱 
动 速度 必须 更 慢 。 

小 心 进行 野外 驾驶 ， 因 为 野外 岩石 
或 树 根 会 损坏 车 辆 。 en 


F 。 如 果 需 要 进行 水 中 驾驶 、 停 车 ， 
先 熟悉 将 要 途经 的 野外 路 况 os 贞 定 到 AWD 锁 上 楼 式 


。 野外 驾驶 时 始终 握 牢 方向 盘 。 
。 确定 所 有 乘员 佩戴 好 安全 带 。 


轨 驶 车 辆 


六 参考 
ae 不 要 进 
中 驾驶 。 


。 一 且 驶 出 泥 注 和 水 坑 ， 立 即 检查 
动 器 状态 。 缓 慢 驾 车 状态 踩 下 

恢 

”如 果 进 行 野 外 驾驶 ， 


八 注意 - 泥 浮 或 雪 地 
人 


车 辆 ， 
珊 以 各 损坏 AWD 系 训 。 


辆 。 必 须 将 车 辆 置 
全 全 卡车 让 进行 总 交 。 


和 


轰 驶 车 辆 


降低 翻车 风险 生 _ 告 

这 个 多 用 途 轿车 定义 为 多 功能 运动 i 人 

人 i 和 其 它 多 功能 运动 休闲 车 (SUV) 一 | “| 您 车 辆 配备 了 设计 为 提供 安全 驾驶 
队 和 刘 闪 的 村 轮 轮 距 ， 这 使 它 更 适 “| 样 ， 个 正确 操作 车 畏 会 造成 失控 ， | | 和 操纵 能 力 的 轮胎 。 不 要 使 用 与 计 
用 于 多 变 py 的 野 外 驾 9 驯 中 。 特殊 的 设 设 进而 引 | 发 事故 或 翻车 。 辆 原装 轮胎 和 车 轮 的 尺寸 与 类 型 不 
计 特性 使 它 的 重心 比 普通 车 辆 高 。 |。 多 用 途 车 辆 翻车 率 比 其 它 类 型 | | 同 的 轮胎 和 车 轮 。 否 则 会 影响 车 辆 
离 地 同 险 轻 高 的 优势 是 视野 更 好 ; 车 辆 大 很 多 。 的 性 能 和 安全 性 ， 时 致 转向 失效 或 
能 够 预先 处 理 问 题 。SUV 的 设计 使 ”|。 特殊 设计 特性 ( 较 高 离 地 间隙 ， 翻车 ， 造 成 严重 伤害 。 更 换 轮胎 时 
它 不 能 以 与 传统 轿车 向 样 的 速度 转 ”| 。 较 容 车 轮 轮 距 等 ) 使 这 种 车 的 重 | | ， 一 定 要 确保 在 所 有 的 四 个 车 轮 
愁 ， 也 不 像 低 车 身 运动 型 轿车 那样 ”| ” 心 比 普通 车 辆 高 二 装配 有 相同 尺寸 、 类 型 、 胎 面 
在 野外 环境 下 进 得 满意 罗 对 因此 ”SUV 的 设计 使 安 不能 以 与 传统 车 Pe 
i 过 免 息 加 洒 或 实 外 有 人 
安全 营 的 季 员 比 介 功 好 安全 全 的 科 |。 在 秋 车 融 事故 中 ， 未 仿 二 记 
员 的 死亡 率 高 。 有 些 措施 可 使 驾驶 全 带 的 乘员 比 佩戴 好 安全 带 的 : as 

员 降 低 番 革 危险 在 所 有 风能 的 全 乘员 的 死亡 率 高 。 确 定 所 有 乘 

2 Vs 避 /7 窗 马 突 太 员 佩戴 好 o 

要 在 车 顶 行李 架 上 装载 重 货 ， 并 禁 人 

止 以 任何 方式 改装 车 辆 。 


笃 驶 车 辆 


八 注意 
“天 高 车 辆 时 ， 不 要 分 别 操 作 前 
轮 和 后 论 。 应 操作 所 有 的 四 个 


。 必须 在 规定 的 四 轮 底盘 测 功 器 上 
测试 全 时 AWD 车 辆 。 


Q@UM0560iHE 


六 参考 车 轮 。 _ 
h 1. 检查 车 辆 的 规定 轮胎 压力 。 “。 如 果 升 高 车 辆 时 需要 操作 前 区 


执行 这 些 测试 期 间 禁 止 路 合 驻 车 制 ”2. 如 图 示 将 前 轮 置 于 滚动 测试 仪 (1) 和 后 输 ， 应 杰 放 驻 车 制动器 。 
动 器 。 上 进行 车 速 表 测 试 。 

不 要 在 FWD 滚 动 测试 仪 上 测试 二 填 自 
站住 冷 动 州 1 ) 州 1 4. 如 图 示 将 后 轮 放 在 临时 自由 滚 子 

全 时 AWD 车 辆 。 如 果 必 须 使 用 人 

人 试 仪 ， 执 行 下 列 操 


和 


轰 驶 车 辆 


制 动 系统 
制 动 助力 器 
您 的 车 辆 上 配 有 能 通过 正常 使 用 自 
动 调整 的 制 动 助力 器 。 
由 于 发 动机 失速 或 某 些 其 它 原因 导 
致 制 动 助力 器 失效 时 ， 可 以 用 比 平 
常 更 大 的 力量 躁 住 制 动 踏板 停止 车 
辆 。 但 停车 距离 会 较 长 。 
当 发 动机 不 再 运转 时 ， 每 踩 一 次 制 
下 部 分 储存 的 制 
助力 器 动力 。 当 制 动 助 力 器 不 工 
作 时 不 妆 点 如 各 动 了 要， 
只 在 有 必要 保持 湿 滑 路 面 上 的 转向 
控制 时 才 点 踩 制 动 踏板 。 


轰 驶 车 辆 


制 动 失灵 的 情况 得 式 制 动 裔 磨损 指示 裔 

如 果 在 车 辆 行驶 中 制动器 失灵 ， 您 ” 当 制 动 块 磨损 ， 需 要 更 换 新 制 动 块 
可 以 使 用 驻 车 制动器 来 紧急 停车 。 时 ， 您 会 听 到 前 制 动 吕 或 后 制动器 
但 停车 距离 会 比 正常 停车 所 需 的 距 ”如 有 配备 ) 发 出 高 音调 警报 声 。 您 可 
离 长 。 以 断 续 上 到 这 种 诺言 或 在 每 次 二 


动 踏板 时 听 到 这 种 声 

请 记 住 ， 某 些 驾 s 驶 条 件 或 气候 会 导 
致 在 第 一 次 成 轻 轻 ) 踩 抽 动 踏板 时 有 
制 动 啸 声 。 这 是 正常 现象 并 不 说 明 
制动器 有 故障 。 


个 注意 


。 为 避 香 店 大 的 维修 制动器 花 贵 
人 


八 注意 绪 和 驾驶 车 辆 。 
除 紧 殷 情 况 外 ， 驾 驶 车 辆 期 间 禁 。““ 一 定 要 翅 前 后 制 动 块 作为 一 对 
止 操 作 驻 车 制动器 。 否 则 会 损坏 更 换 。 

车 辆 系统 并 危及 轰 驶 安全 。 


和 


驾驶 车 辆 


驻 车 制动器 
肪 合 驻 本币 动 器 


要 了 顺 合 驻 车 制动器 首先 中 下 制 动 
器 板 ， 再 尽量 踩 下 驻 车 制 动 踏板 。 


另外 ， 在 斜坡 上 驻 车 时 一 定 要 将 变 
速 杆 挂 到 P( 吐 车 ) 档 - 


八 注意 
“ 在 崎 合 驻 车 制动器 的 情况 下 轰 


驶 车 辆 会 导致 制 动 块 (或 制 动 跑 
瘟 过 度 


人 止 炽 作 3 
车 辆 系统 并 危及 驾驶 安全 。 


妓 放 性 车 制 动 散 


要 释放 驻 车 制动器 ， 在 踩 下 制 动 踏 
板 状态 再 次 踩 下 驻 车 制 动 踏板 。 踏 
板 会 自动 延伸 到 完全 释放 位 置 。 


如 果 不 能 释放 或 不 能 完全 释放 驻 
请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 


轰 驶 车 辆 


在 制 动 系统 出 现 故障 的 情况 下 ， 如 
地 则 信 下 车 铺 ， 二 村 措 欠 于 名 荐 和 


立 
只 能 继续 驾驶 车 辆 直到 到 达 安 全 地 
方 或 维修 站 。 


WK-23_TF 


把 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 ON 位 置 
(不 起 动 发 动机 )， 检 查 驻 车 制 动 警告 
灯 。 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 
或 START 位 置 状态 咕 合 驻 车 制动器 
时 ， 此 警告 灯亮 。 

驾驶 车 辆 前 ， 确 认 完 全 释放 驻 车 制 
动 器 并 且 驻 车 制 动 警告 灯 熄 灭 。 

如 果 发 动机 运转 期 间 释放 驻 车 制 动 
器 后 驻 车 制 动 警告 灯 仍 亮 ， 表 示 制 
有 必要 随时 关注 


和 


驾驶 车 辆 


电 控 驻 车 制动器 (EPB)( 如 有 配备 ) 如 果 发 动机 停止 时 自动 保持 按钮 ON ” 闻 放 于 车 制 动 误 
腥 合 斑 车 制动器 ， 也 自动 哮 合 EPB。 但 如 果 您 持续 
按 下 EPB 开 关 直 到 发 动机 停止 ， 不 
顺 合 EPB。 


米 参考 

在 陡坡 上 或 拖 电 挂车 时 ， 如 果 车 辆 
不 静止 ， 执 行 下 列 操作 : 

1. 嘴 合 EPB。 

2. 上 拉 EPB 开 关 超 过 3 秒 钟 。 


八 注意 
Qunnagar 人 驾 驳 车 辆 期 间 将 要 释放 电 控 束 车 制动器 (EPB)， 在 


车 制动器 。 人 


要 应 用 电 控 驻 车 制动器 (EPB)， 执 。 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 
行 下 列 操作 : 位 置 。 

1. 躁 下 制 动 踏板 。 e 踩 下 制 动 踏板 。 

2 上 拉 EPB 开 关 确定 驻 车 制 动 警告 灯 煌 灭 。 

确定 警告 灯亮 : 


轰 驶 车 辆 


要 自动 释放 电 控 驻 车 制动器 (EPB) 
， 执 行 下 列 操 作 : 


变速 杆 在 "P( 驻 车 )" 档 。 

在 发 动机 运转 状态 下 ， 踩 下 制 动 
踏板 ， 将 变速 杆 从 P( 驻 车 ) 档 挂 到 
R 档 ( 倒 档 ) 或 D 档 (前 进 档 )。 

速 杆 在 N 档 ( 空 档 )。 

在 发 动机 运转 状态 下 ， 踩 下 制 动 
踏板 ， 将 变速 杆 从 N 档 ( 空 档 ) 挂 到 
R 档 ( 倒 档 ) 或 D 档 (前 进 档 )。 


. 起 动 发 动机 。 

. 佩戴 好 驾驶 席 安全 带 。 

关闭 多 观 席 车 门 、 发 动机 村 和 行 
. 在 变 速 杆 挂 入 R( 倒 档 )、 D( 前 进 档 ) 
或 运动 模式 内 时 踩 下 加 速 踏板 。 


确定 驻 车 制 动 警告 灯 熄 灭 。 


js 


* 参考 
。 为 了 您 的 安全 ， jh 


电 
除 电 控 驻 车 制 动 (EP 
。 为 了 您 


的 安全 ， 驾车 下 坡 或 倒车 
时 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 并 使 用 EPB 
开关 手动 释放 驻 车 制动器 。 


人 注意 
人 


灯 仍 亮 ， 请 Kia 授 权 经 销 识 检 


得 和 
. 禁止 站 嘛 合 EPB 的 情况 下 驾驶 


村 病 。 低 风 会 导 到 他 动 忆 和 多 


yy 反 . o 


和 


轰 驶 车 辆 


出 现下 列 情况 时 ， 可 能 自动 应 用 电 ”系统 警告 
控 驻 车 制动器 (EPB): 


。 EPB 过 热 
。 其 它 系 统 请 求 


人 


OUM058276CN 


。 如 果 您 在 EPB 已 咕 合 但 不 自动 释 
放 状 态 蹊 下 加 有 速 踏板 驱车 起 步 
警告 音响 ， 告 信息 。 


过 条 关外 了 打开 居 ， 警 告 音 4 
如 果 车 加 有 履 诺 ， 血 和 并 
显示 警告 信息 
如 果 出 现 上 述 情况 ， 踩 下 制 动 踏板 
， 并 按 下 EPB 开 关 释 放 EPB。 


轰 驶 车 辆 


八 注意 系统 型 各 俱 注意 

。 a 人 当 出 现 上 述 自动 保 桂 功能 相关 信 
Ee 人 oS ， 生 时 哺 下 制 动 踏 本 ，EPB 可 能 

村 符 钥 是 交 给 给 停车 场 服 务 员 或 你 自动 驻 车 即将 解除 人 

人 “一定 更 告知 他 /她 如 何 请 踩 刹 车 踏板 

。 加 各 闪 量 人 EP 类 态 各 驱 丰 Ny 

。 灰 后 蝇 生 让 自动 泵 放 EPB 有 时 
， 应 缓慢 沦 下 。 


OUM058277CN 


从 自动 保持 功能 转换 为 EPB 的 操作 
不 正常 时 ， 警 告 音响 ， 并 显示 区 


o 


i 


和 


轰 驶 车 辆 


系统 蕉 告 EPB 故 说 蕉 告 灯 如 果 发 生 这 种 情况 ， 请 Kia 授 权 经 销 
(如 有 配备) 商检 查 系统 。 


当 因 ESC 系 统 异 常 而 电子 稳定 控制 
人 SG 警告 灯亮 时 ， 由 于 本 
(EPB) 警 告 灯 也 会 亮 ， 但 这 不 表示 
EPB 系 统 存在 故障 。 


八 注意 

“ 如 时 EPB 开 关 工 作 异 常 ，EPB 
合 告 灯 可 能 亮 。 此 有 时， 停止 发 
动机 并 几 分 鲜 后 再 次 起 动 发 动 
机 ， 人 警告 灯会 煌 灭 ，EPB 开 关 


OUM058278CN cum 也 正常 工作 。 但 是 ， 如 果 EPB 
在 根据 ESC( 电 子 稳定 控制 ) 信 号 激活 2 人 


自动 保持 功能 期 间 ， 如 打 临 会 EFB 。 读 区 和 灯 在 改动 机 起 到 (停止 按钮 证 有 
， 和 警告 音响 起 并 出 现 一 条 警告 信息 。 于 ON 位 置 时 亮 ， 如 果 系统 正常 工作 
1 ， 该 警 竺 灯 在 约 3 秒 内 熄 丈 。 

如 果 EPB 故 障 警 告 灯 持 续 亮 、 在 行 

驶 中 充 起 或 在 将 发 动机 起 动 /停止 按 

钮 置地 ON 位 置 时 不 亮 ， 表 示 EPB 系 

统 可 能 有 故障 。 


(继续 ) 
“如果 即 使 冀 起 EPB 开 关 ， 驻 车 
br 


° 加 案 EFB 全 各 知 i 


条 妈 位 和 其 冰 起 。 如 果 EPB 鸽 
灯 仍 然 不 熄灭 ， 请 Kia 授 权 经 


检查 系统 。 


紧急 制 动 

如 果 驾 驶 期 间 制 动 踏板 有 故障 ， 可 
通过 拉 起 并 保持 EPB 开 关 进 行 紧 急 
制 动 。EPB 仅 在 拉 住 EPB 开 关 的 状态 
下 进行 制 动 。 


洲 参考 
利用 EPB 系 统 进行 紧急 制 动 期 间 ， 


驻 车 制 动 警告 灯亮 ， 指 示 系 统 正在 
工作 。 


轰 驶 车 辆 


八 注意 

首 利 用 EPB 系 统 紧 急 制 动 期 间 ， 如 
果 不 断 地 听 到 品 音 或 阅 到 烧 焦 味 
了 请 Ka 授权 经 销 调 检查 系统 。 


电 控 驻 车 制动器 (EPB) 不 释放 时 
如 果 EPB 不 能 正常 释放 ， 用 平台 

吊 卡 车 把 车 辆 运送 至 Kia 授 权 经 销 商 
处 进行 系统 检查 。 


和 


驾驶 车 辆 


旧 动 保持 (AUTO HOLD)( 如 有 | 设置 

驾驶 员 踩 下 制 动 踏板 完全 停车 后 ， 即 | 
使 释放 制 动 踏板 ， 在 自动 保持 功 全 e 作 
用 下 仍然 保持 车 辆 在 静止 状态 。 


| GUO 
2. 踩 下 制 动 踏板 完全 停车 时 ， 自 动 
保持 (AUTO HOLD) 指 示 灯 从 白色 


1. 在 驾驶 席 车 门 和 发 动机 日 关 闭 状 ES 
态 ， 佩 戴 好 轰 驶 席 安 全 芝 或 踩 下 3. 此 时 ， 即 使 您 释放 制 动 踏板 ， 车 
制 动 踏板 ， 按 下 自动 保持 按钮 。 辆 仍然 保持 在 静止 状态 态 
白色 自动 保持 (AUTO HOLD) 指 示 4. 如 果 路 ee 自动 保持 功能 会 
Il 并 且 系 统 进入 准备 就 绪 状 。 ”退出 其 


轰 驶 车 辆 


起 步 


如 果 变 速 杆 在 D 档 (前 进 档 ) 或 运动 模 
式 状态 踩 下 加 速 踏板 ， 自 动 解 
动 保持 功能 ， 并 且 车 辆 开始 起 步 


指示 灯 颜 色 由 绿色 变 为 白 


要 解除 自动 保持 功能 的 操作 ， 
[= 


一 
此 时 自动 保持 指示 
村 


要 在 车 辆 停止 状态 时 解除 自动 保 # 
操作 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 并 按 下 自动 
保持 开关 。 


洲 参考 
"下列 情况 下 ， 自 动 保持 功能 不 工 


- 没有 佩戴 好 驾驶 席 安全 带 并 且 
驾驶 席 车 门 处 于 打开 状态 


- 发 动机 单 开启 
- 变速 杆 挂 在 P( 驻 车 ) 档 
- 路 合 EPB 


。 为 了 您 的 安全 ， 在 下 列 情况 下 自 


红 保 持 功能 自动 转换 至 EPB( 电 挫 
驻 车 制动器 ): 

- 驾驶 席 车 门 打开 

- 发 动机 畦 开启 

-行李 箱 盖 开 局 

- 车 辆 处 于 停止 状态 超过 10 分 钟 
- 车 辆 停 在 陡 城 上 

- 车 辆 多 次 移动 


(继续 ) 


和 


轰 驶 车 辆 


(继续 


) 
在 这 些 人 情况 中 ， 驻 车 制 动 警 告 灯 


域 ， 然 后 使 用 EPB 开 关 
放 驻 车 制 
自动 保持 指示 灯 发 出 黄 光 ， 


。 如 
说 明 自 动 保持 功能 不 正常 工作 。 


请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


。 自动 保持 功能 工作 期 间 ， 您 可 能 


人 这 是 正常 工作 品 


八 注意 
ed 
检测 系统 有 改 辜 ， 自 动 保持 功能 


请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


防 抱 死 制 动 系统 ABS) 


ABS 系 统 持续 检测 轮 速 。 如 果 车 轮 
将 被 抱 死 ，ABS 系 统 反 复 调 制 车 轮 
的 制 动 油 压 。 

在 车 轮 可 能 被 抱 死 的 情况 下 踩 下 制 
Eh 会 听 到 制动器 发 出 "滴答 
滴答 ' 声 或 感受 到 相应 的 制 动 踏板 反 
冲力 。 这 是 正常 现象 ， 表 示 ABS 正 
在 工作 。 

为 了 在 紧急 情况 中 获 秆 J 
能 ， 不 要 试图 调整 制 动 压力 ， 

要 点 踩 制 动 踏板 。 尽 如 能 强直 塌 
踏板 或 按 环境 保证 踩 下 制 动 踏板 并 
且 让 ABS 控 制 传送 到 制动器 的 力 。 


轰 驶 车 辆 


洲 参考 

起 动 发 动机 后 车 辆 开始 起 步 时 会 听 
到 发 动机 室内 发 出 卡 哄 声 。 这 些 是 
Em 


褒 认 站 庆生 辣 训 全 和 让 全 全 全 请 生生 多 


轰 驶 车 辆 


即便 务 防 抱 亚 动 系统 ， 车 包 a 
& ee 
始终 与 前 方 车 辆 保持 安全 距离 。 a 
e 转弯 时 低速 行驶 。 如 果 速 度 过 快 、 。 在 这 个 过 程 由 A563 系 统 进行 
人 和 和 六 和 交大 
。 在 松软 或 崎 版 的 路 面 上 行驶 时 ， 
使 用 防 抱 死 制 动 系 统 的 停车 距 篇 吝 ,表明 ABS 系 统 有 故障 。 请 


朗 比 使 用 党 规制 动 系统 的 人 车 中 Ne 
离 长 。 


八 注意 

。 如 果 ABS 警 告 灯亮 有 持续 襄 ， 
说 明 ABS 系 统 可 能 有 疏 辜 。 在 
2 常规 利 动 如 正常 


(继续 ) 


个 注意 
。 人 冰 路 
EE 使 


| 
个 守则 ABs 系 绩 兴 到 了 语 
询 Kia 授 权 经 销 商 。 


洲 参考 
当 您 国富 Te eh 


电池 电压 过 低 引起 的 ， 不 代表 Bs 


系统 故障 。 
不 要 点 踩 制 动 踏板 ! 
。 驾驶 车 辆 前 给 蓄电池 重新 充电 。 


和 人 在 车 辆 转弯 


过 程 中 控制 稳定 ESC 系 统 检 
测 驾 驶 员 的 转向 意图 ， 并 检测 车 辆 
的 实际 转向 轨迹 。 如 果 窜 出 到 车 顽 
转向 不 稳定 现象 ，ESC 系 统 通 过 控 
制 个 别 车 轮 的 制 动 压 力 ， 并 请 求 发 
动机 控制 系统 降低 招 乱 以 此 使 车 
辆 保持 转向 稳定 性 。 


和 


轰 驶 车 辆 


电子 稳定 控制 (ESC) 系 统 是 为 在 不 利 
情况 下 帮助 驾驶 员 维 持 车 辆 控制 而 
a a 
安全 驾驶 。 车 速 、 路 况 和 驾驶 员 转 
向 输入 入 素 都 对 ESC 色 E 否 有 效 防 
止 车 辆 失控 起 着 重 影响 。 您 有 责 
任 以 正确 的 速度 驾 re 
并 且 要 留 8 有 充足 的 安全 
在 车 轮 可 rt 
二 路 板 时 会 听 到 制动器 发 出 "滴答 - 
滴答 " 声 或 感受 到 相应 的 制 动 踏板 反 
冲力 。 这 是 正常 现象 ， 表 示 ESC 正 
在 工作 。 


米 参考 


de Lh he 
到 发 动机 室内 发 出 卡 噶 声 。 

常 现象 ， 玫 太 信守 志 oS 
系统 正常 工作 。 


轰 驶 车 辆 


ESC 操 作 


ESC ON 条 件 


点 火 开关 置 于 ON 位 置 
时 ，ESC 指 示 灯 和 ESC 
OFF 和 警告 灯亮 约 3 秒 钟 
0 进入 到 ; 1 准备 就 绪 


在 点 火 开 关 置 于 ON 位 
置 后 ， 按 下 ESC OFF 
按钮 至 少 0.5 秒 钟 ， 可 
关闭 ESC 系 统 (ESC 
OFF 警 告 灯 亮 )。 要 激 
活 ESC 系 统 ， 再 次 按 
下 ESC _ OFF 按钮 ESC 
OFF 警 告 灯 熄灭 )。 

起 动 发 动机 时 ， 您 会 听 
到 细微 滴答 声 。 这 表示 
ESC 执 行 自动 系统 自 诊 
断 ， 不 表示 有 故障 。 


工作 时 


fr 
oo 


当 ESC 处 于 工作 状态 时 ， 
ESC 指 示 灯 闪烁 。 


扑 

Lf 

守卫 

潍 

了 及 

过 

计 训 
池 癌 时 
河曲 扩 


制 动 近 市 的 结 果 ， 
示 异 常 。 


NS 
涝 = 各 
潜 焉 


刁 演 器 


YY 
| 


济 沪 哄 
划 尝 加 也 “ 


若 收 F 厂 活 


+ 可 上 典 池 


并 
ESE 
wal 

国外 


渤 号 笠 洲 中 障 漠 渤 
宙 散 关 和 车 趴 习作 


并 
颖 入 高 斗 时 
过 进 计 ”大 对 改 总 


河 峰 半 桩 荡 ” 灯 
- 叫 涝 ” 人 
济 谋 几 沙 

请 


~ 
- 


ESC 工 作 停 目 
ESC OFF 状 态 


多 ”本 车 辆 有 2 种 ESCOFF 状 态 。 
< ”如 果 在 ESC OFF 状 态 停止 
发 动机 ，ESC 保 持 OFF 状 态 
。 重 新 起 动 发 动机 时 ，ESC 
自动 进入 到 准备 就 绪 状 态 。 


和 


轰 驶 车 辆 


[oe) 
cc> 牵引 力 控制 功能 已 解除 


.所 车 辆 稳定 控制 功能 已 解除 


OUM058279CN 
。ESC OFF 状 态 1 
要 关闭 ESC 系 统 ， 短 暂 按 下 ESC 
OFF 按 钮 (县 )，ESC GE 狼人 (ESC 
OFF#) 亮 。 在 此 状态 下 ， ESC 功 能 
的 发 动机 扭矩 控制 功能 不 工作 ， 即 
牵引 力 控 制 功 人 不 工作 ， 但 ESC 的 
制 动 控制 功 能 仍然 工作 。 


OUM058280CN 
。ESC OFF 状 态 2 
要 关闭 ESC 系 统 ， 按 住 ESC OFF 按 


钮 (号 )3 秒 钟 以 上 时 间 ，ESC _OFF 和 警 
告 委 (ESC OFF 号 ) 亮 ， 和 OFF 
警告 音响 起 。 在 上 出 此 状态 下 ，ESC 的 
发 动机 扭矩 控制 功能 和 制 动 控制 功 
能 均 不 工作 。 这 意味 着 车 辆 稳定 控 
制 功 能 处 于 关闭 状态 。 


指示 灯 
国 ESC 指 示 灯 


何 
oo 


国 ESC OFF 警 告 灯 


fm 
oo 


OFF 


把 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 ON 位 置 
上 时， 指示 灯亮 ， 然 后 在 ESC 系统 状 
态 正常 时 熄灭 。 

ESC 指 示 灯 在 ESC 进 入 工作 状态 时 
闪烁 ， 在 ESC 不 能 工作 时 亮 。 

ESC OFF 和 警告 灯 在 用 按钮 关闭 ESC 
系统 时 亮 。 


轰 驶 车 辆 


仆 注意 ESC OFF 用 途 洲 参考 

> 驾驶 时 。 在 测 功 器 上 测试 车 辆 时 ， 按 住 

让 基色 折 村 入 并 司 和 人 E。 ， 晶 党 很 中 最 好 六 可 能 保持 ESC BC OEE 近 全 3 种 名 b 时 间 ， 关 
和 仙人。 和 a 

定 乾 奖 件 的 尺 十 与 原装 轮胎 尺 斗 ”。 要 在 驾 i 2 

相同 。 藉 在 平 培 路 区 状态 下 返 信 ESC I 


错误 
OFF 按 钮 。 。 关闭 ESC 系 统 不 影响 ABS 或 传统 


制 动 系统 的 工作 。 


和 


轰 驶 车 辆 


车 辆 稳定 管理 (VSM) 

在 光滑 道路 上 驾驶 车 辆 时 或 在 制 动 
中 车 辆 检测 到 右 轮 和 左轮 之 间 的 摩 
擦 系 数 变 化 时 ， 车 辆 稳定 管理 系统 
< 步 增强 车 辆 稳定 性 和 转向 响应 


VSM 操 作 

VSM 工 作 时 ; 

。 ESC( 电 子 稳定 控制 )( 龟 ) 指 示 灯 
闪烁 。 

。 方向 盘 可 能 被 控制 。 

车 辆 稳定 管理 系统 正常 工作 时 ， 您 

可 以 感觉 到 车 内 轻微 脉动 。 这 只 是 

制 动 控制 的 结果 ， 不 表示 异常 。 


在 下 列 情况 下 VSM 不 工作 : 
。 人 


。 倒车 驾驶 
。 仪表 盘 上 的 ESC OFF 警 告 灯 ( 号 ) 


。 你 表 垦 上 的 EPS( 电 控 动力 转 和 ) 


VSM 工 作 停止 

如 果 按 下 ESC _ OFF 按钮 关闭 ESC 系 
统 ， 同 时 VSM 也 会 关闭 ， 并 且 ESC 
OFF 和 警告 灯 ( 8 ) 亮 

要 接 通 VSM， 再 次 按 下 此 按钮 并 
且 ESC OFF 警 告 灯 熄灭 。 


故 说 敬告 灯 

即使 在 没有 通过 ESC _ OFF 按钮 关闭 
VSM 系 统 的 状态 下 ， 如 果 VSM 系 统 
仍然 关闭 ， 这 表示 EPS( 电 控 动 力 转 
向 ) 系 统 或 VSM 系 统 内 有 故障 。 如 果 
ESC 指 示 灯 ( 必 昱 ) 或 EPS 人 警告 灯 保 持 亮 
， 请 Kia 授 权 经 销 商检 查 系 统 。 


洲 参考 


。 VSM 设 计 为 在 弯曲 道路 上 车 速 大 
于 22km/h (13mph) 时 起 作用 。 

。 ee dr 
道路 上 进行 车 辆 制 动 中 车 速 大 于 
ol 摩擦 系 
个 由 人 


轰 驶 车 辆 


上 坡 起 步 辅助 控制 (HAC) 洲 参考 
停 在 斜坡 上 的 车 辆 ， 人 。 变速 杆 在 "P( 驻 车 ) 档 "或 "N 档 ( 空 
板 起 步 前 有 向 后 滑 下 的 趋势 。 上 坡 档 )" 时 ，HAC 功 能 不 工作 。 

步 辅 助 控制 (HAC) 通 过 自 | 。 HAC 功 能 在 电子 稳定 控制 (ESC) 
动 的 |- 和 ; 钟 防止 车 辆 向 后 滑 下 系统 处 于 OFF 状 态 时 也 工作 ， 但 
踩 下 加 速 踏板 或 1 -2 秒 钟 后 释放 制 动 在 ESC 系 统 有 故障 时 不 工作 。 


和 


轰 驶 车 辆 


紧急 制 动 信号 (ESS)( 如 有 配备 ) 个 注意 正确 使 用 制动器 


车 辆 紧急 制 动 时 ， 紧 急 制 动 信号 系 
统 通过 闪烁 抽动 打 提醒 后 方 村 辆 各 。 好 加 个 险 入 入 条 时 这 染 ， 实名 向 


发 生 下 列 情况 时 系统 工作 : 

。 突然 停车 (车 速 超 过 55km/h 并 且 
车 辆 减速 度 超过 7m/s2) 

。 ABS 工 作 

当 车 速 低 于 40km/h， 并 且 ABS 解 除 

控制 或 罕 急 制 动 情境 已 过 时 ， 制 动 

灯 停 止 内 烁 ， 蔡 代为 危险 警告 灯 自 

动 闪烁 。 

当 车 辆 停止 后 继续 驾驶 ， 车 速 超过 

10km/h 时 ， 危 险 警 告 灯 熄 灭 。 也 在 

低速 驾驶 车 辆 一 段 时 间 时 熄灭 。 

可 以 通过 按 丰 危 了 答对 安 灯 失 交手 小 

关闭 危险 警告 灯 。 


轰 驶 车 辆 


驻 车 后 ， 驾 驶 车 辆 起 步 前 检查 并 
确定 释放 了 驻 车 制动器 ， 并 且 驻 
车 制 动 警告 灯 熄 灭 。 

多 水 地 面 可 弄 湿 制 动 器 ， 清 青 洗车 
Oe 弄 湿 制动器 。 在 制动器 
已 湿 状态 驾驶 车 辆 非常 危险 ! 已 
湿 的 制动器 不 能 使 车 辆 快速 停车 

， 也 会 导致 车 辆 跑 偏 。 

要 弄 干 制动器 ， 轻 踩 制 动 踏板 直 
到 制动器 恢复 正常 为 止 ， 注 意 保 
持 车 辆 一 直 处 于 控制 之 下 。 如 果 
不 能 使 制动器 操作 恢复 正常 ， 尽 
na 
不 要 在 没有 挂 档 状态 进行 下 坡 滑行 
。 这 很 危险 ， 下 坡 时 ， 车 辆 始终 要 
处 于 挂 档 状 态 ， 使 用 制动器 减速 慢 
行 ， 然 后 选择 低速 档 以 使 发 动机 制 


动 帮助 您 维持 安全 速度 。 


行驶 中 不 要 把 脚 放 在 制 动 踏板 上 

。 行 驶 中 将 脚 闲置 在 制 动 踏板 上 

很 危险 ， 会 导致 制动器 过 热 及 失 

效 ， 还 会 增 大 制 动 部 件 的 磨损 。 

如 果 在 行驶 中 爆 胎 ， 缓 慢 踩 下 制 

动 踏板 ， 并 在 降低 车 速 的 同时 保 

持 车 辆 处 于 直 向 前 进 状态 。 当 车 

速 减 到 一 定 的 安全 速度 后 ， 驶 离 

公路 并 在 安全 的 地 方 停车 。 

如 果 您 的 车 辆 配备 自 动 变 速 器 ? 

切 勿 让 车 辆 向 前 蠕动 。 要 避免 车 

辆 向 前 蠕动 ， 停 车 时 牢固 踩 住 制 

动 踏板 。 

在 斜坡 上 停车 时 一 定 要 小 心 。 
固 哮 合 驻 车 制动器 ， 并 把 变速 村 
圭 到 P( 驻 车 ) 档 。 如 果 您 的 车 辆 
面向 下 坡 停放 ， 使 前 轮 朝 向 路 缘 

忆 扫 有 上 于 防止 车 提请 冰 


放 


如 果 您 的 车 辆 朝向 上 坡 停放 ， 转 
动 前 轮 远离 路 缘 ， 这 有 助 于 防止 
车 辆 下 滑 。 如 果 道 路 没有 路 缘 或 
需要 采用 其 它 方法 来 防止 车 辆 下 
滑 ， 在 车 轮 下 垫上 轮 挡 。 
CL 
能 在 唉 合 位 置 被 冻结 。 在 后 制 
动 器 防 近 或 周 围 有 积 UL 雪 或 积 冰 ， 
或 制动器 潮湿 时 ， 最 有 可 能 发 生 
驻 车 制动器 冻结 、 如 果 驻 车 制 动 
器 有 冻结 危险 ， 私 在 变速 杆 挂 入 
P 档 状态 暂时 哮 合 驻 车 制动器 ， 
并 在 后 车 轮 下 放置 垫 块 ， 以 免 车 
辆 滑动 。 然 后 释放 驻 车 制动器 。 
切 勿 在 上 坡 道路 上 通过 躁 下 加 速 
踏板 的 方式 固定 车 辆 。 这 会 导致 
变速 器 过 热 ， 一 定 要 使 用 制 动 踏 
板 或 咕 合 驻 车 制动器 固定 车 辆 。 


和 


轰 驶 车 辆 
正面 防 撞 辅 助 系统 (FCA)( 如 有 配备 ) 


FCA 系 统 可 降低 或 避免 事故 危险 。 系统 设置 和 启用 
此 系统 通过 传感器 (如 雷达 和 摄像 头 系统 设置 


) 识 别 与 前 车 或 行人 的 距离， 在 必要 
时 使 用 告 信息 或 警报 声 向 驾驶 员 


人 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 ON 
发 电光 二 区 和 警告 。 


长 ， 在 “用 户 设置 ”模式 中 的 “ 

从 织 畏 六 ”项 自 中 菊 中 下 高 阴 拉 
辅助 ”项 来 启用 FCA 功 能 。 如 果 取 
消 此 系统 设置 ， 停 用 FCA 功 能 


轰 驶 车 辆 


学、、 当 停 用 FCA 功 能 时 ，LCD 。 提早 (EARLY)- 选 中 此 选项 时 。 正常 NORMAUD)- 选 中 此 选项 时 

与 c 一 > 显示 器 上 的 警告 灯亮 和 ， 比 正常 情况 稍 ， 正 常 启动 正 

和” 驶 员 可 在 LCD 显 示 绩 上 上 监 早 启 动 正 面 磁 撞 面 碰撞 预警 初 

控 FCA ON/OFF 状 态 。 此 外 ， 当 电子 预警 初始 警告 。 始 警告 。 此 设 

稳定 控制 ESC) 系 统 OFF 时 ， 此 普 此 设置 可 在 出 现 置 在 出 现 初始 

灯亮 。 在 FCA 功 能 启用 状态 如 果 初始 警告 情况 之 警告 情况 之 前 

警告 灯 保持 ON 状态 ， 请 Kia 授 权 经 销 前 ， 最 大 化 本 ， 保 持 本 车 辆 

商检 查 系统 。 车 辆 与 前 方 车 辆 与 前 方 车 辆 或 

驾驶 员 可 在 仪表 盘 LCD 显 示 器 中 的 或 行人 之 间 的 距 行人 之 间 的 规 
用 户 设置 模式 中 可 以 选择 初始 警告 离 。 如 果 “ 提 早 定 距离 。 

启动 时 间 。 正 面 碰撞 预警 初始 警告 Co 启动 感 ”。 延 后 (LATE)- 选中 此 选项 时 ， 比 

启动 的 选项 如 下 : 党 过 于 敏感 ， 转 正常 情况 稍 晚 启 动 正 

换 选 项 为 “正常 面 碰撞 预警 初始 警告 

(NORMAL)” 。 此 设置 可 在 出 现 初 

即使 选中 “提早 始 警 告 情况 之 前 ， 本 

(EARLY)” 选 项 ， 车 辆 与 前 方 车 辆 或 行 

当前 方 车 辆 突然 人 之 间 的 距离 会 比 规 

停车 时 ， 启 动 警 定 距离 短 。 此 选项 仅 

告 会 延 后 在 交通 信号 灯亮 并 缓 


慢 行驶 时 选择 使 用 。 


和 


轰 驶 车 辆 


启动 先决 条 件 
在 DE TA 并 满 
足下 列 先决 条 件 时 ，FCA 会 进入 到 
准备 就 绪 状态 。 
- ESC 处 于 准备 就 绪 状 态 。 
- 行驶 速度 高 于 10km/h。( 但 是 ， 
FCA 在 一 定 的 车 速 条 件 下 启动 。) 
- 识别 到 前 方 车 辆 或 行人 时 。(FCA 
根据 前 方 和 车 辆 系统 状态 ， 可 能 
不 启动 ， 但 会 发 出 警报 。) 


FCA 警 告 信息 和 系统 控制 


FCA 根 据 预 碰撞 风险 程度 ， 如 前 方 
车 辆 突然 制 动 或 本 车 辆 与 前 方 车 辆 
或 行人 之 间 的 制 动 距离 不 足 等 ， 产 
生 警 告 信息 和 警报 声 。 也 根据 预 碰 
撞 风 险 程度 控制 制动器 。 


轰 驶 车 辆 


碰撞 沽 敬 (1 级 葡 各 ) 宪 急 制 动 (2 级 敬 各 ) 制动器 操作 

。 在 紧急 情况 下 ， 制 动 系统 进入 准 
备 就 结 状态 ， 对 驾驶 员 蹊 下 制 动 
踏板 的 操作 做 出 快速 反应 。 

。 轰 驶 员 蹊 下 制 动 踏板 时 ，FCA 提 
供 攻 外 抽动 动力 ， 以 量 往 化 抽动 
性 能 


。 驾 驶 员 紧 急 踩 下 制 动 踏板 或 加 束 
踏板 时 ， 或 驾驶 员 突然 操纵 方向 
盘 时 ， 自 动 停止 制 动 控制 。 

” 灸 险 因 素 消失 时 ， 自 动 解 除 制 动 
实 制 。 


OUM058281CN OUM058282CN 


_ 本 八 注意 
。 在 LCD 显 示 器 上 显示 警告 信息 。 在 LCD 显 示 器 上 显示 警告 信息 ， 
并 伴随 着 警报 声 。 并 伴随 着 警报 声 。 即使 没有 显示 敬告 信息 或 发 出 敬 
。 FCA 系 统 在 一 定 的 界限 内 控制 制 ”。 FCA 系 统 在 一 定 的 界限 内 控制 制 le 
动 器 降低 车 速 ， 以 此 降低 发 生 磁 ” ” 动 器 降低 车 速 ， 以 此 降低 发 生 磁 。 高 度 建 筑 。 
撞 的 危险 。 撞 的 危险 。 
在 即将 发 生 碰撞 的 时 刻 ，FCA 会 
以 最 大 制 动 压力 控制 制动器 。 


和 


驾驶 车 辆 


前 方 车 辆 距离 检测 传感器 (前 雷达 ) “利用 传感器 的 检测 所 号 与 前 方 车 辆 
保持 一 定 的 距离 。 果 传感器 上 有 
杂质 ， 如 雪 四 各 会 降低 从 洒 性 
能 ， 还 可 能 失去 检测 功能 能 ， 或 暂时 
解除 FCA 功 能 。 因 9 一 定 要 保持 
传感器 四 的 清洁 状态 Ts 


驾驶 车 辆 


蓄 千 信息 和 警 各 灯 * 参考 作风 | 

es .其 保 没 有 弄 温 正 面 摄像 头 安装 
”始终 保持 传感器 /保险 杠 区 域 清洁 和 全 任 人 大 
”注意 不 要 在 前 传感器 区 域 邦 加 过 系统 可 能 会 因 太阳 光 反 射 意外 


传感器 盖 或 传感器 尝 被 杂质 如 雪 或 正常 工作 入 也 可 能 和 请 


雨 弄 胜 时 ，FCA 工 作 会 芹 时 停止 Kia 授 权 经 销 商检 查 车 辆 。 
在 这 种 情况 中 ， 亚 示警 千 信息， 向。 只 能 使 用 正品 Kia 传 感 定 益 ， 禁 
驾驶 员 发 出 警告 止 擅自 在 传感器 盖 上 涂 漆 。 了 


这 不 是 FCA 故 障 。 一 旦 除去 传感器 
盖 上 的 杂质 ，FCA 会 自动 启动 。 


和 


轰 驶 车 辆 


系统 故障 


请 检查 前 方 防 撞 辅 助 系统 


¥ 
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FCA 系 统 工作 异 


常 时 ， FCA 警 千 


告 灯 (人 | 请 


5 二 
本 
网 


人 敬告 

。 FCA 人 是 为 驾驶 员 提 供 便利 的 辅 
助 系统 ， 驾 驶 员 应 负责 控制 车 
辆 操作 ， 不 要 仅 依赖 FCA 系 统 。 
更 确切 地 说 ， 保 持 安全 制 动 距 
高， 几 要 时 请 下 制 动 路 极 降低 


FCA 会 发 出 不 必要 的 警告 信息 和 
站 。 也 由 于 检测 限制 的 原 
，FCA 可 能 根本 不 产生 警告 信 

息 和 敬 失 声 。 


FCA 有 故障 时 ， 如 果 检测 到 碰撞 
危险 ， 即 使 其 它 制 动 系统 正常 工 
作 ， sa 

(继续 


(继续 ) 

。 驾 车 前 进 时 ，FCA 只 在 前 方 有 车 
辆 /行人 时 工作 。 在 相反 方向 有 
动物 或 车 辆 时 ，AEB 不 工作 。 
FCA 不 识别 在 十 字 路 口水 平行 驶 
的 车 辆 ， 或 停 在 水 平方 向 的 车 


前 方 车 辆 突然 停车 时 ， 您 可 能 来 
不 及 榨 向 抽动 统 因此 ， 应 与 
前 车 保持 适当 的 安全 车 距 
当 车 辆 抽动 或 突 外 停车 BFCA 
系统 可 能 会 启动 。 并 且 ， 车 辆 
负荷 可 能 会 危机 茉 员 。 关 此 ， 
应 随时 注意 丰 柄 负 有 容量。 
(继续 


轰 驶 车 辆 


系统 局 限 性 识别 桔 辆 
FCA 是 特定 危险 驾驶 情况 下 辅助 驾 ”- 雷达 或 摄像 头 被 杂质 污染 。 
驶 员 的 辅助 系统 ， 但 不 能 完全 承担 ”。 下 大 十 或 大 雪 。 
殉情 况 中 的 所 有 信 办 情况 了 - 有 电波 干扰 。 
FCA 通 过 雷达 和 摄像 头 传感器 监控 ” - 存在 严重 的 雷达 不 规则 反射。 
驾驶 情境 。 因 此 ， 如 果 超 出 传感器 。” 。 前 了 鹤 ( 如 摩托 车 和 自行 
人 六 肌 ，FCA 不 地主 兴工 作 、 人 
员 必 须 X 1] 情境 i tu 4 东沙 纶 不 口 已 
， 科 为 FCA 的 工作 会 受到 限制 、 人 
”摄像 头 不 和 E 容 纳 前 方 车 辆 的 全 部 
” 冯 广 车辆 是 竺 和 车 缚 如 起 地 
- 外 部 亮度 明显 变化 如 进 /出 隧道 。 
- 车 辆 行驶 不 稳定 


- 雷达 摄像 头 传感器 识别 受 限 


和 


驾驶 车 辆 


- 驾驶 员 视野 清晰 (或 是 太 暗 或 是 

太 多 反光 或 是 车 后 灯光 太 亮 影响 
驾驶 员 视野 清晰 度 )。 

- See 雷达 传感器 不 规则 反 


- 前 方 车 辆 行驶 不 规律 。 
人 


铁 
- 1 
驶 来 车 辆 的 正面 光 )。 
- 未 完全 清除 擂 风 下 身上 的 湿 气 或 GUMo540401 : 
冻结 。 - 在 弯曲 道路 上 驾驶 车 辆 。 和 FCA 可 能 会 识别 到 


- 大 豌 天气。 在 弯曲 道路 上 驾驶 车 辆 时 FCA 性 能 一 车 道内 的 前 方 车 辆 。 因 此 ， 保 
-前 方 车 辆 没有 打开 后 车 灯 ， 或 者 没 下 降 。 在 容 间 道路 上 ， 即 使 相同 车 持 襄 度 谋 由 ， 忆 委 旦 噪 下 制 基站 板 
有 后 车 灯 ， 或 者 后 车 灯 不 对 称 ， 或 。 道上 前 方 有 车 辆 ，FCA 也 会 不 能 识 ”减速 。 
者 后 车 灯 角 度 超出 规定 范围 。 别 到 前 方 车 辆 。 而 且 ， 可 能 会 发 出 。 或 者 ， 踩 下 加 速 踏板 保持 车 速 。 总 
个 儿 要 罗 昌 玫 王 机 本 下 企业 下 和 之 ， 一 定 要 环顾 四 周 ， 以 策 安 全 。 
EE 沁 
在 弯曲 道路 上 加 9 驯 车 辆 期 间 ， 保 持 
高 度 谨慎 ， 必 要 时 踩 下 制 动 踏板 。 


- 在 斜坡 上 驾驶 车 辆 
驾驶 车 辆 上 下 和 斜坡 时 ，FCA 性 能 降 
人 
车 辆 。 而且， 可 能 会 发 出 不 必要 
警报 声 和 显示 不 必要 的 警告 信息 ， 
es 


当 经 过 斜坡 ，FCA 突 然 识别 到 前 方 
车 辆 上 时， 驾驶 员 可 感受 到 车 辆 急剧 
减速 。 

因此 ， 驾 驶 车 辆 上 下 斜坡 时 ， 

要 目 视 前 方 ， 必 要 时 踩 下 制 中 委 


减速 o 


- 变换 车 道 

即使 下 一 车 道内 的 车 辆 进入 您 车 辆 
所 在 车 道 ，FCA 仍 可 能 不 能 识别 到 
前 方 车 辆 ， 直 到 其 进入 FCA 的 检测 
范围 为 止 。 

尤其 在 下 一 车 道内 的 车 辆 突然 进入 
您 车 辆 所 在 车 道 时 ， 更 可 能 不 能 识 
别 到 前 方 车 辆 。 因 此 ， 一 定 要 保持 
高 度 谨慎 。 
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前 方 停止 的 车 辆 驶 出 车 道 时 ， 您 车 
辆 FCA 可 能 不 能 
。 因 此 ， 一 定 要 保持 高 度 谨慎 。 


识别 到 此 前 方 车 辆 


TT 


轰 驶 车 辆 


- 识别 车 辆 

前 方 车 辆 有 朝 后 延伸 出 
时 ， 或 前 方 车 辆 有 较 高 
， 会 引发 危险 情境 。 


识别 行 人 局 限 性 


- 摄像 头 传感器 没有 完全 捕获 行人 
， 或 行人 没有 行走 在 笔直 位 置 。 


- 行人 移动 非常 快 。 

- 前 方 突然 出 现行 人 。 

- 行人 的 穿着 颜色 与 背景 相似 。 
- 室外 太 亮 或 太 暗 。 


- 在 夜间 或 黑暗 中 驾驶 车 辆 。 
- 存在 与 人 身 结 构 类 似 的 物品 。 
- 行人 体型 很 小 。 

- 行人 有 行走 障碍 。 

- 难以 区 分 行人 和 周围 环境 。 
- 传感器 识别 受 限 。 


- 有 一 群 人 。 

- 穿 过 减速 带 时 ， 发 生 传感器 识别 
突然 发 生变 化 。 

- 车 辆 严重 震动 。 


- 行驶 在 环形 交叉 路 口 前 方 有 车 辆 
- 摄像 头 镜头 因 挡 风 玻璃 着 色 ， 或 


者 覆盖 薄膜 、 防 水 涂 层 ， 或 者 玻 
璃 损坏 ， 或 者 异 Dn 昆虫 等 ) 


雷达 或 摄像 头 或 镜头 损坏 。 


- 在 夜间 或 隧道 内 或 光线 太 上 暗 条 件 


下 没有 打开 车 辆 大 灯 


-路 灯 或 迎面 驶 来 车 辆 灯光 反射 ， 


或 者 路 面 水 坑 反 射 阳光 。 


轰 驶 车 辆 


- 背景 光 投 影 在 车 辆 行驶 路 线 上 ( 包 
括 车 辆 大 灯 )。 

- 道路 标志 、 路 面 阴影 、 隧 道 入 口 

、 收 费 站 、 部 分 } 人 行道 。 

”如果 挡 风 玻 斑 表 面 附着 湿 气 或 朱 
风 玻 璃 离 冻 结 

- 委 天 行驶 。 

- 时 器 或 雷达 的 检测 范 


六 参考 
由 于 强 电 波 影 响 ， 系 统 可 能 暂时 不 
能 工作 。 


和 


驾驶 车 辆 


1. 巡航 指示 灯 

2. 巡航 设 定 指示 灯 

巡航 控制 系统 能 使 车 辆 在 没有 踩 下 
加 速 踏板 的 情况 下 保持 恒 速 行驶 。 
该 系统 设计 为 在 车 速 大 于 30km/ 
h(20mph) 时 起 作用 。 


笃 驶 车 辆 


六 参考 巡航 控制 开关 设 定 巡 航 控制 速度 : 
。 在 正常 巡航 控制 系统 工作 期 间 ， 


新 按 下 SET 开关 时 ， 将 在 约 3 秒 钟 
局 进 人 这 其 开关 才 。 这 种 延迟 


。 要 启动 巡航 控制 ， 将 发 动机 起 动 
/ 停 发 


步 
蜂 钛 态 ， 刺 动 下头 芝 入 除 作协 括 
制 的 重要 部 件 。 
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一 上 


取消 (CANCED: 取消 恒 速 巡航 控制 ”1. 按 下 方向 盘 上 的 巡航 CRUISE 按 钮 
操作 。 接 通 巡航 控制 系统 。 巡 航 控制 指 
巡航 (CRUISE): 打开 或 关闭 巡航 控 示 灯 亮 。 
制 系统 。 2. 加 速 到 需要 的 速度 ， 该 速度 必须 
恢复 (RES+): 扩 访 于 六 二 航 近 和 大 于 30km/h(20mph)。 


设 定 (SETj: 设 定 或 降低 巡航 控制 


速度 。 


和 


驾驶 车 辆 


增 大 巡航 控制 设 定 速度 : 降低 巡航 控制 设 定 速 度 : 


OUM058023CN 
3. 向 下 移动 操纵 杆 (到 SET-) 并 在 到 
生息 全 各 让 生计 证 弄 东 ee 0 
全， i a. 车 辆 ”执行 下 列 程序 中 的 任意 一 项 : 执行 下 列 程序 中 的 任意 一 项 : 
动 保持 此 理想 速度 ”和 上 移动 操纵 杆 ( 到 RESt) 并 保 。 向 下 移动 操纵 杆 (到 SET-) 并 保持 
在 陡坡 上 驾车 时 ， 车 辆 会 轻微 加 速 ” ” 持 住 。 车 辆 会 加 速 ， 在 到 达 理 想 住 。 车 辆 会 逐渐 减速 ， 在 到 达 理 
或 碱 速 。 速度 时 释放 操纵 杆 。 二 违 谨 时 知 放 操纵 丁 ， 


。 向 上 移动 操纵 杆 ( 到 RES+) 并 立 。 向 下 移动 操纵 杆 (到 SET-) 并 立即 
即 释放 。 每 次 以 这 种 方式 向 上 移 释放 。 每 次 以 这 种 方式 向 下 移 
动 操纵 杆 ( 到 RES+) 时 巡航 速度 动 操纵 杆 ( 到 SET-) 时 这 航速 度 以 
以 2km/h(1mph) 为 单位 增加 。 2km/h(1mph) 为 单位 降低 。 


轨 驶 车 辆 


巡航 控制 行驶 期 间 临 时 加 速 : 执行 下 列 任 一 项 解除 巡航 速度 控制 : ”以 上 各 项 操作 中 的 任意 一 项 都 可 解 


如 果 想 在 巡航 控制 工作 期 间 临 时 加 除 巡 航 控制 操作 (巡航 设 定 指示 灯 炸 
全 灭 )， 但 系统 不 会 关闭 。 如 果 您 要 恢 


复 巡 航 控制 操作 ， 向 上 移动 方向 盘 
上 的 操纵 杆 (到 RES+)。 就 会 恢复 到 
以 前 设 定 的 巡航 速度 。 


车 速 不 会 干扰 到 巡航 控制 操作 ， 也 
不 会 变更 巡航 设 定 速 度 。 

释放 加 速 踏板 时 即 可 恢复 到 设 定 的 
巡航 速度 行驶 。 
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踩 下 制 动 踏板 。 
如 果 车 辆 配备 自动 变速 器 ， 将 变 
速 杆 置 于 N 档 ( 空 档 )。 

按 下 方向 盘 上 的 取消 (CANCEL 
女 硬 。 


降低 车 速 到 低 于 记忆 速度 的 
20km/h(12mph) 。 
降低 车 速 到 小 于 25km/h(15mph)。 


和 


轰 驶 车 辆 


30km/h(20mph) 以 上 和 车速 恢 复 巡 ”执行 下 列 任 一 项 关闭 巡航 控制 系 

航速 度 控制 ， 统 : 

。 按 下 巡航 (CRUISE) 按 钮 (仪表 盘 
上 的 巡航 控制 指示 灯 煌 灭 )。 

。 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

以 上 两 种 操作 中 的 任何 一 项 操作 都 

能 关闭 巡航 控制 系统 。 如 果 想 要 恢 

复 巡 航 控制 操作 ， 重 复 前 面 的 " 设 定 

近 航 控制 速度 ' 步 又 。 
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如 果 使 用 这 航 (CRUISE) 按 钮 以 外 的 
方式 解除 了 这 航速 度 控 制 ， 巡 航 控 
制 系统 仍 处 于 工作 状态 。 向 上 推动 
RES+ 开 关 时 ， 会 自动 恢复 到 最 近 设 
定 的 巡航 速度 。 

如 果 车 速 下 降 至 30km/h(20mph) 以 下 
， 则 不 会 执行 恢复 操作 。 


轰 驶 车 辆 


配备 |ISG 的 智能 巡航 控制 (SCC) 系 统 (如 有 配备 ) 


米 参考 
要 启动 智能 巡航 控制 ， 将 发 动机 起 
/ 停 发 


板 - 
ouMo58290L ”步骤 检查 制 动 开关 是 否 处 于 正 


常 状 
Q@ 巡航 设 定 指示 灯 态 ， 制 动 开关 是 取消 智能 巡航 控制 
加 设 定 束 度 的 重要 部 件 ， 


@) 车 距 


智能 巡航 控制 系统 允许 您 对 车 辆 进 
行 编程 ， 从 而 在 不 踩 下 加 速 踏板 或 
制 动 踏板 状态 维持 恒定 速度 和 检测 
与 前 车 之 间 的 距离 。 


和 


轰 驶 车 辆 


(继续 ) 
- 停 


=- 车 道 在 公路 上 的 护栏 旁边 
he 


一 急 转 弯 道 路 
陡坡 


-四 改变 车 辆 前 后 的 水 平 状态 ， 
导致 检测 能 力 降低 


人 或 


”交通 条 件 难以 维持 恒定 速度 
~ 在 湿 滑 、 结 冰 或 和 雪 的 路 面 上 
全 


(继续 


(继续 
0 
大 雨 或 沙 暴 等 恶劣 天 


无 论 何 时 使 用 智能 巡航 控制 系 

统 都 要 特别 注意 驾驶 情况 。 

me 

驶 操作 的 替代 方案 。 驾 驶 员 有 

光宇 全 

之 间 的 距离 。 

使 用 SCC 驾 车 下 坡 时 要 小 心 。 

能 见 度 受 限 ( 雨 、 雪 、 烟 雾 等 )。 

拖车 时 ， 不 应 使 用 巡航 控制 功 

能 ， 以 免 造 成 任何 损坏 。 
(继续 ) 


(继续 
。 始终 要 遵循 您 国家 的 速度 限制 
设置 车 速 。 


。 意外 情境 可 能 会 导致 意外 事故 
。 即 使 是 在 智能 巡航 控制 系统 
工作 时 ， 仍 要 始终 注意 路 面 状 

态 和 驾驶 情况 。 


笃 驶 车 辆 


速度 设 定 如 果 前 方 有 车 辆 ， 速 度 会 降低 ， 以 
设 定 巡航 梭 制 速度 : 维持 与 前 车 的 距离 。 


在 陡坡 上 驾车 上 下 坡 时 ， 车 辆 会 轻 
微 加 速 或 减速 。 
Te 下 坡 时 车 速 会 
自 加 。 


当前 方 有 车 辆 且 您 车 速 为 0~30km/h 
时 ， 将 设置 车 速 为 30kmh。 


OUM058023CN 


3. 向 下 移动 操纵 杆 (到 SET-) 并 在 到 达 
OUM058022CN 理想 速度 时 释放 。LCD 显 示 器 显 
示 设 定 速度 和 车 距 。 
1. 按 下 巡航 (CRUISE) 按 巡航 ”人 释放 加 速 踏 板 。 车 辆 会 自动 保持 
人 由 系 纪 ( 仪 半 昌 上 的 直 肌 没 吓 此 理想 速度 行驶 
指示 灯亮 。 
2. 加 速 到 理想 速度 。 
可 如 下 述 设置 智能 巡航 控制 速度 : 
。 30km/h(20mph)~180km/h 
(110mph): 前 方 没有 车 辆 时 
。 Okm/h(Omph)~180km/h 
(110mph): 前 方 有 车 辆 时 


和 


驾驶 车 辆 


增 大 覆 航 控制 设 定 碗 度 : 八 注意 隆 佐 巡航 素 制 设 定 训 度 : 
使 用 挨 动 开关 前 检查 蜀 驶 状态 。 
当 您 上 推 并 你 持 住 埃 动 开 关 时 ， 
行驶 还 度 急 带 增 加。 
OUM058024CN OUM058023CN 
执行 下 列 程序 中 的 任意 一 项 : 执行 下 列 程序 中 的 任意 一 项 : 

。 向 上 移动 操纵 杆 (到 RES+) 并 保 。 向 下 移动 操纵 杆 ( 到 SET-) 并 保持 
持 住 。 车 辆 设 定 速度 增 大 10km/ 住 。 车 辆 设 定 速度 减 小 10km/h 
h(5mph)。 在 到 达 理 想 速 度 时 释 (5mph)。 在 到 达 理 想 速 度 时 释放 
放 操 纵 杆 。 操纵 杆 。 

”向 上 移动 操纵 杆 ( 到 RES+) 并 立即 。 向 下 移动 操纵 杆 (到 SET-) 并 立即 
释放 。 每 次 以 这 种 方式 向 上 移动 释放 。 每 次 以 这 种 方式 向 下 移 
操纵 杆 ( 到 RES+) 时 巡航 速度 以 动 操纵 杆 (到 SET:) 时 巡航 速度 以 
1.0kryh(1.0mph) 为 单位 增加 。 1.0km/h(1.0mph) 为 单位 降低 。 

。 最 高 可 将 速度 设 至 180km/h 。 可 将 速度 设 至 为 30km/h(20mph)。 


(110mph)。 


笃 驶 车 辆 


巡航 检 制 行驶 其 向 临 有 时 加 各: 

如 果 想 在 巡航 控制 工作 期 间 临 时 加 
速 ， 可 以 踩 下 加 速 踏板 加 速 。 加 快 
Th Mn, 也 


变更 设 定 速度 。 
各 放 加 束 嘻 板 即 台 恢 复 到 受 定 的 巡 
入 速度 。 
如 果 以 增加 后 的 速度 和 3 让 起 加 
巡航 速度 。 
六 参考 


因为 即使 在 您 车 辆 前 面 有 另 一 辆 车 
， 暂 时 加 速 时 也 不 会 自动 调整 速度 
， 所 以 暂时 加 速 时 一 定 要 小 心 。 


发 生 下 列 和 情况 时 暂时 取消 智能 巡航 


oe 


广 


2 


手动 取消 

踩 下 制 动 踏板 或 按 下 CANCEL 按 钮 
时 ， 暂 时 取消 高 级 智能 巡航 控制 。 
在 车 辆 静止 时 ， 踩 下 制 动 踏板 状态 
同时 按 下 取消 开关 。 仪 表盘 上 的 车 
速 和 车 距 指示 器 炮 灭 ， 并 且 巡 航 设 
定 指示 灯 持 续 亮 。 


自动 取消 

驾驶 席 车 门 打开 。 

速 杆 挂 在 N 档 ( 空 档 )、R 档 ( 倒 

将 

哮 合 EPB( 电 控 驻 车 制动器 ) 。 
车 速 超过 190km/h(120mph)。 
ESC、ABS 或 TCS 工 作 。 
关闭 ESC。 
传感器 或 盖 脏 污 或 被 杂质 堵塞 。 
停车 超过 5 分 钟 时 。 
在 前 方 没有 其 它 车 辆 或 前 方 远 处 
停放 另 一 辆 车 时 ， 使 用 智能 巡航 
控制 系统 停车 后 ， 驾 驶 员 可 通过 
向 上 (到 RES +) 或 向 下 (到 SET -) 
推 操 纵 杆 或 踩 下 加 速 踏板 约 3 秒 
钟 ， 起 动车 辆 。 


和 


轰 驶 车 辆 


长 时 间 持 续 踩 下 加 速 踏板 。 

发 动机 转速 在 危险 范围 。 
SCC 系 统 有 故障 。 
启动 ISG 模 式 时 。 

正面 防 撞 辅助 (FCA) 系 统制 动 控 
制 工 作 时 


车 辆 停止 状态 持续 5 分 钟 以 上 。 
车 辆 长 时 间 反 复 停 走 。 

在 前 方 没有 其 它 车 辆 时 ， 使 用 智 
能 巡航 控制 系统 停车 后 ， 驾 驶 员 
可 通过 向 上 (到 RES +) 或 向 下 (到 
SET -) 推 拨 动 开关 或 踩 下 加 速 踏 
板 ， 起 动车 辆 。 

车 辆 长 时 间 反 复 停 走 。 

驻 车 制动器 锁 止 时 

发 动机 存在 故障 时 


这 些 操作 中 的 每 一 个 都 能 取消 智能 
巡航 控制 操作 (LCD 显 示 器 上 的 设 定 
速度 和 和 车 距 熄 灭 )。 在 自动 取消 
智能 巡航 控制 的 情况 下 ， 即 使 移动 
RES+ 或 SET -操纵 杆 ， 也 不 恢复 智能 
这 航 控制 。 


八 注意 
如 时 由 上 面 所 查 原 因 队 外 的 其 它 


原因 了 歌 消 各 能 巡航 控 制 ， 请 Kia 授 
权 经 销 谥 检查 系统 。 


OUM058291CN 


八 注意 

如 果 系 统 敲 自动 取消 ， 敬 告 音响 
并 且 显 示 信 息 几 秒 钟 。 

您 必须 根据 前 方 路 况 和 驾驶 入 况 
， 通过 当下 加 速 锣 板 或 制 动 臂 术 
确 整 车 速 


始终 观察 路 况 。 不 要 依靠 警告 音 。 


笃 驶 车 辆 


焦 复 巡航 厅 制 设 定语 度 : 六 参考 执行 下 列 企 一 项 关闭 巡航 熔 制 系统 : 


为 防止 事故 ， 使 用 操纵 杆 ( 到 RES+) 
恢复 智能 巡航 控制 时 ， 要 时 刻 检查 
道路 状况 ， 确 保 可 安全 使 用 巡航 控 
制 时 执行 。 


OUM058024CN 


如 果 使 用 巡航 (CRUISE) 按 钮 以 外 的 
方式 解除 巡航 速度 控制 ， 巡 航 控 制 
系统 仍 处 于 工作 状态 。 向 上 移动 操 
纪 村 (到 RES+) 时 会 自动 恢复 巡航 


如 果 向 上 移动 操纵 杆 (到 RES+)， 速 
度 会 恢复 到 最 近 的 设 定 速度 。 如 果 
车 速 下 降 至 低 于 约 30km/h(20mph)， 
则 不 会 执行 恢复 操作 。 


OUM058022CN 


按 下 巡航 (CRUISE) 按 钮 (仪表 盘 上 的 
巡航 控制 指示 灯 熄 灭 )。 

不 需要 智能 巡航 控制 系统 时 ， 按 下 
人 


局 高 二 剖 喜 吉 司 局 高 训 外 贡 世 名 志 志和 训 高 囊 训 局 训 二 高 癌 总 二 计 村 癌症 避 忆 总 记 本 高 记 丰 高 可 剖 误 志 司 训 癌 局 右 让 可 后记 喜 二 局 高 让 局 高 让 吉 高 志 总 总 病 苗 中 疝 记 二 看 忘 局 司 雇 吗 司 高 襄 吉 总 六 本 


驾驶 车 辆 


车 距 设置 每 次 按 下 按钮 ， 车 距 变 化 如 下 ， * 参考 
oy Mr Do 距离 4 一 距离 3 一 ~ 距离 2 。。 起动 发 动机 后 初次 使 用 系统 时 ， 莽 
离 设 定 为 上 一 次 设 定 距 离 。 
距离 


例如 ， 如 果 以 90km/h(56mph) 的 速度 
行驶 ， 距 离 保 持 如 下 : 


距离 4 - 约 52.5m 
距离 3 - 约 40m 
距离 2 - 约 32.5m 
距离 1 - 约 25m 


OUM058352L 


此 功能 允许 您 对 车 辆 进行 编程 ， 从 
而 在 不 踩 下 加 速 踏板 或 制 动 踏板 状 
态 维持 与 前 车 之 间 的 相对 距离 。 

A 系统 ON 时 车 距 自 动 启 


ZJ 。 
根据 路 况 和 车 速 选择 适当 的 距离 。 


轰 驶 车 辆 


。 当前 面 车 道 畅 通 无 阻 时 车 辆 保持 
设 定 速 度 。 
。 当 在 车 道内 前 面 有 车 辆 时 ， 您 应 
减速 昌 行 或 加 速 ， 维 持 选 定 的 中 
离 。( 仅 在 您 车 辆 前 有 实 车 时 ， 
车 辆 的 LCD 显 示 器 内 显示 前 车 。) 
。 如 果 前 车 加 快速 度 ， 您 车 辆 在 加 
eR 
度 行 驶 。 


OUM058293L OUM058294L 


OUM058295L OUM058296L 


和 


轰 驶 车 辆 


个 注意 

“ 如 果 难 以 维 划 选 坚 的 与 前 车 之 
问 距 房 ， 警 告 音 吃 起 并 且 LCD 
显示 器 闪烁 。 

。 和 如果 警 告 音响 ， 根 据 鹿 方 路 况 
4 ee 


。 即使 敬告 音 不 工作 ， 也 要 始终 


注意 驾驶 人 情况， 避免 出现 危险 
情境 。 


请 注意 周围 车 辆 


人 
上 


OUM058297CN 


个 注意 

2 小 于 30km/h) 消 失 

在 下 a 道 ， 警告 扎 音响 并 且 显 示 

信息 。 根 据 前 方 路 况 和 驾驶 情况 
制 动 臂 板 ， 调 整 车 速 以 适应 


名 下 
您 车 前 突然 出 现 的 车 辆 或 物体 。 


在 交通 状况 中 


如 前 方 车 辆 出 发 
请 按 下 按键 或 踩 油门 踏板 


RE5+ 


ET ~ Ny 


OUM058298CN 


使 用 开关 或 踏板 加 速 

。 Ee 如 果 前 方 村 铺 个 
ee 上 您 也 应 驱车 起 步 。 
但 如 果 车 辆 停止 时 间 超 过 3 秒 钟 
， 您 必须 踩 下 加 速 踏板 或 上 推 扳 
动 开 关 ( 到 RES+) 开 始 行驶 。 


轨 驶 车 辆 


。 如 果 您 在 自动 保持 及 智能 巡航 控 ”雷达 检测 攻 距 检查 雷达 信息 
制 工作 期 间 ， 推 动 智能 巡航 控制 
拨 动 开关 (到 RES+ 或 SET-)， 

论 是 否 踩 下 加 速 踏板 ， 将 解除 自 
动 保 持 并 且 车 辆 将 开始 移动 。 自 
动 保持 指示 灯 颜 色 由 绿色 变 为 白 
5 (如 有 配备 EPB( 电 控 驻 车 制 


OUM058299CN 
这 个 传感器 检测 与 前 车 之 间 的 距离 。 。 如 果 雷 达 或 盖 脏 污 或 被 雪 等 杂质 堵 
如 果 传感器 上 覆盖 灰尘 或 其 它 杂 质 。” 塞 ， 显 示警 告 信息 ， 并 在 一 段 时 间 
， 车 距 控制 功能 不 正确 工作 。 时 同人 内 所 
台 终 维持 传感器 前 部 区 域 清 洁 。 FE， 但 不 表示 智能 巡航 控 披 
St 履 障 ”使 用 软 布 清洁 雷达 或 盖 
后 可 以 正常 工作 。 


和 


轰 驶 车 辆 


SCC( 智 能 过 航 控 制 ) 歼 障 信 息 八 注意 智能 巡航 控制 灵敏 度 的 调整 


不 要 自己 更 医保 失 条 。 否 则 全 A 


.让 人 各 加 居 代 JQ#[ 湾 沪 。 。 您 可 入 所 喜好 选 拌 三 种 阶段 中 的 
“ 集 用 次 市 清洗 车 辆 ， 访 止 做 


瘟 损 坏 。 : 
洲 免 强 奏 入 损坏 传 感 吉 或 感 | 
鳝 稍微 


ssl 


i 


了 维持 设 定 8 距离 ， 车 辆 以 比 正 


禾 周 转 区 域 。 如 果 传 感 姐 车 速 慢 的 速度 跟随 前 车 行驶 。 
移出 位 置 ， 在 没有 故障 并 且 仪 。 。 正常 : 
表盘 敬告 灯 未 亮 灯 的 情况 下 ， 为 了 维持 设 定 距离 ， 车 辆 以 正常 
OUM058300CN 智能 巡航 控制 系统 将 不 会 “会 正常 局 车 速 跟 随 前 车 行驶 。 
人 
车 距 控制 系统 不 正常 工作 时 ， 显示 la 为 了 维持 设 定 距离 ， 车 辆 以 比 正 
此 信息 人 常 车 速 快 的 速度 跟随 前 车 行驶 。 
请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 止 在 传感器 盖 上 涂 淡 。 
米 参考 
系统 内 保持 最 后 选中 的 模式 。 


轰 驶 车 辆 


巡航 控制 模式 转换 ， 


苹 智能 巡航 系统 已 开启 


OUM058301CN 


6) 定 速 巡航 系统 已 开启 


OUM058357CN 


驾驶 员 通 过 下 列 操作 可 以 选择 仅 启 
用 普通 巡航 控制 模式 (速度 控制 功能 ): 


1. 接 通 能 巡 巡航 控制 0 
2. RE / 钟 。 
3. 在 "智能 巡航 控制 (SCC) 模 式 " 和 "这 

航 控制 (CC) 模 式 之 间 选 择 。 
使 用 巡航 (CRUISE) 按 钮 关闭 系 
统 ， 或 者 起 动 发 动机 后 按 下 巡航 
NE 将 转 至 智能 巡航 
空 制 ON。 


系统 局 限 性 

因 道路 和 交通 状况 ， 智 能 巡航 控制 
系统 在 检测 与 前 车 的 距离 时 会 有 所 
受到 限制 。 


和 


驾驶 车 辆 


在 索 赐 道路 上 


& @UM054041E 


@UMo5404 中 。 由 于 相 邻 车 道 的 车 辆 影响 ， 车 速 OUMO540421 
2 

。 在 弯曲 道路 上 ， 智 能 巡航 控制 系 ” ” 况 和 笃 怠 情况， 通过 踩 下 制 动 路 。 车 辆 在 上 下 斜坡 时 ， 智 能 巡航 控 

统 可 能 不 会 检 济 到 在 您 车 关上 行 。 ” 板 调整 车 速 。 跃 下 加 速 踏板 ， 选 。” 制 系统 不 能 检测 到 你 车 道内 的 移 

驶 的 车 辆 ， 车 辆 可 能 会 加 速 到 设 。 ” 拌 适当 的 设 定 速 度 。 确 定 路 况 允 。” 动车 辆 ， 这 会 使 您 车 辆 加 速 至 设 


定 速度 。 此 外 ， 如 果 突然 识别 到  ” 许 智能 巡航 控制 安全 工作 。 定 速度 。 此 外 ， 如 果 突 然 识别 到 
前 方 车 辆 ， 车 速 将 会 迅速 减 慢 。 前 方 车 辆 ， 车 速 将 会 急速 降低 。 

。 选择 弯曲 道路 上 的 适当 设 定 速度 。 选择 斜坡 道路 上 的 适当 设 定 速度 
， 根 据 前 方 路 况 和 驾驶 情况 ， 通 ， 根 据 前 方 路 况 和 驾驶 情况 ， 通 
过 躁 下 加 速 踏板 或 制 动 中 板 调整 过 蹊 下 加 速 踏板 或 制 动 踏板 调整 
lo Io 


罗 驶 车 辆 


。 如 果 驶 入 您 车 道 的 车 辆 车 速 比 您 
的 车 辆 车 速 快 ， 您 的 车 辆 会 加 速 
到 选择 的 速度 。 
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”您 可 以 在 前 方 半路 无 其 它 车 辆 时 

0 速 

。 通 过 传感器 不 能 识别 到 从 临近 车 。 当 接收 到 检测 不 到 前 方 车辆 的 警 
着 妆 然 爱 入 众 计 这 的 前 方 诗 辆 告 信息 时 ， 小 心 驾驶 件 辆 。 
直到 洲 车 纺 在 传感器 的 检测 范 图 
内 才能 识别 。 

。 车 辆 突然 停车 时 ， 传 感 器 不 能 立 


即 检测 到 此 情况 。 因此 ， 要 始终 
注意 交通 、 路 况 和 驾驶 情况 

dd 人 
的 车 辆 车 速 慢 ， 您 的 车 辆 会 降低 
速度 ， 以 便 保持 与 前 车 的 距离 。 


TT 


驾驶 车 辆 


车 辆 识别 出 现 以 下 情况 时 ， 传 感 器 不 能 正确 

识别 前 方 车辆 ; 

- 由 于 行李 箱 (后 备 箱 ) 超 载 导 致 车 辆 
上 亲 时 

- 通过 方向 盘 进 行 转向 时 

- 行驶 至 车 道 的 一 侧 时 

- 在 狭窄 车 道 或 弯曲 道路 上 驾驶 时 

您 必须 根据 前 方 路 况 和 驾驶 情况 ， 


通过 踩 下 制 动 踏板 调整 车 速 。 
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如 下 述 ， 传 感 器 不 能 识别 您 车 道内 别 前 方 的 租 止 车 辆 ， 驱 车 起 步 时 
-小生 加 ， 如 此 革 或 利生 和 此 时 从 区 须 保持 安全 制 动 中 二 

- 究 / \ 四 0 t 或 和 于 WR) DA " 女 > 
车辆 偏 至 一 侧 一 并 在 必要 时 踩 下 制 动 踏板 降低 驾驶 
-缓慢 行 驶 车 辆 或 突然 成 速 车 辆 0 

- 停止 的 车 辆 


。 车 辆 处 于 停顿 状态 ， 前 方 车 辆 转 
至 下 一 车 道 时 ， 因 为 可 能 不 能 识 


-小 后 轮廓 车 辆 ， 如 无 负荷 挂车 


笃 驶 车 辆 
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。 要 在 与 前 车 保持 一 和 情况 
下 始终 注意 观察 行人 


和 


轰 驶 车 辆 


八 注意 
电气 干扰 可 能 导致 智能 巡航 控制 
系统 暂时 不 工作 。 


轨 驶 车 辆 


ISG( 急 速 停止 & 起 动 ) 系 统 (如 有 配备 ) 
自动 停止 
dy We 


您 的 车 辆 可 能 配备 SG 系统。 此 系统 
通过 在 车 辆 停止 (如 ， 遇 到 红 灯 、 售 
车 标志 和 交通 堵塞 等 情况 ) 时 自动 关 
闭 发 动机 ， 以 降低 燃油 消耗 量 。 

可 旦 满足 起 动 条 件 ， 发 动机 自动 起 
by 


每 当 发 动机 起 动 时 ，ISG 系 统 进入 准 
备 就 绪 状 态 。 


六 参考 


当 安 动机 从 助 ISG 系 统 上 自动 起 动 时 
些 警告 灯 (ABS、 ES 
OFF、 ”EPs 或 圣 什 抽动 敬告 灶 ,会 这 

几 秒 钟 。 


这 是 由 蓄电池 电压 降低 引起 的 ， 而 
不 表示 系统 故障 。 
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1. 降 低 车 速 至 Okm/h。 
2. 换 档 至 D( 前 进 ) 档 /N( 空 档 ) 档 。 
3. 踩 下 制 动 踏板 。 


发 动机 停止 ， 仪 表盘 上 的 绿色 自动 
停止 (AUTO STOP)((A) 指 示 灯 亮 。 


六 参考 
从 最 后 怠速 停止 以 后 ， 车 速 必须 达 
到 5km/h(3mph) 以 上 。 


和 


轰 驶 车 辆 


自动 起 动 


青 踊 刹 车 踏板 启动 车 辆 


NS 
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洲 参考 ee OUM058303CN 
显示 | 示 " | 
如 果 在 发 动机 人 开 已 解除 请 启动 发 动机 "信息 。 从 怠速 停止 模式 重新 起 动 发 动机 


发 动机 日， i 
。 解 除 ISG 系 统 工作 (ISG OFF 按 钮 。 We 
不 介 元 )。 BS 
(继续 ) 。 在 自动 保持 (AUTO HOLD) 状 态 


释放 制 动 踏板 时 ， 的 
停止 状态 。 但 是 ， 如 果 踩 下 加 束 
踏板 ， 发 动机 将 重新 起 动 。 

发 动机 起 动 ， 仪 表盘 上 的 绿色 自动 停 
止 AUTO STOP)((A) 指示 灯 熄 灭 。 


笃 驶 车 辆 


如 果 出 现下 列 情 况 ， 发 动机 也 会 在 ISG 系 统 工作 条 件 

部 驶 员 不 采取 任何 措施 的 情况 下 自 在 下 列 条 件 下 /SG 系统 工作 ， 

动 重新 起 动 : 

- 空调 ON 时 ， 手 动 空调 控制 系统 的 人 
鼓风机 速度 被 设 为 3 档 以 上 a sa 


- 空调 ON 时 ， 自 动 空调 控制 系统 的 


鼓风机 速度 被 设 为 5 档 以 上 


， 制 动 助力 器 真空 压力 充足 。 
蓄电池 充分 充电 。 


空调 系统 ON 状态 经 过 一 定时 间 时 。 ”室外 温度 在 -20%C 至 50%C(-4°F 至 


/D> 6 122°F) 之 间 。 

除 霜 器 ON 时 。 动机 水 湿 不 过 低 。 
。 制 动 助力 器 真空 压力 低 时 。 \ 
-蓄电池 充电 状态 低 时 。 A : 


- ”车速 超过 1.5km/h(1mph) 时 。 
- 换 档 至 P( 驻 车 ) 档 ， 或 自动 保持 
(AUTO HOLD) 状 态 下 ， 按 下 EPB 


仪表 盘 上 的 绿色 自动 停止 
STOP)((A) 指 示 灯 闪烁 5 秒 钟 。 


UG 


和 


驾驶 车 辆 


米 参考 ISG 系 统 停 用 ISG 系 统 故 障 

。 如 果 不 满足 ISG 系 统 工作 条 件 ， 、 发 生 下 列 情况 肝 系 统 可 能 无 法 正常 
ISG 系 统 就 不 工作 ，ISG OFF 按 钮 工作 : 
指示 灯亮 ， 并 且 仪 表盘 上 的 黄色 
自动 停止 ((A)) 指 示 灯 也 亮 。 

。 如 果 持 续 亮 灯 ， 请 检查 工作 条 件 。 


。 如果 要 停 用 ISG 系 统 ， 按 下 ISG 
OFF 按 钮 。ISG OFF 按 钮 指示 灯 
亮 ， 并 且 LCD 显 示 器 上 会 显示 “ 
自动 停止 系统 OFF” 信 息 。 

。 如 果 再 次 按 下 ISG OFF 按钮 
系统 会 进入 准备 就 绪 状 态 ， 并 且 
ISG OFF 按 钮 指示 灯 熄 灭 。 


OUM054110 


ISG 相 关 传 感 器 或 系统 出 现 故 障 时 ， 


笃 驶 车 辆 


会 发 生 下 列 情况 : 
。 仪表 盘 上 的 黄色 自动 停止 (AUTO 
Ss 示 灯 闪烁 5 秒 后 持 


。 人 OFF 按 钮 指示 灯亮 。 


米 参考 


。 如 果 再 次 按 下 ISG OFF 按 钮 时 ， 
ISG | 不 熄灭 或 ISG ”x 参考 
系统 持续 不 正确 工作 ， 请 尽快 联 
入 如 果 拆 装 了 AGM 革 电池，ISG 功 能 
。ISG se ee 不 会 立即 进入 到 工作 状态 。 
80km/ 小 ”此 时 ， 需 要 在 点 火 开关 OFF 状 态 等 
半 ， 并 将 鼓风机 速度 设 到 2 档 以 人 校准 车 电池 传感器 
Ce EE 祝 租 指 丰 ; oa ye 
和 车 继 吉 ， 铺 尽快 联系 Kia 授 和 ei 


PPT 


驾驶 车 辆 


人 


”和 妈 适 挡 式 :舒适 模式 提供 平稳 且 。 ECO 模式 
和 运 汉 以 。 约定 
。 ECO 模 式 ; ECO 模 式 提高 燃油 ECO 时 信守 宝马 入 各 这 
效率 ， 提 供 ECO 经 济 轰 驶 。 的 控制 束 辑 ， 以 最 优化 燃 
。 运动 模式 :运动 模式 提供 动感 驾 油 歼 率 。 
驶 。 。 通过 按 下 驾驶 模式 按钮 选择 
ECO 模 式 时 ，ECO 指 示 灯 (绿色 ) 


。 在 ECO 模 式 下 关闭 发 动机 并 重 
新 起 动 时 ， 和 要 入 式 维持 ECO 
I\Vo 


于 要 所 和 驳 只 过 好 路况 寺 择 和 
ET 驾驶 模式 按钮 ， 模 式 


洲 参考 
燃油 效率 取决 于 驾驶 员 的 驾驶 习惯 
和 路 况 。 


启动 ECO 模 式 时 : ECO 模 式 控制 限制 : 运动 模式 

。 在 适度 踩 下 加 速 踏板 时 ， 加 速 响 如 果 ECO 模 式 工作 期 间 册 型 下 列 情 运动 模式 通过 自动 调整 
应 性 略 有 降低 。 即使 ECO 指 示 灯 没有 变化 , 仍 ” SPORT 转向 力 、 发 动机 和 变速 

。 空调 性 能 可 能 受 限制 。 候 抽 条 统 操 作 ， 器 控制 逻辑 ， 以 管理 动 

。 自动 变速 器 的 换 档 模式 可 能 变化 。 nn 态 驾 驶 。 

。 员 能 变 系 1 发 动机 性 能 变 大 国 

和 守信 这 时， 。 党 为 上 全。 。 通 过 按 下 驾驶 模式 按 乌 选择 运动 

出 现 上 述 情况 是 正常 现象 。 。 驾车 上 坡 时 : 模式 时 ， 运 动 模式 指示 灯 ( 楼 色 ) 


De ea 
， 但 


早 动 关 档 术 进行 加 对 时 : 
根据 档 位 限制 系统 。 吉村， 


- 即使 释放 加 速 踏板 ， 发 动机 转速 
也 会 在 一 定时 间 内 持续 增 大 。 
- 加 速 时 延迟 升 档 。 


洲 参考 
以 运动 模式 行驶 ， 会 降低 燃油 效率 。 


和 


驾驶 车 辆 


车 道 信 离 警 告 (LDW) 系 统 (如 有 配备 ) 
此 系统 售 用 前 挡 风 下 斑 上 的 传 感 凡 | 太 了 
dr a ei ”区 上 水 东 任 何 液体 按 角 LDW 系 
从 警告 。 禁 止 拆卸 LDW 系 统 部 件 ， 并 各 
免 强 击 传感器 。 


IDWW 系 统 不 执行 村 辆 改变 赤 并 
时 作 ， 罗 驶 员 有 责任 始 疼 认 本 


音声 童 、 处 办 条 作 竺 可能 
亲人 和 过时， 村 上 关外 人 
如 果 传 感 器 不 能 检测 车 道 或 车 
速 没有 超过 60km/h， 即 使 车 辆 
离开 车 道 ，LDW 系 统 也 不 发 出 


如 果 车 辆 前 挡 风 玻璃 着 色 或 有 
其 它 类 型 的 涂 层 和 附件 ，LDW 
系统 可 能 不 正常 工作 。 

(继续 


轰 驶 车 辆 


图 传感器 检测 到 车 道 线 时 


车 道 偏离 警告 
车 道 偏 高 警告 


/和 a\ 


A 
Z 、 
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Be OUM058305CN 传 感 避 没 有 检测 到 车 道 线 时 
要 启动 LDW 系 统 ， 在 点 火 开关 位 于 ”如果 选 中 此 符号 ， 在 LCD 显 示 咒 
ON 位 置 时 按 下 按钮 。 仪 表盘 上 的 指 ”显示 LDW 系 统 模式 。 
示 灯 亮 。 再 次 按 下 按钮 可 解除 LDW 


7 上 二 


车 道 偏离 警告 


OUM058304CN 


LDW 系 统 进入 到 准备 就 绪 模式 ， 并 
和 且 车 速 超过 60km/h 时 ， 如 果 车 辆 偏 
离 车 道 ， 如 下 发 出 警告 信息 : 


和 


图 左 车 道 偏离 警告 2. 听觉 警 
nt ， 警 告 音 以 0.8 秒 的 
间隔 工作 。 


车 道 偏 高 警告 
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管 时 颜色 会 根据 LDW 系 统 状态 发 生 

- 和 白色 : 这 意味 着 传感器 没有 检测 
到 车 道 线 。 

- 绿色 : 这 意味 着 传感器 检测 到 车 
道 线 . 


OUM058307CN 
1. 视觉 警告 
如 果 您 偏离 车 道 ，LCD 显 示 器 上 的 
黄色 车 道 线 以 0.8 秒 的 间隔 闪烁 。 


轰 驶 车 辆 


警告 灯 如 下 情况 下 LDW 系 统 不 工作 庄 下 列 情况 中 ;HW 六 可能 在 
等 驳 员 接 通 转向 信号 以 便 变换 车 不 应 和 
证 ， 也 可 能 在 车 辆 不 离开 车 道 时 向 
0 rd 您 发 出 警告 
统 正常 工作 . 。 由 于 雪 、 雨 、 污 点 、 小 水 洼 或 其 
。 在 车 道 线 上 驾驶 车 辆 。 它 许多 原因 导致 不 能 看 清 车 道 、 
外 部 亮度 突然 变化 。 
洲 参考 a 
| 难以 区 分 车 道 颜色 和 路 面 颜色 。 
村 衬 痪 千 道 ， 操 作 转 向 信号 开 关 后 。。 行驶 在 陡坡 或 灾 曲 道路 上 。 
路 面积 水 反射 光线 。 
迁 针 或 洁 风 到 注 上 演 尖 了 时 物 。 
因为 生 雾 、 下 暴雨 或 暴雪 的 原因 
PO 生 人 导致 传感器 不 能 检测 车 道 。 


i 。 直 射 光线 导致 宝 内 后 视 镜 周转 温 
=U 月 ， 一 si 1 


请 Kia 授 权 经 销 商检 查 系统 。 
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和 


轰 驶 车 辆 


车 道 非常 宽 或 宿 。 

车 道 线 被 损坏 或 模糊 。 

隔离 带 在 车 道 线 上 投下 了 阴影 。 
有 一 个 类 似 车 道 线 的 标记 。 

有 边界 结构 。 

与 前 车 距离 非常 短 或 前 车 挡住 了 
车 道 线 。 

车 辆 严重 摇晃 。 

车 道 数 增 多 或 减少 ， 或 者 车 道 线 
穿行 复杂 。 

在 仪表 板 上 放置 物品 。 
迎 着 阳光 驾驶 车 辆 。 

在 建筑 物 下 方 区 域内 行驶 。 

两 侧 ( 左 / 右 ) 车 道 线 超过 两 条 。 


罗 驶 车 辆 


后 侧 方 盲区 碰撞 预警 (BCW)( 如 有 配备 ) 
中 后 侧 方 谨 EO 
1 后 侧 方言 
但 如 果 您 
车 辆 的 车 速 比 附近 的 其 它 车 辆 快 
约 10km/h， 警 告 功 能 不 工作 。 


- 高 速 接近 
人 车 辆 时 ， 警 
告 功能 工作 。 
可 以 看 到 与 接近 车 辆 的 距离 随 相 
对 速度 变化 。 


@) 倒车 侧面 碰撞 预警 (RCCW) 
车 辆 倒车 时 ， 传感器 检 测 左右 侧 方向 
的 接近 车 辆 ， 并 且 和 警告 功能 工作 。 
Ue 与 接近 车 辆 的 距离 随 相 对 


速度 变 


i OUM056176L 
驾驶 期 间 后 侧 方言 区 碰撞 预警 BCW) 
系统 使 用 雷达 传感器 监控 并 向 区 5 驶 


员 发 


局 玉 人 页 域 ， 并 向 驾驶 员 


和 


驾驶 车 辆 


后 侧 方 言 区 碰撞 预警 (BCW) 如 时 使 发 劲 机 起 动 信 上 按 包 OFF 后” 昔 各 类型 
bs ， 系 统 返回 以 前 的 状态 。 发 生 下 列 情况 时 系统 工作 : 
Li 下 不 使 用 系统 时 ， 按 下 开关 关闭 系统 。 。 1 系统 ON 


接 通 系统 时 ， 室 外 后 视 镜 上 的 警告 ”2. 车 速 大 于 30knyh(18.6mph) 
灯亮 3 秒 钟 。 3. 在 后 侧 方 检测 到 其 它 车 辆 


在 发 动机 起 动 /停止 按钮 ON 状态 按 下 
后 侧 方言 区 碰撞 预警 BCM) 按 钮 时 ， 
按钮 指示 灯亮 。 如 果 车 速 超 过 30km/h 
(18.6mph)， 系 统 进入 工作 状态 。 

如 果 再 次 按 下 按钮 ， 按 钮 指示 灯 熄 
灭 并 系统 关闭 。 


Y 


@UNM054028 NS OUM054029 
如 果 系统 在 检测 范 轩 | 内 检测 到 车 辆 发 生 下 列 情况 时 发 出 2 级 警报 : 
， 室 外 后 视 镜 上 的 警 1. 1 级 警报 ON。 
如 果 检 测 el 测 范围 内 ， 2 转向 信号 ON， 变 换 车 道 。 
关闭 警报 。 发 出 2 级 警报 时 ， 室 外 后 视 镜 上 的 警 


告 灯 内 烁 ， 并 且 警 报 声响 。 
0 人 


和 


轰 驶 车 辆 


- 停 用 2 级 警报 。 检测 传 感 噩 苟 告 信息 
。 启用 警报 : 二 一 

OT 用 户 设置 模式 

一 声 音 ， 选 BCW"。 
。 停 用 警报 : 

ee 


阅历 首 ， 取消 "B 


八 注意 


警报 功能 能 帮助 驾驶 员 安 全 驾驶 。 
因此 ， 信 在 必要 时 停 用 此 功能 。 


OUM058309CN 
此 传感器 位 于 后 保险 杠 内 侧 。 显示 此 信息 ， 通 知 驾 驶 员 在 后 保险 
始终 保持 后 保险 杠 清洁 ， 以 便 系 统 ” 杠 表 面 或 内 部 履 盖 杂质 或 后 保险 杠 
正常 工作 。 附近 很 热 。 此 时 按钮 指示 灯 煌 天， 


并 系统 自动 关闭 。 

除去 覆盖 在 后 保险 杠 上 的 杂质 。 
除去 杂质 后 ， 如 果 驾 车 行驶 约 10 分 
钟 ， 系 统 正常 工作 。 


轰 驶 车 辆 


如 果 即 使 除去 杂质 、 拆 卸 拖车 或 载 倒车 侧面 碰撞 预警 (RCCW) 
体 、 或 其 它 设 备 后 系统 仍 不 正常 工 

作 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 

如 在 稀疏 乡间 或 沙漠 等 开阔 区 域 驾 
驶 车 辆 、 操 作 数 据 不 充分 时 ， 即 使 
ee 也 能 显 
示 此 信息 。 

在 暴雨 中 或 酒水 路 面 上 泽 9 车 时 ， 也 
会 显示 此 信息 

这 种 情况 不 是 故障 车 辆 不 需要 维 


OUM058310CN 人 < 
使 用 入 % 物 区 或 其它 设备 时 ， 将 系统 加 
自动 关闭 。 车 辆 从 驻 车 位 置 倒车 时 ， 传 感 器 检 
测 左右 侧 方向 向 您 车 辆 接近 的 车 辆 
请 Kia 授 权 经 销 商检 查 系 统 。 或 物体 ， 并 向 驾驶 员 发 出 警告 。 


和 


轰 驶 车 辆 


工作 条 件 


在 仪表 盘 上 “用 户 设 置 ” 模 式 的 
岂 过 台 畏 助 出 2 项 目 中 ， 选中 倒车 
侧面 碰撞 预警 (RCCW) 项 ， 会 启 
用 系统 。 此 时 系统 启动 并 且 进 
入 准备 就 绪 状 

(RCCW) 项 ， 会 停 用 系统 。 
如 果 点 火 开 关 OFF 后 ON， 倒 车 
侧面 碰撞 预警 (RCCW) 系 统 会 保 
持 点 火 开关 OFF 之 前 的 状态 。 不 
使 用 倒车 侧面 碰撞 预警 (RCCW) 
系统 时 ， 关闭 系统 。 

人 倒 25) ei 速 低 于 
0 
出 站 侧面 刘强 警 (RCCW) 系 
统 检测 范围 为 车 辆 侧 首 方 向 
0.5m~20m。 如 果 检测 范围 内 的 
车 辆 车 速 为 4km/h~36km/h， 警 


A 


告 功能 工作 。 么 颖 检测 范围 根 所 
环境 条 件 的 不 同 会 有 所 变化 。 
此 始终 注意 周围 环境 。 


@UM058311L 


知 果 传 感 澡 检测 1 有 车 辆 接近 您 
车 辆 ， 以 发 出 警报 声 和 室外 后 视 
源 上 的 纤 和 由 人 的 方式 作 和 


如 果 检 测 的 车 辆 超出 检测 范围 ， 
Eb 


不 朝向 您 的 车辆 ， 警报 停止 
由 于 其 它 因素 或 环境 因素 ， 可 能 
定 要 注意 观察 周围 环境 。 


※ 如 果 两 侧 保险 杠 被 栅栏 或 车 辆 挡 


住 ， 会 降低 系统 的 检测 能 力 。 


轰 驶 车 辆 


八 注意 
“。 如 果 已 更 卉 保险 村 或 在 传 感 喜 
Hd in 系统 可 


能 不 正常 工作 。 
. 检 光 区 战 本 如 
果 道 路 狭 容 ， 系 统 可 能 检测 到 第 
一 临近 车 道内 的 其 它 车 辆 。 
统 可 能 检测 不 到 临近 车 道内 的 


其 它 
系统 可 能 要 强 电磁波 影响 而 关 


和 


轰 驶 车 辆 


不 工作 条 件 驾驶 员 注意 力 
发 生 下 列 情况 时 ， 室外 后 视 镜 上 的 在 下 列 情境 中 驾驶 员 必须 注意 ， 
警告 灯 可 能 无 法 发 出 警 为 系统 在 一 定 环境 中 不 能 检测 其 它 
- 室外 后 视 锁 过 损坏 或 覆盖 杂 贰 。 车 辆 或 物体 。 
- 门窗 上 和 覆盖 杂质 。 - 在 弯曲 道路 上 驾驶 车 辆 或 驾车 驶 
- 门窗 严重 着 色 。 过 收费 站 。 
加 传感器 被 雨 、 至 、 泥 等 污染 。 
- 人 二 证 抽 全 和 本 所 全 放生 
标签 、 保 险 杠 保护 淖 、 自 行车 架 
等 异物 覆盖 或 挡住 。 
- nd 在 原 
- Ah eh 
胎 压 力 异常 等 原因 ， 车 辆 高 度 变 
高 瑟 
- 在 大 雨 或 暴雪 等 恶劣 天 气 里 驾驶 
车 辆 。 
(继续 ) 


人 继续 ) 
车 辆 附近 有 固定 物体 如 护栏 、 
人 、 动 物 、 隧 道 等 。 


附近 有 大 车 如 公共 汽车 或 卡车 。 
附近 有 摩托 车 或 自行 车 。 

附近 有 平板 挂车 。 
人 同时 
起 动 并 加 速 


另 一 车 辆 快速 经 过 时 。 
变换 车 道 期 间 。 
站 
BJ。 


另 一 车 辆 非常 接近 时 。 

安装 挂车 或 托 架 时 。 

后 保险 杠 附 近 温度 很 高 或 很 低 时 。 
(继续 ) 


轰 驶 车 辆 


(继续 ) (继续 ) 
人 人 
杜 挡住 外 、 铁 路 等 的 地 区 时 


学 寺 二 全 车 名 被 检测 车 辆 -在 党 二 区域 坊 江 旷野 、 郊 区 等 ) 


内 有 周围 车 辆 或 结构 移动 时 。 
- 如 果 有 小 型 物品 如 购物 手推车 、 
婴儿 车 和 行人 。 
= 如 果 有 低 高 度 车 辆 如 跑车 。 
- 其 它 车 辆 离 您 车 辆 很 近 时 。 
- 临近 车 道内 的 车 辆 驶 离 您 车 辆 两 
个 车 道 时 或 离 您 车 辆 两 个 车 道 的 
车 辆 驶 入 您 车 辆 的 临近 车 道 时 。 
- 驶 过 植物 较 多 的 狭窄 道路 时 。 
- 在 湿 滑 路 面 行驶 时 。 
(继续 ) 


和 


轰 驶 车 辆 
驾驶 员 注 意 力 警告 (DAW， 如 有 配备 ) 


办 驶 员 注意 力 管 告 (DAwW) 系 统 根据 检 。 系统 设置 和 启动 。 驾驶 员 能 够 选择 驾驶 员 注意 力 警 
中 的 各 i ed Of 信用 总 六 员 注意 力 名 系统 
驾 警告 驾驶 员 沁 始 称 让 上 时， 想 串 品 洁 - Off: 停 用 驾驶 员 注 意 
险 的 驾驶 情景 。 光 千 物 术 巡 各 妆 叶 于 焉 员 注 。 - 正常 : 驾驶 员 注意 力 警 告 系统 管 
。 要 启用 驾驶 员 注意 力 警告 系统 ， 告 他 /她 疲劳 程度 或 注意 力 不 集 
起 动 发 动机 ， 然 后 在 LCD 显 示 器 中 的 轨 怠 行为 。 ， 
上 选择 "用户 设 间 二 多 于 销 助 。“ 捍 正 党 模 革 星 宇 化 向 状 双 经 人 
站 ,对 员 注意 习 党 舍 ” 正 井 担 。。 或 注意 力 不 集 中 的 驾驶 行为 。 


起 动 发 动机 时 ， 会 保持 之 前 选择 
的 驾驶 员 注 意 力 警 告 系统 设置 。 


轰 驶 车 辆 


驾 驳 员 注 意 力 水 平 显示 


驾驶 员 注 意 力 等 级 


OUM048478CN 


驾驶 员 注 意 力 等 级 


OUM048477CN 


。 驾驶 员 在 LCD 显 示 器 上 可 以 监控 
自己 的 驾驶 状态 。 


- 在 LCD 显 示 器 上 "用 户 设置 模式 " 


中 选中 "加 驶 铺 助 "项 。( 蝎 多 详细 
信息 ， 请 参考 第 4 章 的 “LCD 显 
示 器 ”部 分 ) 。 
驾驶 员 注 意 力 水 平 显示 为 1~5 个 
条 形 刻度 。 表示 驾驶 
员 注 意 力 越 不 集中 。 
当 驾 驶 员 持 续 一 段 时 间 内 没有 休 
息 时 ， 数字 就 会 减 小 。 
9 


当 驾 驶 员 持 续 一 段 时 间 专 心 驾 
时 ， 数 字 就 会 增 大 。 

行驶 且 驾 驶 员 将 系统 置 于 ON 时 
它 显示 “最 后 的 休息 时 间 ” 及 
对 应 水 平 。 


-> 


OUM048479CN 
请 人 息 
。 当 驾 驶 员 注 意 力 水 平 小 卜 于 1 时 ， 
在 4CD 旺 未 兴 上 显示 ， 人 
员 应 该 休息 。 
。 当 总 行驶 时 间 小 于 10 分 钟 时 ， 轰 
人 四 驶 


和 


轰 驶 车 辆 


重 置 系统 - 发 动机 停止 系统 禁用 
- 驾驶 员 解 开 座 椅 安 全 带 ， 然 后 打 。 驾驶 员 注意 力 警 告 系统 进入 准备 就 
开 驾 驶 席 车 门 。 绪 状 态 ， 在 下 列 情况 下 显示 "禁用 " 画 
- 持续 停车 超过 10 分 钟 。 面 。 
” 当 多 驶 只 重新 开始 多 驾驶 时 ， 驾 驶 ”- 摄像 头 传感器 持续 检测 车 道 失 败 。 
员 注 意 力 警告 系统 再 次 工作 。 - 行 对 速度 持续 卖 小 于 60 km 或 大 于 
180 


。 在 下 列 情况 下 ， 重 置 罗 ? 驶 员 注意 
力 警 告 系统 。 


轰 驶 车 辆 


系统 故障 洲 参考 


驾驶 员 注意 力 警告 系统 利用 前 挡 风 

玻璃 上 的 摄像 头 传感器 进行 工作 。 

0 
”和 站 出 信 层 或 安 站 名 由 
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纸 、 等 )。 
全 明光 部 可 能 号 到 等 误 抽 注意 
显示 "检查 系统 "警告 信息 时 ， 系 统 不 
正常 弟 工 作 。 册 在 这 种 情况 下 ， 请 Kia 授 头 传感器 。 
权 经 销 商 检查 车 辆 。 - 不 要 随意 拆 印 摄 像 头 总 成 ， 也 不 
要 碰撞 摄像 头 总 成 。 
。 如 果 车 辆 音响 系统 大 功率 播放 ， 
nd hte 
统 所 发 出 的 警报 


和 


轰 驶 车 辆 


人 
信人 基肥 多 全 到 和 。 使 用 下 列 轰 驶 辅助 系统 控制 车 
5 一 正面 防 挤 辅助 (FCA) 系 统 
六 和 对、 开 记 入、 - 智能 巡航 控制 (SCC) 系 统 
猛烈 鸭 驶 车 独 或 突然 苇 向 。 
车 独 的 向 前 驾驶 丛 能 遭 到 严重 


及 前 六合 来 不 良 遍 此 | 
。 在 弯 有 同道 路 辆 。 
。 和 


轰 驶 车 辆 


经 济 驾 驶 

车 辆 省 油 的 关键 主要 在 于 驾驶 方式 
、 行 驶 环境 及 驾驶 时 间 。 

上 述 每 一 项 因素 都 会 影响 车 辆 每 升 
加 仓 ) 燃 油 所 能 行驶 的 公里 数 (英里 数 
)。 为 使 您 的 车 辆 能 够 获得 最 佳 省 油 
效果 ， 请 确实 遵守 下 列 驾驶 建议 ， 
以 协助 您 在 燃油 及 维修 方面 节省 大 


下 离 ， 从 而 避 儿 
， 这 能 减少 制动器 


速 越 快 


a 0 对 
， 这 是 最 佳 省 油 方法 之 一 - 


和 


ed 
合 器 上 。 2 

人 程度 。 

外 ， 将 脚 闲置 在 制 动 踏板 上 会 导 

致 制动器 过 热 ， 降 很 制 动 戏 策 

导致 很 多 严重 后 果 。 

保护 轮胎 。 保 持 轮 胎 的 充气 压力 

符合 压力 规格 。 充气 压力 不 正确 

， 过 大 或 过 小 都 会 不 必要 的 

站 台 磨损 。 每 月 至 少 今 查 一 次 胎 


再 二 人 人 定位， 定位 不 闪 

导致 车 辆 撞 上 路 缘 石 或 在 崎 蝶 
路 面 上 行驶 过 快 等 后 果 。 定 位 不 
会 导致 轮胎 过 快 磨损 并 可 能 千 
成 加 大 油耗 等 后 果 。 


EU 为 了 更 
好 地 省 油 及 减少 保养 费用 ， 请 根 
据 第 7 章 的 保养 时 间 表 来 保养 车 

如 果 在 有 恶劣 环境 下 行驶 ， 
ee 


保持 车 辆 清洁 。 为 了 获得 最 佳 车 
辆 状态 ， 保持 车 辆 处 于 干净 状态 
并 远离 腐蚀 物质 。 要 特别 注意 彻 
底 清 除 车 底 堆积 的 泥 、 污 物 、 冰 
等 。 这 些 额 外 重量 会 加 大 油耗 及 
导致 生 锈 。 

对 装 旅行 。 行 车 时 切 勿 装载 不 必要 
的 物品 。 较 轻 的 车 重 也 能 省 油 。 
发 动机 总 J 不 要 超过 必 


沉 枚 


压 享 
准备 起点 时 重新 电动 改动 宙 。 


轰 驶 车 辆 


。 记 住 ， 您 的 车 辆 不 需要 特殊 暖 机 保持 车 辆 处 于 最 佳 工作 状态 ， 对 燃 
上 时间。 发 动机 起 动 后 ， 在 挂 档 前 ” 油 经 济 性 及 安全 性 非常 重要 。 因 此 
运转 发 动机 10 到 20 秒 钟 即 可 ， ”， 请 Kia 授 权 经 销 商 对 系统 进行 检修 
RE 。 


。 切 勿 让 发 动机 吃力 或 超速 。 吃 力 
是 指 挂 高 速 档 位 以 低速 度 行驶 导 
致 发 动机 运转 不 充分 。 如 果 发 生 
此 类 现象 ， 应 换 到 低速 档 。 超 速 
是 指 发 动机 转速 在 安全 极限 外 。 
人 秆 速度 换 档 ， 可 避免 出 现 

育 况 

。 节约 使 用 空 空调 系统 是 2 
机 动力 运行 因此 少 用 空 
能 


车 辆 高 速 行驶 时 打开 车 窗 会 加 大 
油耗 。 


侧 风 及 项 风行 驶 都 会 降低 燃油 经 
济 性 。 为 了 抵消 此 类 损耗 ， 在 遇 
到 这 些 驾驶 情况 时 应 减速 慢 行 。 


轰 驶 车 辆 


特殊 驾驶 情况 

危险 驾驶 路 况 

当 行 车 遇 到 水 、 雪 、 冰 、 污 泥 、 沙 

地 或 类 似 的 危险 路 况 时 ， 请 依照 下 

列 建议 驾驶 车 辆 : 

。 小 心 驾驶 车 辆 并 保持 较 大 制 动 距 
离 。 


避免 突然 制 动 或 转向 。 

对 未 配备 ABS 制 动 器 的 车 辆 进行 
制 动 时 ， 点 踩 制 动 踏板 ( 制 动 踏板 
轻微 上 下 移动 ) 直 到 车 辆 停止 。 


a 车 辆 在 雪 、 | 
i 慢 慢 加 速 lh 扣 免 驱动 轮 
。 当 车 辆 在 雪 、 泥 或 冰 地 上 失速 时 
把 沙子 、 岩 盐 、 轮 胎 防 滑 链 或 
其 它 不 易 滑动 的 东西 放 在 驱动 轮 
下 方 以 便 提 供 牵引 力 。 


Rs 


个 多 用 途 轿车 定义 为 多 功能 运动 
休闲 车 SUV)， 
SUV 有 更 高 的 离 地 间隙 和 更 窒 的 车 


仓 各 种 各 
的 道路 驾驶 。 特殊 的 设计 特性 使 它 
的 重心 比 普通 车 辆 高 。 离 地 间 阶 较 
高 的 优势 是 视野 更 好 ， 能 够 预先 处 
理 问 题 。SUV 的 设计 使 它 不 能 以 与 
传统 轿车 相同 的 速度 转弯。 因此 ， 
在 翻车 碰撞 事故 中 ， 未 佩戴 安 
全 东 的 乘员 比 佩戴 好 安全 促 的 乘员 
的 死亡 率 高 。 有 些 措施 可 使 驾驶 员 
mh 车 危险 。 在 所 有 可 能 的 情况 
下 ， 人 不 要 
在 秆 项 行李 加 上 装载 并 禁止 
以 任何 方式 改装 车 辆 。 


人 


轰 驶 车 辆 


摇动 车 辆 
如 有 必要 摇动 车 辆 ， 使 车 从 雪 、 沙 
或 泥 中 摆脱 出 来 ， 首 先 应 左右 转动 
方向 盘 使 车 辆 前 轮 周 围 畅通 。 然 后 
a le 档 和 前 进入 之 间 换 
档 。 切 勿 使 云 转 ， 


辆 拖 出 来 ， 以 免 发 动机 过 热 并 避免 
损坏 变速 器 
八 注意 


长 时 间 扬 动车 轿 会 导致 发 动机 过 
热 、 变 各 器 损坏 或 故 说 以 及 轮胎 


[oJ 


米 参考 
摇动 车 辆 前 应 将 ESC 系 统 置 于 OFF 


在 转弯 时 避免 踩 下 制 动 踏板 或 换 档 
， 尤 其 是 路 湿 时 ， 理 想 情况 是 在 轻 
微 加 速 状态 转弯 。 如 果 遵 循 这 些 建 
议 ， 可 以 把 轮胎 磨损 率 减 到 最 低 。 


和 


驾驶 车 辆 


PT ee 
ee 和 站 牛 要 人 和 入 RS 


。 避免 直接 注视 迎面 车 辆 的 大 灯 灯 
光 。 和 否则 会 导致 眼睛 暂时 失明 ， 
而 且 这 需要 数秒 钟 才能 重新 适应 


黑暗 环境 。 
由 于 夜间 驾车 比 白天 轰 车 更 危险 ， 在 雨天 及 湿 滑 路 面 上 驾驶 车 辆 很 危 
因此 请 灌 记 下 列 罗 $5 车 刻 领 : 险 ， 竺 别 是 在 您 对 此 温 滑 路 面 没有 
。 由 于 在 夜间 视线 不 佳 ， 请 R 降低 车 一 点 准备 时 。 以 下 是 雨天 驾车 时 需 
速 并 与 其 它 车 辆 保持 较 大 的 安全 注意 的 事项 : 
距离 ， 特 别 是 行驶 在 没有 路 灯 的 。 倾盆 大 雨 会 使 视线 变 差 并 增 大 制 
道路 上 时 和 更 要 注意 这 一 点 动 距离 ， 因 此 请 务必 减速 慢 行 。 
。 调整 后 视 镜 的 位 置 ， 减 少 来 自 其 。 保持 挡 风 玻璃 雨 刮 器 处 于 良好 状 
它 车 辆 的 大 灯 有 眩光 。 态 。 在 挡 风 玻璃 上 有 条 纹 或 有 漏 


人 


笃 驶 车 辆 


如 果 车 辆 的 轮胎 状况 不 佳 ， 则 在 
湿 滑 路 面 进行 了 紧急 制 动 时 会 导 
车 辆 滑 移 ， 其 至 向 生 E 引 发 事故 。 
因此 请 务必 确认 您 车 辆 的 轮 台 处 
于 良好 状态 


打开 车 辆 大 灯 ， 以 便 他 人 识别 。 
在 积 水 路 面 上 快速 行驶 会 影响 车 
辆 制动器 ， 因 此 当 您 必须 驶 过 积 
水 路 面 时 请 务必 降低 车 速 。 

如 果 您 认为 制动器 被 弄 湿 ， 请 在 
驾驶 中 轻 踩 制 动 踏板 直到 I 恢复 正 
常 的 制 动 操作 为 止 。 


淹 水 区 域 的 驾驶 
人 
否则 不 要 驾车 驶 过 淹 水 区 
域 。 驾车 驶 过 任何 水 域 时 都 应 减速 
慢 行 。 由 于 制 动 性 能 可 能 受到 影响 

， 所 以 需要 有 足够 的 制 动 距离 。 

驾车 驶 过 湾 水 区 域 后 ， 可 在 车 辆 组 
二 条 半 时 数 次 经 吊 动 中 板 十 代 

记 Eo 


导 外 驾驶 

小 心 进行 野外 驾驶 ， 因 为 野外 岩石 
或 树 要 会 损坏 车 辆 ， 开始 驾驶 前 ， 
先 熟悉 将 要 途经 的 野外 路 况 。 


公路 驾驶 
轮胎 


把 轮胎 充气 压 力 调 到 | 从 格 轮 
台 充 气压 力 过 低 会 导致 轮胎 过 热 及 

轮胎 故障 。 

禁止 使 用 Er 损 或 损坏 的 轮胎 ， 否 


则 会 降低 牵引 力 或 导致 轮 


米 参考 


轮胎 充气 压力 禁止 超过 轮胎 上 标记 
的 最 大 充气 压力 。 


台 故 障 。 


和 


轰 驶 车 辆 


燃油 、 发 动机 冷却 水 及 发 动机 机 油 
快速 行驶 的 车 辆 油耗 we 的 


辆 油耗 多 。 不 要 忘记 检查 发 动机 
冷 到 和 发动 机 本 海 
狗 动 皮带 
如 果 驱 动 皮带 松弛 或 损坏 ， 可 能 导 
致 发 动机 过 热 。 


轰 驶 车 辆 


冬季 驾驶 

恶劣 冬季 驾驶 环境 可 增 大 轮胎 磨损 
程度 或 引起 其 它 故障 。 委 减少 冬季 
行驶 故障 ， 应 遵守 以 下 建议 : 


中 


积 雪 或 结 冰 路 况 


要 在 深 雪 地 驾 | 有 必要 使 用 
防滑 轮胎 或 在 轮 上 安装 轮胎 防滑 
链 。 若 需要 防滑 轮胎 ， 必须 选择 轮 
胎 尺 寸 及 类 型 符合 原矿 轮胎 规格 的 
等 效 品 。 若 做 不 到 这 一 点 ， 会 对 车 
辆 的 操纵 性 及 安全 产生 不 利 影响 。 
而 且 超速 行驶 、 紧 急 加 速 、 急 制 动 
及 急 转 弯 等 操作 都 潜在 着 很 大 危险 


减速 时 ， 充分 利用 发 动机 制 动 功能 

。 在 有 积 雪 或 冰 的 牙 面 上 坚 急 制 
导致 车 辆 出 现 用 尾 打滑 现象 

全 而 宗保 持 过 共 的 委 代 车 经 如 

制 动 踏板 。 要 注意 的 是 ， 在 轮胎 上 

安装 轮胎 防滑 链 能 提供 较 大 的 驱动 

力 ， 但 不 能 防止 发 生 侧 滑 现象 。 


洲 参考 


不 同 国 家 地 区 对 轮胎 防滑 链 制定 不 
同 法 规 ， 在 装配 轮胎 防滑 链 前 应 先 
参阅 各 国家 地 区 的 法 规 。 


防 海 轮 择 

如 果 您 要 在 您 的 车 辆 上 安装 防滑 轮 
胎 ， 一 定 要 确认 它们 是 与 原矿 轮胎 
有 相同 尺寸 及 负荷 范围 的 子午 线 轮 
胎 。 在 所 有 的 4 个 车 轮 上 安装 防滑 轮 
胎 ， 以 保证 可 在 各 种 天 气 状 况 下 平 
衡 车 辆 操纵 性 ， 应 熟 记 防滑 轮胎 在 
干燥 路 面 上 提供 的 牵引 力 可 能 不 如 
原 厂 轮 有 即使 很 好 的 路 面 状况 


， 您 也 应 下 心 罗 虹 。 建议 与 轮胎 经 
销 商 一 起 检查 推荐 的 最 大 车 速 。 


不 要 在 没有 事先 检查 局 部 地 区 、 国 
家 及 城市 法 规 等 可 能 限制 使 用 钉 齿 


轮胎 的 情况 下 安装 钉 齿 轮胎 。 


和 


把 它们 装配 到 驱动 八 注意 
1 
FWD/AWD: 前 轮 驱 动 站 


小 链 从 
少 是 防 湖 企 为 经 基 赴 的 SAE Ss 


级 。 

D2 。 了 驱车 行驶 0.5 到 1km(0.3 到 0.6 英 
OUMO58736CN 里 ) 后 一 定 要 检查 防滑 链 是 

由 于 子午 线 轮胎 侧 围 较 薄 ， 如 果 在 2 

其 上 装配 某 些 类 型 的 防滑 链 ， 可 能 

会 损坏 轮胎 。 因 此 使 用 推荐 的 防滑 

轮胎 代 蔡 防滑 链 。 不 要 在 配备 银 抽 

车 轮 的 车 辆 上 安装 轮胎 防 光 链 ， 因 

为 防 洽 劝 人 损坏 这 种 车 疮 。 如 条 必 

须 安装 防滑 链 ， 请 使 用 厚度 不 超过 

12mm(0.47in) 的 钢丝 型 防滑 链 。 由 于 

防滑 链 使 用 不 当 而 导致 的 车 辆 损坏 

不 在 车 辆 制造 商 的 保修 范围 内 。 


轰 驶 车 辆 


防滑 链 的 装配 

装配 防滑 链 时 ， 请 遵守 制造 商 提供 
的 说 明 并 尽量 紧 固 。 装配 防滑 链 后 
应 慢 速 行驶 。 如 果 您 听 到 防滑 链 敲 


八 注意 
“ 态 滑 链 的 尺寸 错误 或 安装 不 当 
A 奉 架 、 


击 车 身 或 底盘 ， 应 停车 并 紧 固 。 如 和 

果 还 是 有 声音 ， 降 低速 度 ， 直 到 不 - 如 洒 人 虹 到 防 海 链表 而 车 身 ， 
涤 发 内 站 千 久 十。 省 到 属 通 量 络 人 应 停车 并 重新 察 固 

时 尽快 拆卸 防滑 链 。 


和 


轰 驶 车 辆 


使 用 高 质量 乙 二 醇 冷却 水 

您 车 辆 的 冷 令 却 系统 应 使 用 高 质量 乙 
二 醇 冷 却 水 。 这 是 唯一 可 防止 冷却 
系统 腐蚀 、 润 滑 水 泵 、 防止 冻结 的 
冷却 水 类 型 。 一 定 要 根据 第 7 章 的 日 
常 保 养 时 间 表 更 换 或 补充 冷却 水 。 
进入 冬季 前 ， 测 试车 辆 冷却 水 ， 确 
保 冷 却 水 冰点 足以 应 对 冬季 季 预 期 温 


检查 蓄电池 和 导线 

0 
。 请 参考 第 7 章 直观 检查 蕾 电池 和 导 
号 ， 请 Kia 授 权 经 销 商检 查 蕾 电池 充 


旦 度 。 


根据 需要 更 换 “ 冬 季 用 ”机 油 


在 寒冬 的 某 些 气候 下 ， 我 们 建议 您 
使 用 较 低 粘度 的 "冬季 用 "机 油 。 详 细 
内 容 请 参 照 第 8 章 。 如 果 不 能 确定 您 
使 用 哪些 机 油 ， 请 咨询 Kia 授 权 经 销 
商 。 


检查 火花 塞 和 点 火 系统 

按 第 7 章 所 述 检查 火花 塞 ， 必 要 时 更 
换 火 花 塞 。 检查 所 有 高 压 导线 及 部 
件 ， 确 定 没有 任何 形式 的 破裂 、 魔 
损 或 损坏 情况 。 


防止 车 锁 冻 结 

为 了 防止 车 锁 冻 结 ， 可 给 钥匙 孔 注 
人 
冰 覆 盖 ， 朝 其 喷射 规定 的 除 冰 液 液 进 
行 除 冰 。 若 车 锁 内 部 冻结 ， 您 应 使 
用 预 热 钥匙 来 融化 。 使 用 预 热 钥匙 
时 请 注意 避免 受到 伤害 。 


车 窗 喷 水 器 系统 使 用 规定 的 防冻 
清洗 液 


要 防止 车 窗 喷 水 器 系统 内 的 水 冻结 

根据 容器 上 的 说 明 添 加 规定 的 车 
窗 喷 水 器 防冻 清洗 液 。 Kia 授 权 经 销 
商 和 大 多 数 汽车 部 件 市 场 可 以 为 你 
提供 车 窗 防冻 清洗 液 。 切 勿 使 用 发 
动机 冷却 水 或 其 它 类 型 的 防冻 液 ， 
否则 会 损坏 漆 面 。 


轰 驶 车 辆 


防止 驻 车 制动器 冻结 切 勿 使 冰 或 雪 堆 积 在 车 辆 底部 携带 紧急 装备 
在 茶 些 情况 下 ， 您 的 驻 车 制动器 可 ”在 革 些 情况 下 ， 冰 或 雪 可 能 会 粘 到 ER 多 化 ， 您 须 扒 
能 在 申 合 位 置 被 冻结 。 在 后 制动器 ” 挡 泥 板 下 方 并 干扰 转 向 。 在 严冬 环 适当 的 紧急 装备 。 轮 胎 防 滑 链 、 


附近 或 周围 有 积 雪 或 积 冰 ， 或 制 动 境 下 驾驶 了 时， 应 定期 检查 车 辆 底部 拖 吊带 或 链条 、 闪光 灯 、 紧 急 内 光 
器 潮湿 时 ， 最 有 可 能 发 生 驻 车 制 动 ， 确 保 前 轮 和 转向 部 件 的 移动 不 受 ” 灯 、 砂 、 和 镜子 、 跨 接线 、 车 窗 刊 具 


器 冻结 。 如 果 驻 车 制动器 有 冻结 危 ”阻碍 。 手套 、 地 面 铺 布 、 工 作 服 、 地 毯 
险 ， 仅 在 变速 杆 挂 入 P 档 状态 暂时 里 等 物品 须 随 时 携带 。 

合 驻 车 制动器 ， 并 在 后 车 轮 下 放置 

垫 块 ， 以 免 车 辆 滑动 。 然 后 释放 驻 

车 制动器 


和 


轰 驶 车 辆 


车 重 


本 章 指 导 车 辆 和 /或 挂车 的 正常 装载 
量 ， 保持 装载 车 重 在 设计 的 额定 值 


能 回报 。 在 装载 您 的 车 辆 前 ， 参 考 
车 辆 规格 和 合格 证 标签 ， 熟 悉 直 面 
久富 章 额定 什 的 项 目 (配备 斑 未 了 


基本 整备 重量 

这 是 包括 内 部 注 满 燃油 的 燃油 箱 和 
所 有 标准 设备 的 车 重 。 不 包括 乘员 
、 货物 或 选 装 设备 。 


车 辆 整备 重量 


这 是 您 从 经 销 商 处 提 车 时 a 
是 加 上 涩 件 市 场 设 备 重量 的 总 


货物 重量 
这 个 重量 数据 包括 添加 到 基本 整 
重量 上 有 包括 货物 和 


装 设 


GAW( 总 体 车 桥 重量 ) 


这 是 每 个 车 桥 (前 桥 和 后 桥 ) 上 重量 的 
总 和 - UN 


备 
选 


由 车 


GAWR( 总 体 车 桥 重量 额定 值 ) 


人 车 桥 (前 桥 或 后 桥 ) E 承 载 的 
允许 重量 ， 这 些 数据 标记 在 合 


格 钙 标签 上 
每 个 车 桥 上 的 总 负荷 不 能 超过 它 的 
AWR。 


GVW( 总 体 车 重 ) 


这 是 基本 整备 重量 加 上 实际 货 
量 再 加 上 乘员 体重 的 总 和 。 


者 物 重 


GVWR( 总 体 车 重 额 定 值 ) 
这 是 全 负载 车 辆 的 最 大 允许 重量 ( 包 
括 所 有 选 装 件 、 设 备 、 乘 员 玫 重 


员 和 货 


量 )。GVWR 标 记 在 合格 证 标签 上 。 
超载 
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。 千 斤 顶 和 工具 


紧急 情况 


路 边 停车 警告 
危险 警告 灯 i 
一 


沦 发 开机 想 动 / 信 目 按 包 位 于 时 人 
性 按 下 危险 警告 灯 开 关 时 危险 
警告 灯 工 作 。 危险 警告 灯 开 关 按 钮 
在 中 央 仪表 板 控制 台 开关 板 上 。 危 
险 警 告 灯 工 作 时 ， 所 有 转向 信号 灯 
同时 闪烁 。 


。 不 论 您 的 车 辆 是 否 处 于 行驶 状态 ， 
危险 警告 灯 皆 能 工作 。 

。 危险 警告 灯 闪 烁 时 ， 转 向 信号 灯 
不 工作 。 


。 车 辆 被 拖 吊 过 程 中 使 用 危险 
灯 时 应 该 特别 注意 。 


紧急 情况 


驾驶 中 出 现 紧急 情况 
在 交叉 路 口 或 十 字 路 口 发 动机 失速 


失速 ， 将 变速 杆 挂 到 N 档 ( 空 档 )， 并 
把 车 辆 推 到 安全 地 方 。 


行车 时 爆 胎 
如 果 在 交叉 路 口 或 十 字 路 口 发 动机 如果 在 行车 时 爆 胎 : 


1. 


Dy 


CD 


4. 


在 保持 车 辆 直线 前 进 的 情况 下 ， 
松 开 加 速 踏板 ， 使 车 辆 减速 行驶 
切 勿 即刻 使 用 制动器 或 试图 离 
开行 车 道 ， 这 可 能 导致 车 辆 失控 
当 车 辆 速度 减 慢 到 可 以 安全 利 
用 制动器 时 小 心 制 动 并 脱离 公路 
。 了 驱车 尽 可 能 远离 行车 道 ， 将 车 
辆 停放 在 坚固 、 平 坦 的 路 面 上 。 
如 果 车 辆 在 分 车 道上 行驶 ， 切 勿 
停放 在 两 条 行车 道 的 中 间 位 置 。 
二 打开 紧急 危险 警 
告 灯 ， 隆 合 驻 车 制动器 ， 并 把 变 
速 杆 移 肥 j j"P" 档 。 


. 让 所 有 乘员 离开 车 辆 。 并 确定 乘 


员 站 在 远离 行车 道 的 一 侧 。 
按照 本 章 稍 后 提供 的 有 关 更 换 爆 
胎 说 明 更 换 爆 胎 。 


ws 


如 果 行 驶 时 发 动机 失速 
1. 保持 直线 行驶 ， 逐 渐 减 速 。 


小 心 
驾驶 车 辆 脱离 公路 ， 并 停 在 安全 
地 区 。 


. 打开 危险 警告 灯 


努力 重新 起 动 发 动机 。 如 果 车 辆 不 
起 动 ， 请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


和 


紧急 情况 


发 动机 不 能 起 动 

发 动机 不 转动 或 转动 速度 较 慢 

1. 如 果 您 的 车 辆 配备 了 自动 变速 器 
， 确 定 变速 杆 在 "N( 空 档 )" 或 "P( 驻 
车 )" 档 ， 并 路 合 驻 车 制动器 。 
2 检查 贡 电 池 过 接 状 态 ， ， 确 定 它们 
/上 月 / 口 

3. 接 通 内 部 灯 。 如 果 操作 起 动机 时 
Ue 


4. A 确定 连 


能 用 推 或 拉 车 辆 的 方法 来 起 动 
0 可 参照 " 跨 接 起 动 "说 明 。 


发 动机 正常 转动 ， 但 不 起 动 

1. 检查 燃油 量 。 

2. 在 发 动机 起 动 /停止 按钮 位 于 OFF 
位 置 的 情况 下 ， 检 查 点 火 开 关 、 
线圈 和 火花 塞 处 的 所 有 连接 器 
重新 连接 分 离 或 松动 的 部 分 。 

3. 检查 发 动机 室内 的 燃油 管 路 。 

4. 如 果 发 动机 不 起 动 ， 请 咨询 Kia 授 
权 经 销 商 。 


紧急 情况 


紧急 起 动 


跨 接 起 动 
a le 


多 险 。 因 此 为 避 
2 
王 


电池 损坏 ， 
序 。 若 有 疑 
或 拖 吊 维修 


请 务必 遵守 跨 接 起 动 
虑 ， 务 必 由 专 业 技术 
站 来 跨 接 起 动车 辆 。 

八 注意 js 

仪 能 使 用 12 伏 器 接 系 统 。 如 果 使 


动 
、 点 火 系 统 及 其 它 由 子 部 件 旦 不 


SO 


和 


紧急 情况 


眉 楚 起 动 程序 

1. 确认 辅助 蓄电池 电压 为 12 伏 且 鞭 
电池 负极 端子 搭 铁 。 

2. 如 果 辅 助 鞭 电 池 位 于 另 一 车 辆 上 

禁止 两 车 辆 接触 。 

3. 关闭 车 内 所 有 电气 装置 

4. 按照 图 示 的 正确 顺序 来 连接 跨 接 
线 。 首 先 ， 将 跨 接线 的 一 端 连接 
到 亏 电 蕾 电池 的 正极 端子 (人 )， 然 
后 将 此 跨 接线 的 另 一 端 连接 到 辅 
助 某 电 池 的 正极 端子 (2)。 
接 下 来 ， 将 另 一 条 跨 接线 的 一 端 
连接 到 辅助 蓄电池 的 负极 端子 (3) 
， 最 后 将 该 条 跨 接线 的 另 一 端 连 
接 到 远离 莱 电 池 的 坚固 、 稳 定金 
属 接 点 上 (例如 发 动机 支撑 架 )(4)。 
切 勿 将 它 连接 到 在 发 动机 运转 时 
移动 的 部 件 上 ， 也 不 要 置 于 这 些 
部 件 附近 。 


除了 正确 连接 蓄电池 或 正确 拱 铁 
外 ， 切 匆 让 跨 接线 端子 接触 到 其 
它 物体 。 在 跨 接连 线 状态 ， 切 勿 
傣 在 鞋 电池 上 
个 注意 - 蓄电池 导线 
不 要 把 跨 接 线 从 者 助 蓄电池 的 负极 
端子 连 搓 到 亏 电 蓄 电 小 的 负极 端子 
。 否 则 会 导致 亏 电 霸 电 池 过 热 和 和 
缝 ， 使 圭 电 池 电 解 液 流出 。 

下 来， 将 另 一 条 器 接线 的 一 痊 


最 后 将 该 条 
到 远离 苗 电 池 的 坚 夯 、 逢 定金 属 


点 上 O 


紧急 情况 


5 起 半生 巩俐 没 205 后 肖 于 证 推 让 起 动 
2 5 了 rpm 民 有 
用 总 从 后 直 动 电话 电池 车 山 不 能 以 推 车 起 动 的 方法 起 动 自动 变 
人 五 吕 大 

如 果 造 成 蓄电池 亏 电 的 原因 并 不 明确 必须 遵守 本 章 的 跨 接 起 动 程序 。 

， 应 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 


和 


紧急 情况 


发 动机 过 热 

如 果 温度 表 显 示 发 动机 过 热 ， 您 感 
觉 到 动力 不 足 ， 听 到 响亮 的 爆 震 或 
爆燃 声 ， 这 表示 发 动机 可 能 太 热 。 
如 果 有 上 述 症 状 出 现 ， 必 须 执行 下 
列 程序 : 


驾 驻 车辆 离开 公路 ， 尽 快 在 安全 

地 方 停车 。 

2. 将 变速 杆 挂 到 驻 车 (P) 档 并 聊 合 

这 币 动 如 果 空 国生 尝 转生 

关闭 空 

如 果 从 车 辆 底部 流出 发 动机 冷却 

水 或 者 从 发 动机 党 下 面 喷 出 蒸汽 
停止 发 动机 。 人 令 却 

水 停止 运行 或 蒸汽 售 上 流出 后 ， 

打开 发 动机 蛙 。 如 果 发 动机 冷却 

水 没有 阴 显 流 失 和 没有 蒸汽 喷 出 
保持 发 动机 运转 ， 检 查 并 确认 
发 动机 冷却 风扇 的 工作 。 如 果 风 

扇 不 运转 ， 停 止 发 动机 。 

4. 检查 水 泵 驱动 皮带 是 否 缺 失 。 如 
果 没 有 缺失 ， 检 查 皮带 张力 。 


一 下 


Ey 


如 果皮 带 没有 任何 问题 ， 检 查 是 
否 从 散热 器 、 软 管 或 车 底 泄漏 发 
动机 冷 令 却 水 (如 果 使 用 空调 ， 停车 
时 从 车 底 流出 ; 冷水 是 正常 现象 )。 


如 果 水 泵 驱动 皮带 损坏 或 冷却 水 
泄漏 ， 即 刻 停 止 发 动机 并 联络 最 
近 的 Kia 授 权 经 销 商 。 


6. 如 果 未 能 找到 发 动机 过 热 的 原因 ， 
等 到 发 动机 温度 恢复 正常 。 如 果 冷 
却 水 流失 ， 向 水 箱 内 小 心 添 充 冷却 
水 至 上 下 限 标记 中 间 位 置 。 

7. 要 小 心 操 作 ， 留 意 是 否 持续 有 过 
热 迹 象 。 如 果 再 次 发 生 过 热 ， 请 
联络 Kia 授 权 经 销 商 。 


个 注意 
。 冷却 水 严重 流失 表示 冷却 系统 
2 请 Kia 授 权 经 销 商 检 


查 系 
“ 由 冷却 水 位 低 导 致 发 动机 过 热 
有 时， 突然 添加 发 动机 冷 动 水 可 
能 导致 发 动机 裂缝 。 为 了 避免 
人 


轮胎 压力 监测 系统 (T CS 配备 ) 


。 您 在 仪表 盘 上 的 用 户 设置 模式 中 
， 可 以 改变 轮胎 压力 显示 单位 。 
- psi、kpa、bar( 参 考 第 4 章 的 “用 
户 设置 模式 ”部 分 )。 


@UM064002GCN 


有 OUM068037CN 
24 (md 34 。 您 可 以 在 仪表 盘 上 的 信息 模式 中 
虱 检查 轮胎 压力 。 
4 -参考 第 4 章 的 “用 户 设置 模式 ” 
BAT o 
N 。 发 动机 起 动 行驶 几 分 钟 后 
OUM068038CN 示 轮 胎 压 


i aax 。 车 辆 在 停止 状态 时 ， 不 显示 轮胎 

(0) 输 风 压力 低 罗 条 / TPMS 故 障 i 

和 6s 位 置 指示 灯 ( 如 LCD 星 示 display)" 信 息 。 行驶 后 ， 检 查 轮 
器 所 示 ) 胎 庄 力 。 


和 


紧急 情况 


在 轮 胎 冷 态 fs， 应 每 个 月 对 包括 备 胎 
(如 有 提供 ) 在 内 的 每 个 轮胎 检查 一 次 
充气 压力 ， 并 根据 车 辆 标牌 或 轮胎 
充气 压力 标签 上 的 车 辆 制造 商 推荐 
的 充气 压力 标准 给 轮胎 充气 。 
(如 果 您 车 辆 的 轮胎 中 有 与 车 辆 标牌 
或 轮胎 充气 压力 标签 上 指 
寸 不 同 的 轮胎 ， 您 应 确定 这 些 轮 朋 
的 正常 轮胎 充气 压力 。) 
作为 附加 的 安全 功能 ， 在 您 的 车 辆 
上 配备 了 轮胎 压力 监测 系统 (TPMS) 
，TPMS 在 您 车 辆 的 一 个 或 多 个 轮胎 
充气 压力 明显 不 足 时 点 亮 轮胎 压力 
保 章 后 灯 ， 因此 ， 轮 胎 压 力 低 警告 
2 时 ， 尽 快 停车 并 检查 轮胎 ， 然 
合 轮胎 充气 至 正常 轮胎 充气 压力 
二 胎 充气 压力 明显 不 足 的 情况 
下 驾驶 车 导致 轮胎 过 热 并 引起 
轮胎 故障 。 轮 胎 压 力 低 也 会 降低 燃 
油 效率 和 胎 面 寿命 ， 影 响 车 辆 的 操 
纵 性 和 停车 能 力 。 


请 注意 ，TPMS 不 能 替代 正常 的 轮胎 
保养 ， 驾 驶 员 有 责任 保持 正确 的 轮 
胎 充 气压 力 ， 即 使 轮胎 充气 不 足 的 
情况 没有 达到 触发 TPMS 轮 胎 压 力 低 
警告 灯亮 的 标准 。 


您 车 辆 也 配备 了 指示 系统 工作 不 正 
常 的 TPMS 故 障 警告 灯 。TPMS 故 障 
警告 灯 与 轮胎 压力 低 警 告 灯 组 合 在 
一 起 。 系 统 检测 到 故障 时 ， 轮 胎 压 
力 低 警告 灯 闪 烁 约 1 分 钟 后 停留 在 持 
续 亮 状态 。 只 要 出 现 故 障 ， 此 警告 
灯 工 作 序列 就 在 车 辆 起 动 乓 工作 。 
TPMS 故 障 警 告 灯 ! 闪烁 约 1 分 钟 后 持 
续 亮 时 ， 系统 可 能 7 法 按期 望 检测 
或 发 送 轮胎 压 力 低 信和 总 ， 


导致 出 现 TPMS 故 障 的 原因 可 能 很 多 

包括 安装 更 换 件 及 车 辆 上 轮胎 或 
车 轮换 位 等 都 能 阻碍 TPMS 正 常 工作 
。 更 换 车 辆 上 的 一 个 或 多 个 轮胎 及 
车 轮 后 ， 一 定 要 检查 TPMS 故 障 警告 
灯 ， 和 确保 更 换 件 或 轮胎 和 车 轮换 位 
操作 后 TPMS 继 续 正 常 工作 。 


米 参考 
是 请 Kia 授 权 


1. 发 动机 起 动 /停止 按钮 转 至 "ON" 
位 置 或 发 动机 运转 时 ， 轮 胎 压 力 
低 警 告 灯 /TPMS 故 障 警告 灯 没有 
执行 亮 3 秒 钟 的 操作 。 

a 


后 持续 亮 
3. 低压 轮胎 位 置 指示 灯 持 续 亮 。 


(0) 轮胎 压力 低 警告 灯 


低压 轮胎 位 置 指示 灯 


轮胎 气压 低 


24 门 | 34 
34 I 34 


psi 


N 


OUM068038CN 
轮胎 压力 监测 系统 警告 灯亮 时 ， 仪 表 
盘 LCD 显 示 器 上 显示 一 条 警告 信息 息 ， 
说 明 您 车 辆 的 一 个 或 多 个 轮胎 充气 压 
力 明 显 不 足 。 此 低压 轮胎 位 置 指示 灯 
通过 点 亮 对 应 位 置 指示 灯 指 示 充 气压 
力 明显 过 低 的 轮胎 位 置 。 


即 降低 节 可， 
查办 后。 


所 示 给 办 地力- 

您 不 和 到 达 服 务 站 或 轮 兹 保持 

住 最 新 添加 的 空气 ， 用 洛 从 本 换 低 

庄 轮 胎 。 

如 果 用 备 胎 更 换 低 压 轮 胎 后 以 大 于 

25km/h 的 车 速 驾 5 驶 车 辆 约 10 分 争 ， 

会 出 现下 列 任 一 情况 : 

。 因为 备 胎 上 没有 装配 TPMS 传 感 
器 ，TPMS 故 障 警告 灯 闪 烁 约 1 
分 钟 后 持续 亮 。( 更 换 的 轮胎 没 
有 在 车 辆 内 配备 传感器 ) 


避免 急 转 


和 


紧急 情况 


。 因为 ee ( 纲 


EA Eh 
畏 册 是 各 从 吕 和 ) 不 昨 届 和 胎生 更 如 切实 人 
区 差 。 如 果 误 胎 压 力 高 于 次 荐 的 
\ 注意 规定 辑 胎 充气 压力 ， 低 胎 压 敬 
. 如 果 在 温 朋 气候 里 将 胎 充气 。 。”” 报 将 关闭 。 

压力 调整 到 孝 定 轮胎 充气 压力 


， 人 首 冬季 或 寒冷 季节 ， 花 胎 压 
低 普 告 灯会 


充气 压力 到 规定 的 秦 胎 充气 压 
( 继 纲 


| 轮胎 压力 监测 系统 
: (TPMS) 故 障 警告 灯 


TPMS 故 障 警告 灯 在 轮胎 压力 监测 系 
统 有 故障 时 闪烁 约 1 分 钟 后 亮 。 

请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 ， 确 定 故 
障 原 因 。 


米 参考 


如 果 TPMS 有 故障 ， 即 使 车 辆 有 充 
a 
不 o 


八 注意 

。 如 果 车 辆 在 电源 线 或 无 线 电 发 

察 局 、 政 府 
站 、 军 事 


行驶 ， TPMS 故 障 敬 告 条 闪烁 1 
分 钟 后 亮 起 ， 因 为 这 些 设备 会 
nS 


ES 
。 如 岳 守 用 你 用 防 滑 链 或 其 些 儿 
es 记 杰 电脑 、 
手机 充电 器 、 遥 探 起 动 器 或 导 
册 
烁 约 1 分 钾 后 蔡 续 况 。 

(继续 


(继续 | 


因为 这 些 设 备 会 干扰 诸 胎 压力 
监测 系统 (TPMS) 的 正常 工作 。 


紧急 情况 


更 换 配备 TPMS 的 轮胎 

如 果 车 辆 有 爆 胎 ， 轮 胎 压 力 低 警告 
灯 和 低压 轮胎 位 置 指 示 灯 亮 ， 请 Kia 
授权 经 销 商检 查 系 统 。 


个 注意 
我 们 建议 您 使 用 Ka 汽车 公司 批准 
的 密封 股 。 


更 换 新 论 胎 上 时， 应 除去 萄 胎 压 力 
传感器 和 车 论 上 的 密封 胶 。 


每 个 车 轮 都 在 气门 杆 后 的 轮胎 内 侧 
配备 了 一 个 轮胎 压力 传感器 。 您 必 
须 使 用 PMS 规 定 车 轮 。 一 定 要 请 
Kia 授 权 经 销 商 检修 轮胎 。 


和 


紧急 情况 


如 果 用 备 胎 更 换 低 压 轮 胎 后 以 大 于 ”您 不 能 通过 简单 地 观察 来 识别 充气 
25km/h 的 车 速 驾 驶 车 辆 约 10 分 钟 ”压力 低 的 轮胎 。 一 定 要 使 用 优质 轮 

会 出 现下 列 任 一 情况 : ”” 胎 充气 庄 力 表 测 量 轮胎 的 充气 压力 
因为 备 胎 上 没有 装配 TPMS 传 感 。 请 注意 ， Et 
器 ， TPMS 故 障 警 eh ) 的 轮胎 充气 压力 测量 值 比 轮胎 冷 态 


器 

分 钟 后 持续 亮 (更 换 的 轮 有 台 没 时 (车 辆 停 放 时 间 至 少 3 小 时 0 

有 在 车 辆 内 配备 传感器 ) 时 中 行驶 距离 不 超过 1 英里 (1.6km)) 
。 因为 备 胎 上 没有 装配 TPMS 传 感 ”的 轮胎 充气 压力 测量 值 高 。 

器 ， 驾 驶 期 间 TPMS 故 障 警告 灯 ”测量 充气 压力 前 使 轮 机 

持续 亮 。( 更 换 的 轮胎 没有 在 车 “” 按 规 定 轮胎 充气 压力 进行 充气 前 一 

辆 内 配备 传感器 ) 定 要 确定 轮 胎 处 于 冷 态 。 


冷 态 轮胎 指 车 辆 已 停放 3 小 时 ， 这 3 小 
时 中 行驶 距离 不 超过 1 英里 (1.6km)。 
八 注意 

如 果 车 田 配 备 萄 胎 压 力 监 测 系统 


， 建 议 您 使 用 Kia 批 准 的 密封 胶 。 
六 密封 胶 会 损坏 轮胎 压力 传 感 


一 。 


和 


紧急 情况 


爆 胎 ( 配 备 备 胎 ) 
千斤 项 和 工具 干 斤 项 使 用 说 朋 
Ng ls 1 于 斤 顶 只 供 紧 急 换 胎 时 使 用 。 
为 了 防止 千斤 顶 在 车 辆 行驶 中 发 出 " 


味 噶 " 声 ， 要 正确 储存 千斤 项 。 
降低 人 身 伤 
害 可 能 性 


千斤 项 、 千 斤 顶 手柄 和 车 轮 螺 母 扳 
手 储存 在 行李 舱 内 。 

提起 行李 舱 盖 ， 可 拿 到 这 些 工具 。 

(1) 千斤 项 手柄 

(2) 干 斤 项 

(3 A 

(4 套 


紧急 情况 


拆卸 和 储存 备 胎 


OUM064006 


3. 连接 套 简 和 轮 载 螺 母 扳手 。 5. 备 胎 到 达 地 面 后 ， 继 续 逆 时 针 转 动 
4. 使 用 轮 载 螺母 扳手 充分 反 松 螺栓 扳手 ， 朝 外 拉 备 胎 。 茜 止 过 度 转动 


备 胎 储 存在 车 底 ， 货 物 区 正 下 方 。 ， 以 放 低 备 胎 。 扳手 ， 否则 会 损坏 备 胎 托 架 。 
要 拆卸 备 胎 ， 执 行 下 列 操作 : 递 时 针 转 动 扳手 直到 备 胎 到 达 6. 从 备 胎 中 心 拆 卸 挡 块 (1)。 
1. 打开 后 备 箱 门 。 地 面 


2. ri 
分 离 工 具 箱 。 


和 


紧急 情况 


轮胎 的 更 换 


OUM064007 
要 储存 备 胎 ， 执 行 下 列 操作 : VOAAO2 
1. 将 备 胎 放 到 地 面 上 ， 使 气门 杆 朝 1. 把 车 辆 停 在 平坦 地 面 上 ， 牢 固 顺 
上 。 合 驻 车 制动器 
2. 将 车 轮 置 于 车 底 ， 通 过 车 轮 中心 2 3 变 如 村 换 档 至 只 . 
安装 挡 块 (1)。 3. 打开 危险 警告 灯 


3. 顺 时 针 转 动 扳手 直到 昕 到 味 咯 声 


= VOA03 OUM068008 


4. + 从 车 上 取出 车 输电 母 扳手 、 干 斤 6. 逆 时 针 方向 转动 每 个 车 轮 螺母 1 圈 
项 、 千 斤 项 手柄 及 备 胎 来 松动 车 轮 螺母 ， 但 在 轮胎 离 地 
5. 在 用 千斤 顶 支 起 的 车 轮 对 角 线 位 之 前 不 要 打下 螺母 。 


置 处 车 轮 的 前 后 垫 木 块 。 


和 


紧急 情况 


OUM064010 


8. 把 千斤 顶 手柄 插入 到 千 帮 项 操纵 
环 上 ， 并 顺 时 针 旋 转 ， 举 升 车 辆 
直到 轮胎 刚好 离 地 。 此 时 离 地 间 
隙 约 为 30mm(1.2in.)。 在 拧 下 车 轮 
螺母 前 ， 确 认 车 辆 处 于 静止 状态 
， 并 且 没 有 滑动 或 移动 的 危险 。 


7. 把 于 斤 顶 支撑 在 最 接近 需 更 换 轮 
胎 的 前 (1) 项 起 部 位 或 后 (2) 项 起 部 
位 。 把 千斤 项 放 在 车 染 下 的 指定 
位 置 。 项 起 部 位 是 焊接 到 车 架 上 
、 通 过 两 个 凸 舌 和 一 个 隆起 点 来 
指引 千斤 项 的 平板 。 


紧急 情况 


9. 拧 松 车 轮 螺 母 ， 然 后 用 手打 下 
往外 滑动 车 轮 使 轮 台 脱离 双 头 螺 
栓 ， 并 将 其 平 放 ， 以 免 滚动 
把 备 胎 放 到 轮 载 上 ， 拿 起 备 胎 ， 
对 正 螺 栓 孔 与 双 头 螺栓 ， 推 动 备 

台 到 双 头 螺栓 上 

如 果 此 项 操作 太 困难 ， 轻 轻 将 备 
台 肌 入， 并 使 备 胎 的 上 孔 与 上 部 

双 头 召 检 双 刘 。 然后 来 回 轻 摆 轮 
直到 轮胎 能 滑 进 到 其 它 双 头 

人 


装 车 轮 ， 并 保持 在 双 头 螺栓 上 
然后 把 车 轮 螺 母 对 正 双 头 螺栓 
其 用 王 宁 紧 。 轻 轻 摇动 轮胎 确认 
办 完全 国定 ， 然 后 用 手 再 次 入 
能 疗 紧 螺 自 。 
必用 于 所 项 扳手 送 时 针 转 动 千 斤 枯 
操纵 环 ， 将 车 辆 放 低 到 地 面 上 。 


10 安 


和 


紧急 情况 


OUM064011 


然后 按 图 示 放 置 车 轮 螺母 扳手 并 拧 
紧 车 轮 螺 母 。 确 定 扳手 套 简 完全 套 
在 螺母 上 。 禁 止 站 在 扳手 手柄 上 或 
人 按照 顺 

拧紧 每 个 螺母 ， 直 到 它们 全 部 被 
他 让 罗 下 再 次 检查 每 个 螺母 的 紧 
固 情况 。 车 轮换 位 后 ， 请 Kia 授 权 经 
销 商检 查 系 统 。 


车 轮 螺母 拧紧 扭矩 : 


钢 制 车 轮 及 铝 合金 车 轮 ; 
9~11kg.m(65~79lb.f 


如 果 有 轮胎 充气 压力 表 ， 拧 下 气门 
盖 并 检查 轮胎 充气 压力 。 如 果 轮 胎 
充气 压力 比 规定 压力 低 ， 减 速 行驶 
到 最 近 维 修 站 将 轮胎 充气 至 规定 压 
力 。 如 果 轮 胎 充 气 庄 力 过 高 ， 应 调 
整 到 规定 压力 。 检 查 或 调整 轮胎 充 
气压 力 后 必须 重新 安装 气门 盖 。 如 
果 不 安装 气门 盖 ， 可 能 导致 轮胎 漏 
气 。 如 果 丢 气门 盖 ， 尽 快 购买 新 
气门 盖 并 安装 。 

更 换 轮胎 后 ， 将 爆 胎 紧 固 在 适当 位 


署 并 将 千斤 项 和 工具 放 回 它们 的 正 
确 储存 位 置 。 


八 注意 

车 辆 的 车 轮 螺 母 和 双 头 螺栓 有 公 
人 条 下 
的 螺母 重新 安 o。 和 如果 要 更 

委 ， 应 信用 公制 引 儿 和 和 月 多 


到头 
需要 更 换 双 头 果 检 的 结果 ， 反 之 
人 
纹 。 安 装 从 零件 市 场 购 买 的 车 轮 
本 入 直面 证 要 以 昌 检查 


和 区 嫩 各 请 让 询 Ka 授权 经 俏 商 


紧急 情况 


小 型 备 胎 的 使 用 重要 事项 

您 车 辆 配备 了 小 型 备 胎 。 小 型 备 胎 
占用 的 空间 比 常规 尺寸 的 轮 有 台 小 。 
人 比 通用 轮 月 台 小 9 只 能 作 从 时 


避免 千斤 项 、 千 斤 项 手柄 、 车 轮 螺 。” 八 注意 
母 扳手 及 备 胎 在 车 辆 行驶 中 发 出 " 味 。 “使 用 小 型 备 胎 时 要 小 心 驾驶 车 


暴 " 噪 音 ， 应 正确 存放 它们 。 辆 。 网 人 二 小 型 备 胎 应 充 入 4.28kgfcm2 的 充气 
和 和 车 斤 更 焕 小 压力 。 
。 本 车 攻 覆 纵 生生 他 用 超 
过 一 个 的 小 型 备 胎 。 六 参考 
安装 备 胎 后 检查 充气 压力 ， 按 需要 
调整 至 规定 压力 。 


和 


紧急 情况 


二 小 型 备 胎 时 请 遵 


守 下 列 预 防 措 


在 任何 环境 下 车 过 束 都 

和 较 高 的 
不 轮 

确保 充分 缓慢 驾驶 车 辆 以 避 

所 有 和 危险。 危险 路 况 如 洼地 或 

碎片 等 会 严重 损坏 小 型 备 胎 。 

在 使 用 / 小 型 备 胎 的 情况 下 持续 轰 

驶 车 导致 轮胎 故障 、 车 辆 失 

控 ， 还 可 能 发 生 人 身 伤害 。 

不 要 超过 小 型 备 胎 侧 堂上 显示 

辆 最 大 负载 额定 值 或 承载 
史 


AM 


村 
党 


中 于 


和 6 的 直 


不 要 在 自动 洗车 间 清 洗 配 备 小 型 
备 胎 的 车 辆 。 


不 要 在 小 型 备 胎 上 使 用 轮胎 防滑 链 
。 因 为 小 型 备 胎 的 尺寸 较 小 ， 不 能 
适当 装配 轮 胎 防 滑 链 。 这 会 导致 车 

辆 损坏 并 导致 防滑 链 掉 党。 

如 果 必 须 在 雪 地 或 冰 地 上 驾驶 车 

人 则 不 要 在 前 桥 上 安装 小 型 备 


二 车 辆 上 使 用 本 车 辆 的 
小 型 备 胎 ， 因 为 该 备 胎 是 专 为 您 
的 车 辆 设计 的 。 

小 型 备 胎 的 胎 面 寿命 比 普通 轮胎 
短 。 定 期 检查 您 的 / \ 芭 吕 内 ， 并 
用 相同 尺寸 和 设计 的 小 型 备 胎 来 
更 换 磨 损 的 小 型 备 胎 ， 把 更 换 用 
小 型 备 胎 安装 在 相同 的 车 轮 上 


小 型 备 胎 不 得 用 于 其 它 车 轮 上 ， 
E E 在 小 型 备 胎 车 轮 上 使 用 
、 防 滑轮 胎 、 车 轮 护 盖 
这 样 可 能 识 二 这 些 东 
车 并 区 车 辆 部 件 。 

i 次 使 用 多 于 一 个 的 临时 备 


安装 临时 备 胎 期 间 不 要 拖 吊 挂车 。 


紧急 情况 


OUM066022L 


需要 紧急 拖 吊 时 ， 我 们 建议 您 将 此 
项 工作 交 由 Kia 授 权 经 销 商 或 商业 拖 
吊 卡 车 服务 公司 来 进行 。 一 定 要 使 
用 正确 的 举 升 和 拖 员 程序， 以免 损 
坏 车 辆 。 推 荐 您 使 用 车 轮 台 车 (1) 或 
平板 车 。 


配备 AWD 的 车 辆 ， 必 须 在 使 用 车 轮 
升降 器 或 车 轮 台 车 或 平板 车 使 全 部 
车 轮 离 地 的 状态 下 拖 吊 您 的 车 辆 。 


个 注意 


禁止 在 车 输 着 地 的 状态 下 净 朋 
AIWD 车 独 。 否 则 会 严重 损坏 变速 
禹 或 AWD 系 统 。 


配备 FWD 的 车 辆 ， 可 在 后 轮 着 地 ( 没 
人 


如 果 某 个 承载 车 轮 或 悬 架 部 件 损坏 
或 在 前 轮 着 地 的 情况 下 拖 吊车 辆 ， 
应 在 前 轮 下 使 用 拖 吊 台 车 。 

使 用 商业 拖车 拖 吊 而 不 使 用 车 轮 台 
车 时 ， 应 举 升 车 辆 前 部 而 不 是 后 部 


OCM054034 


八 注意 
a 
损坏 车 辆 


行 邦 员 。 


和 


紧急 情况 


在 没有 车 轮 台 车 的 情况 下 紧急 拖车 “可 拆卸 式 牵 引 挂 多 3. 把 牵引 挂钩 顺 时 针 旋 入 到 孔 中 ， 直 
时 : 到 牵引 挂钩 完全 固定 不 动 为 止 。 


下 将 改动 机 起 动 /停止 按钮 置 于 ACC 
半 目 。 

2 将 变 这 名 的 变 这 杆 置 于 'N( 空 档 ) 

3. 释放 驻 车 制动器 。 


4. 使 用 后 ， 拆 卸 牵引 挂钩 ， 并 安装 
孔 盖 。 


人 注意 
如 果 没 有 把 变速 器 的 变速 季 置 于 
"N( 空 档 儿 档 ， 可 能 导致 变速 句 内 


牵引 挂钩 。 


2. 按 下 保险 杠 上 的 盖 下 部 ， 并 拆 御 
孔 盖 。 


如 果 必 须 拖 吊 ， 我 们 建议 您 将 此 项 
工作 交 由 Kia 授 权 经 销 商 或 商业 拖车 
服务 公司 来 进行 。 


如 果 在 紧急 情况 中 没有 适用 的 拖 吊 
装置 ， 可 以 暂时 将 钢 索 或 链子 固定 
到 车 辆 前 部 (或 后 部 ) 下 方 的 紧急 牵引 
挂钩 上 进行 拖车 。 拖车 时 保持 高 
警惕 ， 驾 驶 人 员 需 在 被 拖车 辆 驾驶 
座 上 操纵 方向 冀 和 制动器 。 
这 种 拖车 方式 只 能 在 硬 面 公路 上 进 
行 ， 要 求 距离 短 、 速度 低 ， 且 车 轮 
车 桥 、 传 动 系 、 广 向 盘 和 制 动 需 
都 必须 处 于 良好 状态 
。 当 车 轮 陷 在 泥浆 、 沙 石 中 或 其 它 
车 辆 不 外 E 依 靠 自身 动力 驶 出 的 状 
A 牵引 挂 钧 拖 


。 避免 被 拖车 辆 比 执行 拖车 作业 的 
车 辆 重 。 
， 机 辆 车 中 的 笃 驶 员 应 频繁 瑟 通 信 


站 


八 注意 

“ 在 牵引 楚 维 上 连 护 达 引 还 。 

。 如 果 使 用 它 引 挂 钓 以 外 的 车 辆 

部 分 进行 拖车 ， 会 损坏 车 身 。 

和 
把 规定 的 


钢 案 或 链子 紧 轩 
天 荐 引 苦 和 上 


执行 紧急 拖车 作业 前 ， 检 查 并 确 
定 牵引 挂钩 没有 断裂 或 损坏 。 
把 拖车 用 钢 索 或 铁 链 紧 固 在 牵 引 
不 要 猛 拉 牵 引 挂 钧 。 应 施加 稳定 
且 均 匀 的 力量 

为 了 避免 损坏 牵引 挂钩 ， 不 要 从 
侧面 或 垂直 角度 拉 车 辆 。 一 定 要 
向 前 直 拉 。 


和 


紧急 情况 


紧急 郊 车 注意 事项 
。 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 于 
"ACC" ns 使 方向 盘 处 于 开锁 


状态 
将 变 速 器 的 变 j 速 杆 置 于 "N 档 ( 空 
档 ) 


。 释放 驻 车 制动器 。 
如 果 要 踩 下 制 动 踏 板 ， 应 施加 比 
te 因为 制动器 性 能 


由 于 动力 转向 系统 不 工作 ， 所 以 
-5m(16 英 民 ) 需要 更 大 的 转向 操纵 力 。 

上 白布 或 红 布 。 如 果 在 长 下 坡 行 怠 ， 制动器 可 能 
英寸 ))， 以 便 识 过 热 号 致 制 动 性 能 降低 。 因此 应 


径 党 停车 冷 如 抽动 名 
引 带 在 拖车 过 


OUM064014 


— 


紧急 情况 


八 注意 - 自动 变速 器 
。 如 时 净 另 车 略 时 所 有 四 个 车 轮 
都 只 js 


绍 置 于 ACC 位 置 ， 确 保 方 向 
处 提示 全 在 区 着 ， 加 多 久 员 放 
a 


和 制 | 

为 7 总 上 2 委 机 自动 法 
pe 关 肌 苍 革 下 认 应 在 
1.5km(1 英 里 
ee 旗 的 自动 变速 
侣 油 沙 漏 情况 。 如 果 自 动 变速 
毅 油 洲 漏 ， 必 须 使 用 平板 车 设 
备 或 你 郧 人 台 车 。 


局 


和 


紧急 情况 


紧急 物品 (如 有 配备 ) 

在 车 辆 中 配备 某 些 紧急 物品 ， 可 以 
在 您 遇 到 紧急 情况 时 帮助 您 解决 问 
及 见 。 


灭火 器 

ee 

的 使 用 方法 ， 请 小 心 采取 下 列 步 

1. 拉 出 灭火 器 顶部 的 销 ， 
按压 手柄 。 

2. 把 喷嘴 瞄准 起 火 点 。 

3. 站 在 距离 火花 约 2.5m(8ft) 远 的 地 方 
挤 压 手 柄 ， 释 放 灭 火 剂 。 如 果 松 
开 手 柄 ， 灭 火器 会 停止 工作 。 

4. 把 顺 站 火苗 
熄灭 后 ， 仔 细 观 察 一 下 ， 因 为 它 
可 能 会 重 燃 。 


急救 箱 
急救 箱 中 有 剪刀 、 绷 带 和 胶布 等 物品 
， 能 在 第 一 时 间 对 伤员 进行 急救 


三 角形 反射 板 

在 发 生 紧 急 情况 ， 如 车 辆 由 于 故障 
而 停 在 路 边 时 ， 把 三 角形 反射 板 放 
在 路 边 ， 警 告 接近 的 车 辆 。 


轮胎 压力 表 ( 如 有 配备 ) 


轮胎 在 旦 复 一 日 的 使 用 中 通常 会 
失 一 些 气压 。 您 可 能 必须 定期 充 
黎 干 压力 ， 通 常 这 种 现象 不 表示 
胎 漏 气 ， 只 说 明 轮 胎 正 常 磨 # 
定 要 在 轮胎 冷却 时 检查 轮胎 压力 ， 

a i 


、: 
训 


S$ 


S| 


已 
人 oo 


执行 下 列 程序 ， 检 查 轮 胎 压 力 : 
1. 打下 轮胎 轮 罗 上 的 气 气 | 门 盖 。 


2. 将 轮胎 压 ta 门 上 ， 
下 在 开始 时 会 逸 多 出 一 些 空 
， 如 果 你 人 胎 压 力 表 


力 
3. 施加 牢固 、 元 泄漏 的 按压 ， 启动 
轮胎 压力 表 。 
4. 读 取 轮胎 压力 表 上 的 轮 月 
拓 昨 加 训 主 方 思 苦 过 


5. 按 规 定 压力 标准 调整 轮 月 
参考 第 7 章 的 "轮胎 和 部 分 。 
6. 重新 安装 气门 盖 。 


险 丝 更 换 
发 动机 室 保险 丝 念 内 保险 毕竟 痪 
.保险丝 /继电器 盒 说 明 


。 前 转向 信号 灯 灯 泡 更 换 .6 


。 示 宽 灯 /日 间 行 车 灯 (LED 类 型 ) 更 换 


。 侧面 转 向 灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 .……………………… 
。 侧 面 转 向 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 .….…………………… 
i dA 


。 制 动 灯 和 尾灯 (灯泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 
。 后 转向 信号 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 
。 尾 灯 ( 内 侧 )( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 .…. 
。 倒 车 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 .………… 
。 制 动 灯 和 尾灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 


。 后 务 困 为 泡 更 换 et 


ee 2 
。 阅 读 灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 .…....….…………….…… 
室内 灯 灯 泡 


和 


外 全 的 保守 7-99 
a 7-105 
废气 排放 控制 Cn 7-108 
。1. 曲 轴 箱 排放 控制 系统 7-108 
. 2 蒸发 气体 排放 控制 系统 人 7-108 
。3. 废 气 排放 控制 系统 7-109 


。 稀 燃 氨 氧化 物 捕 集 器 (LNT) 7-111 


保养 
发 动机 室 


图 汽油 发 动机 (Theta 1| 2.4L) - GDI 


.发 动机 冷却 水 副 水 箱 
. 发 动机 机 油 加 油 口 盖 
. 制 动 油 储 油 鲜 
空气 滤 清 器 

保险 丝 盒 

; 负极 蓄电池 端子 


二 omNpDmeowon 一 


发 动机 机 油 油 尺 
10. 挡 风 玻璃 清洗 液 储 液 箱 


※ 车 辆 内 的 实际 发 动机 室 形状 可 能 与 图 示 不 同 。 


OUM076100L 


保养 


图 柴油 发 动机 (R2.0) 


.发 动机 冷却 水 副 水 箱 
. 发 动机 机 油 加 油 口 盖 
. 制 动 油 储 油缸 
空气 滤 清 器 
保险 丝 盒 
负极 蕾 电池 端子 

. 正极 蓄电池 端子 
散热 器 盖 

. 发 动机 机 油 油 尺 

10. 挡 风 玻璃 清洗 液 储 液 箱 
11. 燃油 滤 清 器 (如 有 配备 ) 


op ANN 中 omN 一 


※ 车 辆 内 的 实际 发 动机 室 形状 可 能 与 图 示 不 同 。 
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和 


保养 


保养 服务 


执行 任何 保养 或 检查 程序 时 都 要 非 
常 小 心 ， 以 免 损 伤 车 辆 或 导致 育 己 
受到 伤害 。 

不 适当 、 不 完全 或 不 充分 的 维修 可 
能 造成 车 辆 功能 上 的 故障 ， 从 而 导 
救灾 师 损 坏 发 生意 外 事故 或 造成 
员 伤害 


车 主 的 责任 


米 参考 
i 


通常 请 Kia 授 权 经 销 商 检修 您 的 车 辆 


车 主 应 保存 保养 记录 ， 保 养 记录 证 
明 车 主 依照 接 下 来 几 页 的 日 常 保养 
时 间 表 进行 了 正确 的 保养 。 

可 利用 此 记录 连同 维修 与 保养 申请 
书 向 Kia 汽 车 公司 申请 保修 服务 。 
诺 细 的 保修 信息 参考 保修 与 保养 手 


进行 车 辆 保修 时 ， 由 保养 不 正确 或 
缺乏 所 需要 保养 导致 的 维修 和 调整 
请 求 不 在 保修 范围 内 。 


车 主 保养 预防 措施 


不 正确 或 不 完整 的 维修 可 导致 很 多 
故障 。 本 章 只 对 容易 进行 保养 的 项 
目 提 供 说 明 。 


米 参考 


保修 期 内 车 主 的 不 正确 保养 会 影响 
保修 内 容 ， 详 细 信 息 请 查看 提 车 时 
拿 到 的 保修 与 保养 手册 。 如 果 不 确 
定 维 护 或 保养 程序 ， 请 Kia 授 权 经 销 
商 对 系统 进行 检修 。 


保养 


发 动机 室 预 防 措施 (柴油 机 ) 

。 压 电 式 喷 油嘴 以 高 电位 (最 大 200V) 工 
作 。 因 此 ， 如 果 不 注意 可 能 会 发 生 
下 列 意外 事故 。 

- 直接 接触 喷 油 嘴 或 喷 油 嘴 导 线 会 
导致 发 生 电 击 或 伤害 您 的 肌肉 或 
神经 系统 。 

- 来 自 操作 喷 油 嘴 的 电磁 ; 会 导 
人 工 心脏 起 搏 器 故障 。 

。 在 发 动机 运转 期 间 检 查 发 动机 室 
时 ， 遵 守 下 面 提供 的 安全 提示 : 

- 发 动机 运转 期 间 禁 止 触摸 喷 油 嘴 

、 陆 油嘴 导线 和 发 动机 电脑 。 
- 发 到 机 运转 其间 禁止 拆 和 号 油 咯 


- 发 动机 起 动 或 运转 期 间 禁 止 使 用 
起 搏 器 的 人 群 接近 发 动机 。 


TT 


保养 


下 汪汪 总 (继续 


. 禁止 放置 重 物 或 用 力 按压 发 动  “ 合用 一 字 型 (-) 昭 丝 刀 挤 彻 内 部 
或 燃 姜 鸳 板 盖 有 时， 注意 不 要 损坏 盖 。 

2 条 光 时 应 注意 和 

. 当 您 检查 燃油 系统 (燃油 管 路 和 欠 丈 或 触电 

A 请 咨询 Kia 


经 销 商 
。 林 止 首 拆 彻 发 动机 盖 ( 如 有 了 配备 
) 情 况 下 长 时 间 驾 驶 车 辆 。 
“ 检查 发 动机 室 时 ， 请 远离 火 源 


“ 接 电气 
导线 前 ， 俊 必须 拆 印 卉 电 小 
“一 ”器 子 。 否 则 电流 会 导致 
您 受到 电击 。 

( 继 绵 


保养 


车 主 保养 

以 下 列表 是 应 按 所 示 频 率 执行 的 车 ”车主 保养 程序 本本 行驶 时 : 
ee 注意 车 辆 排 气 的 噪音 或 排 气味 首 
如 有 蜂 问 请 咨询 Ka 授权 经 销 商 。 。。 ”检查 发 动机 机 油 油 位 ， se 总 
这 些 车 主 保养 检查 通常 不 在 硅 辆 保 “ 检查 副 水 箱 内 的 冷却 水 量 。 nd 
修 范围 内 ， 您 应 支付 使 用 的 工时 、 。 ”检查 档 风 玻璃 清洗 液 流量 。。， 、， 及 方向 盘 直 前 位 置 是 知 有 变化 
部 件 和 润滑 油 费 用 。 ” 栓 查 轮胎 充气 压力 是 否 不 是 或 过 。 注意 车 辆 行驶 在 畅通 平坦 路 面 上 


时 ， 是 否 经 常 有 轻微 转向 或 “ 跑 

偏 ” 现 象 。 

停车 时 倾听 并 检查 是 否 有 异常 声 
跑 偏 、 制 动 踏板 行程 增加 或 

制 动 踏板 “踩踏 困难 ”等 现象 

如 果 变 速 器 工作 中 出 现 打 光 或 工 

EW 应 检查 变速 器 油 


检查 自动 变 P" ( 驻 车 ) 功 能 
检查 妈 革 抽动 中. 

检查 车 辆 下 方 是 否 有 漏 液 现象 ( 空 
调 系统 在 使 用 中 或 使 用 后 滴水 是 
正常 现象 )。 


和 


保养 


至 少 每 月 一 次 : 至 少 每 年 二 次 至 少 每 第 一 
。 检查 发 动机 冷却 水 副 水 箱 的 水 位 。 ” (例如 每 年 的 春季 和 科 季 ): 。 清洁 车 体 四 车 | ] 排 放 孔 。 


。 检查 所 有 室外 灯 的 工作 状态 ， 包 。 检查 散热 器 、 加 热 器 和 空调 软 管 。 渣 闪 二 门 锐 链 和 发 动机 早 镁 链 ， 
括 制 动 灯 、 转 向 信号 灯 和 危险 警 是 否 泄漏 或 损坏 。 并 检查 


告 灯 。 。 检查 挡 风 玻璃 喷 水 器 的 喷射 情况 。 润滑 车 门 与 发 动机 生 锁 和 碰 锁 。 
。 台 包 括 备 胎 的 充气 压 和 雨 刊 器 的 操作 情况 。 并 用 干净 。 润滑 车 门 橡胶 密封 条 。 
的 布 沾 上 挡 风 玻璃 清洗 液 清洁 雨 。 检查 空调 系统 。 
刊 器 刮 片 。 。 检查 动力 转向 油 量 。 
。 检查 大 灯 校 正 情况 。 。 检查 并 润滑 自动 变速 器 的 链 杆 系 


答 查 消音 串 、 排 气管、 护 埋 与 加 。 和 控制. 
清洁 蕾 电池 和 端子 。 
堆 查 育 部 / 叶 部 安全 带 的 广 扣 和 功 4 二 


检查 制 动 油 量 。 
检查 轮胎 是 否 磨损 和 车 轮 螺母 是 
否 松动 。 


保养 


日 常 保养 服务 
日 常 保养 预防 措施 


如 果 车 辆 在 正常 状况 下 行驶 而 无 下 
列 状况 ， 按 照 日 常 保养 时 间 表 进行 
保养 。 如 果 出 现下 列 某 个 状况 ， 则 
按照 恶劣 行驶 条 件 下 的 保养 时 间 表 
进行 保养 。 

. 在 正常 温度 环境 下 ， 频繁 短 距离 
驾驶 不 到 5 英里 (8Km)， 或 在 凝固 
温度 环境 下 ， 频 繁 短 距离 驾驶 不 
到 10 英 里 (16Km)。 

频繁 过 度 发 动机 怠速 运转 或 长 距 
离 低 速 行驶 。 

频繁 在 颠 航 、 多 侍 、 泥 淋 、 未 和 铺 
人 砾石 或 遍布 盐 的 公路 上 驾驶 


。 频繁 在 有 盐 粉 或 其 它 府 蚀 性 物质 
的 地 区 或 寒 竣 令 地 区 行驶 。 

。 频繁 行驶 在 多 尘 地 区 。 

频繁 天 气温 度 超过 32 ‘C(90 i 

| 单 严重 

堵塞 的 市 内 公路 上 

。 人 下 坡 或 山区 道路 上 
人 条。 


牵引 挂车 或 作为 露营 车 使 用 或 使 
用 车 顶 行李 架 。 

。 把 车 辆 当 巡 逻 车 、 出 租车 、 商 用 
车 或 拖车 来 使 用 

频繁 车 速 超过 1 70Km/h(1 06mile/h) 
行驶 。 

。 频繁 停 - 走 驾驶 。 

如 果 车 辆 在 上 述 情况 下 行驶 ， 应 比 
日 常 保养 时 间 表 更 频繁 地 执行 检 

更 换 或 重新 注入 操作 。 全 吕 由 于 
的 时 间或 路 谓 后 再 恢复 到 规定 保养 


和 


保养 


日 常 保养 时 间 表 
必须 执行 下 列 保养 服务 以 确保 良好 废气 排放 控制 和 性 能 。 保 留 所 有 车 辆 废气 排放 维护 收据 以 确保 能 获得 正常 保修 。 
在 显示 英里 和 时 间 的 地 方 ， 由 英里 和 时 间 两 者 中 的 先 到 达 者 确定 服务 频率 。 


编号 项 目 备注 
*1 发 动机 机 油 和 机 油 滤 清 器 ”每 500Km(350 英 里 ) 或 开始 长 途 旅行 前 检查 发 动机 机 油 量 和 泄漏 情况 。 
。 如 果 没 有 推荐 机 油 ， 每 20,000km(13,000 英 里 ) 或 12 个 月 更 换 发 动机 机 油 和 机 油 


滤 清 器 。 
IAA 。 应 定期 检查 发 动机 机 油 位 ， 适 当 保养 发 动机 机 油 。 在 机 油 量 不 足 状态 下 工作 
发 动 tn 机 各 和 机 涵 过 清史 。 会 损坏 发 动机 ， 并 且 这 种 损坏 不 在 保修 邯 围 内 。 世 
柴油 发 动机 、 欧 。 这 个 保养 周期 取决 于 燃油 质量 ， 它 仅 适用 于 使 用 合格 燃油 <'EN590 或 等 效 品 "> 
了 和 如 时 上 油 和 规 格 不 符合 EN590， 必 须根 所 亚当 行 驱 条 件 下 的 保 车 


*2 


六 ^ 人 、 一 添加 冷却 水 时 ， 车 辆 只 能 使 用 去 离子 水 或 软水 ， 禁止 在 出 厂 时 添 加 的 冷却 水 中 
冷却 水 (发 动机 ) 混合 硬 水 冷却 水 混合 物 不 当 会 叶 致 严重 故障 或 发 动机 损坏 。 


了 人 。 调整 交流 发 电机 、 水 泵 和 空调 驱动 皮带 。 检 查 ， 必 要 时 修正 或 更 换 。 
驱动 皮 市 (发 动机 。 检 查 驱动 皮带 张 紧 器 、 情 轮 和 交流 发 电机 皮带 轮 ， 按 需要 修正 或 更 换 。 


x5 气门 间隙 0 0 a 过 大 ， 必 要 时 调整 。 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系 


保养 


编号 项 目 备注 
允 火花 塞 为 了 便利 ， 在 您 保养 其 它 项 目 时 优先 于 此 项 目的 保养 周期 更 换 此 项 目 。 
WE 差 速 器 油 (后 ) 差 速 器 油 在 浸水 时 随时 更 换 。 
沁 分 动 器 油 (AWD) 分 动 器 油 在 浸水 时 随时 更 换 。 
i 建议 您 使 用 RON( 研 究 法 辛 烷 值 ) 的 辛 烷 值 为 92/AKI( 抗 爆 指 数 )87 以 上 
加 燃油 添加 剂 (汽油 ) 如 果 车 主 既 没有 使 用 优质 汽油 ， 也 没有 定期 添加 燃油 添加 剂 ， 会 导致 起 动 故障 或 


发 动机 不 能 平稳 和 运转。 每 5.000km(3,000 英 里 ) 向 燃油 箱 中 添加 一 瓶 添加 剂 。 可 从 
Kia 授 权 经 销 商 处 获得 添加 剂 ， 以 及 添加 剂 使 用 相关 信息 ， 禁 止 混合 其 它 添加 剂 。 


这 个 保养 周期 取决 于 燃油 质量 ， 它 仅 适用 于 使 用 合格 燃油 <'EN590 或 等 效 品 "> 时 
10 燃油 泪 清 器 汪 蕊 (柴油 ) "如果 柴油 贷 油 规格 不 符合 EN590， 必 须 更 频繁 地 更 换 。 如 果 存在 重要 的 安全 
EEC) 隐患 如 燃油 流动 受阻 、 振 动 、 动 力 损失 、 起 动 困难 等 故障 ， 无 论 保 养 周期 如 何 

， 立 即 更 换 燃 油 小 清 器 ， 细 节 请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


和 


保养 周期 | 日 常 保 养 时 间 表 

月 数 或 行驶 距离 ， 以 先 到 达 者 为 准 

月 数 ‘2 区 7 人 56 

英里 X1,000 no | 0 | 35 el 165 
保养 项 目 Km x 1,000 is | 45 | 30 Ne zo Me 
ed 汽油 Theta ll12.4L GDI 每 5,000Km(3,000 英 里 ) 或 6 个 月 更 换 
ea 柴油 IR 2.0L 每 10,000km(6,500 英 里 ) 或 12 个 月 更 换 
ye ee we 初次， 在 210,000km(140,000 英 里 ) 或 120 个 月 时 更 换 。 
冷却 水 (发 动机 ) 汽油 、 盯 油 此 后 ， 每 30,000km(20,000 英 里 ) 或 24 个 月 更 换 

汽油 | | | 曾 
驱动 皮带 (发 动机 )*4 有 初次 ，80.000km(50.000miles) 或 48 不 月 答 理 ， 此 后 ， 

2 每 20,000km(13,000miles) 或 12 个 月 检查 
气门 间隙 *3 汽油 |Theta 11 2.4L GDI - E E 5; | = 


真空 软 管 和 曲轴 箱 通风 软 管 | 汽油 | | | E 
火花 塞 *6 汽油 |Theta ll 2.4L GDI | 无 铅 每 150,000Km(100,000 英 里 ) 更 换 


自动 变速 器 油 


汽油 、 柴 油 


| : 检查 并 且 根 据 需 要 调整 、 修 正 、 清 滞 或 更 换 。 


R : 更 换 或 变换 。 


需要 检查 ， 不 需要 维护 


保养 周期 | 日 常 保养 时 间 表 

月 数 或 行驶 距离 ， 以 先 到 达 者 为 准 

月 数 12|241|136|14816o172 184 | 96 

英里 x1,000 10 | 20 130 140 150|160 |70 | 80 
保养 项 目 Kmx 1,000 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 
驱动 轴 和 防 尘 套 汽油 、 柴 油 - | - | - | = | 
传动 轴 汽油 、 柴 油 - | - | = | = | 
差 速 器 油 (后 )(AWD)*7 汽油 、 柴 油 - = - | = | 

分 动 器 油 (AWD)*8 汽油 、 柴 油 - = - | | 
燃油 添加 剂 ( 汽 油 )*9 汽油 每 5,000km(3,000 英 里 ) 或 6 个 月 添加 
燃油 滤 清 器 (汽油 ) 汽油 人 | 一 R 学 | 到 R 
a 和 管 和 连接 部 介 汽油 - - - | - = = | 

燃油 管 路 、 软 管 和 连接 部 位 ce - I : | : ; - | 
燃油 箱 空 气 滤 清 器 (汽油 ) 汽油 | | R | | R | | 
活性 天 缸 空 气 滤 清 器 汽油 | | R | | R | | 
蒜 气 联营 和 琢 酒 曾 酒 日生 en Wl 
(汽油 ) 人 | 
es le) 柴油 - - - | - = = | 
燃油 滤 清 器 滤 忌 (柴油 )*10 柴油 | = R = | = R 
1: 检查 并 且 根 据 需 要 调整 、 修 正 、 清 洁 或 更 换 。 R : 更 换 或 变换 。 


和 


保养 周期 | 日 常 保养 时 间 表 

月 数 或 行驶 距离 ， 以 先 到 达 者 为 准 
月 数 12 24 36 48 60 72 84 96 
英里 X1,000 10 2 20 攻克 Ra 7 磺 且 
保养 项 目 KmxX1,000 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 
空气 滤 清 器 汽油 、 柴 油 R R R R R R R R 
排 气 系统 汽油 、 柴 油 1 
冷却 系统 汽油 、 柴 油 ”本 到 本 面 表 面 
空调 压缩 机 /制冷 剂 汽油 、 柴 油 | 
空调 空气 滤 清 器 汽油 、 柴 油 R R R R R R R R 
制 动 盘 和 制 动 块 汽油 、 柴 油 - | - | - | = | 
制 动 管 路 、 软 管 和 连接 部 位 汽油 、 柴 油 = | = | - | - | 
制 动 油 汽油 、 柴 油 R R R R 
驻 车 制动器 汽油 、 柴 油 - | - | 5 | = | 
转向 齿 条 、 链 杆 系 和 防 尘 汽油 、 柴 油 | | | | | | | | 
悬 架 球 节 汽油 、 柴 油 | | | | | | | | 
轮胎 (压力 & 胎 面 磨损 ) 汽油 、 柴 油 | | | | | | | | 
蓄电池 (12V) 状 态 汽油 、 柴 油 - | - | - | = | 


| : 检查 并 且 根 据 需要 调整 、 修 正 、 清 洁 或 更 换 。 R : 更 换 或 变换 。 


保养 


恶劣 行驶 条 件 下 的 保养 时 间 表 

保养 项 目 保养 操作 保养 周期 行驶 条 件 

ee etaall ee 

发 动机 机 油 和 汽油 24L GDI 每 5,000Km(3,000 英 里 或 6 个 月 A BCDEF 
机油 渡 演 器 柴油 R 2.0L R 每 5,000Km(3,000 英 里 ) 或 6 个 月 Ctl bt 
火花 塞 汽油 R 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 更 换 B, H, | K 
自动 变速 器 油 汽油 、 柴 油 R 每 90,000km(60,000 英 里 ) 。 A, C, D, E, FG,H,1,J 
驱动 轴 和 防 尘 套 汽油、 柴油 | 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 检查 C, D, E, FE G, H, 1,yJ 
传动 轴 汽油 、 柴 油 | 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 检查 电 四 区 局 (的 同业 过 
差 速 器 油 (后 ) 汽油 、 柴 油 R 每 120,000Km(80,000 英 里 ) CECHIY 
(AWD) 
分 动 器 油 (AWD) 汽油、 柴油 R 每 120,000Km(80,000 英 里 ) ee 


和 


保养 


保养 项 目 保养 操作 保养 周期 行驶 条 件 
空气 滤 清 器 汽油 、 柴 油 R 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 更 换 c, 上 E 
空调 空气 汪清 器 。 汽油、 柴油 R 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 更 换 CEG 
Me 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 检查 C，D, E, G, H 
驻 车 制动器 汽油 、 柴 油 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 检查 CDGH 
| 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 检查 C，D，E，F，G 
县 架 球 节 汽油 、 柴 油 根据 行驶 条 件 更 频繁 地 检查 。 C，D，E，F,，G 


保养 


保养 操作 
1: 检查 ， 如 有 必要 进行 调整 、 修 正 、 清 洁 或 更 换 。R: 更 换 或 变换 。 
恶劣 行驶 条 件 


: 频繁 行驶 在 多 尘 地 区 。 

: 频繁 行驶 在 交通 严重 堵塞 的 公路 上 。 

: 频繁 在 上 坡 、 下 坡 或 山区 道路 上 行驶 。 

: 频繁 牵引 挂车 或 在 车 顶 行李 架 上 装载 露营 装置 。 

: 把 车 辆 当 巡 人 逻 车 、 出 租车 、 商 用 车 或 拖车 来 使 用 。 
:频繁 车 速 超过 170km/h(106mile/h) 行 驶 。 

: 频繁 停 - 走 驾驶 。 


A : 在 正常 温度 环境 下 ， 频 繁 短 距 离 驾 驶 不 到 8km_ (5 英 
里 )， 或 在 凝固 温度 环境 下 ， 频 繁 短 距 离 驾 驶 不 到 16 
km(10 英 里 )。 

B : 频繁 过 度 发 动机 怠速 运转 或 长 距离 低速 行驶 。 

C : 频繁 在 颠 艇 、 多 尘 、 泥 演 、 未 铺 砌 、 砾 石 或 遍布 盐 
的 公路 上 驾驶 车 辆 。 

D : 2 盐 粉 或 其 它 腐蚀 性 物质 的 地 区 或 寒冷 地 区 
何以 。 


入 一 一 工 9 了 TI 


和 


保养 


周期 保养 项 目的 说 明 

发 动机 机 油 和 机 油 滤 清 器 

按照 保养 时 间 表 中 的 定期 保养 间隔 

更 换 发 动机 机 油 与 机 油 滤 清 器 。 如 
果 在 恶劣 行驶 条 件 下 驾驶 车 辆 ， 需 
更 顷 繁 地 更 换 发 动机 机 油 和 机 油 波 


清 器 AFo 


驱动 皮带 

检查 所 有 驱动 皮 市 
颖 、 过 度 磨损 或 机 
请 更 换 。 为 了 保持 
人 


有 切割 、 裂 
0， 必要 时 
的 张力 ， 应 
必要 时 调整 张 


“ eh 
苇 徘 隔 攻 


八 注意 


检查 驱动 皮带 肝 ， 请 将 发 动机 起 
动 /停止 按 知 置 于 OFF 或 AC0 位 置 。 


燃油 滤 清 器 (柴油 机 ) 


如 果 燃 油 滤 清 器 阻塞 ， 会 限制 行驶 
速度 ， 损 害 排 气 系统 ， 并 导致 起 动 
困难 等 多 种 不 良 情况 如 果 过 多 的 
0 在 燃油 箱 内 ， 应 更 频 
繁 地 更 燃油 滤 清 器 。 安装 3 新 燃 ; 油 
站 运转 发 动机 岂 分 钟 ， 检 
查 各 连接 部 位 是 否 漏 油 。 请 Kia 授 权 
经 销 商 更 换 燃 油 滤 清 器 。 


燃油 滤 清 器 (汽油 ) 


Kia 汽 ; N 与 燃油 箱 集 成 一 
体 的 终身 使 用 燃油 滤 清 器 。 不 需要 
定期 保养 或 更 换 ， 但 取决 于 燃油 质 
量 。 如 果 存 在 重要 的 安全 隐患 如 燃 
油 流动 受阻 、 振 动 、 动 力 损失 、 起 
动 困难 等 故障 ， 需 要 检查 或 更 换 燃 
油 滤 清 器 。 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 或 
更 换 燃 油 滤 清 器 。 


燃油 管 路 、 燃 油 软 管 及 连接 部 位 
检查 燃油 管 路 、 燃 油 软 管 及 连接 部 
位 是 否 漏 油 或 损坏 。 请 Kia 授 权 经 销 
人 油管 路 、 燃 油 软 管 及 连接 
BPIYL 


保养 


蒸汽 软 管 和 燃油 加 油 口 盖 真空 曲轴 箱 通风 软 管 (如 有 配备 ) 
按照 保养 时 间 表 的 规定 间隔 检查 蒸 ”检查 通风 软 管 表面 是 否 有 热 损坏 和 / 
汽 软 管 与 燃油 加 油 口 盖 。 要 正确 更 ”或 机 械 性 损坏 。 橡 胶 硬 且 脆 、 有 裂缝 
换 新 蒸汽 软 管 或 燃油 加 油 口 盖 。 斯 裂 、 切 痕 、 魔 蚀 及 过 度 膨胀 等 
指示 变质 的 迹象 注意 切 匆 让 该 软 
管 表面 接近 排 气 收 管 等 高 热源 。 
检查 软 管 路 线 ， 确 定 软 管 没有 与 热 
源 、 尖 缘 或 移动 部 件 等 可 能 导致 扫 
损坏 或 机 械 磨损 的 部 件 相 接触 。 人 
查 所 有 的 软 管 连接 处 如 夹子 、 连 接 
器 等 » 确定 安装 竖 画 9 役 有 泄漏 现 
象 。 如 果 i 应 
立即 更 换 软 管 


和 


保养 


空气 滤 清 器 气门 间隙 (汽油 发 动机 ) 自动 变速 器 油 
请 Kia 授 权 经 销 商 更 换 空气 滤 清 器 。 检查 气门 噪音 和 /或 发 动机 振动 是 否 ”在 正常 使 用 条 件 下 不 需要 检查 自动 
过 大 ， 必 要 时 调整 。 请 Kia 授 权 经 销 ” 变速 器 油 。 


火花 塞 (汽油 发 动机 ) 商检 修 系 统 。 a 2 授权 经 销 商 根据 保养 时 间 表 更 
确定 安装 正确 热 值 的 新 火花 塞 。 变速 器 
冷却 系统 


检查 冷却 系统 的 部 件 如 散热 器 、 冷 
却 水 副 水 箱 、 软 管 及 连接 部 位 是 否 
泄漏 或 损坏 。 更 换 损坏 的 部 件 。 


冷却 水 
0 


保养 


洲 参考 


自动 变速 器 油 的 颜色 基本 为 红色 。 


车 辆 行驶 一 oe 人 
油 颜色 变 暗 。 正常 现象 ， 您 不 
要 他 半 色 隐 履 变 概 为 次 自 翅 变 之 
器 油 的 依据 。 


企 注意 


如 果 使 用 非 规 定 规 茶 摇动 变速 器 
岂 会 导致 自动 变速器 故障 和 拓 


号 仅 能 使 用 规定 规 袍 自动 变 
器 油 。 人 ' 扒 荐 海光 


; 2 


制 动 软 管 和 管 路 

直观 检查 是 再 正确 安装 ， 是 否 有 磨 
破裂 、 变质 及 泄漏 现象 。 立即 

更 换 变质 或 损坏 的 部 件 。 

制 动 油 (如 有 配备 ) 


检查 制 动 油 储 油 钠 中 制 动 油 的 油 量 
。 油 量 应 在 储 油缸 侧面 MIN 和 ”MAX” 
标记 之 间 。 只 能 使 用 符合 D0T3 或 D0T4 
规格 的 液压 制 动 油 。 


驻 车 制动器 
检查 驻 车 制 动 系统 ， 包 括 驻 车 制 动 
杆 (或 驻 车 制 动 踏板 ) 和 拉线 。 


制 动 盘 、 制 动 块 、 制 动 钳 和 转子 
检查 制 动 块 是 否 过 度 磨损 ， 制 动 盘 
a 磨损 以 及 制 动 钳 是 否 漏 


有 关 检 查 制 i dt 
极限 的 更 详细 信息 ， 请 参考 Kia 网 站 


(nipywwwriahoiinacom 


悬 架 装配 螺栓 
检查 悬 架 连接 部 位 是 
按 规定 扭矩 重新 拧紧 。 


松动 或 损坏 ， 


和 


保养 


Se 链 杆 系 与 防 尘 套 / 下 和 蔷 球 


在 停车 及 停止 发 动机 状态 ， 检 查 方 
向 盘 的 自由 间隙 是 否 过 大 。 

检查 链 杆 系 是 否 弯 曲 或 损坏 。 检 查 
防 尘 套 和 球 节 是 否 变质 、 烈 颖 或 损 
坏 。 更 换 损 坏 的 部 件 。 


动力 转向 泵 、 驱 动 皮带 和 软 管 
检查 动力 转向 泵 和 软 管 是 否 漏 油 和 
损坏 。 立 即 更 换 任 何 漏 油 或 损坏 的 
部 件 。 检 查 动力 转向 皮带 或 驱动 皮 
带 ) 是 否 有 切 着 、 有 裂纹、 过度 磨损 、 
浸 油 ， 以 及 张力 是 否 正常 。 如 有 需 
要 ， 更 换 或 调整 。 


驱动 轴 和 防 尘 套 

检查 驱动 轴 、 防 尘 套 和 夹 紧 装置 是 
否 裂 颖 、 变 质 或 损坏 。 和 更 换 损 坏 部 
件 ， 必 要 时 重新 添加 润滑 脂 。 


空调 制冷 剂 (如 有 配备 ) 
检查 空调 管 路 和 连接 部 位 是 否 泄漏 
和 损坏 。 


保养 


发 动机 机 油 ( 汽 油 ) 

发 动机 机 油 重 检查 本 
发 动机 机 油 筑 充 不 要 过 量 ， 否 
则 会 损坏 发 动机 。 
. 添加 或 更 次 发 动机 机 油 时 避 旬 


妨 肖 省 到 燃 动 和 生 业 呆 矢 双 
5 再 拉 出 油 尺 检查 油 量 。 油 量 应 在 F。 。 医 必 注 p 


去 。 
与 [之 间 。 “ 当 您 皖 项 油 位 表 时 ， 必 须 使 用 
王 净 的 布 棕 摧 。 湿 有 碎片 时 ， 


, ww l 
[ee 
I 
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1. 一 定 要 把 车 辆 停 在 平坦 地 面 上 。 

2. 起 动 发 动机 并 让 发 动机 达到 正 党 

i 
钟 )， 使 机 油 流 回 油 底 客 。 

4 拉 出 油 尺 擦 王 兆 ， 然 后 完全 播 加 


和 


更 换 发 动机 机 油 和 机 油 滤 清 器 
请 人 么 销 商 更 换 发 动机 机 油 和 


滤 清 


O@ODMNM 
如 果 油 量 接近 或 在 cy 位 置 应 补 
充 机 油 直 到 油 量 到 达 SE 位 置 。 不 


itd 


仅 能 使 用 规定 规格 发 动机 机 油 。 
考 第 8 章 的 “推荐 润滑 油 和 容量 ”。 


保养 


发 动机 机 油 (柴油 ) 
发 动机 机 油 量 检查 


八 注意 
“ 添加 或 更 换 发 动机 机 油 时 避免 
减 酒 发 


动机 机 油 。 如 打发 动机 
机 油 滴 到 发 动机 室 上 ， 请 立即 


找 去 。 
当 和 您 舵 莽 油 位 表 时 ， 必 须 使 用 


5. 再 拉 出 油 尺 检查 油 量 。 油 量 应 在 F 于 净 的 布 皖 黄 。 滥 有 碎片 时， 
与 [之 间 ， 可 能 会 损坏 发 动机 。 
一 根据 发 动机 机 酒量 
图 示 所 采取 的 行动 
范围 (A) 请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 
范围 (B) EEL 


1. 一 定 要 把 车 辆 停 在 平坦 地 面 上 。 

2. 人 范围 (C) 可 以 补 让 
工作 温度 。 

3. 停止 发 动机 并 等 待 几 分 钟 ( 约 5 分 “| 范围 (D) | 必须 补充 机 油 ， 确 保 机 油 量 
钟 )， 使 机 油 流 回 油 底 先 。 PE 在 C- 范 围 内 。 

4 拉 出 油 尺 探 于 兆 ， 然 后 完全 插 回 


和 


保养 


更 换 发 动机 机 油 和 机 油 滤 清 器 
请 Kia 授 权 经 销 商 更 换 发 动机 机 油 和 


滤 清 器 。 


如 果 油 量 接 近 或 在 “L” 位 置 ， 应 补 
充 机 油 直 到 油 量 到 达 “FE” 位 置 。 不 
要 过 量 。 


仅 能 使 用 规定 规格 发 动机 机 油 。( 参 
考 第 8 章 的 "推荐 润滑 油 和 容量 "。) 


保养 


发 动机 冷却 水 

高 压 冷 却 系统 副 水 箱 已 充 入 全 年 可 ”冷却 水 量 检查 
使 用 的 防冻 冷却 水 ， 该 副 水 箱 在 出 
厂 时 已 填充 。 

每 年 至 少 在 冬天 临近 前 或 行驶 至 较 
寒冷 的 地 区 前 检查 一 次 防冻 液 情况 pe 


和 冷却 水 量 。 
NEVER OPEN 
企 注意 高 温 时 久 打 下 
) 工 忆 


“ 由 冷却 水 位 低 导 致 发 动机 过 的 
有 时， 突然 添加 发 动机 冷却 水 可 
能 导致 发 动机 裂 链 。 为 了 避免 
2 缓 焊 少量 添加 发 动机 冷 


却 水 

. 没有 发 动机 冷却 水 时 请 不 要 和 
驱车 辆 ， 否 则 可 能 导 肥 水泵 故 
辜 或 发 动机 丰 灌 等 。 


和 


保养 


ee 

。 添加 冷却 水 时 ， 车 辆 只 能 使 用 去 
离子 水 或 软水 禁止 在 出 广 时 添 
加 的 准 令 却 水 中 混合 硬 水 。 冷却 水 
混合 物 不 当 会 导致 严重 故障 或 发 
动机 损坏 。 

。 您 车 辆 上 的 发 动机 有 铝 合金 发 动 
机 部 件 ， 应 使 用 乙烯 - 乙 二 酵 基准 
却 水 进行 保护 ， 防 腐 并 防冻 。 

。 禁止 使 用 含有 酒精 或 甲醇 的 冷却 水 

po ET a 

今 查 统 交管 热 。 不 要 使 用 浓度 超过 60% 或 低 于 

溶液 交 


社民 

应 在 发 动机 冷却 状态 i 添加 冷却 水 到 
副 水 箱 侧面 的 F 和 L 标 记 之 间 。 

如 果 需 要 频繁 添加 冷 却 水 ) 请 青 K i a 授 
权 经 销 商 检查 冷却 系统 。 


保养 


更 换 冷 却 水 
请 Kia 授 权 经 销 商 更 换 冷 却 水 。 


有 关 其 混合 比例 ， 请 参阅 下 表 。 


AAA | 混合 百分比 (容量 ) 
室外 温度 防 湛 齐 可 水 
-15°C(5°F) 35 65 企 注意 
-25°C(-13°P) 40 60 重新 补充 冷却 水 前 在 散热 咒 闭 
3D | be 
-45°C(-49°F) 60 40 ne 况 


和 


保养 


制 动 油 ( 如 有 配备 ) 
检查 制 动 油 量 0 请 Kia 授 权 经 销 商 检 


友 诺 大 肝 夺 起 即 杉 衣 动 泪 。 (参考 第 
8 七 HY 艾 湖 泥 净 水 到 俱 复 却 分。 ) 


不 要 光 丰 /有 SHID 庆 人 [7。 


2 注意 
Wd ek i ae 


©@UMO76203E 


切 勿 添加 错误 品种 的 油 。 如 果 币 | 
定期 检查 储 油 钠 内 的 油 量 。 油 量 应 动 器 系统 中 斑 入 少量 的 矿物 质 油 
人 db 会 碳 坏 制动器 系 
之 卓 |。 已 o 


在 拆 下 储 油 刍 盖 on 动 油 前 且 ， 
完全 清洁 储 油缸 盖 周 围 ， 以 免 污 物 
侵入 污染 制 动 油 。 

如 果 油 量 少 ， 补 充 油 量 至 MAX 位 置 
o 油 量 会 随 着 行车 里 程 的 增加 而 下 
降 。 这 是 与 制 动 蹄 片 的 磨损 有 关 的 
正常 现象 。 


保养 


挡 风 玻璃 清洗 液 
挡 风 玻璃 清洗 液 重 检查 检查 挡 风 玻璃 清洗 液 储 液 箱 中 的 液 
量 ， 按 需要 进行 补充 。 如 果 没 有 挡 


风 玻璃 清洗 液 ， 亦 可 使 用 普通 水 。 
然而 在 寒冷 天 气 下 一 定 要 使 用 有 防 
冻 性 能 的 挡 风 玻璃 清洗 液 ， 以 防冻 


储 液 箱 是 六 透明 的 ， 因此 您 能 快速 
直观 地 检查 清洗 液 量 


和 


保养 


驻 车 制动器 
驻 车 制动器 检查 


JCM0500i15 


合 查 用 30kg(66lb，294N) 的 力 踩 下 驻 
车 制 动 踏板 时 行程 是 否 在 规定 范围 
内 。 应 仅 用 驻 车 制动器 就 能 拒 车 辆 
固定 在 相当 陡 的 斜坡 上 。 如 果 驻 车 
制动器 行程 大 于 或 小 于 规定 值 ， 请 
Kia 授 权 经 销 商 维护 系统 。 


行程 :8~9 个 切口 


保养 


燃油 滤 清 器 (柴油 机 ) 
从 燃油 滤 清 器 排出 水 燃油 泪 清 器 滤芯 更 换 
柴油 发 动机 的 燃油 滤 清 器 在 从 燃油 
中 分 高 水 和 将 水 储存 到 炊 铀 深 清 吉 
底部 的 程序 中 起 着 重要 作用 

如 果 燃油 滤 清 器 中 积聚 水 ， 
-NA 将 发 动机 起 动 /停止 按钮 置 
于 于 ON 位 置 时 警告 灯亮 。 

此 警告 灯亮 灯 时 ， 请 将 车 辆 

送 交 Kia 授 权 经 销 商 进行 排 


水 及 检查 系统 

个 注意 - 

如 果 没 有 在 适当 时 修 排 出 你 油 波 

清 禹 中 沉积 的 水 ， 会 由 于 燃油 滤 ※ 参考 

六 六 内 水 的 学 江 导 懂 主要 部 件 如 更 换 燃油 滤 清 器 滤芯 时 ， 请 使 用 Kia 


人 


和 


保养 


空气 滤 清 器 
空气 滤 清 器 更 换 


1. 拉 出 空气 滤 清 器 盖 。 


必要 时 必 须 更 换 新 品 空气 滤 清 器 ， 
切 不 可 清洗 后 再 使 用 。 

检查 空气 滤 清 器 芯 有 时， 可 以 歇 干 净 
空气 滤 清 器 。 

使 用 压缩 空气 清洁 空气 滤 清 器 。 


2 朝 上 转动 锁 止 操 rp 
3. 拉动 空气 滤 清 器 心 进 井 行 更 换 。 
4 按 反 顺 序 锁 紧 盖 。 


保养 


Sa 八 注意 


她 多 季 辣 姑 加 六 开 在 多 公 或 乡 沙 历 。 。 不 要 在 拆 外 空气 小 浅 加 的 情况 
NS 人 多 村 业 ， 否则 将 导致 发 甸 


洲 态 。( 参 0 区 范 订 哆 和 突 廊 夏 机 损 
by 大 类 11 罗 于 0 。 拆 下 空气 滤 清 禹 必 时 ， 人 小 2 
免 灰尘 或 脏 物 进入 进 气管 ， 否 
则 会 会 导致 融 坏 。 
。 请 使 用 Kia 授 权 经 销 商 提供 的 统 
正 部 件 进 行 更 换 。 


和 


保养 


空调 空气 滤 清 器 
aa 


全 和 


1 打开 于 要 箱 ， 折 名 于 条 机 人 的 2. 在 手套 箱 打开 状态 ， 拉 支撑 带 (1)。 


保养 


ES CON OQL075021 
3 接 出 究 调 空气 泪 清 器 关 的 两 亿 ，。 4 更 换 空调 室 气 沪 清 器 区 
拆卸 空调 空气 气 滤 清 器 。 5. 按 分 解 的 相反 顺序 重新 装配 。 
六 参考 
更 换 空 调 空气 滤 清 器 芯 时 应 正确 安装 


空调 空气 滤 清 器 芯 。 否 则 ， 系 统 会 产 
生 噪 音 并 且 降 低 滤 清 器 的 效果 。 


TT 


保养 


雨 刮 器 刮 片 
十 刊 器 刮 片 检查 


1JBA5122 
洲 参考 


经 证 实 自动 洗车 机 所 使 用 的 商用 热 
腊 会 使 挡 风 玻璃 不 易 清洁 。 


挡 风 玻璃 或 雨 副 器 副 卢 两 者 之 中 任 
何 一 个 被 异物 污染 都 会 降低 挡 风 玻 
璃 雨 刮 器 的 效果 。 通 常 污染 源 为 昆 
虫 、 树 汁 及 某 些 商业 洗车 机 用 的 热 
腊 处 理 。 如 果 十 乔 器 刮 片 刮 擦 不 良 

应 使 用 优质 清洁 剂 或 温和 洗涤 剂 
来 清洗 车 窗 和 雨 刮 器 刊 片 ， 再 用 干 
净 的 水 完全 刷洗 干净 。 


企 注意 


为 避免 损伤 十 天 器 天 片 ， 不 要 使 
用 或 接近 汽油 、 石 油 、 涂 料 妖 妓 


人 


剂 或 其 它 类 似 溶 剂 。 


十 刊 器 刮 片 更 换 


雨 刊 器 无 法 充分 清洁 时 ， 说 阴雨 刊 
ns 员 或 包 裂 ， 需 要 更 


企 注意 


为 避免 壳 坏 十 天 如 避 或 其 它 部 件 
， 不 要 尝试 用 手 移动 十 乔 器 。 


八 注意 
使 用 不 符合 规定 的 丽 乔 器 乔 片 可 
能 导致 证 乔 品 故 辜 和 失效 。 


保养 


前 否 克 玻 琦 十 副 避 天 片 
1JBA7037 一 SEE 
1LDA5023 类 型 B 
类 型 A 1. Sd 
1. 举 起 雨 乔 器 蔷 并 旋转 雨 乔 器 乔 上 企 注意 
总 成 ， 以 便 露 出 塑料 锁定 夹 。 不 要 让 两 型 妖 避 柱 下 夹 打 到 挡 风 
音 玻 斑 ， 否 则 会 导致 挡 风 玻璃 碎 裂 
候 注意 或 各 姻 。 
不 要 让 两 型 句 典 相 下 夹 打 到 档 风 1JBA7038 


玻 玉 ， 否 则 会 导致 涩 风 玻 玉 碎 有 ”2. 讨 住 锁定 夹 并 向 下 滑动 十 刊 器 乔 
或 裂 链 。 片 总 成 。 


3. 举 升 雨 刮 器 刊 片 ， 从 雨 刊 器 辟 上 
拿 下 雨 刊 器 刮 片 。 
4. 按 拆 季 的 相反 顺序 安装 雨 刊 器 乔 


/CN o 


和 


保养 


后 窗 坛 副 禹 剧 片 


4. 按 下 雨 刊 器 臂 (3)， 按 拆卸 的 相反 

顺序 安装 新 雨 刊 器 乔 片 总 成 。 

5. 将 雨 乔 器 避 放 回 挡 风 玻 璃 上 。 1 向 二 提起 二 和 器 避 ， 按 出 两 各 
| /AN o 


OSBL071003 


2. 转动 十 天 器 刮 片 锁定 夹 后 ， 提 起 
十 刊 器 刮 片 锁 定 夹 。 
人 


保养 


@HM078063 
2. 把 新 雨 刊 器 刊 片 中 央 部 分 插入 十 
刊 器 臂 内 的 槽 直到 伴随 著 “ 味 噬 
” 声 定位 为 止 ， 安 装 新 雨 刊 器 乔 
片 总 成 。 
3. 轻微 拉动 雨 刊 器 刮 片 ， 确 定 牢固 
固定 雨 乔 器 刊 片 总 成 。 


和 


保养 


蓄电池 
最 佳 蓄电池 保养 方法 六 参考 
fF ~ ”基本 安装 的 蓄电池 为 免 保 养 类 型 。 
如 果 车 辆 配备 侧面 标记 下 限 和 上 限 
的 蓄电池 ， 可 检查 电解 液 位 ， 电 解 


的 部 件 。 单 格 蓄电池 
充 不 要 过 量 ， 否 则 会 导致 其 它 部 件 
腐蚀 。 然 后 确保 拧紧 单 格 电池 盖 ， 
请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


od 


保持 蓄电池 牢固 固定 。 

保持 蓄电池 顶部 清洁 和 干燥 。 

。 | pg 位 清洁 、 补 
， 并 应 涂 上 凡士林 或 端子 润滑 


。 这 用 水 和 小 芝 打 的 让 从 
蕾 电池 中 溅 酒 出 来 的 电解 液 
人 分 离 鞋 


池 导 


保养 


企 注意 

如 时 在 划 电 池上 连 把 未 授权 电气 
设备 ， 会 导致 荔 电 池 亏 电 ， 禁 目 
使 用 非 授 权 设 备 。 


保养 


车 电 池 容 量 标签 车 电池 充电 本 八 注意 - AGM 电 池 ( 如 有 配备 ) 
国 例 此 车 配备 免 保 养 的 钙 基 蓄电池 。 . 超 细 玻 璃 槐 (AGM) 电 池 是 免 保 
。 如 果 蓄 电池 短 时 间 内 快速 放电 ( 例 养 电波 仅 能 由 Kia 迭 权 经 锚 识 
如 在 不 使 用 车 辆 状态 打开 大 灯 或 维护 。; 要 进行 AGM 电 池 充 电 ， 


一 室内 灯 )， 应 慢 速 充电 (小 电流 )10 有 作用 相信 发 的 4GM 志 
) 外 | 4. 全 自动 电光 


二 | 。 如 果 在 车 辆 运行 状态 莹 电池 因 高 。“。 药 暴 久 6 洲 记 注 尘 。 谤 他 用 Kia 
AGM90L-DIN STAR 12V 电气 负荷 而 绿 慢 放电 ， 则 应 以 池上 时， 请 
ae 680A(EN) | te 则 应 sa i 
。 禁止 打开 或 拆卸 电池 顶部 盖 。 


这 会 导致 内 部 电解 液 港 涯 ， 造 
成 严重 伤害 。 


OUMO74113L 
※ 车 辆 内 的 实际 蓄电池 标签 可 能 与 图 示 有 


差别 。 


1. AGM90L-DIN: Kia 蘑 电池 型 号 
称 
2. 90Ah(20HR): 额定 容量 (安培 小 时 ) 
3. 170RC: 额定 储备 容量 (分 钟 ) 
4. 12V: 额定 电压 
5. 850CCA (SAE): 依据 SAE 以 安培 
为 单位 的 冷 测试 
流 
6. 680A: 依据 EN 以 安培 为 单位 的 冷 
测试 电流 


保养 


需要 重新 设置 的 部 件 

鞋 电 池 亏 电 或 拆 装 后 需要 重新 设置 
下 列 部 件 。 

。 自动 上 升 /下 降 门 窗 

。 天 窗 

。 行车 电脑 

。 空调 控制 系统 

。 集成 记忆 系统 

。 音响 


和 


保养 


轮胎 和 车 轮 

轮胎 保护 

为 了 获得 正确 保养 、 安全 性 和 最 大 
然 油 经 济 性 ， 应 使 轮胎 充气 压力 保 

持 在 规定 充气 庄 力 范围 内 ， 使 车 辆 

载重 保持 在 负载 限制 内 ， 并 遵守 规 

定 的 重量 分 布 。 


个 注意 

| “ 条 胎 充气 压 力 不 足 会 导 到 和 有 
力 保持 笑 规 

A 经 党 补充 靳 胎 充气 压力 ， 则 应 


请 Kia 授 权 经 俏 商 检查 系统 。 

. 如 果 顷 抬 充 气压 力 过 大 将 导致 
胎 ) 的 充气 压力 ，“ 冷 却 的 轮胎 ”是 乘坐 不 适 、 获 胎 胎 绞 中 央 过 度 
指 该 车 至 少 有 3 个 小 时 未 行驶 或 行驶 Worxo4ol 磨损 ， 旦 增 大 危险 路 而 上 的 辑 


里 程 不 超过 1.6km(1 英 里 )。 在 车 辆 标签 上 可 以 看 到 所 有 规格 ( 尺 胎 损 坏 可 能 性 。 

遵守 规定 的 轮胎 充气 压力 可 以 确保 a 

获得 最 佳 乘 坐 舒 适 性 、 最 高 车 辆 控 

制 性 和 最 小 轮胎 磨损 度 。 

有 关 推 荐 的 充气 压力 请 参考 第 8 章 " 轮 
台 和 车 轮 "。 


RN 
酒 济 各 网 
| 
党 


推荐 的 冷 态 下 充气 压力 
应 在 轮胎 冷 态 时 检查 所 有 轮胎 ( 含 备 


保养 


) Daa 


| 六 的话 力 二 一 定 要 遵守 下 列 事 项 : 村 月 答 覃 一 次 轮胎 充气 压力 ， 世 可 
态 轮胎 的 琵 胎 充气 压力 高 。 “在 轮胎 准 态 时 检查 轮胎 充气 压 。 也 妥 检 下 各 反 让 ， 

1 因此 力 。{ 车 鲁 至 少 耕三 不 人 几时 未 行 。 也 要 检查 备 胎 压 力 。 

不 要 通过 释放 热 态 故 角 的 空 允 或 从 起 动 开 始 行 驶 距离 不 超 
气 来 调整 球 胎 充气 压力 ， 否 则 。 。 过 1.6Kml1 英 里)。) 检查 方法 
0 
会 进 - 心 a 行李 架 ， 行李 架 超 载 。 气压 能 
各 站 攻关 欠 ， 人 全 安 闫 新 气 。。 大 关 多 入 、 且 交 的 会 至 人 四， 也 可 


事 
或 轮胎 规 妹 ， 更 换 新 品 。 


在 轮胎 冷 态 时 检查 轮胎 充气 压 力 - 
冷 态 轮胎 ” 指 该 车 至 少 有 三 个 小 时 
四 .6Km(1 英 


Pr 


从 轮 有 人 人 盖 。 和 


闭 到 气门 杆 上， 它 入 有 助 子 杜绝 
尘 和 温 气 的 侵入 ， 防 止 漏 气 ， 


轮胎 换 位 

为 了 使 胎 纹 磨损 均匀 ， 建 议 每 

10,000km(6,500 英 里 ) 进 行 一 次 轮胎 

换 位 ， 若 发 规 不 规则 磨损 ， 则 应 更 
Yo 


轮胎 换 位 时 ， 检 查 轮胎 是 否 正确 平 
| 6 换 位 时 ， 应 检查 不 均 和 


去 闫 起 或 隆起 。 如 果 发 现 有 其 中 一 
种 状况 则 应 更 换 轮 月 。 如 果 看 见 织 
物 或 线 线 包间 更 投 直 上 在 轮胎 换 
位 后 ， 应 确定 前 后 轮 台 充 气压 力 在 
规定 值 内 并 检查 车 轮 螺母 拧紧 度 。 
参考 第 8 章 “ 轮 胎 和 车 轮 ”。 


保养 


国 无 备 胎 洲 参考 车 轮 定位 与 轮胎 平衡 


可 车 轮 在 工厂 时 已 仔细 地 进行 了 定位 
三 国 其 汕 全 答 有 让 从 对 处 用 而 区 疼 ， 低 。 和 平衡 处 理 ， 以 便 能 把 轮胎 寿命 最 
> 人 一 大 化 并 把 整体 性 能 最 佳 化 
在 大 多 数 情况 下 ， 您 不 需要 对 车 轮 
图- 是 进行 青 次 定位 。 得 如 果 发 现 轮 胎 有 
不 正常 诬 损 、 车 辆 跑 偏 或 有 其 它 异 
常 ， 则 应 重新 定位 。 


S2BLA790A 
二 一 一 如 果 发 现 车 辆 在 平坦 路 面 上 行驶 时 
四 振动 ， 应 重新 进行 车 轮 平衡 。 
人 esE 本 
< 不 良 去 兹 卫生 可 焕 从 本 姑 的 外 向 
上 一 一 一 重生 ， 只 能 使 用 的 车 轮 配 重 。 
CBGQ0707A 


每 次 进行 轮胎 换 位 时 ， 均 应 检查 盘 
式 制动器 制 动 块 的 磨损 情况 。 


和 


洲 参考 


更 换 轮胎 时 ， 使 用 与 车 辆 提供 的 原 
三 轮 胎 相 同 的 轮胎 来 更 换 ， 


否则 会 影响 驾驶 性 能 。 


企 注意 

更 歼 末 胎 ， 行 驶 约 1,000km(620 

miles) 后 ， 复 查 并 拧紧 落 胎 紧 母 

。 和 如 果 行 驶 肝 方 向 盘 授 动 或 车 辆 

晨 动 ， 就 说 归 轮 把 不 平衡 。 调 整 

轮 抬 平衡 。 如 果 问 题 仍 未 解决 ， 
请 咨询 Kia 授 权 经 销 座 。 


如 果 轮 台 磨 损 均匀 ， 胎 面 磨损 指示 
器 (A) 将 作为 横 过 胎 面 的 硬 带 出 现 

。 这 表示 胎 面 剩余 厚度 不 足 1.6mm 

(1/16in.)。 此 时 应 更 换 轮胎 。 

不 要 等 到 整 圈 胎 面 都 出 现 硬 带 时 再 

更 换 轮 胎 。 


小 型 备 胎 的 更 换 ( 如 有 配备 ) 

小 型 备 胎 的 胎 面 寿命 比 标准 尺寸 轮 

胎 的 胎 面 寿命 短 。 当 您 看 到 轮胎 上 

的 胎 面 磨损 指示 器 时 应 更 换 轮 月 

应 用 号 产 圭 提 人 的 小 到 备 座 内 与 

设计 相同 的 小 型 备 胎 来 更 换 并 装配 

人 
车 瑟 在 标准 尺寸 的 车轮 十 ， 而 

目 小 等 了 也 能 装配 标准 尺 十 

伦 胎 


保养 


车 轮 的 更 换 

无 论 出 于 何 种 原因 更 换 金 属 车 轮 ， 
都 要 确定 新 车 轮 尺 寸 、 轮 罗 宽 度 与 
偏心 度 均 与 原 厂 部 件 相同 。 


宣 高 各 客站 富生 主人 宣 从 和 向 而 全 和 和 


保养 


轮胎 牵引 力 

如 果 车 辆 安装 已 磨损 轮胎 、 充 气 不 
当 轮 胎 或 在 光滑 路 面 上 行驶 ， 轮 胎 
牵引 力 降 低 。 出 现 胎 面 磨损 时 
时 应 更 换 轮胎 。 在 雨天 地 或 冰 
地 上 应 减速 慢 行 ， 以 PB 降低 车 辆 失控 
的 可 能 性 。 


轮胎 保养 

除了 保持 适当 的 充气 压力 外 ， 全 时 
正确 的 车 轮 定 位 也 有 助 于 降低 轮 月 
磨损 。 如 果 您 发 现 某 个 轮 全 麻 损 不 
均匀 ， 请 Ki a 授 权 台 么 销 商检 查 车 轮 定 
位 情况 。 

安装 新 轮胎 时 ， 确 定 平衡 新 轮胎 ， 
这 可 以 提高 车 辆 乘 座 舒适 性 并 延长 
轮胎 寿命 。 另外 ， 如 果 从 车 轮 
外 某 个 轮胎 ， 一 定 要 重新 平衡 这 个 


轮胎 。 


轮胎 侧 壁 标签 


此 信息 闫 害 并 撞 
于 安 


并 提供 用 
识 只 别 码 (TIN) 。 
使 用 此 TIN 识 


述 
全 
在 召 
别 轮胎 。 


0UM066036L 


轮胎 的 基本 特性 
标准 证 明 的 轮胎 
回 情形 下 ， 可 以 


1. 制 造 商 或 商标 名 黎 
显示 制造 商 或 商标 名 称 。 


2. 花 胎 尺寸 标志 

轮胎 侧 壁 上 标记 了 轮 
挑选 您 车 辆 的 更 换 轮 
这 -1 个 信息 已 \ 以 下 详解 轮 
的 字母 与 数学 意义。 
轮胎 尺寸 标志 示例 : 
(这 些 字母 与 数字 仅 用 作 参 考 ; 
轮胎 尺寸 标志 会 根据 车 辆 变化 。 


台 尺 寸 标志 。 
时 需要 参考 
全 尺寸 标志 


保养 


P235/55R19 108T 车 轮 尺 寸 说 明 轮胎 速率 


P- 应 用 车 辆 类 型 (轮胎 标记 的 前 缀 村 痊 也 标记 了 在 您 必须 更换 地 检 时 。 下 者 列 出 了 当 衣 人 各 用 于 桥 革 办 用 的 
”表示 使 用 在 畏 车 或 转 吕 上 。 需要 的 重要 信息 ， 以 下 详解 车 轮 尺 。 不同 速 率 。 速 率 符号 是 轮 胎 侧 壁 上 轮 


帮 直 水 放生 ”并 不 是 所 有 轮胎 者 二 标 志 的 字母 与 数字 意义 ， 8 尺寸 标 过 的 一 部 分 。 此 符号 对 应 轮 
235 - - 单 1 立 为 台 米 的 办 了 胎 的 设计 最 高 安全 驾驶 速度 。 
日 苋 受 人 十 标 士 示 。 
宙 度 的 百 分 比 。 I 5 180krh(1 12mph) 
R - 轮胎 构造 代码 ( 径 向 )。 
19- en 7.5 - 单位 为 寸 的 轮轴 宽度 。 T 190km/h(118mph) 
108 - 负载 指数 ， 一 系列 与 轮胎 可 以 承 J - 轮 加 外 形 标志 。 H 210km/h(130mph) 
载 的 最 大 负载 有 关 的 数字 码 。 19 - 单位 为 寸 的 轮 加 直径 V 240kmh(149mph) 
Z 高 于 240km/h(149mph) 
心 ek 0 EE 


和 


保养 


3. 检 查 轮 胎 寿命 (TIN: 花 胎 识别 码 ) 
如 果 自 生产 日 期 算 起 轮胎 的 寿命 大 
于 6 年 ， 应 更 换 新 轮胎 (包括 备 胎 ) 。 
您 可 以 在 轮胎 的 侧 壁 上 (可 能 在 车 办 
内 侧 ) 找 到 轮胎 生产 日 期 ， 显 示 DOT 
代码 。DOT 代 码 是 轮胎 上 一 系列 由 
数字 和 英文 字母 组 成 的 号 码 。DOT 
代码 的 最 后 4 位 数字 (字符 ) 特 指 生 产 


DOT : OX XXXX OOOO 

DOT 的 前 部 分 表示 厂家 代码 、 轮 胎 
尺寸 和 胎 面 花纹 ，DOT 的 最 后 4 位 数 
列 : 

DOT XXXX XXXX 1617 代 表 轮 胎 是 
在 2017 年 的 第 16 个 星期 生产 的 。 


4. 花 胎 第 布 层 成 分 和 材料 

轮胎 内 为 若干 张 帘 布 层 或 橡胶 涂 层 
织物 结构 。 轮 胎 制造 商 也 必须 指出 
轮胎 材料 ， 包 括 钢 、 尼 龙 、 聚 酷 和 
其 它 物质 ， 字 母 “R” 指 子午 线 帘 布 
层 颖 构 ， 字 母 “D” 指 斜纹 或 斜 交 帘 
布 层 结构 ， 而 字母 “B” 指 束 带 式 斜 
交 帘 布 层 结构 。 


5. 最 大 人 允许 充气 压力 

这 是 充 入 轮胎 内 的 最 大 气 讨 ， 不 要 
超过 这 个 允许 的 最 大 充气 压力 ， 参 
考 轮胎 和 负载 信 | 息 标 签 中 的 推荐 充 
气压 力 。 


保养 


ee 

个 数值 指示 以 千克 和 磅 为 单位 计算 
的 轮 胎 能 承受 的 最 大 负载 。 更 换 车 辆 
上 的 轮胎 时 ， 一 定 要 更 换 负载 额定 值 
与 原 厂 安装 轮胎 相同 的 轮胎 。 


7. 均匀 轮胎 质 重 分 级 

可 在 胎 肩 与 最 大 剖面 宽度 之 间 的 轮 
台 侧 壁 上 找到 质量 级 。 

例 : 

胎 面 磨损 200 

牵引 力 AA 

温度 A 


轮胎 胎 面 磨损 

轮胎 胎 面 磨损 级 别 是 以 专门 管理 机 
构 经 过 分 析 证 明 验 证 的 轮胎 磨损 率 
为 基础 的 比率 。 例如 ， 轮 胎 级 别 150 
的 磨损 是 管理 机 构 轮 胎 级 别 100 的 
15( 艾 信 。 

轮胎 的 相关 性 能 取决 于 实际 使 用 状 
况 。 尽 管 如 此 ， 性 能 可 要 据 驾驶 习 
惯 、 维 修 经 验 、 道 路 特征 和 气候 的 
不 同 而 有 明显 不 同 。 

这 些 级 别 模压 在 轿车 轮胎 的 侧 壁 上 
， 轮 胎 作 为 您 车 辆 的 标准 件 或 选 装 
件 来 说 是 随 级 别 变化 的 。 


过 引力 -AA，A，B 和 C 


牵引 力 级别 ， 由 高 到 低 是 AA、A、B 
和 C。 级 别 表示 在 沥青 和 混凝土 质 的 
专门 管理 机 构 测 试 路 面 控制 条 件 下 
测 得 的 轮胎 在 湿 路 上 的 停车 能 力 。 
标记 C 的 轮胎 牵引 性 能 不 良 。 


温度 -A，B 和 C 


温度 级 别 是 A( 最 高 )、B 和 C， 级 别 表 
示 在 有 关 专 门 室内 试验 室 试 验 车 轮 
ne 
7eY 有 /Jo。 


持久 高 温 会 导致 轮胎 原材料 退化 并 
降低 轮胎 寿命 ， 并 且 温 度 过 高 会 导 
致 轮 6 实 公 下 了- ,级 别 A 与 B 表 示 实 
验 室 试验 车 轮 性 能 的 水 准 比 法 律 要 
求 的 最 低 标准 高 。 


和 


低 高 宽 比 轮胎 (如 有 配备 ) 个 注意 
提供 了 高 宽 比 低 于 50 的 低 高 宽 比 轮 上 本 
胎 ， 塑 造 运动 型 外 观 。 人 


因为 低 高 宽 比 轮胎 优化 了 车 辆 操纵 
和 制 动 ， 车 辆 乘坐 感觉 可 能 比较 不 。 留 的 从 和 鞠 胎 。 所 以 ， 遵 往 下 
舒服 并 且 与 正常 轮胎 相 比 可 能 噪音 . 在 粗 烽 路 面 或 野外 驾驶 车 辆 时 
更 大 。 因为 可 能 损坏 获 胎 和 车 玩 ， 

请 水 人 务必 竹 鞠 后 ， 检查 加 失 


轮 。 
竹 寺 经 3 深 六 、 沽 还 带 、 枪 查 
ee 请 减 还 焊 行 以 


Kia 
. 为 了 避免 损坏 轮胎 ， 每 3.000km 
检查 花 胎 状况 和 胎 压 。 


保养 


企 注意 
“。 肉眼 不 昂 识 别论 胎 损 坏 。 但 如 
果 有 


或 驾 夺 经 过 深 容 、 检 查 间或 路 
0 


修 藻 围 内 。 
。 可 在 轮胎 向 璧 上 找到 轮 嗓 信息 。 


和 


OUM076043L 


※ 左 侧 : 正常 ， 右 侧 : 熔断 


使 用 保险 丝 保护 车 辆 的 电气 系统 ， 
避免 电气 系统 电气 过 载 损坏 。 

车 辆 上 共有 2 个 (或 3 个 ) 保 险 丝 盒 ， 一 
个 位 于 驾驶 席 侧面 板 支承 架 内 ， 另 
一 个 位 于 发 动机 室 靠近 著 电 池 的 位 


置 
如 果 车 辆 的 灯光 、 附 件 或 控制 系统 
不 工作 ， 请 检查 其 所 属 电路 的 保险 
丝 。 如 果 保险 丝 熔断 ， 它 保护 的 电 
气 系统 可 能 无 法 正常 工作 。 因 此 ， 
更 换 保险 丝 。 

如 果 电 气 系统 不 工作 ， 应 首先 检查 
驾驶 席 侧 保险 丝 盒 。 

更 换 保险 丝 前 ， 请 先 停止 发 动机 并 
关闭 所 有 电气 系统 。 然 后 ， 分 离 保 
丛 丝 的 蓄电池 负极 导线 ， 并 在 平坦 
及 安全 的 位 置 进行 更 换 。 

更 换 熔断 的 保险 丝 时 ， 务 必 使 用 相 
同 额定 值 的 保险 丝 。 如 果 更 换 的 保 
丛 丝 熔断 ， 意 味 着 电路 有 故障 ， 避 
免 使 用 涉及 到 故障 的 系统 ， 请 立即 
联络 Kia 授 权 经 销 商 。 


共 使 用 4 种 保险 丝 ， 较 低 安培 数额 定 
值 的 时 片 式 保险 丝 、 芯 式 保险 丝 及 
较 高 安培 数额 定 值 的 组 合 保险 丝 。 


保养 


八 注意 

不 可 使 用 螺丝 刀 或 其 它 人 金属 物体 
拆除 保险 丝 ， 因 为 这 会 导致 电路 
短路 并 损坏 系统 。 


米 参考 


实际 保险 丝 / 继 由 器 全 标签 可 能 根据 
车 辆 配置 的 不 同 而 不 同 


企 注意 
“ 用 新 保险 丝 或 继 由 器 更 换 熔 上 断 
定 新 


完全 紧 夯 ， 引发 火灾 。 如 
果 用 PT A 
继电器 和 口子 熔断 ， 请 
Ne 
(继续 / 


(继续 
“ 获 止 杰 你 险 丝 / 继 电 名 端子 内 放 


电气 系统 和 导线 会 由 于 接触 履 
辜 而 损坏 或 灼伤 。 


和 


保养 


如 果 没 有 备用 保险 丝 ， 先 以 可 能 
需要 用 平 训 辆 扣 纳 的 电路 中 相同 额 
丝 来 代替 ， 如 点 烟 器 保险 


如 果 大 条 或 尾灯 、 制 动 条 、 礼 角 灯 、 
日 间 行 车 灯 (D.R.D) 不 工作 ， 但 保险 丝 
良好 ， 应 检查 发 动机 室 保险 丝 盒 。 如 
果 保 险 丝 熔断 ， 则 必须 更 换 。 

即使 灯 没 有 任何 问题 ， 我 们 也 建议 
您 到 最 近 的 Kia 授 权 经 销 商检 查 车 辆 


室内 保险 丝 更 换 


3. 直接 拔 出 可 疑 保险 丝 ， 使 用 发 动 
机 室 主 保险 丝 盒 内 提供 的 保险 丝 
1. 关闭 发 动机 起 动 /停止 按钮 及 所 有 
所 其 它 开 关 。” 本 4 . 检查 拔 出 的 保险 丝 ， 如 果 保 险 丝 
2. 打开 室内 保险 给 丝 盒 盖 。 en 
“0FF”， 仪 表盘 上 星 在 室内 保险 丝 盒 内 (或 发 动机 室 保 
江津 开 关 信 二， OF ， 仪 表盘 上 显 。。 险 丝 合 内 ) 提 供 有 备用 保险 丝 。 
5. 推 入 相同 额定 值 的 新 保险 丝 ， 确 
认 其 牢固 固 定 在 夹子 内 。 
如 果 装 配 松动 ， 请 联络 Kia 授 权 经 销 
阅 。 


保养 


保险 丝 开关 a 发动 机 室 保 险 丝 全 内 保险 毕 更 


。 鸭 驶 时 将 所 有 开关 置 于 ON。 
。 如 果 车 辆 有 闲置 超过 1 个 月 ， 将 
所 有 开关 和 罩 于 OFF 以 免 壕 电池 


放电 。 

* 不 包 招 长 期 驻 车 超过 1 个 月 ， 
开关 触 点 可 能 在 广泛 应 用 中 磨 
规 。 请 避免 过 度 使 用 开关 。 


始终 将 保险 丝 开关 置 于 ON 位 置 。 
如 果 将 开关 移 到 OFF 位 置 ， 必 须 复位 
某 些 项 目 如 音响 和 数字 时 钟 并 且 遥 控 
器 (或 智能 钥匙 ) 可 能 不 正常 工作 。 


人 仪表 
板 上 的 警告 符号 亮 。 


1. 全 人 


其 它 开 


和 


保养 


D 


. 通过 按压 五 片 并 上 拉 保险 丝 盒 差 个 注意 
拆 和 保 险 丝 盒 盖 。 分 离 叶片 型 保 。” 小 注 忆 四 

给 丝 时 ， 使 用 设计 来 更 换 发 动机 。 检查 改动 机 室 保险 丝 售后 ， 牢 国 
室 保险 伶 丝 盒 内 保险 丝 的 夹子 拆卸 安装 保险 丝 盒 。 否 刚 ， 确 保 听 到 ， 
保险 丝 。 拆 卸 时 ， 牢 因 播 入 等 量 ”对 哮 ' 声 。 如 果 进 水 ， 会 导致 电气 
的 备用 保险 丝 。 故障 。 
. 检查 拔 出 的 保险 丝 ， 如 果 保险 
熔断 则 予以 更 换 ， 轨 扩 或 入 
保险 丝 ， 可 使 用 发 动机 室 保险 
会 里 提供 的 保险 丝 拔 具 。 
. 推 入 相同 额定 值 的 新 保险 丝 ， 确 认 
其 牢固 固定 在 夹子 内 。 如 果 装配 松 
动 ， 请 联络 Ka 授权 经 销 商 。 


CD 


小 


如 果 组 合 保险 丝 熔断 ， 则 应 按照 下 
列 顺序 更 换 : 

1. 分 离 蓄 电池 负极 导线 。 

2. 打下 上 图 所 示 的 螺母 。 

3. 用 相同 额定 值 的 新 保险 丝 更 换 。 

4. 按 拆 彼 的 相反 顺序 重新 安装 。 


保养 


米 参考 炒 参考 

如 果 组 合 保险 丝 熔断 ， 请 咨询 Kia 授 即使 没有 分 离 发 动机 室 保险 丝 盒 与 

权 经 销 商 。 室内 保险 丝 盒 内 的 各 别 保险 丝 ， 电 
气 系 统 也 可 能 不 正确 工作 。 在 这 种 
情况 下 ， 故 障 原因 可 能 是 位 于 正极 
蓄电池 端子 (+) 盖 内 侧 的 主 保险 丝 
(BET 型 ) 分 离 。 


由 于 主 保险 丝 的 设计 比 其 它 部 件 更 复 
杂 ， 请 访问 最 近 的 Kia 授 权 经 销 商 。 


八 注意 
和 站 观 检 查 蓄 电 泪 盖 是 否 牢固 关闭 


断 ， 必 须 如 下 述 进 。 c。 如果 二 电 泄 六 没 有 补 因 碰 氏 ， 
a 会 自序 是 气 进入 系统 导 玫 所 全 人 


1. 停止 发 动机 。 

2. 分 离 蓄 电池 负极 导线 。 

3. 拧 下 上 图 所 示 的 螺母 

4. 用 相同 额定 值 的 新 保险 丝 更 换 。 
5. 按 拆 趣 的 相反 顺序 重新 安装 。 


和 


保养 


保险 丝 / 继 电器 盒 说 明 


a 
En 
Ea 
本 
加 
图 
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本 手册 内 的 所 有 保险 丝 盒 说 明 并 不 
完全 适用 于 您 的 车 辆 ， 只 是 出 版 本 
手册 时 的 准确 信息 。 您 检查 车 辆 的 
保险 丝 盒 时 ， 参 考 保险 丝 盒 标 签 。 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
AIR BAG IND. 7 10A 辅助 保护 系统 控制 模块 、 空 调控 制 器 
A/CON 3 Ze 30A 保险 丝 (F3)、 鼓 风机 电机 
A/CON 2 AE 7.5A 保险 丝 (F2)、 空 调控 制 器 (自动 ) 
START G 7.5A ICM 继 电器 盒 (防盗 继电器 )、PCB 接 线 盒 (继电器 4)、ECM、 智 能 钥匙 控制 模块 、 


变速 器 档 位 开关 、 离 合 器 & 点 火 锁 止 开关 
AIR BAG pa 15A 辅助 保护 系统 控制 模块 


仪表 板 开 关 、 轮 胎 压 力 监测 模块 、AWD ECM、 车 道 偏离 警告 系统 、ATM 变 速 杆 指示 灯 、 驻 车 
MODULE 2 MODULE 10A 辅助 -角度 、 驻 车 辅助 -平行 、 驻 车 辅助 -垂直 正面 、 驻 车 辅助 -垂直 倒车 、 后 侧 方言 区 预 碰撞 预 
警 、 控 制 台 开 关 、 电 控 驻 车 制 动 模块 


PCB 接 线 盒 (PDM(ACC) 继 电器 、 电 源 插 座 继电器 )、BCM、 音 响 、 音 频 / 视 频 & 导 航 控制 器 、 


ACC 2 10A 配备 驻 车 引导 系统 的 全 景 监控 系统 、 智 能 钥匙 控制 模块 、 低 电压 直流 -直流 转换 器 (音响 )、 低 
电压 直流 -直流 转换 器 (放大 器 )、 放 大 器 、USB 充 电器 #1/#2、 无 线 充电 器 
和 本 大 灯 水 平 调整 开关 、 大 灯 - 左 / 右 、 自 动 大 灯 水 平 调整 系统 、 自 适应 大 灯 系 统 、 大 灯 水 平 调整 执 
行 器 - 左 / 右 
BRAKE SWITCH A 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 、ECM(D4HA/D4HB)、 制 动 灯 开关 


空调 控制 器 、 音 频 /视频 & 导 航 控制 器 、 低 电压 直流 -直流 转换 器 (音响 )、 低 电压 直流 -直流 转换 
MODULE 3 MoDULE 10A 器 (放大 器 )、 电 铬 室内 后 视 镜 、 驾 驶 席 IMS 控 制 模块 、 后 左 座 椅 加 热 器 、 前 通风 控制 模块 、 前 / 
后 座 椅 加 热 器 控制 模块 


MODULE 1 MODULE 10A BCM、 制 动 灯 开 关 (D4HA/D4HB 除 外 )、 驾 驶 席 / 助 手 席 车 门 模块 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
MODULE 8 MODULE 15A 智能 钥匙 控制 模块 、 钥 匙 防盗 模块 
A/CON RR AA 15A ICM 继 电器 盒 ( 后 鼓风机 电机 继电器 ) 
SUNROOF 2 ey) 20A 天 窗 控制 模块 ( 卷 帘 ) 
SUNROOF 1 (ey 20A 天 窗 控制 模块 (玻璃 ) 
CLUSTER CLUSTER 10A 仪表 盘 
GATEWAY GATEWAY 10A 网 关 (MCU 1G1) 
IMMO. (ro ) 10A 智能 钥匙 控制 模块 ， 钥 是 防盗 系统 模块 
IG1 1G 1 15A 发 动机 室 接线 盒 (保险 丝 - F34/F36/F37/F38)、PCB 接 线 盒 (保险 丝 - F40/F41/F44/F46) 
MULTIMEDIA ME 10A USB 充 电器 #1/#2、 音 响 、 音 频 /视频 & 导 航 控制 模 器 、 低 电压 直流 -直流 转换 器 (音响 ) 
MEMORY 2 2 10A 仪表 盘 、 诊 断 连接 器 、 空 调控 制 器 、 后 空调 控制 器 、 时 钟 弹簧 、 警 报 器 控制 模块 、UIP 传 感 
MEMORY 器 、 雨 传感器 、 驾 驶 席 / 助 手 席 车 门 模块 、 助 手 席 电动 门窗 开关 、 驾 驶 席 IMS 控 制 模块 
DOOR LOCK a 20A 门 锁 闭锁 继电器 、 门 锁 开锁 继电器 、 后 备 箱 门 继电器 、ICM 继 电器 盒 ( 死 锁 继电器 )、 驾 驶 席 车 
门 模块 
MODULE 9 oe 10A 起 动 /停止 按钮 开关 、 智 能 钥匙 控制 模块 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
WASHER 15A BCM、 组 合 开关 
MDPS (eS 7.5A MDPS 模 块 
MEMORY 1 MEMORY 10A BCM 
HTD STRG @ 15A BCM 
WIPER RR CD 15A 后 雨 刊 器 继电器 、 后 雨 刊 器 电机 
1 空调 控制 器 ， 组 合 离子 发 生 器 ， 发 动机 室 接线 盒 (继电器 1)、 副 接线 盒 (继电器 3/ 继 电器 4)、 
ASSN A/C 7.5A icM 继 电器 盒 (后 鼓风机 电机 继电器 ) 
HTD MIRR dst 10A “| 空调 控制 器 ， 驾 驶 席 / 助 手 席 电 动 室外 后 视 镜 、 
MODULE 5 MODULE 7.5A BCM， 智 能 钥匙 控制 模块 
MODULE 6 6 7 5A 全 景 监控 模块 、 后 空调 控制 器 、 后 左 座 椅 加 热 器 、 前 通风 控制 模块 、 前 /后 座 椅 加 热 器 控制 模 
MOLE E 块 、ICM 继 电器 盒 (转角 灯 继 电器 - 左 / 右 ) 
S/HEATER RR md 15A 后 左 座 椅 加 热 器 、 后 座 椅 加 热 器 控制 模块 
S/HEATER FRT md 20A 前 座 椅 加 热 器 控制 模块 ， 前 通风 控制 模块 
后 右 安全 电动 门窗 、 后 右 电动 门窗 开关 
P/WDW RH "图 25A [ 左 舱 ] 助手 席 安全 电动 门窗 模块 、 助 手 席 车 门 模块 、 助 手 席 电动 门窗 开关 [ 右 舵 ] 驾 驶 席 安 全 电 


动 门窗 模块 、 


驾驶 席 车 门 模块 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
AMP 1 'AMP 25A 放大 器 、 低 电压 直流 -直流 转换 器 (放大 器 ) 
MODULE 7 MODULE 7.5A 网 关 (MCU B+)、 运 动 模式 开关 、 钥 匙 电磁 阀 、 轮 胎 压 力 监 测 模 块 
INTERIOR LAMP FA 10A 人 驾驶 席 脚 灯 、 化 妆 灯 - 左 / 右 、 货 舱 灯 、 中 央 室 内 
FOG LAMP RR (0E 10A ICM 继 电器 盒 (后 雾 灯 继电器 ) 
FUEL LID 硕 10A 燃油 滤 清 器 & 后 备 箱 门 开关 
P/SEAT DRV “3 30A 驾驶 席 IMS 控 制 模 块 、 驾 驶 席 座 椅 手 动 开 关 
P/SEAT PASS 二 30A 助手 席 座 椅 手 动 开关 
AMP 2 ?AMP 25A 放大 器 、 低 电压 直流 -直流 转换 器 (放大 器 ) 
pWDW LH mm 25A 后 左 安全 电动 门窗 、 后 左 电 动 门窗 开关 、[ 左 舵 ] 驾 驶 席 安全 电动 门窗 模块 、 驾 驶 席 车 门 模块 


[ 右 舵 ] 助手 席 安 全 电动 门窗 模块 、 助 手 席 车 门 模块 、 助 手 席 电 动 门窗 开关 


保养 


发 动机 室 保 险 丝 会 
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保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
BIESEB DIESEL 150A 副 接线 盒 ( 保 险 丝 - F1/F2/F3/F4) 
GLOW TH 60A [D4HA/D4HB] 预 热 继电器 模块 
MDPS 1 ': 100A MDPS 模 块 ( 齿 条 式 ) 
MDPS 2 KS 80A MDPS 模 块 (转向 柱 式 ) 
C/FAN 1 图 80A 冷却 风扇 电机 [AT & 欧洲 - D4HA/D4HB/G4KJ] 
C/FAN 3 国 80A “| 冷却 风扇 (电阻 式 ) 
B+1 Wa 60A IGPM( 保 险 丝 - F42/F52/F53/F55) 
B+2 二 | 60A IGPM( 保 险 丝 - F43/F44/F45/F50/F51/F54) 
B+3 :的 60A IGPM(IPS 1、 保 险 丝 - F48、 瞳 电流 自动 切断 装置 保险 丝 - F23/F24/F32) 
B+5 的 50A IGPM(IPS 0/IPS 2/IPS 3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7/IPS 8、 保 险 丝 - F18) 
C/FAN 2 [型 | 30A 继电器 3( 冷 却 风扇 #1 继电器 )(G4KH/G4KE/G6DF) 
i < 30A “| 电动 后 备 箱 门 模块 
ABS 1 "(ey 40A ABS 控 制 模 块 、ESC 控 制 模 块 、 多 功能 检查 连接 器 
ABS 2 “(3 20A ABS 控 制 模 块 ，ESC 控 制 模块 
B+4 | 40A IGPM( 保 险 丝 - F11/F14/F16/F17/F25/F27) 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
BLOWER 83 40A 继电器 1( 鼓 风机 继电器 ) 
AMS AMS 10A 蕾 电 池 传 感 器 
VACUUM PUMP |vAcuuM PUMP 20A [G4KH] 真空 泵 
TEU “cy 15A [DA4HA/D4HB] TCM、[G4KJ/G4KH/G4KE] PCM 
EPB 1 (D) 15A 电 控 驻 车 制 动 模块 
EPB 2 “(B) 15A 电 控 驻 车 制 动 模块 
AWD 20A AWD ECM 
ECU2 | 15A [G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF] PCM 
ACTIVE HOOD 地 7.5A “| 主动 发 动机 界 弹 起 系统 控制 模块 
MDPS 3 会 放 7.5A MDPS 模 块 ( 齿 条 式 ) 
Toy Co 号 10A 变速 器 档 位 开关 、[D4HA/D4HB] TCM 
BACK-UP LAMP | BuP LAMP 7.5A 档 位 开关 
ABS 3 “(3 7.5A ABS 控 制 模块 ，ESC 控 制 模块 
ECU 1 sc 10A [D4HA/D4HB] ECM、 [G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF] PCM 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
IG 2 1G 2 40A 继电器 4( 起 动 继电器 )、PDM(IG2) 继 电器 
POWER OUTLET 1| 2 60% 20A 前 电源 插座 & 点 烟 器 
SENSOR6 | “C0 | 75A 和 热电 器 模 志 、 沫 汉 汪 清 吕 [G4K 站 出动 空 开关 、 真空 
POWER OUTLET 2| “60WER. 20A 前 电源 插座 
MODULE MODULE 7.5A 智能 巡航 控制 、 正 面 防 撞 辅助 系统 
ECU 4 “Cy 20A [G4KH] PCM (E-CVVT 继 电器 ) 
WIPER FRT 1 > 25A 雨 刮 器 低速 继电器 
WIPER FRT 2 “< 7.5A 雨 刊 器 刮 片 位 置 开 关 
A/CON AL 10A 空调 压缩 机 离合 器 开关 
DEICER < 15A | 前 除 冰 器 继电器 
ECU 5 si 20A [G4KH] PCM (E-CVVT 继 电器 ) 
IG.1 IG1 40A PDM (IG1) 继 电器 、PDM (ACC) 继 电器 
[D4HA/D4HB] 副 接 线 盒 (继电器 2)、 质 量 式 空 气流 量 传感器 
SENSOR 4 “Cy 国 10A [G4KJ/G4KH/G4KE] 氧 传感器 (上 /下 ) 
[G6DF] PCM、 氧 传感器 #1/#2/#3/#4 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
a [D4HA/D4HB] PM( 颗 粒 物 ) 传 感 器 、EGR 冷 却 旁 通电 磁 阀 
SENSSRS 必 国 15A |[G4kJ/G4KH/IG4KE] PCM 
Ei ?pOwER BA 后 电源 插座 
[D4HA/D4HB] ECM 
加 [G4KJ/G4KH] 点 火线 圈 #1/#2/#3/#4 
SENSOR 性 加 20A |[G4KE] 点 火线 圈 #1#2/#3/#4, 电容 器 
[G6DF] 点 火线 圈 #1/#2/#3/#4/#5/#6, 电容 器 #1/#2 
[D4HA/D4HB] 燃油 泵 继电器 、 制 动 灯 开关 、 机 油 温度 传感器 & 压 力 开关 (欧洲 & 欧 VI 标 准 )、 
SENSOR 3 “cy 10A 机 油 量 传感器 & 压 力 开关 (俄罗斯 、 欧 洲 & 非 欧 VI 标准 ) 
a [G4KJ/G4KE] 燃油 泵 继电器 、 机 油 量 传 感 器 (G4KJ)[G6DF] 燃油 泵 继电器 、PCM、 喷 油嘴 
#1/#2/#3/#4/#5/#6 
DEFOGGER 的 ] 40A 后 除 霜 器 继电器 
[D4HA/D4HB] 发 动机 室 接线 盒 (继电器 2/ 继 电器 3)、 空 燃 比 传感器 #1/#2、 曲 轴 位 置 传感器 、 
电 控 VGT 执 行 器 、 燃 油 压 力 调节 阀 、 共 轨 压 力 调节 阀 
[G4KJ/G4KH] 发 动机 室 接 线 盒 (继电器 2/ 继 电器 3)、 机 油 控制 阀 ( 排 气 )、 净 化 控制 电磁 阀 、 
RCV 控 制 电磁 阀 、 可 变 进 气 电磁 阀 (G4KJ) 
SENSOR2 Ca 10A [G4KE] 发 动机 室 接线 盒 (继电器 2/ 继 电器 3)、 机 油 控制 阀 #1/#2( 进 气 / 排 气 )、 净 化 控制 电磁 
阀 、 喷 油 哗 #1/#2/#3/#4、 可 变 进 气 电磁 阀 、 曲 轴 位 置 传 感 器 、 凸 轮轴 位 置 传 感 器 
#1/#2( 进 气 / 排 气 ) 
[G6DF] 发 动机 室 接 线 盒 ( 继 电器 2/ 继 电器 3)、 可 变 进 气 电磁 阀 #1/#2、 净 化 控制 电磁 阀 、 机 油 
控制 阀 #1/#2/#3/#4( 进 气 / 排 气 ) 


保养 


说 明 符号 保险 丝 容 量 受 保护 的 部 件 
FUEL PUMP FUEL PUMP 20A 燃油 泵 继电器 
HORN Rs 15A 喇叭 继电器 
B/A HORN mn 10A 警报 喇叭 继电器 
继电器 编号 符号 继电器 名 称 类 型 

ES3 OO 起 动 继电器 袖珍 型 

E34 Ac 鼓风机 继电器 (继电器 1) 袖珍 型 

E35 “[ 事 冷却 风扇 殷 继电器 (继电器 2) 袖珍 型 

E36 辆 冷却 风扇 # 继 电器 (继电器 3) 微小 型 


保养 


发 动机 室 保 险 丝 会 
( 仪 涂 油 发 动机 ) 


PTC PTC PTC 加 $ $ $ 
HEATERIHEATERIHEATER 
\ 
USE THE DESIGNATED FUSE AND RELAY ONLY 
请 使 用 指定 的 保险 丝 及 继电器 
USE SOLO LOS FUSIBLES Y RELEVADORES ESPECIFICADOS 
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保养 


电路 
符号 保险 丝 容量 受 保护 的 部 件 
成 馆 30A 继电器 1( 燃 油 滤 清 器 加 热 器 继电器 ) 
人 50A 继电器 2(PTC 加 热 器 继电器 #1) 
A 50A 继电器 3(PTC 加 热 器 继电器 #2) 
A 50A 继电器 4(PTC 加 热 器 继电器 #3) 
继电器 类 型 
符号 继电器 名 称 继电器 类 型 
使 ”| 继电器 1( 燃 油 滤 清 器 加 热 器 继电器 ) | 插 塞 袖珍 型 
eile EE 热 器 继 电 中 袖珍 型 
EA 继电器 2(PTC 加 热 器 继电器 #1) ”| 插 塞 袖珍 型 
LC 继电器 3(PTC 加 热 器 继电器 #2) ”| 插 塞 袖珍 型 
HEATER 3 2 7 -区 乡 守 
3 PTC 继电器 4(PTC 加 热 器 继电器 #3) 插 塞 袖珍 型 
HEATER | “ 2 


保养 


灯泡 

请 准备 好 有 适当 标准 的 备用 灯 以 防 企 注意 

万 一 。( 更 详细 信息 请 参考 第 8 章 ) 光 经 

更 换 车 辆 灯光 和 变更 类 型 时 ， 首 先 0 

扫 寺 辆 停放 在 安 全 位 午后 停止 发 会 节 

动机 ， 并 定 固 贿 合 驻 车 制动器 ， 然 以 及 其 它 导线 损坏 

后 分 离 蓄电池 负极 () 端 子 。 一 . 禁止 在 车 辆 上 安装 疾 外 车 辆 灯 
企 注意 光 或 LED。 如 果 安 装 了 辅助 车 


如 时 您 没有 必需 的 工具 、 正 确 的 辆 灯光 ， 会 导致 车 辆 灯光 故 辜 
灯泡 及 专门 技术 ， 请 联络 Kia 授 权 和 和 灯光 闪烁 。 此 外 ， 会 损坏 保 
经 销 商 。 在 多 数 情 况 人 人， 由 于 在 险 丝 盒 与 其 它 导线 。 


局 2 拆 印 /安装 大 
仅 能 使 用 规定 瓦特 数 的 灯泡 。 灯 点 成 可 能 会 损坏 车 辆 。 


和 


保养 


图 | 网 络 故 障 导致 车 辆 灯光 部 件 


大 灯 、 尾 灯 和 去 灯会 在 将 大 灯 开 关 
置 于 ON 位 置 时 亮 ， 而 在 将 Ee 
灯 开 关 置 于 ON 位 置 时 不 亮 。 

是 由 网 络 故 障 或 直 辆 电 亿 渗 币 录 滨 
故障 导致 的 。 如 有 故障 ， 请 Kia 授 权 
经 销 商 检修 系统 。 

转 由 于 电气 控制 系统 稳定 化 导致 车 

辆 灯光 部 件 故障 。 

正常 工作 的 车 辆 灯光 会 瞬间 闪烁 ， 
这 种 瞬间 发 生 情况 是 由 车 辆 电气 控 
制 系 统 的 稳定 功能 导致 的 。 如 果 车 
辆 灯光 很 快 返回 正常 ， 车 辆 不 需要 
维修 。 但 如 果 车 辆 灯光 在 瞬间 闪烁 


后 熄灭 或 持续 闪烁， 请 Kia 授 权 经 销 
商检 修 系统 。 


米 参考 


”如 果 从 由 串 力 启动 的 车 辆 灯光 上 
拆 印 灯泡 或 


寻 
蒜 旺 过 
和 过 


因 
录 灯 光 相关 历史 故障 代码 (DTC) 


. 车 辆 灯光 临时 闪 炮 是 正常 吏 象 


于 车 辆 电气 控制 装置 的 和 
光 在 


请 Kia 授 权 经 销 商 检查 车 辆 。 


洲 参考 


在 发 生 事故 或 重新 安装 大 灯 总 成 后 
人 光照 


驾驶 
灯 重 内 可 能 儒 区 这 种 情况 
外 温 


起 
上 冷 凝结 雾 的 现象 相似 ， 
示 车 辆 出 现 故障 。 如 果 水 渗 


| ， 请 Kia 授 权 经 销 商检 查 车 


让 关 


保养 


灯泡 位 置 (前 ) 


(1) 大 灯 ( 近 光 )( 灯 泡 类 型 ) 
© 
国 大 灯 (3 


) 大 

) 大 灯 ( 远 光 )( 灯 泡 类 型 ) 

) 前 转向 信号 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 
) 

) 


四 


示 宽 灯 /日 间 行 车 灯 (LED 类 型 
前 雾 灯 ( 灯 泡 型) 


四 


4 OUM078217L 


OUM078219CN 


PT 


保养 


灯泡 位 置 (后 ) 


图 后 组 合 灯 - 类 型 A 
2 


) 制 动 灯 和 尾灯 (灯泡 类 型 ) 
) 尾灯 (灯泡 类 型 ) 
) 后 转向 信号 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 
) 倒车 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 
) 尾灯 (LED 类 型 ) 
) 制 动 灯 和 尾灯 (LED 类 型 ) 
7) 后 委 灯 (灯泡 类 型 ) 

) 牌照 灯 

) 高 位 制 动 灯 


(1 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 
( 


(8 
(9 


4 3 OUMo78221L 


图 后 组 合 灯 - 类 型 B 


图 高 位 制 动 灯 


35 
OUM078222L 
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保养 


灯泡 位 置 (侧面 ) 大 灯 ( 近 光 ) 灯 泡 更 换 5. 人 座 来 安 
装 新 
6. 对 齐 灯 泡 插座 上 的 舌 片 与 大 灯 总 
成 内 的 时 覃 ， 拒 灯 泡 插座 安装 到 
大 灯 总 成 内 。 把 灯泡 插座 压 入 大 
灯 总 成 并 顺 时 针 旋 转 灯 泡 插 座 。 
7. 顺 时 针 转 动 大 灯 灯 泡 罩 进行 安装 。 


国 类 型 A 


1. 打开 发 动机 旱 。 

2. 道 时 针 转 动 大 灯 灯 泡 章 进 行 拆 邱 。 

3. 逆 时 针 转 动 灯 泡 插座 直到 灯泡 插 
舌 片 对 正大 灯 总 成 上 的 导 


。 座 上 的 舌 片 对 正大 灯 总 
VE 全 如 可 从 大 灯 总 成 上 拆 下 订 泡 括 
坐 。 
ou 4 向 外 拉 灯 泡 从 灯泡 插座 上 拆 知 灯 


(1) 侧面 转向 灯 (LED 类 型 ) 
(2) 侧面 转向 灯 (灯泡 类 型 ) 


和 


大 灯 灯 沟 大 灯 ( 远 光 ) 灯 泡 更 换 


OHD076046 


1. 打开 发 动机 旱 。 

2. 逆 时 针 转 动 大 灯 灯 泡 章 进行 拆 邱 。 

3. 分 离 大 灯 灯 泡 插座 连接 器 。 

4. 逆 时 针 转 动 灯泡 插座 直到 灯泡 插 
座 上 的 舌 片 对 正大 灯 总 成 上 的 导 
于 可 从 大 灯 总 成 上 拆 下 灯泡 插 
坐 。 


保养 


5. 对 齐 灯泡 播 座 上 上 的 下 片 吉大 条 总 厌 灯 灯泡 


用 只 色 加 开 区， 把 妇 旬 六 全 
压 入 大 灯 总 成 并 顺 时 针 旋 转 灯泡 
插座 。 

6. 顺 时 针 转 动 大 灯 灯 泡 章 进行 安装 。 


OQL075058 


和 


保养 


前 转向 信号 灯 灯 泡 更 换 4. 把 新 灯泡 插 到 灯泡 插座 内 并 旋转 “” 示 宽 灯 /日 间 行 车 灯 (LED 类 型 ) 更 换 
直到 新 灯泡 锁 入 正确 位 置 
5. 对 齐 灯 泡 插座 上 的 舌 片 与 总 成 内 
的 导 档 ， 把 灯泡 插座 安装 到 大 灯 
总 成 内 。 把 灯泡 插座 压 入 大 灯 总 
成 并 顺 时 针 旋转 灯泡 插座 。 


OUM078229L 


1. 打开 发 动机 时 。 

2. 逆 时 针 转 动 灯 泡 插座 直到 灯泡 插 
座 上 的 舌 片 对 正大 灯 总 成 上 的 导 
檀 即 可 从 大 灯 总 成 上 拆 下 灯泡 括 
坐 。 

3. 按压 并 逆 时 针 转 动 灯泡 直到 灯泡 
上 的 舌 片 对 正 灯泡 插座 上 的 导 楼 
， 即 可 从 灯泡 插座 上 拆 下 灯泡 。 
把 灯泡 拉 出 灯泡 插座 。 


如 果 示 宽 灯 + 日 间 行车 灯 (LED 类 型) 
(1) 不 亮 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 


LED 灯 无 法 更 换 单个 模块 ， 必 须 更 换 
集成 模块 。LED 灯 应 更 换 模块 。 
维修 技师 应 该 检查 或 维修 示 宽 灯 + 日 
间 行 车 灯 (LED 类 型 )， 因 为 可 能 会 损 
坏 汽 车 的 相关 部 件 。 


保养 


侧面 转向 灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 侧面 转向 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 5. 把 新 灯泡 插入 灯泡 插座 。 

6. 重新 组 装 灯 泡 插 座 和 透镜 部 件 。 
7. 连接 灯泡 导线 连接 器 。 

8. 把 灯 总 成 重新 安装 到 车 身上 。 


OUMO07 芒 50L OUMO74054L 


ly ) 不 亮 ， 1. 递 过 拘 下 逐 镜 并 向 外 拉 灯 总 成 来 
[ED 条 无 法 更 换 单个 模 志 必须 更 换 2. 分 离 灯 ; 导线 连接 器 
集成 模块 。LED 灯 应 更 换 模 块 。 3. 逆 时 针 转 动 灯泡 插座 直到 灯泡 插 


维修 技师 应 该 检查 或 维修 侧面 转向 座 上 的 舌 片 对 正 透 镜 部 件 上 的 导 
灯 (LED 类 型 )， 因 为 可 能 会 损坏 汽车 模 ， 分 离 灯 泡 插 座 和 透镜 部 件 。 
的 相关 部 件 。 4. 直线 向 外 拉 灯 泡 进 行 拆卸 。 


和 


保养 


前 雾 灯 灯泡 更 换 制 动 灯 和 尾灯 (灯泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 
二 1. 打开 后 备 箱 门 。 
1 2. 打开 维修 盖 。 
3. 从 车 辆 上 拧 下 螺母 。 
4. 从 车 身上 拆卸 后 组 合 灯 总 成 。 
5. 分 离 后 组 合 灯 连接 器 。 
OUM078231L 
如 果 前 雾 灯 (1) 不 亮 ， 请 Kia 授 权 经 销 
商检 查 系 统 。 


保养 
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人 
座 上 的 舌 片 对 正 /AN 总 成 上 9 导 目 ， 
即 可 从 总 Ee 

7. 按压 并 逆 时 针 转 动 灯 泡 直 到 灯泡 
上 的 香 片 对 正 灯泡 插座 上 的 导 模 
， 即 可 从 灯泡 插座 上 拆 下 灯泡 。 
把 灯泡 拉 出 灯泡 插座 。 

8. 把 新 灯泡 插 到 灯泡 插座 内 并 旋转 
直到 新 灯泡 锁 入 正确 位 置 。 


9. 对 齐 灯泡 插座 上 的 舌 片 与 总 成 内 
的 导 槽 ， 把 灯泡 插座 安装 到 总 
内 。 把 灯泡 插座 压 入 总 成 并 顺 时 
针 旋转 灯泡 插座 。 

人 成 重新 安装 到 车 身 


1 去 装 维 修 闪 . 


后 转向 信号 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 


和 


保养 


1. 打开 后 备 箱 门 。 

2. 打开 维修 盖 

3. 从 车 辆 上 打下 螺母 。 

4. 从 车 身上 拆卸 后 组 合 灯 总 成 。 
5. 分 离 后 组 合 灯 连接 器 。 


OUM078234L 


6. 逆 时 针 转 动 灯泡 插座 直到 灯泡 插 
座 上 的 舌 片 对 正 /CAN 总 成 上 和 导 [一 区， 
即 可 从 总 成 上 拆 下 灯泡 插座 。 

7. 按压 并 逆 时 针 转 动 灯泡 直到 灯泡 
上 的 香 片 对 正 灯泡 插座 上 的 导 模 
， 即 可 从 灯泡 插座 上 拆 下 灯泡 。 
把 灯泡 拉 出 灯泡 插座 。 

8. 把 新 灯泡 插 到 灯泡 插座 内 并 旋转 
直到 新 灯泡 锁 入 正确 位 置 。 


9， 对 齐 灯泡 插座 上 的 舌 片 与 总 成 内 


的 导 槽 ， 把 灯泡 插座 安装 到 总 成 
内 。 把 灯泡 插座 压 入 总 成 并 顺 时 


针 旋 转 灯 泡 插座 。 
10. 人 
11. 2 过 维 修 盖 


尾灯 (内 侧 )( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 


OUMO78235L 
OUM074035 3. i 全 
座 上 的 舌 片 号 上 的 导 [三 用 


对 正 

即 可 从 总 成 上 拆 下 灯泡 插座 。 

4. 按压 并 逆 时 针 转 动 灯泡 直到 灯泡 
上 的 舌 片 对 正 灯泡 插座 上 的 导 权 
， 即 可 从 灯泡 插座 上 拆 下 灯泡 。 
把 灯泡 拉 出 灯泡 插座 。 

5. 把 新 灯泡 插 到 灯泡 插座 内 并 旋转 
直到 新 灯泡 锁 入 正确 位 置 。 


1. 打开 后 备 箱 门 。 
2. 拆 印 维修 盖 


6. 对 齐 灯泡 插座 上 的 舌 片 与 
的 导 档 ， 把 灯泡 插座 安装 到 总 
内 。 把 灯泡 插座 压 入 总 成 并 顺 时 
针 旋 转 灯 泡 插座 。 
7. 安装 维修 盖 。 


忘记 记忆 癌症 避 忆 总 总 二 二 高 启 辣 高 局 剖 霹 志 司 训 霹 遍 右 而 让 吕 记 间 二 语 高 晤 襄 高 局 吉 总 吉 总 名 高 音 宇 二 局 辣 记 记 局 忆 记 时 司 高 襄 襄 癌 二 厨 


保养 


倒车 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 


OUM074035 


1. 打开 后 备 箱 门 。 
2. 拆卸 维修 盖 


OUM078236L 


3. 人 直到 灯泡 插 
座 上 的 舌 片 天 正 总 总 成 上 9 导 目 ， 
即 可 从 总 成 上 拆 下 灯泡 插座 。 

4. Re 座 上 拆 生 灯 


5. 通过 把 新 灯泡 插入 灯泡 插座 来 安 
ed 泡 。 

6. 对 齐 灯泡 插座 上 的 舌 片 与 总 成 内 

为 生 往 把 灯泡 插座 安装 到 总 

内 。 把 灯泡 插座 压 入 总 成 并 顺 时 

针 旋 转 灯泡 插座 。 

安装 维修 盖 


制 动 灯 和 尾灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 


1 


1 
OUM078237L 


如 果 制 动 灯 和 尾灯 (LED 类 型 (1、2) 

不 亮 ， 请 Kia 授 权 径 销 商检 查 系 统 。 
因为 LED 灯 为 集成 模块 ， 不 能 单独 更 

ED 因此 ，LED 灯 应 更 换 集成 


检查 或 维修 制 动 灯 和 尾灯 (LED 类 型 
) 必 须 由 合格 的 维修 人 员 执行 。 否 则 
， 可 能 会 损坏 汽车 的 相关 部 件 ， 


保养 


后 雾 灯 灯泡 更 换 高 位 制 动 灯 灯 泡 更 换 牌照 灯 灯 泡 更 换 


OUM078238 晶 
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如 果 后 雾 灯 (1) 不 亮 ， 请 Kia 授 权 经 销 ” 如 果 高 位 制 动 灯 (1) 不 亮 ， 请 Kia 授 权 ”1. 使 用 一 字 型 螺丝 刀 拆 卸 灯 总 成 。 


商检 查 系统 。 经 销 商检 查 系统 。 2. 遂 时 针 转 动 灯泡 插座 直到 灯泡 插 
座 上 的 备 片 对 正 总 成 上 的 导 覃 ， 

即 可 从 总 成 上 拆 下 灯泡 插座 ， 
ee 


装 新 厅 


和 


保养 


阅读 灯 ( 灯 泡 类 型 ) 灯 泡 更 换 


生生 交 和 丘 让 
6. 把 灯 总 成 安装 到 灯 壳 上 。 


如 果 踏 步 灯 不 亮 ， 请 Kia 授 权 经 销 商 


业 2Jo 


保养 


1. i ria 型 螺丝 刀 轻 轻 从 灯 壳 处 ”阅读 灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 室内 灯 灯 泡 更 换 
下 透 见 pr i 一 一 | 
2. 直线 向 外 拉 灯 泡 进 行 拆 季 。 
3. 把 新 灯泡 安装 到 灯泡 插座 里 。 
4. 对 正 透 镜 盖 舌 片 与 灯 壳 槽 口 并 把 
透镜 紧 压 入 适当 位 置 。 


八 注意 
小 心 不 要 弄 脏 或 痪 杯 透镜 、 透 镜 
舌 片 和 塑 


壳 。 


en 请 
Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 

因为 LED 灯 为 集成 模块 ， 不 能 单独 更 
ri 因此 ，LED 灯 应 更 换 集成 


检查 或 维修 阅读 (LED 类 型 ) 必 须 由 合 
格 的 维修 人 员 执 行 。 否 则 ， 可 能 会 
损坏 汽车 的 相关 部 件 。 


和 


保养 


手套 箱 灯 更 换 


1. 使 用 一 字 型 螺丝 刀 轻 轻 从 灯 壳 处 ”私人 灯 (LED 类 型 ) 灯 泡 更 换 
援 下 透镜 。 

2. 直线 向 外 拉 灯 泡 进行 拆卸 。 

3. 把 新 灯泡 安装 到 灯泡 插座 里 。 

4. 对 正 透 镜 盖 和 瑞 片 与 灯 壳 模 口 并 把 
透镜 紧 压 入 适当 位 置 。 


八 注意 
小 心 不 要 和 弄 脏 或 损坏 透镜 、 透 镜 
舌 片 和 逆 


第 。 


如 果 私 人 灯 (LED 类 型 )(1) 不 
Kia 授 权 经 销 商 检查 系统 。 

因为 LED 灯 为 集成 模块 ， 不 能 单独 更 
人 因此 ， LED 灯 应 重 换 集成 


检查 或 维修 私人 灯 (LED 类 型 ) 必 须 由 
合格 的 维修 人 员 执 行 。 否 则 ， 可 能 
会 损坏 汽车 的 相关 部 件 。 


1. 使 用 一 字 型 螺丝 刀 从 内 饰 上 轻 轻 
手下 ! 灯 总 成 。 

2. 从 灯 总 成 上 拆卸 盖 。 

3. 直线 向 外 拉 灯 泡 进 行 拆 生 ]。 

4. 把 新 灯泡 安装 到 灯泡 插座 里 

5. 把 盖 安 装 到 灯 总 成 上 。 

6. 把 灯 总 成 重新 安装 到 内 饰 上 。 


保养 


企 注意 货舱 灯 灯 泡 更 换 1. 使 用 一 字 型 螺丝 刀 轻 轻 从 灯 壳 处 

二 手下 透镜 。 

小心 不 要 天 脏 或 损坏 透 簧 、 透 得 2. 直线 向 外 拉 灯 泡 进行 拆卸 。 

舌 片 和 塑料 壳 。 3. 把 新 灯泡 安装 到 灯泡 插座 里 。 

4. 对 正 透 镜 盖 舌 片 与 灯 壳 模 口 并 把 
透镜 紧 压 入 适当 位 置 。 

八 注意 

小 心 不 要 和 弄 脏 或 壳 坏 透镜、 透镜 
舌 片 和 塑料 鞠 


-ALO 


和 


保养 


化 妆 镜 灯 灯 泡 更 换 1. 使 用 一 字 型 螺丝 刀 从 内 饰 上 轻 轻 
援 下 灯 总 成 。 


2. 直线 向 外 拉 灯 泡 进 行 拆 季 。 
3. 把 新 灯泡 安装 到 灯泡 插座 里 。 
4. 把 灯 总 成 重新 安装 到 内 饰 上 。 


企 注意 
小 心 不 要 和 弄 脏 或 痪 坏 透 第 、 透 镜 
舌 片 和 塑料 壳 。 


©XMO79041 


保养 


外 观 保养 

外 饰 的 保养 

外 季 基 本 注意 事项 

要 使 用 任何 化 学 清洁 剂 或 亮光 剂 时 
， 务 必 遵 守 标 签 上 的 规定 ， 这 非常 
重要 。 请 先 阅读 标签 上 的 所 有 警告 
和 注意 事项 。 


漆 面 保养 

清洗 

为 帮助 保护 车 辆 漆 面 ， 防 止 生 锈 和 

变质 ， 应 彻底 清洗 且 至 少 应 每 个 月 

用 温水 或 冷水 清洗 一 次 车 辆 。 

如 果 您 进行 了 野外 驾 9 驶 ， 则 应 该 在 

每 次 野外 驾 ;后 清洲 车 绩 尤其 应 

注意 彻底 清除 所 有 盐 、 污 物 、 泥 

土 和 其 它 果 质 的 录 名 稚 、 并 确定 摇 

锅 板 与 车 门下 方 边缘 的 排水 孔 保持 

/ 清洁 。 

0 焦油 、 树 汁 、 
业 污 染 物 及 相似 沉淀 物 ， 

人 失语 傅 守 

即使 立刻 用 清水 清洗 也 可 能 无 法 完 

全 清除 附着 物 ， 因 此 可 使 用 不 伤 漆 

面 的 温 性 肥皂 。 

用 肥皂 清洗 后 ， 应 使 用 温水 或 冷水 

再 彻底 冲洗 ， 王 万 不 要 让 肥皂 残留 

在 潜 面 上 变 干 。 


. 芳子 寺 党 有 不 和 吕 休 


八 注意 
“ 不 要 使 用 强力 肥 电 、 化 学 清洗 
光 直 射 


“入 入 起 侣 用 训导 冰 和 并 于 


会 通过 门窗 渗入 ， 弄 湿 内 驴 。 
条， 


梦 止 使 用 化 学 溶剂 或 强力 清洲 
剂 清洗 塑料 部 件 和 灯 。 


和 


保养 


高 压 清洗 打 时 

。 使 用 高 压 喷 de 确定 与 车 辆 打 蜡 时 漆 面 上 不 可 有 水 滴 。 
保持 足够 的 安全 应 洗车 并 等 待 车 辆 干燥 后 才 可 以 打 
间 障 不 足 或 计 力 过 关 可 导致 部 件 蜡 ， 且 应 使 用 优质 液 状 或 糊 状 蜡 并 
损坏 或 渗水 。 遵守 生产 商 的 使 用 说 明 ， 所 有 人 金属 

。 禁止 使 用 高 压 喷 水 器 直接 朝 摄像 饰 条 都 应 打 蜡 保护 并 保持 其 亮度 。 
头 、 传 感 器 或 其 周围 区 域 喷 水 ， 用 除 斑 剂 除去 机 油 、 焦 油 和 类 似 物 
ey 冲击 会 导致 装置 不 质 会 破坏 蜡 层 ， 一 定 要 在 这 些 区 域 
能 正常 


重新 打 蜡 ， 即 使 车 辆 的 其 余部 分 不 
。 禁止 喷嘴 顶端 接近 防 尘 套 (橡胶 或 需要 打 蜡 。 


塑料 盖 ) 或 连接 器 ， 如 果 它 们 接触 56N 禁止 在 压 花 未 上 漆 的 模块 上 打量 ， 
高 压 水 会 受到 损坏 。 了 否则 会 使 模块 失去 光泽 。 
注意 
。 水洗 发 动机 室 包 括 高 压 水 洗 ， 
可 能 导致 发 动机 室内 的 电路 故 


. 奉 止 水 或 其 它 液体 接触 车 内 的 
电气 /电子 部 件 ， 否 则 会 损坏 电 


已 O 


保养 


人 漆 面 损伤 的 修理 高 面 金属 的 保养 


。 ”必须 立刻 修理 较 深 的 乔 伤 或 跳 石 擅 ”。 使 用 焦油 去 除 剂 去 除 道路 焦油 与 
Op 伤 漆 面 。 因 为 暴露 出 来 的 金属 部 分 ”昆虫 等 ， 不 要 用 到 力 或 其 它 尖 名 
py 


防 漆 面 。 ，、 会 很 快 生 锈 ， 从 而 增加 大 修 费用 。 物 
从 汪 芝 多 志和 法 或 多 “次 上 一 层 上 或 针 儿 民 保护 刘 闪 人 
的 强加 洲 污 入 天 济 总 级 答 或 米 参考 | 属 的 表面 ， 避 免 


否则 将 损坏 保 。 如 果 车 辆 损坏 且 需 维修 或 更 换 某 个 。 ; 
护 层 ， 导 至 起色 或 茶 面 变质 。 ”金属 部 件 ， 应 确保 车 间 给 维修 或 更 ”在 塞 冷 天 全 求 岸 池 区 ;应 在 训 
换 的 部 件 提供 防 锈 材料 。 护 剂 。 若 有 必要 ， 也 可 涂 上 无 腐 


蚀 性 凡士林 或 其 它 保护 剂 。 


和 


保养 


车 底 的 保养 

用 于 除去 冰雪 以 及 防 尘 目 的 的 腐蚀 
性 物质 可 能 会 附着 在 车 底 。 如 果 不 
及 时 去 除 这 些 物质 ， 即 使 已 做 过 防 
锈 处 理 ， 仍 会 加 速 燃 油管 路 、 车 架 
人 


应 每 个 月 至 少 用 温水 或 冷水 彻底 冲 
洗车 辆 底部 和 车 轮 开口 一 次 ， 特 别 
是 在 野外 驾驶 和 每 年 冬天 结束 时 。 
要 特别 注意 这 些 地 方 ， 因 为 这 些 地 
方 的 泥 垢 与 污 物 不 易 看 见 。 用 水 泌 
湿 尘 垢 后 不 彻底 除去 ， 危害 更 大 。 

车 门下 侧 边缘 、 摇 臣 板 与 车 架 乡 有 
排水 孔 ， 应 使 其 畅通 无 灰尘 堵塞， 
这 里 积 水 会 导致 生 锈 。 


绍 合 金 车 还 的 保养 

铝 合金 车 轮 上 有 一 层 透 明 保护 层 。 

。 不 要 使 用 任何 擦洗 剂 、 帮 
溶剂 或 钢丝 刷 来 清洁 铝 合 已 金 车 轮 
。 这 会 刮 伤 或 损坏 保护 层 。 

在 车 轮 冷却 状态 清洁 车 轮 。 

只 能 使 用 湿性 肥皂 或 中 性 清洁 剂 
， 然 后 用 清水 彻底 冲洗 。 定 要 
在 行驶 过 有 盐分 的 地 区 后 清洗 
轮 。 这 有 助 于 防腐 。 

i 
切 勿 使 用 碱 性 或 酸性 洗涤 剂 。 
则 会 损坏 或 腐蚀 覆盖 活 角 检 护 层 

的 铝 合金 车 轮 。 


护 锈 

防止 您 的 车 辆 生 锈 

以 最 先进 的 设计 和 构造 制造 高 质量 
止 生 锈 ， 然 而 这 只 是 工 
。 要 长 时 间 防 止 车 辆 生 
锈 ， 需 要 您 的 合作 与 帮助 。 


常见 的 生 锈 原因 

全 
人 

。 RE 沙砾 磨 


蚀 以 及 出 现 较 小 的 刮 疗 和 加 痕 ， 
A 


锈 。 


较 容 易 生 锈 的 地 区 


如 果 您 居住 在 汽车 容易 生 锈 的 地 区 
本 人 
的 加 速生 锈 原因 是 地 面 盐 尘 化 
学 物 、 海洋 空 全 禾 半 业 污染 物 角 信 
下。 


湿 气 带 来 的 生 锈 


在 湿 气 较 多 的 环境 下 车 辆 很 容易 生 
锈 。 特 别 是 在 温度 超过 冰点 时 ， 较 
高 的 湿度 能 加 快 生 铺 的 加 度 ” 在 这 
种 情况 下 ， 腐 蚀 物 质 通 过 缓慢 蒸发 
的 省 后 车 铺 辣 扶 纺 。 

去 过 信 并 避 和 局 所 和 二 二 
。 尽 管 泥土 变 干燥 ， 但 仍 残留 
并 加 速生 锈 
高 温 也 能 使 一 些 不 能 适当 通风 而 潮 
湿 的 配件 快速 生 锈 。 


证 


基于 所 有 的 这 些 原 因 ， 需 


积 引 
底部 ”而 不 仅仅 是 可 看 见 的 表面。 


预防 生 锈 
执行 下 述 操作 ， 可 以 从 开始 就 预防 
生 锈 : 


和 


保养 


保持 车 辆 清洁 
预防 生 锈 的 最 好 方法 是 保持 车 辆 干 
致 车 辆 


净 ， 清 除 导 重 
要 的 是 要 特别 注意 车 辆 底部 


0 
一 含 盐 公路 工业 污染 区 
号 十 信 等 ”您 需 各 强 儿 信 本 作 
措施 。 在 冬季 ， 至 少 每 月 清理 一 
次 车 辆 底部 ， 并 且 在 冬季 过 后 一 
定 要 清理 干净 车 辆 底部 
清理 车 辆 度 部 时 ， 请 特别 注意 
泥 板 底部 的 部 件 以 及 其 它 难以 观 
察 到 的 部 位 。 要 彻底 清除 物质 ; 
仅 润 湿 积 土 而 不 彻底 洗 去 只 会 加 
速生 锈 而 非 防止 生 锈 。 高 压 水 和 
a 
效 。 


。 清洗 下 车 门板 、 摇 臂 板 和 车 架构 
件 时 ， 排 泄 孔 需 保 持 通气 状态 ， 
人 会 留存 在 内 
BPAD' 


保持 车 库 干 燥 


切 勿 把 车 辆 停放 在 潮湿 及 通风 不 良 
的 车 库 里 ， 这 种 环境 给 车 辆 生 锈 提 
供 有 利 条 件 。 如 果 您 在 车 库 里 清洗 
车 辆 或 车 辆 在 有 湿 气 、 带 着 雪 、 冰 
和 泥土 的 状态 下 进 到 车 库 ， 车 辆 及 
有 些 配 件 肯定 生 锈 。 即 使 下 燥 的 车 
库 也 有 可 能 使 车 辆 生 锈 ， 除 非 具 有 
充分 的 通风 环境 ， 完 全 除湿。 


保持 漆 面 和 装饰 板 处 于 良好 状态 


天 痕 或 爆 边 漆 面 应 立即 用 “修饰 ” 
漆 来 遮盖 ， 以 减少 生 锈 的 可 能 性 。 
人 ,建议 您 到 专业 车 身 
行 修补 工作 。 


乌 装 ， 乌 类 是 高 腐蚀 性 物质 ， 在 几 
就 能 损坏 漆 面 。 一 定 要 尽 


不 要 朴 忽 内 部 

湿 气 可 能 积聚 在 底板 垫 和 地 牧 下 面 
， 导 到 府 包 。 定 期 检查 旗 板 下面 
清洁 材料 或 化 学 物品 时 要 特别 小 必 


请 使 用 适当 容器 运送 这 些 物品 ， 如 
果 这 些 物 品 溅 酒 或 漏出 ， 应 用 清水 
清洁 、 冲 洗 并 彻底 干燥 。 


保养 


内 饰 的 保养 
内 外 基 本 注意 事项 
呀 并、 学 六 LD 、 防 


We 各 果 过 僵化 站 吕 
人 人 本 下 、 
Bue 


“ 芝 


和 


企 注意 

禁止 水 或 其 它 液 体 接 触 车 内 的 电 
气 /电子 部 件 ， 否 则 会 损坏 电气 / 
电子 部 件 。 


作 注意 


人 制品 (如 方向 硒 、 座 荷 等 


使 用 中 性 洲 污 剂 或 低 酒 精 
含量 溶 流 。 如 时 使 用 高 人 
溶液 或 隘 / 碱 性 清洁 剂 ， 会 导致 皮 
尝 颅 色 初 色 或 表面 脱 成 。 


起 皮 座 荷 养 护 
定期 对 座 椅 进行 真空 吸 侍 ， 清 除 
座 椅 上 的 沙 侍 。 避 免 真皮 磨 蚀 或 
损坏 ， 并 维持 真皮 质量 。 

经 常用 干 布 或 软 布 擦拭 天 然 真 皮 
座 椅 尝 。 

充分 应 用 真皮 保护 剂 ， 避 免 表面 
磨损 并 帮助 保持 真皮 颜色 


使 用 皮革 涂料 或 保护 3 剂 时 一 定 要 
认真 阅读 说 明 ， 并 咨 分 询 专家 。 
亮色 (米黄 色 ， 乳 白色 ) 真 皮 极 易 被 
污染 ， 并 且 外 观 明 亮 。 频繁 清洁 
座 椅 。 

避免 用 湿 抹布 擦拭 座 椅 ， 人 否则 会 
导致 表面 裂纹 。 


全 < 


保养 


清洁 丰 皮 应 本 布料 座 桂 套 使 用 预防 措施 清洁 室内 关外 品 和 内 部 装饰 
” 立 妈 除去 所有 污染 物 ， 参 考 下 列 (如 有 本 和) 塑料 制品 
i 污 ; 半天 级 煌 村 娄 入 性， 请 定期 有 训 实 
。 化 站 品 (防晒 看 、 粉 底 等 尘 岩 清洁 织物 座 符 。 如 果 被 砍 料 。 品 企 的 及 下 村 党 疏 能 靳 党 肯 闻 和 料 清 
- 在 抹布 上 涂抹 清洁 膏 ， 氛 拭 污 染 。 污 法 疡 时 所 染 ， 便 用 适当 村 内 浴 洁 。 量 击 的 人 生 和 榴 松 及 
位 置 ， 用 湿布 担 直 清洁 音 ， 插 用。 剂 。 为 了 录 免 损坏 座 精 套 ， 使 用 软 
干 布 党 去 水 分 。 海绵 或 超 细 纤维 布料 ， 用 大 幅度 擦 gogyg 
。 饮料 (咖啡 、 软 饮料 等 ) 过 动 和 放 度 不力 从 认 情 会 向 到 ”生息 部 分 
- 涂抹 小 生 去 污 刘 上 进行 擦 提 小 符 晕 或 真空 吸尘器 去 除 纤维 
ee oe 守 二 的 大 术 由 或 和 向 物 晶 全 时 上 全 后 使 用 扒 
qb 二 = 先 这 些 品 谭 控 座 的 污 字 立 刘 
Es 清 ~» 可 能 导 污 曼 2 
用 冰 块 硬化 口香糖 并 逐渐 除 掉 。 pe ,六 坟 正 销 保本 


保养 


:十 兰 清洗 眉 部 / 户 部 安全 还 郧 还 注音 
使 用 推荐 的 清 清 室内 装饰 品 或 地 秘 。 《注意 
使 用 推荐 浒 尘 剂 和 程序 以 外 的 任 。 骨 用 准 各 电光 注 条 旧 兴 席 利 吐 江 巷 。 不 要 棕 份 或 副 伤 后 窗 内 侧 ， 否 册 
何 物品 或 方法 可 能 影响 纤维 的 外 。 。 请 按照 规定 使 用 此 肥皂 。 不 要 将 。 会 规 杯 后 窗 上 的 除 逢 侨 加 热 丝 。 
现 与 耐火 性 。 实 全 车 吕 囊 村 白 或 染色 ， 否 则 会 

弱 安全 带 性 能 。 


浅 滞 门窗 玻璃 内 部 

如 果 车 辆 玻璃 内 侧 表 面 模糊 ( 即 履 盖 
油污 、 油 脂 或 蜡 腊 ) ， 应 使 用 玻璃 清 
a 请 遵守 玻璃 清洁 剂 容 器 
上 的 说 明 


SS 


Se 


和 


保养 


废气 排放 控制 系统 (如 有 配备 ) 
您 车 辆 的 废 气 排放 控制 系统 在 书 昌 
有 限 保修 范围 内 ， 请 参 参考 您 车 辆 人 

修 与 保养 手册 内 的 保修 信息 

您 车 辆 配备 了 符合 所 有 废气 排放 法 
规 的 废气 排放 控制 系统 。 

车 辆 有 如 下 三 种 废气 排放 控制 系统 。 


(1) 曲轴 箱 排放 控制 系统 
(2) 蒸发 气体 排放 控制 系统 
(9) 废气 排放 控制 系统 


为 保证 废气 排放 控制 系统 能 正常 工 
作 ， 建 议 您 请 Kia 授 权 经 销 商 按照 本 
手册 的 保养 时 间 表 检 查 和 保养 车 辆 


人 
子 稳定 控制 (ESC) 系 统 ) 
。 六 了 防 上 车辆 在 测 台 要 测试 


。 结束 测 功 器 测试 后 
ESC 开 关 接 通 ESG 系 统 。 


人 hd 


申 源 出 的 罕 负 


2. 蒸发 气体 排放 控制 系统 
止 燃油 


燕 气 逃 逸 到 大 气 


活性 痰 刍 

燃油 箱 内 产生 的 燃油 蒸气 被 吸收 并 
储存 在 车 载 活性 炭 负 里。 当 发 动机 
运转 时 ， 活 性 炭 负 吸收 的 燃油 蒸气 
通过 净化 控制 电磁 内 被 吸 入 进 气 组 


净化 控制 记 磁 科 (PCSV) 

净化 控制 电磁 阀 由 发 动机 控制 模块 
(ECM) 控制 。 发 动机 总 速 运转 期 间 发 
动机 冷却 水 温 低 时 ，PCSV 关 闭 ， 蒸 发 
的 燃油 气体 不 能 进入 发 动机 。 发 动 
机 暖 机 后 ， 在 正常 行驶 过 程 中 ，PCSV 
i 蒸发 的 燃油 气体 被 吸入 发 动 


保养 


3. 废气 排放 控制 系统 

废气 排放 控制 系统 是 一 个 高 效 系统 
， 可 在 维持 良好 车 辆 性 能 的 同时 控 
制 尾 气 的 排放 。 


车 独 改 装 

不 可 以 对 本 车 辆 进行 任何 改装 。 否 

则 会 影响 车 辆 性 能 、 安 全 性 或 耐久 

性 ， 甚 至 会 违反 政府 的 安全 与 废 全 

排放 法 规 . 

此 外 ， 由 任意 改装 导致 的 损坏 或 性 
能 故障 不 在 车 辆 保修 范围 内 。 

。 如 果 使 用 非 授 权 电 气 设 备 ， 会 导 
致 车 辆 操作 异常 、 导 线 损坏 、 鞋 
电池 放电 和 起 火 。 基于 安全 考虑 

禁止 使 用 非 授权 电气 设备 。 


和 


发 动机 排放 废气 预防 措施 


(一 氢化 碳 ) 


许多 排放 废气 中 皆 含 有 一 氧化 
碳 。 因 此 ， 当 您 在 车 内 闻 到 任何 
一 种 排放 废气 时 ， 都 应 立即 检查 
和 维修 车 辆 。 如 果 在 行驶 中 您 怀 
疑 排放 废气 进入 车 内 ， 应 把 所 有 
车 窗 完 全 打开 ， 立 即 检查 和 维 个 


除了 必须 把 车 辆 移入 或 移出 有 限 

或 封闭 区 域 (如 车 库 ) 以 外 ， 切 勿 在 

该 区 域内 运转 车 辆 发 动机 。 

当 需 要 在 保持 发 动机 运转 的 情况 

下 将 车 辆 长 时 间 停放 在 空 sH 广 地 时 

， 应 调整 通风 系统 ( 按 需 要 )， 使 车 

外 空气 进入 车 

切 纪 在 发 动机 运转 的 情况 下 长 时 

间 坐 在 驻 车 或 停止 的 车 辆 内 。 

发 动机 失速 或 不 能 起 动 时 ， 过 度 

兴 试 重新 起 动 发 动机 会 损坏 废气 

排放 控制 系统 。 


保养 


催化 苇 化 冲 的 工作 预防 措施 您 的 车 辆 上 配备 了 催化 转化 器 废气 。 人 9 驶 
(如 有 了 配备) 排放 控制 装置 车 辆 ， 如 果 燃油 耗 尽 会 导致 发 动 
因此 ， 必 须 遵守 下 列 注意 事项 : 机 失火 ， 损 评 催化 转化 器 。 


。 汽油 机 仅 限定 使 用 无 铅 汽油 。 如 果 不 遵守 这 些 预 防 措施 会 导致 损 
。 当 车 辆 有 发 动机 故障 迹象 如 熄火 ” 坏 催 化 转化 器 及 损坏 车 辆 。 
或 性 能 明显 下 隆 时 ， 不 要 各 驶 车 而 且 这 些 损坏 不 在 保修 范围 内 。 


。 禁止 误 用 或 小 用 发 动机 。 如 在 点 
火 开关 OFF 的 情况 下 滑行 或 在 点 火 
开关 OFF 的 情况 下 挂 档 下 陡 起。 

切 勿 让 发 动机 长 时 间 ( 五 分 钟 或 更 
长 时 间 ) 高 怠速 运转 。 

禁止 对 发 动机 或 废气 排放 控制 系 
统 的 任何 部 件 进行 改装 或 窜改 ， 

所 有 的 检查 与 调 可 作 过 时 由 Ka 
授权 经 销 商 执行 


保养 


沪 锋 鞍 过 小 吉 (2 硼 砚 诲 ) 如 时 管理 序 如 何 ， 郊 让 车 告 打 2。 稀 燃气 氧化 物 捕 集 器 (LNT 
迷 油 颗粒 过 泪 器 (DPF) 系统 除去 排放 属于。 a 村 人 革 作 “(如 有 卫 各 ) 
文 气 站 的 碳 烟 . li a 稀 燃 所 氧化 物 捕 集 器 (LNT) 系统 还 原 


与 一 次 性 空气 滤 清 器 不 同 ，DPF 系 统 ” 查 DPF , 废气 中 的 所 氧化 物 。 根 据 燃油 的 质 
根据 爸 怠 条件 自动 党 烧 (氧化 ) 并 除 如果 您 在 故障 警告 灯 闪 烁 状态 继续 量 ， 废 气 奇 能 会 出 讽 气 味 ， 这 会 影 
胡 康 各 全 轴 ， 换 名 话说 发动 近 各 驶 车 辆 很 长 时 间 ， 能 损坏 DPF 系 。 六 i 这 这 由 时 全 多 开 六 请 全 全 末 


系统 导致 的 主动 燃烧 和 四 正常 /高 。 统 并 且 油耗 加 重 。 人 
驾驶 条 件 导 致 的 高 排 气 温度 点 焕 并 
除去 肾 积 的 磋 岗 。 作 注意 柴油 类 油 ( 果 配 各 
但 如 果 重复 短 距离 驾驶 车 辆 或 长 时 PP 


I 9 驯 车 辆 ， 因 为 排 气 温度 低 人 的 柴油 车 辆 ， 推 荐 
能 除去 票 积 的 碳 烟 。 沉淀 的 碳 多 2 油 。 

光 起 过 一 十 8 故障 警告 灯 (=E3) 用 硫 兮 量 高 ( 硫 超 过 
名 a 

故障 警告 灯 闪 烁 时 ， 如 果 以 大 于 。 外 妥 DPF 条 从 级 仿 环 ， 并 儿 

60km/h (37mph) 的 速度 驾驶 车 辆 ， 或 出 白 烟 。 

发 动机 转速 为 1500 “2000rpm 状 态 档 位 

高 于 2 档 一 定时 间 ( 约 25 分 钟 ) ， 故 障 

警告 灯 停 止 闪 烁 。 


和 


规格 与 用 户 信息 


尺寸 

项 目 5 座 7 座 

全 长 4,800mm (189.0 in) 一 

全 宽 *1 1,890 mm (74.4 in) 一 

全 高 o2 未 配备 车 顶 行李 架 1,685 mm (66.3 in) 一 
配备 车 顶 行李 架 1,690 mm (66.5 in) 一 

轮 距 前 | 235/60 R18 | 1,628 mm (64.0 in) 二 

后 | 235/60 R18 | 1,639 mm (64.5 in) 一 

轴 距 2,780 mm (109.4 in) 一 


1 : 此 测量 不 包括 室外 后 视 镜 和 车 门 手柄 。 
“2 ; 此 测量 不 包括 室外 后 视 镜 。 


发 动机 
汽 酒 、 
项 目 Theta | 2.4 入 油 R2.0 

排 呈 2,359 (143.95) 1,995 (121.74) 

cc(cu.in) 
每 径 X 行 程 88 x 97 84 x 90 

mm(in) (3.46 X 3.81) (3.30 X 3.54) 
点 火 顺 序 1-3-4-2 1-3-4-2 
气缸 数 量 4 缸 、 直 列 式 4 缸 、 直 列 式 


规格 与 用 户 信息 


总 体 车 重 
kg(lbs ,) 
项 目 5 座 7 座 
FWD 
Theta I| 2.4 AT 2,510 (5,533) 
AWD 
FWD 2,540(5,599) 
R2.0 AT 2,510(5,533) 
AWD 2,590(5,709) 
行李 箱 容积 
项 目 5 座 7 座 
最 小 值 | 660L (23.3 cu fb | 605L (21.3 cu ft) 
VDA 三 
最 大 值 | 1,732L(61.1 cu ft) | 1,662L(58.6 cu 亿 


最 小 值 ， 后 座 椅 后 面 到 座 椅 靠背 上 边缘 。 
最 大 值 ， 前 座 椅 后 面 到 车 顶 。 


和 


规格 与 用 户 信息 


空调 系统 


项 目 容积 重量 类 别 
前 空调 700 土 25g eg 
制冷 剂 前 空调 + 后 空调 850 土 25g 
前 空调 650 士 25g R1234yf 
前 空调 + 后 空调 800 土 25g 
ee 前 空调 120 土 10g 
压缩 机 润滑 油 前 空调 + 后 空调 180 10g PAG 油 (PAG30) 


更 详细 信息 请 咨询 Kia 授 权 经 销 商 。 


规格 与 用 户 信息 


车 轮 定位 
项 目 前 后 
车 轮 外 倾 -0.5" 士 0.5" -1.0" 士 0.5。 
主 销 后 倾 4.38" 士 0.5" 
. 个 别 0.05° 士 0 0. 士 0. 
前 束 | ; ; 一 一 
总 计 0.1" 士 02 0.2" 士 0.2 
主 销 内 倾 13.34° 士 0.5° 
制动器 信息 
制 动 踏板 全 部 行程 制 动 盘 规 格 
vi 


如 果 制 动 盘 厚 度 低 于 极限 [前 : 26 mm， 后: 9.4 mm]， 
请 Kia 授 权 经 销 商 更 换 制 动 盘 。 


和 


规格 与 用 户 信息 


发 动机 规格 
图 汽油 Theta || 2.4 GDI 


二 | 净 功 率 扭矩 CVW | GVW | PAW | 平均 油耗 最 大 速度 | 最 大 肥 坡 能 力 
项 目 | 排放 水 平 |(KWRPM|NmRPM| (kg | (kg) | (kg) | (V100Km)| (Kmn) (%) 驱动 系统 
2WD : 前 :1350 
GL-5 座 138/6000 | 241/4000 | 3 ca: | 2510 | 着 ;1350| 8.5 194 > 40 
本 2WD : 前 :1350 
GLS-5 座 138/6000 | 241/4000 | 38: | 2510 | 及 :1350| 8.7 194 > 40 
GLOLS, 4WD : 前 :1350 前 置 发 动机 
名 5 家 | 国 V | 138/6000 | 241/4000 | 4835 | 2510 | 于 :1350| 9.1 194 > 40 | 量 晤 全 
E 2WD : 
L 1795 前 :1350 |2WD : 8.7 
i toa/e000 | aal/ado0 | ,| 2510 | :1320 NB tad > 40 
1860 
1 138/6000 | 241/4000 | 4 | 2510 二 9.3 194 > 40 


规格 与 用 户 信息 


转 柴油 R2.0 
项 目 “排放 水 平 KWRPM)|NmRPN| Wo) | eg) (kg) | Wiookm | (Kem) | ”69 “| 开动 系统 
GL 400/ |2WD : 前 :1350 me 

GLS-5 座 136/4000 |1750-2750| 1850 | 2510 | 后 :1450 配备 SG 01 >40 

GL, GLS 400/ ”| 4WD : 前 :1350 0 

TOP-5 座 136/4000 |1750-2750| 1925 | 2510 | 后 :1450| 配备 ISG : | 201 = 

下 下 本 入 I8G a 

GL, 136/4000 | _400/ |2WD :| 2540 | 前 :1350| 7.1 ee 0 

GLS -7 座 1750-2750| 1895 后 :1450| 配备 SG ; 

GL, GLS. 400/ ”| 4WD : 前 :1350 5 

TOP-7 座 136/4000 |1750-2750| 1960 | 2590 | 后 :1450 配备 SG 2 40 


和 


规格 与 用 户 信息 


灯泡 瓦 数 
灯泡 瓦 数 (W) 灯泡 类 型 
大 灯 ( 近 光 ) 55 H7SPL 
大 灯 ( 远 光 ) 65 H9 
前 转 回 信号 灯 21 PY21W 
前 “| 前 示 宽 灯 LED LED 
日 间 行 车 灯 LED LED 
前 雯 灯 55 HB4 
侧面 转向 灯 LED LED 
后 制 动 灯 / 尾 灯 ( 外 侧 ) 21/5 P21/5 
后 尾灯 (内 侧 ) 灯泡 类 型 5 P21/5 
后 恤 灯 (保险 杠 ) 21 P21W 
后 制 动 灯 /尾灯 (外 侧 ) LED 类 型 LED LED 
后 后 制 动 灯 /尾灯 (内 侧 ) a LED LED 
后 恤 灯 (保险 杠 ) 21 P21W 
后 转 疝 信号 灯 21 P21W 
倒车 灯 16 W16W 
高 位 制 动 灯 LED LED 
牌照 灯 5 W5W 
阅读 灯 LED LED 
化 妆 镜 灯 5 花 彩 
内 部 | 手套 箱 灯 5 花 彩 
行李 箱 灯 5 花 彩 
私人 灯 LED LED 


规格 与 用 户 信息 


轮胎 和 车 轮 
充气 压力 [bar(Kgf/cm2, Psi)] 
车 轮 螺母 扭矩 
项 目 正常 负荷 最 大 负荷 [Kgf.m 
(Ibf-ft, N.m)] 
前 后 前 后 
全 尺寸 2.35 2.35 2.35 2.35 
轮胎 (2.39, 34) |(2.39, 34) |(2.39, 34) |(2.39, 34) pd 
小 型 备 胎 4.2 4.2 4.2 4.2 107~127) 
一 (4.28, 60) |(4.28, 60)|(4.28, 60)|(4.28, 60) 


“1 : 负荷 指数 
*2 : 速度 符号 


洲 参考 
人 否则 会 影响 驾驶 性 能 。 


。 海拔 高 度 越 高 ， 大 气压 力 越 低 ， 这 是 
因此 在 不 同 海拔 地 区 驾驶 车 辆 时 ， 随 时 检查 轮胎 压力 ， 按 需要 调整 充气 压力 。 


每 千 米 海拔 高 度 轮 胎 充 气压 力 差异 : 1.5psi/km 


八 注意 
更 换 夫 胎 时 ， 使 用 与 车 辆 提供 的 原 厂 靳 胎 尺 寸 相 同 的 靳 胎 来 更 换 。 
使 用 不 同 尺寸 的 论 胎 会 损坏 相关 部 件 或 导致 不 规则 工作 。 


规格 与 用 户 信息 


推荐 润滑 油 和 容量 

为 帮助 获得 正常 发 动机 及 传动 系统 性 能 和 耐用 性 ， 仅 使 用 品质 合格 的 润滑 油 。 
使 用 正确 的 润滑 油 亦 有 助 于 提高 发 动机 效率 从 而 提高 燃油 经 济 性 。 

以 下 是 推荐 车 辆 使 用 的 润滑 油 及 液体 。 


润 靖 油 容量 分 类 
发 动机 机 油 *1 *2 汽油 4.81 ee 
(排放 并 重新 注入 ) 发 动机 | Theta 112.4 GDI (5.07 US at) ACEA A5 或 以 上 *5 
推荐 R2.0 6.51 
此 六 配备 DPF*3 (6.86 US qt) ES 
O Torar 0 Bae Bol ACEA A3/B4 
未 配备 DPF*3 (6.86 US qt.) 

正常 驾驶 条 件 最 大 值 1L /1,500km 
发 动机 机 油 消耗 

恶劣 驾驶 条 件 最 大 值 1L/1,000km 


规格 与 用 户 信息 


润滑 量 分 
汽 ; 
ee 发 动机 | Theta 11 2.4 GDI 7.11(7.50 US qt.) pp 
Be 柴油 Ra2 0 7.8 1 (8.24 US qt (推荐 SK，MICHANG) 
发 动机 a 4. 
汽 ; 
发 动机 | Theta 11 2.4 GDI 8.01(8.45 US qt.) 
冷却 7 欧 2/3: 8.41 防冻 剂 和 蒸馏 水 的 混合 
SA 些 油 本 (a ( 铝 制 散 热 器 用 乙 二 醇 冷 却 水 ) 
发 动机 0 欧 4/5/6: 8.7~8.91 
(9.19~9.40US qt.) 
hs 0.41~0.451 、 
制 动 油 (0.445-0.485 US qt) FMVSS135 DOT-3 或 DOT-4 


和 


规格 与 用 户 信息 


润 背 》 量 分 
a 0.53~0.63| 准 双 曲线 齿轮 油 API GL-5，SAE 75W/90 
后 差 速 器 油 (AWD) (0.56~67US qt.) (推荐 SHELL HD AXLE OIL 75W90 或 等 效 品 ) 
汽油 “|Theta Il 2.4 0.34~0.36| 
分 动 器 油 (AWD) 发 动机 GDI (0.36~0.38US qt.) 准 双 曲 线 齿轮 油 API GL-5，SAE 75W/90 
柴油 Ee 0.34~0.36| (推荐 : SHELL HD AXLE OIL 75W90 或 等 效 品 ) 
发 动机 (0.36~0.38US qt.) 
燃油 71 I(75 US qt.) 参考 第 1 章 的 “燃油 规格 ” 


*1 : 参阅 下 一 页 推荐 的 SAE 粘度 指数 。 

*2 : 现在 采用 标 有 节能 标志 的 发 动机 机 油 , 使 用 此 机 油 除 了 有 其 它 附加 效果 外 ， 亦 可 通过 降低 发 动机 磨擦 , 而 降低 油耗 ， 
Cs 这 些 效果 可 能 无 法 在 每 天 的 驾驶 中 测 得 ， 但 在 经 年 累 月 的 行驶 中 会 发 现 明 显 的 费用 节省 及 

油 情况 。 

*3 : 柴油 颗粒 滤 清 器 

*4 :如果 APIl service SM、ILSAC GF-4、ACEA A5 发 动机 机 油 不 适合 您 的 国家 ， 您 可 使 用 API service SL、ILSAC 
GF-3、ACEA A3。 

*5 :如果 ACEA As5 发 动机 机 油 不 适合 您 的 国家 ， 您 可 使 用 API service SL、ILSAC GF-3、ACEA A3。 


推荐 SAE 粘 度 指数 


人 注意 


在 检查 或 震 放 蜀 泪 油 疡 ， 确 定 将 
加 油 口 塞 、 ee 


筑 防 交 人 尘 知 秒 戌 估 入 发 动机 与 其 
它 机 构 而 导致 损坏 。 


规格 与 用 户 信息 


发 动机 机 油 的 粘度 (密度 ) 景 响 燃 油 经 济 性 和 寒冷 天 气 下 的 操纵 性 (发 动机 起 动 
及 发 动机 机 油 流动 能 力 )。 粘度 较 低 的 发 动机 机 油 可 使 发 动机 省 油 且 在 寒冷 
人 能 较 好 ;粘度 较 高 的 发 动机 机 油 则 适用 在 酷热 天 气 ， 提 供 满意 润滑 


如 果 使 用 推荐 粘度 之 外 的 机 油 会 导致 发 动机 损坏 。 选 用 机 油 时 ， 确 认 下 次 更 
换 机 油 前 您 车 辆 将 要 工作 的 温度 范围 。 从 表 中 选择 推荐 的 机 油 粘度 。 


SAE 粘 度 指 数 的 温度 范围 


温度 "CC 3o -20 -10 0 10 20 39 
全 (°F) -10 0 20 40 60 80 100 120 


汽油 发 动机 机 油 
(2.4 GDI)* 


15W-40 
10W-30 


5W-30, 5W-40 


柴油 发 动机 机 油 


*1 : 为 了 获得 较 好 的 燃油 经 济 性 ， 建 议 使 用 粘度 等 级 为 SAE 5W-30(ACEA A5) 的 发 动 
机 机 油 。 但 如 果 您 国家 没有 此 类 发 动机 机 油 ， 请 参考 发 动机 机 油 粘度 表 ， 选 择 适 当 
的 发 动机 机 油 。 


总 富 富生 和 总 辣 辣 半 全 总 窜 生 站 六 合生 让 全 辣 富 和 友人 


规格 与 用 户 信息 


车 辆 识别 码 (VIN) 车 辆 合格 证 标签 


OUM084005 


使 用 车 辆 识别 码 (VIN) 可 登 沁 你 的 车 ”在 仪表 板 顶 部 附着 板 件 上 也 有 VIN， 使 用 专用 诊断 设备 可 从 ECU 内 查询 
辆 并 处 理 有 关 车 辆 所 属 权 的 所 有 法 ”从 外 部 透 过 挡 风 玻璃 可 轻易 看 到 这 到 VIN。 将 诊断 设备 连接 到 室内 保险 
律 事务 等 个 板 件 上 的 号 码 。 丝 盒 上 的 OBD 连 接 器 上 。 更 详细 信 
这 个 号 码 冲印 在 发 动机 室 舱 壁 上 。 息 请 咨询 专业 维修 站 或 Kia 授 权 经 销 


和 阅 。 


规格 与 用 户 信息 


车 辆 合格 证 标签 轮胎 规格 和 轮胎 压力 标签 人 


BN 


QUMO84004 3 > OUM084002 


车 辆 合格 证 标签 位 于 驾驶 席 (或 助手 。 选择 新 车 上 提供 的 轮胎 ， 以 确保 正 

席 ) 侧 中 央 立 柱 上 ， 标 有 车 辆 识别 码 。 常 行驶 的 最 佳 性 能 

WiN)。 轮胎 标签 位 于 驾驶 席 侧 中 央 立 柱 上 
， 标 有 您 车 辆 的 推荐 轮胎 压力 。 


de 发 动机 号 码 印 在 发 动机 


和 


规格 与 用 户 信息 
空调 压缩 机 标签 制冷 剂 标签 


g a 
压缩 机 标签 a 制冷 剂 标签 位 于 发 动机 标底 部 

机 类 型 如 型 号 、 供 应 商 言 

人 制冷 剂 (1 局 出让 全 注 油 洛 


ODW081001 


